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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ENW-UWH-BS5 *

Pan Krzysztof Doroszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0007/09

adres zamieszkania ul. Ortowicza 25 / 44, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/278/09 Warszawa, 2009-01- 2.0
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

KRZYSZTOF DOROSZKIEWICZ
inZynier inZynierii érodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirfisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak WAM/OKK/U/118/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0116/POOS/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri
w zakresie okres§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 82/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z vnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ja z upowaznienia
Pan Krzysztof Doroszkiewicz

GEOWNEQD INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Westerplatte 26/64 DYREKTOR DEPARTAMENTU O TWA ADMINISTRAGU
11-400 K¢trzyn

2. Warmisisko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa Barbara Lasinska
3. aa




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ”Prawo budowlane”
o$wiadczam, iz przedtozony projekt Instalacji sanitarnych : wodociggowa w.z., c.w.u., kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacja zbiornikowa na gaz ptynny ze zbiornikiem naziem-

nym o pojemnosci 2700 dm’ z instalacjg gazowg wewnetrzng
dla zadania p.t.
L,REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ- SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
KRUKLIN, GMINA GIZYCKO”
na dz. nr 111 obreb Kruklin gmina Gizycko
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr. bud. projektowe instalacyjne
WAM/0116/POOS/08



OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa;

- Normy 1 przepisy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 22002 r.)

- Zlecenie inwestora;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Projekt architektoniczno — budowlany;

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Dla budynku $wietlicy projektowane sg: instalacje wewngtrzne sanitarne: wodociggowa
w.z., ¢.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacja zbiornikowa na gaz ptynny
ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci 2700 dm’ z instalacja gazowa wewnetrzna.

3.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy wiszacy jednofunkcyjny kondensacyjny, z
zamknieta komorg spalania o0 mocy 15 kW zasilany gazem ziemnym plynnym, pracujacy na
potrzeby c.0. zamontowany w pomieszczeniu technicznym nr 0.5. Kociot nalezy wyposazy¢
w programowalny termostat pokojowy.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o norm¢: PN-EN
12831.

Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobdr grzejnikow oraz obliczenia hydrauliczne

rurociggow, nastaw wstepnych zawordw termostatycznych dokonano przy pomocy programu

komputerowego

Parametry czynnika grzejnego 70/50 °C. Zaprojektowano instalacj¢ w uktadzie dwururowym

w systemie trojnikowym z prowadzeniem przewoddéw pod stropem pomieszczen.

Instalacje w wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych ztagczkami z oringiem EPDM.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe konwekcyjne zaworowe z podejsciami

bocznymi z zaworami odcinajgcymi Dnl5 na powrocie.

Jako armatur¢ odcinajacg przewidziano zawory kulowe odcinajace PN6, T=110°C

o potaczeniach gwintowanych zamontowane na zasileniu 1 na powrocie przy kotle.

Zabezpieczenie instalacji c.0. oraz kotla stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze systemu

zamknigtego 1 zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,3 MPa znajdujace si¢ na

wyposazeniu kotta.

Do wymuszenia obiegu wody grzewczej w instalacji c.0. wykorzystano pomp¢ obiegowa c.o.

znajdujacy si¢ na wyposazeniu kotla.

Nastawy poszczegolnych zawordéw podano w czesci rysunkowej opracowania.

Odpowietrzenie instalacji realizowane be¢dzie poprzez: odpowietrzniki bedace w wyposazeniu

poszczegoOlnych grzejnikdéw, centralnie przez odpowietrznik w wyposazeniu kotla.

Poziome przewody rozprowadzajace zaprojektowano w uktadzie samokompensujgcym sig.
W miejscach przej$¢ przez $ciany rurociggi prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE. W
miejscach tych przej$¢ na rurociggach nie mogg si¢ znajdowac zadne potgczenia. Przestrzen
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miegdzy rurociggiem a tulejg uszczelni¢ szczeliwem plastycznym.

3.1. Izolacja instalacji CO.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowaé przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spetniajacej wymagania PN-B-02421/2000 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.
Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008r. w zaleznosci od $rednicy grubosci przewodu.

, Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu | kemponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm _
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm | rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody ogrzewan centralnych utozone w podlodze @ 6 mm
. Minimalna grubosc izolacji
Lp. Srednica przewodu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)
1 DN 20 x 3,4 mm - 20 mm
2 DN 25 x 4,2 mm 20 mm
3 DN32x54mm ) 20 mm
4 DN40x6,7 mm 30 mm
5  DN50x84mm 30 mm
6 DN 63 x 10,5 mm 50 mm
7 DN 75 x 12,5 mm 50 mm

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu
lub podtogi powinna wynosi¢:
do DN25 - 3cm
DN32-50 Scm
DN65-80 — 7cm

!

Zastosowano izolacj¢ cieplng otulinami z pianki polietylenowej (PE - 15 £ 0,038 W/mK).
Przewody c.o. prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki izolowaé otuling z pianki
polietylenowej o grubosci 6mm, dla podej$s¢ do grzejnikow w bruzdach $ciennych nalezy
stosowaé izolacje o grubosci 6mm w fabrycznym ptaszczu ochronnym dla instalacji
podtynkowych.

3.2. Proby cisnieniowe.

Probe cisnieniowg prowadzi¢ jako probe wstepng, gtdéwng i1 koncowa. Przy probie wstepnej
zastosowac cisnienie probne p = 9 baréw. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Przy dalszych 30 min. ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpowac zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas trwania proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa-impulsowag. W cyklach
co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 1 1 bar.

Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami préby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢.



3.3. System odprowadzenia spalin.

Kociol podiaczony bedzie do systemu kominowego ocieplonego powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego pionowo ponad pota¢ dachowas.

W  przypadku systemu kominowego powietrzno-spalinowego powietrze do spalania
transportowane jest z wylotu kominowego do paleniska strumieniem przeciwnym do gazow
spalinowych. Odprowadzenie gazéw spalinowych na zewnatrz odbywa si¢ poprzez zlaczke i
okragla ceramiczng rur¢ wewnetrzng. Skropliny nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do
najblizszego przewodu kanalizacyjnego poprzez syfon.

3.4. Wytyczne branzowe - Branza sanitarna.

W zakresie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu z kotlem nalezy wykonac
nastepujace roboty:
- zamontowac zawOr czerpalny ’2” do uzupehiania instalacji c.o.,

4.0. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej.

Pomiar ilosci wody zimnej odbywac si¢ bedzie ze pomoca istniejacego wodomierza
ktory nalezy przenie$¢ ze studni do pomieszczenia. Studzienka wodomierzowa do likwidacji
czyli zasypania na rowno z poziomem posadzki.

Ciepla woda bedzie uzyskiwana za pomocg elektrycznych elektrycznych pojemnosciowych
ogrzewaczy wody poj. 5dm’, moc znamionowa:2kW, napiecie znamionowe:230V.

Instalacj¢ wody zimnej/cieplej wykona¢ z rur systemu ze ztaczkami zaprasowanymi

umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Rury wielowarstwowe, odporne na dyfuzj¢ tlenu, produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO
21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji wody cieptej 1 zimne;,
wewnatrz budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ci$nienie pracy 10
bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie
znorma PN-EN 13501-1.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Instalacj¢ wodociagowa projektuje si¢ jako podtynkowa prowadzong bruzdach $ciennych lub
pod posadzka. W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywac,
przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Rury uklada¢ w taki sposob aby byta umozliwiona
samokompensacja rur. Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano w uktadzie
tradycyjnym (trjnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniu przy
pomocy tzw. galazek.

Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowe;.

Na zasileniu - odejsciach do weztow higieniczno — sanitarnych oraz innych
pomieszczen stosowa¢ zawory odcinajace. Na podejsciach do urzadzen sanitarnych nalezy
montowaé zawory odcinajgce kulowe DN15, DN20.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany konstrukcyjne) nalezy
wykonywa¢ w tulejach ostonowych PE wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody
i wypetionych plastycznym uszczelnieniem nie hamujacym ruchu osiowego rury. Srednica
rury ochronnej powinna by¢ o dwie §rednice wigksza od przewodowe;.

State podpory mocujace umieszcza¢ w miejscach wigkszych obcigzen przewodow, np.
przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgatezienia. Rury chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.



4.1. Izolacja instalacji wodociagowej.

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po przeprowadzeniu prob szczelnosSci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowa¢ przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spelniajacej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu
lub podtogi powinna wynosi¢:

do DN25 — 3cm
DN32-50 — Scm
DN65-80 — Tem

4.2. Armatura — instalacja wodociagowa.

Dobiera si¢ armatur¢ odcinajaca w postaci zaworéw kulowych o polaczeniach
gwintowanych, armatur¢ zabezpieczajagcg instalacje¢ 1 urzadzenia przed niewlasciwym
przeptywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworow
zwrotnych oraz filtrow siatkowych. Klasa wytrzymato$ci min. PN16.

4.3. Proba szczelnosci instalacji wodociagowej zw i cwu. Rozruch urzadzen.

Po zakonczeniu montazu urzadzef, przyboréw, armatury i instalacji przewodow
(przed wykonaniem izolacji itp.), cato$¢ podda¢ probie cisnieniowej. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie czysta woda i dezynfekcje.

Proba wstegpna:

Wstepna proba szczelno$ci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwigksze ci$nienie
robocze (nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujgc stalg temperature wody
w przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po
10 minutach sprawdzamy i ustawiamy cis$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut
po zakonczeniu proby wstepnej cis$nienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 0,6 bara i nie
powinny pojawic si¢ zadne przecieki.

Préba gtéwna:

Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek
ci$nienia w ciggu dwoch godzin (w odstgpach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia po
ostatnim odczycie nie powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.

Proba szczelnos$ci na goraco (w warunkach pracy):

Dla instalacji cieptej wody wykona¢ ponowng proébe w normalnych warunkach pracy
czyli woda o wlasciwej temperaturze, tak zwang probe na gorgco. Sprawdzi¢ zachowanie si¢
mocowan statych 1 kompensatoréw. Po zakonczeniu préb szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

Instalacje montowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociggow z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. 1 K. 1994r.

5.0. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekow z budynku do istniejagcego przylacza kanalizacji sanitarnej.

Piony i1 podej$cia do przyborow kanalizacji prowadzi¢ po $cianach i w bruzdach

sciennych oraz obudowane w szachtach instalacyjnych. Odptywy z przyboréw projektuje si¢

z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

Przewody odptywowe maskowac poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach.

Srednice przewodéw odptywowych oraz podejs¢ do przyboréw sanitarnych wg czesci
graficznej opracowania i obowigzujacych norm.
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Przewody poziome kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku
dla danej $rednicy, zgodnie z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji
wewnatrz budynku — cz¢$¢ 1 ,,Postanowienia ogdlne 1 wymagania”. Projektowanie instalacji
powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN- EN 12056-2: 2002 Systemy kanalizacji
wewnatrz budynku — cze$¢ 2 ,,Projektowanie uktadu i obliczenia”. Piony w przestrzeni
stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po 30 mm z kazdej strony
stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng — dla piondéw
odpowietrzajacych o przekroju @50, @75, @110 piony zakonczyé wywiewka odpowiednio
@75, D110, B160. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci ~0,5m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od
okien 1 drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4 m.

Kazdy pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Rewizje nalezy
zamontowac na parterze budynku, a szachty powinny posiada¢ wowczas drzwiczki rewizyjne.

Podejscia odpltywowe, taczace wyloty aparatoéw sanitarnych z pionem, prowadzic¢
z minimalnym spadkiem 2,0 — 2,5 %. Przybory i urzadzenia laczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢
zamknigcia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Minimalna wysoko$ci zamkni¢cia wodnego wynosi 75 mm. Laczenie przewodow za pomoca
potaczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym, o $rednicy dopasowanej do
zewnetrznej $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgatg¢zienia przewodow odptywowych
(poziomdéw) wykonywac za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza si¢ polaczen rur. Piony
kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca uchwytow plastikowych lub metalowych z gumowa wktadka.

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy
poddac je probie szczelnosci. Poziomy kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
obserwacj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢
poprzez ogledziny po napehlieniu instalacji woda powyzej kolana laczacego pion
Z poziomem.

6.0. Instalacja zbiornikowa na gaz plynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemnoSci
2700dm’ oraz instalacja gazowa wewnetrzna.

Budynek $wietlicy zasilany bedzie gazem plynnym z butli o pojemnosci 2700L,
zlokalizowanej na posesji inwestora. Projektuje si¢ zainstalowanie urzadzen:

- pieca gazowego jednofunkcyjnego z zamknigtg komorg spalania o mocy 15kW
UWAGA:
Po uzyskaniu zapewnienia dostawy gazu dla w/w urzadzen mozna przystapic¢ do realizacji
projektu.

6.1 Instalacja gazowa wewnetrzna.
Pomieszczenie techniczne zasilane bedzie gazem z instalacji zbiornikowej z naziemnym
zbiornikiem o poj. 2,7m® na gaz ptynny propan.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zasilala:
e kociol gazowy kondensacyjny 1-f z zamknig¢ta komora spalania, wiszacy 15kW
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Instalacja gazowa bedzie doprowadzata gaz do pomieszczenia technicznego budynku
swietlicy, ktory jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym.

Zawor gtowny instalacji bedzie umieszczony na zewnatrz budynku w szafce gazowe;.
Instalacj¢ w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H — 74219
faczonych przez spawanie lub z rur miedzianych tgczonych lutem twardym, prowadzac je az
do aparatoéw gazowych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci
2 cm w poziomie kondygnacji przyziemia, mocujac je przy pomocy uchwytow (obejm)
stalowych w rozstawie co 1,5 m.

Przewody gazowe, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.),
nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m ponizej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace si¢ z innymi instalacjami powinny by¢ od ich oddalone minimum 20 mm.

Przewody poziome montowaé ze spadkiem 0,4% w kierunku od kurka gtownego do
aparatu gazowego. Aparaty gazowe polaczy¢ z instalacja gazowa za pomoca dwuzlaczek,
montujac je przed kurkiem odcinajagcym doplyw gazu patrzac od strony aparatu gazowego. Na
podejsciach do aparatow gazowych zainstalowa¢ kurek gazowy c¢wierobrotowy o
odpowiednim przekroju.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych odpowiednim
szczeliwem. Przy przejsciu przez strop rura ochronna powinna wystawac¢ po 3 cm z kazdej
strony stropu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dla projektowanej kottowni wymagana jest
wentylacja grawitacyjna.

Nawiew: 15/15¢m (Amin=0.02m?/) umiesci¢ na poziomie posadzki

W zwiazku ze zmiennos$cig warunkow atmosferycznych (np. wysoka temperatura powietrza
zewnetrznego — praca kotlowni w lecie na potrzeby c.w.u., silny wiatr) kierunek przeptywu
powietrza w kanale nawiewnym moze jednak by¢ odwrotny niz zatozony. Przez otwor na-
wiewny moze wyptywac powietrze z pomieszczenia kotlowni, a jesli jest awaria — wraz z nim
gaz plynny. Dlatego bardzo wazne jest, aby na zewnatrz ponizej otworu nawiewnego

(1 drzwi zewnetrznych bez progu rdwniez) nie byto zadnych otworéw w $cianie budynku, a w
gruncie studzienek oraz zaglebien terenu. Za wystarczajaca odlegtos¢ od nich mozna przyjaé
Sm.

Wywiew: Fw=225x 0,5 = 112,5cm?

Przyjeto dwa kanaly wywiewne:

- dn125 ktérego otwor bedzie na poziomie podiogi,

- dn14x14 ktérego otwor bedzie pod sufitem.

Kanat z otworem nad podtoga powinien mie¢ jak najmniejszy wspotczynnik chropowatosci
(np. z ceramiki szkliwionej lub z wktadem stalowym). Spadek podtogi, przy takim zatozeniu,
powinien by¢ w kierunku tego otworu i w poblizu powinien znajdowac si¢ detektor gazu.

6.2. Przylacze gazowe, instalacja gazowa zewnetrzna.

Podziemny odcinek instalacji gazowej projektuje si¢ z rur PE 80 typoszeregu SDR 11

o $rednicy nominalnej 25mm. Przejscia stal/PE przy zbiorniku oraz przy budynku wykona¢ za
pomoca elementu adaptacyjnego PE/STAL 25x20mm. Instalacje przy podej$ciach
zabezpieczy¢ za pomocg rury ostonowej. Rur¢ PE uklada¢ swobodnie 1 taczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Glgboko$¢ ulozenia przylacza 0,8 m od poziomu terenu.
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Podsypka pod gazociggiem powinna mie¢ minimum 5 cm a obsypka 10 cm. Zasypac
przytacze do wysokosci 0,4m. ponad rurocigg i ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza perforowang
z nadrukiem ,,Pogotowie gazowe 992” i tasm¢ wskaznikowg. Pozostatg czgs¢ wykopu
zasypa¢ warstwami zaggszczajac grunt.

Rury, ksztattki, przejscia PE/STAL powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia.

Skrzynke gazowa zamontowac¢ na §cianie zewnetrznej budynku w odlegtosci 0,5 m od
poziomu terenu. W szafce zamontowac kurek gtowny instalacji DN20 oraz reduktor II stopnia
GRAS 738A. Na zbiorniku nalezy zamontowa¢ reduktor I stopnia NOVACOMET AP40 lub
analogiczny.

6.3. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci wykonujemy powietrzem lub gazem obojetnym (azot, dwutlenek
wegla). W instalacji gazu plynnego mamy najczesciej instalacje SredniocisSnieniowa
(przytacze) 1 niskocis$nieniowg. Instalacja zewngtrzna — wyjatkowo przy polaczeniu kilku
zbiornikéw — w odcinku potaczeniowym przed reduktorem I stopnia ma wysokie ci$nienie
powyzej 0,4 Mpa — takie jak w zbiorniku.

Cisnienia proby szczelno$ci wynosza:
- na wysokim ci$nieniu 1,6 Mpa
- na $rednim ci$nieniu 0,6 Mpa
- na niskim ci$nieniu 0,1 MPa
W zwigzku z tym probe szczelnosci instalacji z PE przeprowadzi¢ wg. Du.01.97.1055
z 11.09.01r i w PN- 92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw” Po
wykonaniu instalacji z rur PE nalezy ja podda¢ probie szczelnosci. Probe nalezy wykonad
powietrzem i uwaza¢ za dodatnia, jezeli po uplywie 24 godzin i po wyréwnaniu temperatury
ciS$nienie mierzone na manometrze nie ulegnie zmianie. Probe wykona¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.
Cisnienie dla przylaczy instalacji na gaz ptynny:
ci$nienia zgodnie z PN-92/M-34503 wynosi 0,6 MPa
P,—=0.4x1.5=0,6 MPa
Pypp=0,6MPa /0,9=0,67 MPa
P — ci$nienie szybkiej preparacji peknig¢ = 0,67 MPa
Warunek P, <P,

Uwzgledniajac Py, ci$nienie proby szczelnosci powinno by¢ mniejsze od 0,67MPa
Czas trwania proby 24h, rejestrowana manometrem tarczowym. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby oraz zinwentaryzowaniu geodezyjnym, przytacze mozna zasypac.

Spadki ci$nienia w poszczegdlnych probach niedopuszczalne.

Zawsze probe szczelnosci po wykonaniu instalacji wykonujemy bez osprzetu (reduktory).
Wyjatek stanowi proba szczelnosci instalacji wewnetrznej wykonywana w  trakcie
eksploatacji (np. po letnim wylaczeniu instalacji gazu ptynnego).

UWAGA:

Do zgrzewania stosowac sprzet dopuszczony przez PGNiG S.A. w Warszawie. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego w Krakowie.

Na wykonawcy pozostaje obowigzek przedstawienia do odbioru inwentaryzacji
powykonawczej ze stwierdzeniem uprawnionego geodety.

6.4. Fundament pod zbiornik.

Zbiornik nalezy ustawi¢ na ptycie fundamentowej z betonu B20 grubosci 20 cm
zbrojonego pretami gtadkimi o Srednicy 6mm co 15 cm w formie siatki. Do zbrojenia nalezy
dotaczy¢ przez spawanie 2 ptaskowniki 25x4 ocynkowane i wyprowadzi¢ poza fundament
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celem pdzniejszego dotaczenia do uziomu otokowego. Ptaskowniki te nalezy usytuowac w osi
nég zbiornika. Fundament winien wystawa¢ okoto 10 cm nad teren i by¢ wylany na
zageszezone] podsypce zwirowe]. Zbiorniki do gazu propanowego nalezy zamocowac do
fundamentu $rubami M20.

6.5. Charakterystyka zagrozenia.

Zrédlem zagrozenia instalacji zbiornikowej moga byé mate ilosci gazu pochodzace
z ewentualnie mogacych wystapi¢ nieszczelnoSci potaczen armatury zamontowanej na
zbiorniku oraz z koncowki weza po zakonczeniu tankowania zbiornika. Sa to ilosci gazu
mogace wytworzy¢ mieszaning wybuchowa tylko w matlej przestrzeni w sagsiedztwie zrodia
zagrozenia. Beda wigc to zagrozenia sporadycznie wystepujace o malej objetosci i szybko
rozcienczajgce si¢ z uwagi na fakt lokalizacji zbiornika w przestrzeni otwartej o naturalnej
przewiewnosci.

Rejon wokot zbiornika zaliczany jest do strefy zagrozenia wybuchem — Z2. wymiary
strefy zagrozenia wybuchem liczac od armatury zbiornika wynosza R=1,5 m poziomo, H=1,0
m w gore, H — dot ziemi.

Strefa ochronna dla zbiornika V=2700 L wynosi 3m. Odleglo$¢ ta moze ulec
zmniejszeniu o polowe w przypadku zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego lub
osadzenia zbiornika pod ziemig. W strefie tej nie moga znajdowac si¢ materialy latwopalne.
Nie wolno uzywac otwartego ognia, pali¢ papieroséw, uzywac urzadzen iskrzacych. Poza tym
w tej strefie nie moze by¢ zaglebien terenowych i studzienek kanalizacyjnych. Instalacja
wlasciwie wykonana 1 eksploatowana nie stwarza zagrozenia dla zycia 1 mienia. Powstanie
mieszaniny wybuchowej podczas normalnej pracy jest mato prawdopodobne z uwagi na
zastosowane rozwigzania techniczne oraz srodki prewencyjne.

6.6. Instalacja uziemiajaca.

Uziemienie zbiornika zabezpieczajace go przed wyladowaniami atmosferycznymi
i tadunkami elektrycznosci statycznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/E05003. sposob
montazu uziemienia pokazano na dotgczonym rysunku.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z plaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn/20x4mm/ ulozonego w gruncie na glebokosci 0,6m w odlegtosci 1 m od fundamentu
zbiornika. W dwoéch przeciwleglych koncach wykonuje si¢ podejscie do zaciskow
pomiarowych na nogach zbiornika. Uziom mozna takze zamontowa¢ do podejs¢
przyspawanych fabrycznie do obudowy zbiornika. Wszystkie potaczenia podziemne
wykonuje si¢ jako nierozlgczne (spawane) dodatkowo zabezpieczone przed korozja masg
bitumiczng, silikonowg itp. Wielko$¢ warto$ci uziemienia nalezy przemnozy¢ przez
wspotczynnik poprawkowy uzalezniony od wilgotno$ci gruntu w czasie pomiaru. Taka
obliczona warto$§¢ opornosci nie moze przekracza¢ 10Q2 w gruntach ziemistych i 15Q
w gruntach kamienistych. Norma dopuszcza 1aczenie uziemienia otokowego z uziemieniem
budynku o ile odlegto$¢ do zbiornika nie przekracza 10m. Niezaleznie od potaczenia do
uziemienia budynku wymaga si¢ wykonanie uziemienia otokowego. Dodatkowo uziemienia
otokowe nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem plyty fundamentowej i metalowym ogrodzeniem
zbiornika. Wykonanie ochrony za pomocg za pomocg zwodow pionowych nie jest wymagane,
gdyz $cianka zbiornika ma grubo$¢ powyzej Smm. Kazdy zbiornik musi by¢ wyposazony
w zacisk do podigczenia autocysterny. Dtugos¢ linki uziemiajgcej autocysterng wynosi 10m.
Jezeli wykonano dojazd do zbiornika na taka dlugos$¢ to zacisk uziemiajacy linki autocysterny
kierowca podepnie pod tasme stalowa przy nodze zbiornika. W innym przypadku nalezy
wykona¢ zacisk uziemiajacy, ktory taczymy z uziemieniem otokowym zbiornika. Polaczenie
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autocysterny do innego uziemienia nie majgcego potaczenia galwanicznego z uziemieniem
otokowym zbiornika jest niedozwolone. Osoba wykonujaca pomiar musi posiadac
uprawnienia pomiarowe SEP w zakresie pomiardw rezystancji obiektow budowlanych.
Z pomiaru nalezy sporzadzi¢ protokét oraz zatozy¢ metryke urzadzenia odgromowego.

6.7. Zalecenia dla uzytkownika.

- Instalacja zbiornika powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji przez dostawce gazu;
- Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji;
- Na terenie wokot zbiornika nie powinno by¢ materialow tatwopalnych;
- Trawe 1 roslinno$¢ w obrgbie zbiornika usuwac bez urzadzen iskrzacych;
- Zawory na zbiorniku otwiera¢ powoli i ostroznie;
- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione;
- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem  0sob
nieupowaznionych. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢
napis ostrzegawczy:
INSTALACJA GAZU PLYNNEGO
OGIEN I PALENIE ZABRONIONE
- W przypadku nieprawidtowosci dziatania instalacji nalezy powiadomi¢ dostawce gazu;
- Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnic¢ proszkowa lub $niegowa o masie $rodka
gasniczego minimum 6 kg.

6.8. Instrukcja bhp w czasie pozaru.

- Zamkng¢ wszystkie zawory zbiornika, oraz na $cianie na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara;

- powiadomi¢ Straz Pozarng (tel. 998) i1 poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu
ptynnego;

- Poinformowa¢ firme¢ instalujagcg zbiornik gazowy (wlasciciela zbiornika) o zaistniatym
wypadku

6.9. Instrukcja bhp w przypadku niesprawnosci instalacji gazowej.

- Sprawdzi¢ zamocowanie poziomowskazu i manometru na zbiorniku;

- Zakreci¢ wszystkie zawory w kazdym urzadzeniu;

- Poinformowac¢ firme¢ dostarczajacg gaz o zaistnialym wypadku

- Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz na $cianie na zewngtrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

7.0. Roboty ziemne.

7.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg budowli ziemnych obejmuja
migdzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu 1 poszczegdlnych elementéw
sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe¢ realizacyjng, elementow geometrycznych
sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawedzie, zalamania itp.,
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¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperOw wysokos$ciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczeg6élnych jej etapow) pomiardw
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementoéw zakonczonych oraz sporzadzanie planow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacjg.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona
niedostepna.

7.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z
uwzglednieniem budynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz
magazynowych, placow sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
obiektow 1 uzbrojenia. Do tych robot nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy,
mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

7.1.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda wykonywane dla odcinkow przyt. wod.kan. i gaz. Roboty ziemne
zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania  wykonywane  koparkami
podsigbiernymi na odktad., ew. w miejscach kolizji 1 §cistej zabudowy waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym. Umocnione §$ciany wykopu beda pionowe, a rozparcia ustawione
poziomo. Umocnienie $cian bgdzie wykonane z elementéw stalowych z nozami tngcymi.
Szalunki z nozami tngcymi, stalowe, posiadaja rozpory zabezpieczajace przed rozluznieniem
gruntu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego i1 wykonaé rgcznie probne przekopy w celu ich
odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postgpowania robot.

Na odcinkach skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywadé recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Zasypke rurociaggdéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym
zageszezaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Wz=1,0.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢é na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i1 PE.

UWAGA: W miejscach podmoklych w wypadku pojawienia si¢ wody w wykopie na czas
wykonania danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe¢ do wypompowywania wody za obszar
wykonywanych prac.

W przypadku wystapienia gruntow nienosnych kanalizacje sanitarng wykonad
na ruszcie z geowldokning. W torfach i namulach w zageszczonej podsypce piaskowo-
zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach stabonosnych grubos$é podsypki powinna wynosi¢ 20-30
cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastapi¢ betonem.
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Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywa¢ recznie ze szczegdéIng ostroznosciq.
Instalacja gazowe zewnetrzna w ziemi podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Uwagi dla Wykonawcy: Podczas robot ziemnych zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami
BHP. Wykopy o glebokosci ponizej 1.0 m nalezy umocni¢ przez zastosowanie deskowania
zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowaé ostrozno$S¢ w __obrebie skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia.

8.0. Ustalenia koncowe.
- Roboty skoordynowaé z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzedne pokryw
studzienek).
- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci/instalacji.
- Przed przystagpieniem do robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw gruntow, uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.
- Wiaczenia do istniejacych sieci lub instalacji wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych
sieci/instalacji.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu Srodowiska naturalnego, zieleni trwalej i
istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.
- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).
Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja i1 warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepisow w tym zakresie :
- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.
- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
- PN - 87/H - 74051 - Wlazy kanalizacyjne.
- PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania i badania w zakresie wykonawstwa i
badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodow wod - kan. Warunki
techniczne.
- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodow wodociggowych .- Instrukcja
montazu rur PE i odbioru .
- PN-70/B -10715 - Wodociagi .Szczelnos$¢ przewodow.
- PN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i  kanalizacyjne.
Zarzadzenie Nr.60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 29.12.1970r.
(Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 1 Dz.U.Nr.25 poz.157).

Kanalizacja sanitarna podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W  czasie
wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Minimalne odlegtosci projektowanej sieci/instalacji winny wynosic :

- 2,0 m od znakow geodezyjnych, shupow, drzew i studni zagrodowych.

- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikéw S$ciekow jezeli uzgodnienia z
wlascicielami i administratorami nie wnosza innych warunkow.

UWAGA: Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogo6lnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,
transportowych, ziemnych i obstudze sprz¢tu mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Projektowatl:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe
WAM/0116/POOS/08
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Charakterystyka energetyczna budynku
Oceniany budynek
Przeznaczenie budynku Swietlica wiejska
Adres budynku Kruklin gmina Gizycko
Inwestor GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [KWh/(m? - rok)]

@ Oceniany budynek

50 100 1?0 2(|)0 . 25[30 3(I)0 350 400 450

T Wymagania dla nowego budynku

@ TR

500 > 500

Wyniki dla budynku

Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024

Geometria |

Powierzchnia uzytkowa Auz 113,0 m?

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze (powierzchnia 2

A 1130 m

ogrzewana lub chtodzona)

Liczba kondygnacji budynku Lkond 1,0

Kubatura budynku Voud 336,61 m?

Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub

chtodzona) Vi 336,61
- 1 -
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Wskazniki charakterystyki energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng

EP uzyskane

134,4 kWh/(m? - rok)

do budynku dla systemu technicznych

EP wymagane 45,0 KWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowag EK 108,2 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 83,6 kWh/(m? - rok)
Jednostkowa wielkos$¢ emisji CO, Ecoz 0,026 tcoz/ (m? - rok)
Udzia? odna’lwialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na Uoso 0.0 %
energie koricowg
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q 15224 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Q« 12250 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 9470 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang Eelpom 0 KWh/rok

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii
lub energii przez budynek

System techniczny Rodzaj nos’nikaﬂenergii lub Ilos'.(:: nosnika . Jednostka /
energii energii lub energii (m? - rok)

Ogrzewania 1) Gaz plynny 7,39 kg
Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Energia elektryczna 9,04|kWh

Chlodzenia [ 0,00|--—--
Wbudowanej instalacji o$wietlenia 1) Energia elektryczna 2,00| kWh
:\;syl:;:rx: II'Eclo‘lcznego zapotrzebowania na energie KWh/(m2 - rok)

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

[KWh/(m? - rok)] 74,7 8,9 0,0 83,6
Udziat [%] 89,3 10,7 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 83,6 kWh/(m? - rok)

Ws’kainik rocznego zapotrzebowania na energie KWh/(m2 - rok)
koncowa EK

Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Energia elektryczna 0,0 9,0 0,0 2,0 11,0
Gaz ptynny 97,1 0,0 0,0 0,0 97,1
Suma [kWh/(m? - rok)] 97,1 9,0 0,0 2,0 108,2
Udziat [%] 89,8 8,4 0,0 1,8 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK: 108,2 kWh/(m? - rok)
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -2

18



Projekt: InstalSoft s.c. P

& flamco

& comap

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng

2.
energie pierwotna EP kWh/(m? - rok)
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma

lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna 0,0 22,6 0,0 5,0 276
Gaz ptynny 106,9 0,0 0,0 0,0 106,9
Suma [kWh/(m? - rok)] 106,9 22,6 0,0 5,0 134,4
Udziat [%] 79,5 16,8 0,0 3,7 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 134,4 KWh/(m? - rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systeméw
ogrzewania i wentylacji
Roczne zailvpotrzebowanle na energi¢ pierwotng przez system ogrzewania Qo 12101 KWh/rok
i wentylacji
Roczne zgp(?trzebowa"nie na energie koncowg dostarczong przez system Giii 11001 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania i wentylacji Qtng 8457 kWh/rok
Roczne zapotrzebowapig na energlile pomocniczg koricowg dostarczang Eetpomt 0 kWh/rok
dla systemu ogrzewania i wentylacji
Sprawnos¢ elementéw sktadowych systemu ogrzewania i
wentylacji
Elementy sktadowe Opi srednia
systemu pis sezonowa
sprawno$c¢
Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominlanej do 50 kW 0.91
. Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z 0.96
Przesyt ciepta zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i 0.88
Regulagja i L miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P —
wykorzystanie ciepta 2|

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy

dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

przygotowania cieptej wody uzytkowej Qow
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczong przez system Q
przygotowania cieptej wody uzytkowej gt
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania c.w.u. Qw,nd
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowa dostarczang Eotsomw
6, pom,

2558 kWh/rok

1023 kWh/rok

1013 kWh/rok

0 kWh/rok

Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024
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Sprawnosci elementéw sktadowych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Srednia
Elemesnt;esrlgjdowe Opis sezonowa
Y sprawnosé
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0.99
. Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych. Podgrzewanie wody 1.00
Przesyt ciepla bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowej 1.00
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
chtodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy chtodzenia Qpc 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie konicowg dostarczong przez system Q 0 KWh/rok
chtodzenia *C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia Qc pd 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowa dostarczang E 0 KWh/rok
dla systemu chiodzenia elpomC
Sprawnosci elementow skiadowych systemu chiodzenia
Elementy sktadowe Opi stednila
systemu pis sezonowal
sprawno$c¢
Wytwarzanie chtodu e e
Przesyt chtodu S .
Akumulacja chtodu R =
Regulacja i —
wykorzystanie chtodu
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
wbudowanej instalacji oswietlenia
Roczne zapc_:)_trzebow__ani'e na enc_ergie pierwotng dostarczong dla systemu Q1 565 KWh/rok
wbudowane;j instalacji o$wietlenia
Roczne zap(_)_trzebowf_anifa na engrgie konicowg dostarczong dla systemu Qe 226 KWh/rok
wbudowanej instalacji o$wietlenia
Przegrody nieprzezroczyste
A %A Wspétczynik przenikani§ ciepta for %dT
Nazwa Opis przegrody U (W/mZ)
m? % Uzyskany Wymagany W %
SZ (przy t216°C) |SZ 156,15 29,37 0,21 0,20 1664 31,91
SW15 (przy <
At <8°C) SW15 47,62 8,96 2,44 bez wymagan 148 2,85
SW30 (przy P
At <8°C) SW30 10,44 1,96 1,79 bez wymagan 55 1,06
STROP (przy
t2 16°C) STROP 146,62 27,58 0,16 0,15 1259 24,14
PG (przy ti> 16°C) [PG 146,62 27,58 0,43 0,30 725 13,91
DW DwW 5,40 1,02 4,00 bez wymagan 58 1,10
Razem 512,85 96,47 3908 74,97
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -4 -
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Przegrody przezroczyste
A %A Wspotczynik przenikania ciepta On Fu Pr %dr
Nazwa Opis przegrody U (W/m3)
m? % Uzyskany Wymagany - - WIK %
OK (przy
t= 16°C) OK 16,95 3,19 1,60 0,90 0,70 0,90 1165 22,34
Dz Dz 1,80 0,34 2,00 1,30 0,70 0,90 140 2,69
Razem 18,75 353 1305 25,03
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -5-
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Wynik dla stref
Strefa ogrzewana
Strefa: Strefa CE
Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 113,2 m2
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 113,2 m?
Srednia temp. powietrza wewn. ti 19,7 °C
1.1. Wartosci roczne i miesieczne
Roczne,zapotrze_bowame na energie koncowa dla KWh / rok
systemoéw technicznych
" 7 Urzgdzenia
. .| Urzadzenia . Urzadzenia ¢ g5 "
Rodzaje nosnika energii lub energii oﬁé’ﬁ;‘g’g}: ! pomocniczne C:Jezpyli‘\;vvc::a pomocnicze | Chtodzenie pomo(;:lzlczne Vov;‘jvéit\!f;’: Suma
ogrz. i went c.w.u chlodzenla
Gaz ptynny 11001 0 0 0 [ e 0 11001
Energia elektryczna 0 0 1023 [0 el G 226 1249
Suma [kWh/rokK] 11001 0 1023 [ B el G 226 12250
Roczne’zapotrze_bowame na energie pierwotna dla KWh / rok
systemow technicznych
Rodzaje nosnika energii lub energii Ogrzewan'le ! Cle_pia woda Chtodzenie OSiictenle Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Gaz ptynny 12101 [0 ] 0 12101
Energia elektryczna 0 2558 [ -mmmmmmmm e 565 3123
Suma [kWh/rokK] 12101 2558 | - 565 15224
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -6-
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Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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1.2, Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

Ow ogrzewania

danych dla systemé

ienie
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1.2.2. Systemy wentylacyjne

ofauemaimim ezijsimod z
eydalo nysAzpo op eluszpezin
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OW wen

danych dla system

Zestaw

Typ wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Typ budynku

Uzytecznosci publicznej - przeznaczony na

potrzeby: handlu, ustug
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1.2.3. System przygotowania c.w.u
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talacji oswietleni

ej ins

1.2.4. System wbudowan
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