OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY,GMINA GIZYCKO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA;

e Zlecenie Inwestora.

o Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego opracowania.
e |nwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana wraz z oceng stanu technicznego budynku
dla potrzeb projektowanych prac zwigzanych z remontem Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sulimy. Ocenie
poddano stan techniczny murowanych konstrukcji Sciennych, stropu, dachu, zewnetrznej i wewnetrznej stolarki
okiennej i drzwiowej. Zwrocono réwniez uwage na poprawno$S¢é wykonanego pokrycia dachowego i obrébek
blacharskich a takze sposobu odprowadzenia wo6d opadowych. W budynku oceniono takze stan tynkow
wewnetrznych, posadzek oraz wewnetrznych instalaciji.

3.0 DANE OGOLNE

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 180 obreb Sulimy, gmina Gizycko.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej - murowany, o rzucie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony,
budynek nad salg $wietlicy przykryty dachem dwuspadowym, pozostata czeSé budynku dachem jednospadowym,
ptaskim. Oba dachy pokryte blachodachéwka. Budynek sktada sie z pieciu pomieszczen: sali Swietlicy, wiatrotapu,
zaplecza, WC i pomieszczenia gospodarczego.

4.0 PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

0.1 Wiatrotap 6,30 m2

0.2 Sala Swietlicy 61,65 m2

0.3 Pom. gospodarcze 6,92 m2

0.4 Zaplecze 19,32 m2

0.5 wC 2,32 m2
Powierzchnia przyziemia: 96,51 m2




Powierzchnia uzytkowa catkowita: 96,51 m2
Powierzchnia zabudowy: 111,84 m2

Kubatura: 566,08 m3

5.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ocena stanu technicznego przeprowadzona zostata pod katem projektowanego remontu w zakresie ocieplenia
Scian zewnetrznych, ocieplenia Scian przy gruncie, ocieplenia stropodachéw, wymiane starej stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remont tynkéw wewnetrznych, posadzek wraz z instalacjami.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stan techniczny elementéw budowlanych jest nastepujacy:

Konstrukcja Scian murowanych Stan techniczny zewnetrznych Scian budynku ocenia sie jako
dobry, brak wyraznych spekan konstrukcji budynku oraz
naruszen geometrii. Sciany murowane z cegly ceramicznej
petnej gr. 38cm i 25cm. Ocieplone styropianem gr. 14cm,
wykonczone cienkowarstwowym tynkiem elewacyjnym. Sciany
zewnetrzne spetniajg  obowigzujagce wymogi  dotyczace

izolacyjnosci cieplne;j.

Konstrukcja dachu Stan techniczny dachu budynku ocenia sie jako dobry, nie

stwierdzono zniszczen, uszkodzen.

Pokrycie dachu Pokrycie dachu budynku wykonane z blachodachoéwki. Pokrycie

wymienione na nowe. Stan dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna PVC. Stan techniczny dobry. Giéwne drzwi
wejsciowe PVC - stan techniczny dobry. Drzwi zewnetrzne do
pomieszczenia gospodarczego drewniane - stan techniczny zty,

do wymiany. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - do wymiany.

Elewacja budynku Elewacje budynku wykonczona cienkowarstwowym tynkiem
elewacyjnym. Tynk elewacyjny zabrudzony, nalezy wykonaé
oczyszczenie elewacji wraz z impregnacjg. W cokole widoczne

uszkodzenia izolacji.

Obrébki blacharskie Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej - ich stan okreSla sie jako dobry.

Kominy ponad dachem Komin ponad dachem w ztym stanie technicznym, komin z
oznakami spekania, czapa kominowa betonowa brak obrobek
blacharskich. Komin do remontu.

Posadzki Posadzka w sali Swietlicy wraz z cokotem z ptytek ceramicznych,
w stanie dobrym. Posadzki w pozostatej czeSci budynku ze
wzgledu na wystepujace progi pomiedzy pomieszczeniami oraz
projektowany nowy uktad pomieszczen do skucia. Posadzka
betonowa - warstwa wykonczeniowa wykiadzina PVC z
ubytkami. W pomieszczeniu gospodarczym brak posadzki. Stan

techniczny niezadowalajgcy.

Tynki wewnetrzne Tynki wewnetrzne w sali Swietlicy w stanie dobrym. W
pozostatych pomieszczeniach tynki na Scianach odparzone,

miejscami zgrzybiate, spekane i tuszczace sie. W pomieszczeniu




gospodarczym, (byta kottownia) dodatkowo okopcone przez
niesprawny kociot c.o. Stan techniczny niezadowalajacy.

Ogrzewanie Ogrzewanie z kotfa zasilanego na gaz ziemny. Stan techniczny
dobry. Ze wzgledu na nowy uktad pomieszczen projektuje sie

wymiane instalacji c.o.

Instalacja wodociggowa i Wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
kanalizacyjna zostanie dostosowana do nowego uktadu pomieszczen.
Istniejace instalacje przeznaczone do rozbiorki.

6.0 WNIOSKI | ZALECENIA

0golny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako ,zadawalajacy” (wg skali ocen: dobry, zadawalajacy,
niezadawalajacy, zty, awaryjny). Elementy wptywajgce na ocene:

e ubytki, uszkodzenia, spekania tynkéw wewnetrznych;

e uszkodzona stolarka drzwiowa, nieprawidtowe szerokosci otworéw - do czeSciowej wymiany;
e zniszczone podiogi (poza salg Swietlicy);

e stara instalacja elektryczna kwalifikujgca sie do wymiany (poza sala Swietlicy);

e wyeksploatowana instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

e stan techniczny Scian fundamentowych przy gruncie ocenia sie jako dobry, Sciany ocieplone, w cokole
widoczne uszkodzenia i zabrudzenia;

e stan techniczny murowanych konstrukcji Scian zewnetrznych ponad gruntem okresla sie jako dobry,
elewacja zabrudzona;

e stan techniczny pokrycia dachow z blachodachowki okresla sie jako dobry;

e okna PVC w dobrym stanie technicznym,;

e drzwi zewnetrzne przy gtownym wejsciu do budynku PVC w stanie dobrym, drzwi zewnetrzne do
pomieszczenia gospodarczego drewaniane w stanie ztym - projektuje sie wymiane;

e stan tynkébw wewnetrznych niezadawalajgcy, nalezy skué zawilgocone, zmurszate, tuszczace sie tynki
wewnetrze oraz przeprowadzi¢ impregnacje grzybobdjcza, istniejaca lamperie z farby olejnej nalezy
usunaé (poza salg Swietlicy);

e stan techniczny posadzek wewnetrznych okreSla sie jako niezadawalajacy, w pomieszczeniu
gospodarczym (bytej kottowni) brak warstw posadzki, betonowy podkfad pod posadzke spekany i
uszkodzony, w pozostatych pomieszczeniach posadzka betonowa, wykohczona wyktadzing PVC - ubytki,
nalezy wykonaé nowe warstwy posadzkowe (poza sala Swietlicy);

e stolarka drzwiowa wewnetrzna w ztym stanie technicznym projektuje sie catkowitg wymiane stolarki

drzwiowej wewnetrznej (poza sala Swietlicy).

7.0 WPLYW PLANOWANEGO REMONTU NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Przewidywane roboty remontowe opisane powyzej nie wplyng w znaczacy sposéb na obecny stan techniczny

budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczefistwa uzytkownikéw. Stan techniczny budynku oraz stan
posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie rob6t remontowych. Projektowany remont
istniejacego budynku nie zmienia wielkoSci obcigzen istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Projektowane

zmiany nie wptyng na nosnos$¢ konstrukcji budynku.



Stwierdzam, ze budynek zlokalizowany na dz. nr 180 w miejscowos$ci Sulimy kwalifikuje sie do remontu pod

warunkiem, Ze zostanie dostosowany do obowigzujacych wymagan warunkow technicznych.

8.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. Elewacja frontowa - stan istniejgcy.



Fot.2. Elewacja boczna - stan istniejgcy.

Fot.3. Elewacja tylna - stan istniejgcy.



Fot.5. Zaplecze - widok..



Fot.6. WC- widok.
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