Urzad GMiny Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe instalacji

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W SULIMACH
ADRES INWESTYCJI: Sulimy 3A dz. nr 180, 11-500 Gizycko

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gizycko

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Katarzyna Kula

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2024
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INSTALACJE SANITARNE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: INSTALACJE SANITARNE
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1| KNR-W 4-02 [ Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.1| 0317-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-02 | Demontaz kuchni gazowej z piekarnikiem szt.
d.1| 0317-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4-02 | Demontaz rury spalinowej do pieca gazowego szt.
d.1| 0316-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR-W 4-02| Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach m
d.1] 0311-02 [ gwintowanych o $r. 25mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
5| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach m
d.1| 0311-01 gwintowanych o $r. 15-20 mm
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
6| KNR-W 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15 mm przy szt.
d.1| 0314-04 | urzadzeniach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o $r. 20 mm przy szt.
d.1| 0314-04 [ urzadzeniach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-02 | Demontaz filtréw gazowych o $r. 20 mm przy urzadzeniach| szt.
d.1| 0314-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1| 0521-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1| 0521-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego tréjptytowego kpl.
d.1| 0521-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1|] 0506-04 [ os$r.32mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1] 0506-03 [ os$r.25mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
14 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1| 0506-02 |o$r.20 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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15| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1| 0506-01 o$r. 15 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16{ KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.1] 0235-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.1[ 0235-08 | doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.1| 0141-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o ér. 25 mm | m
d.1| 0120-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 4-02 [ Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 m
d.1| 0120-01 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o ér. 75-110 mm na $cianach | m
d.1] 0229-08 | budynku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
22 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o sr. do 50 mm na $cianach m
d.1] 0229-07 | budynku
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2| 45332000-3 | INSTALACJE WOD-KAN
23[ KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.2| 0340-01 cegiet na zaprawie cementowej
13 m 13,000
RAZEM 13,000
24 KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2[ 1208-06 | cementowej
0,25*0,12*13 m3 0,390
RAZEM 0,390
25| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2| 1208-04
13 m 13,000
RAZEM 13,000
26| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.2| 0333-08 [ nazaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2[ 0208-02 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15| Rurociggi o $r. zewnetrznej 16 mm uktadanych w m
d.2| 0112-01 posadzce z rur wielowarstwowych PEX-a
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
29[ KNR-W 2-15]| Rurociagi o $r. zewnetrznej 20 mm uktadanych w m
d.2[ 0112-01 posadzce z rur wielowarstwowych PEX-a
analogia
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
30| KNR-W 2-15| Rurociagi o ér. zewnetrznej 26 mm uktadanych na m
d.2| 0112-02 [ $cianach z rur wielowarstwowych PEX-a
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2[ 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych | szt.
d.2[ 0119-01 w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm metodg | m
d.2| 0107-01 izolowania po montazu rurociggu
19 m 19,000
RAZEM 19,000
34| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.6 mm metodg | m
d.2[ 0107-01 izolowania po montazu rurociggu
5 m 5,000
RAZEM 5,000
35| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami gr.6 mm metodg [ m
d.2| 0107-02 [ izolowania po montazu rurociggu
1 m 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 [ Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory do szt.
d.2[ 0135-01 baterii stojgcych, sptuczek
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2| 0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2| 0130-02 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR-W 2-15| Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla | szt.
d.2| 0526-02 | cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 20-25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-15 | Elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody kpl.
d.2| 0121-01 5dm3/,2000W/220-240V~
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR-W 2-15] Filtr skosny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0130-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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43[ KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.2| 0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-15| Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-02 [ niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
46| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2[ 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
25 m 25,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 25,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
47 KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos$¢ do 3 m
12*1*0,5 m3 6,000
RAZEM 6,000
48 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2| 1411-01 cm - podsypka i obsypka
12*0,2*0,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
49 KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2| 0105-02 [ ziemina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. 11l
6-1,2 m3 4,800
RAZEM 4,800
50 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 [ odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
511 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2| 0108-08 [ kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
52| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw [ m
d.2[ 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
53| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0208-03 [ w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
54 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
d.2| 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
55| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2| 0203-03 [ wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
56| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych J-
4 pode 4,000
J-
RAZEM 4,000
57| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-15 [ Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2| 0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-15| Zawor napowietrzajgcy z PVC kanalizacyjny o $r. 50 mm o | szt.
d.2| 0222-01 potagczeniach wciskowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 | szt.
d.2| 0213-05 |[mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" wersja dla kpl.
d.2[ 0233-03 niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-15 [ Umywalki dla niepetnosprawnych rozm. 60 kpl.
d.2| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem wpuszczane | szt.
d.2| 0229-04 | w blat
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2| 0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych przy szt.
d.2[ analiza umywalce - porecz stata 600mm
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych przy szt.
d.2| analiza umywalce - porecz uchylna 600mm
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych przy misce szt.
d.2| analiza ustepowej - porecz stata 600mm
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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69 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych przy misce szt.
d.2[ analiza ustepowej - porecz uchylna 800mm
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJE CO
701 KNR 0-35 | Kotly grzewcze gazowe wiszace jednofunkcyjne o mocy do| kpl.
d.3[ 0223-01 15 kW- doliczy¢ zestaw powietrzno-spalinowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR-W 2-15| Rura systemowa ze stali weglowej dn15,0x1.2 m
d.3] 0107-01
analogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
72| KNR-W 2-15| Rura systemowa ze stali weglowej dn18,0x1.2 m
d.3] 0107-01
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
73| KNR-W 2-15| Rura systemowa ze stali weglowej dn22,0x1.5 m
d.3] 0107-01
analogia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
74| KNR-W 2-15| Rura systemowa ze stali weglowej dn28,0x1.5 m
d.3] 0107-02
analogia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
75| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe H/L=600/600 szt.
d.3] 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe H/L=600/800 szt.
d.3] 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe H/L=600/1100 szt.
d.3] 0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe H/L=500/1100 szt.
d.3| 0418-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe H/L=600/1200 szt.
d.3| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR 0-35 [ Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.3] 0215-09
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
82| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3| 0412-02
analogia
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9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
83| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3| 0412-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
84| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe termostatyczne o sr. nominalnej 15 szt.
d.3| 0412-02 [ mm
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
85[ KNR-W 2-15| Glowice termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3| 0412-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
86| KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.3] 0231-03 [ niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
127 m 127,000
RAZEM 127,000
87| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.o. m
d.3| 0406-02
127 m 127,000
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 127,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-15| Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
10 urz. 10,000
RAZEM 10,000
4| 45333000-0 | INSTALACJA GAZOWA
89| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.4| 0333-09 [ nazaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.4| 0304-02 [ spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.4| 0304-03 [spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
92| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.4| 0304-06 [spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach
tuleje niemieszkalnych - tuleje
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
93| KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.4| 0312-02 | gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-15| Filtry skosne gazowe przelotowe o $r. 20 mm o szt.
d.4| 0312-02 | potaczeniach gwintowanych
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.4| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
96| KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.4| 0307-04 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
0,12 100 0,120
m
RAZEM 0,120

-10-
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	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Demontaż kurków gazowych o śr. 15 mm przy urządzeniach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż kurków gazowych o śr. 20 mm przy urządzeniach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż filtrów gazowych o śr. 20 mm przy urządzeniach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:INSTALACJE WOD-KAN
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,12 * 13</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi  o śr. zewnętrznej 16 mm układanych w posadzce z rur wielowarstwowych PEX-a
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Rurociągi  o śr. zewnętrznej 20 mm układanych w posadzce z rur wielowarstwowych PEX-a
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi  o śr. zewnętrznej 26 mm układanych na ścianach z rur wielowarstwowych PEX-a
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6 mm  metodą izolowania po montażu rurociągu
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.6 mm  metodą izolowania po montażu rurociągu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinami  gr.6 mm  metodą izolowania po montażu rurociągu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory do baterii stojących, spłuczek
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20-25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 5dm3/,2000W/220-240V~
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr skośny o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>25</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	Obmiar: <edit>12 * 1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka i obsypka
	Obmiar: <edit>12 * 0,2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>6 - 1,2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjny o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wersja dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki dla niepełnosprawnych rozm. 60
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem wpuszczane w blat
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytów  dla niepełnosprawnych przy umywalce - poręcz stała  600mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytów  dla niepełnosprawnych przy umywalce - poręcz  uchylna 600mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytów  dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej - poręcz stała  600mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pochwytów  dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej - poręcz uchylna 800mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJE CO
	Pozycja: Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do 15 kW- doliczyć zestaw powietrzno-spalinowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rura  systemowa ze stali weglowej dn15,0x1.2
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Rura  systemowa ze stali weglowej dn18,0x1.2
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rura  systemowa ze stali weglowej dn22,0x1.5
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rura  systemowa ze stali weglowej dn28,0x1.5
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe H/L=600/600
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe H/L=600/800
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe H/L=600/1100
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe H/L=500/1100
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe H/L=600/1200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>127</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>127</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:INSTALACJA GAZOWA
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - tuleje
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtry skośne gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
	Obmiar: <edit>0,12</edit>



	Spis treści


