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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI NA KOMUNALNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: kolizja sieci kanalizacji sanitarnej z projektowana przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 194016 N oraz drog wewngtrznych wjazdowych w miejscowosci
Jedwabno na dzialce ozn. nr ewid. 80, polozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno.

1. PRZELOZENIE SIECI

a) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest miedzy istniejgcymi studniami
kanalizacji sanitarnej o rzgdnych 143,03-141,51; 142,55-141,07 a 141,38-139,81. Na dhugosci ok.
65 mb.

b)W miejscu weigcia si¢ w istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy ziemne i
zabezpieczy¢ szalunkami.

¢) Nowy odcinek rurociggu musi spetnia¢ parametry min. @ 160 mm, rura PCV-U lita, klasy SN
8.

d) Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

d) Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej oraz dokona¢ obsypki rurociggu.

e) Na trasie przebudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac studnie rewizyjne
betowe DN1000 z wlazami zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz zwienczeniem z
elementami regulacyjnymi systemu TVRT — 3 sztuki.

f)Dokona¢ sprawdzenia szczelnosci miejsc potaczenia.

g) Odcinek kolizyjny nalezy rozebrac.

h) Podczas prac przelagczeniowych nalezy zapewni¢ odbiér $ciekéw z pozostatego rurociggu.

i) Dla pozostalych studni rewizyjnych oraz zaworéw wodociggowych nalezy zaprojektowaé
regulacj¢ pionowa do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej.

J) O terminie przystapienia do prac budowlanych usunigcia kolizji zawiadomié Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie.

2. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiada¢ oswiadczenie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

b) Nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany przelozenia sieci, ktory opracuje osoba posiadajace
uprawnienia do projektowania w branzy sanitarnej.

¢) Projekt budowlany przelozenia sieci nalezy uzgodnié¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Jedwabnie.

d) Przed zasypaniem miejsca wcigcia si¢ w istniejaca sie¢ kanalizacyjna, wykonane roboty
instalacyjne nalezy zglosi¢ do odbioru w Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, w
Jedwabnie, w celu uzyskania protokolu odbioru.

e) Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przetozone;j sieci.

f) Do odbioru koncowego, nalezy przedtozy¢:

- uzgodniony projekt budowlany przylacza oraz przelozenia sieci
- prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie (w przypadku budowy obiektu wraz
z infrastrukturg).
g) Podstawa rozliczenia oplat sa: kanalizacja — wskazania przeptywomierza lub wodomierza.
h) Warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat.
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Otrzymuja:
1. Przedsi¢biorstwo Handlowo-Ustugowe ZICO
Daniel Zaborowski
ul. Kwiatowa 11, 12 — 120 Dzwierzuty
2. Ala...

- sprawe prowadzi Dariusz Jezierny tel.501 046 006



Jedwabno, dnia 10.12.2021r.
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Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J ZICO
Spéika z 0. 0. Daniel Zaborowski
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 63 ul. Kwiatowa 11

- 745-184-73-05, REGON: 365374870 wa
e 12 — 120 Dzwierzuty

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2021 roku w sprawie wydania warunk6w przyltaczenia do
sieci czynnej sieci kanalizacji deszczowej, znajdujacej si¢ poblizu drogi znajdujacej si¢ na dzialce
ozn. nr ewid. 80, polozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno, uprzejmie informuje iz takowa sie¢
na tym terenie nie wystepuje.

Jednakze istnieje mozliwo$¢ odprowadzania wod opadowych, roztopowych z terenu projektowane;j
przebudowy drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno do sieci kanalizacji sanitarnej pod nastepujgcymi warunkami:

1. Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na fragmencie potudniowym drogi nalezy wykonaé
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzgdnych 142,27-140,54. Natomiast fragment
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w poludniowej czgséci drogi nalezy wykonaé do
studni o rzednych 142,89-140,63.

2. Projektowana rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV @ 200
mm 1 @ 250 mm klasy SN8, studni rewizyjnych betowych DN1000 mm z wilazami
zeliwnymi klasy D400 typu cigzkiego oraz zwienczeniem z elementami regulacyjnymi
systemu TVR T.

3. W drodze przebudowywanej zaprojektowaé studzienki uliczne betonowe DNS500 =z
osadnikami o wysokosci 1m, zwienczone wpustami zeliwnymi jezdniowymi % 400x600,
klasy D400 o pow. odptywu 9,8dm? osadzony za pomoca elementéw regulacyjnych systemu
TVRT.

4. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w

Jedwabnie.
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