Egz. 1

Nazwa elementu projektu budowlanego

Projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont oraz docieplenie budynku Osrodka Kultury
w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
remontem drogi i murkow oporowych
w ramach zadania p.n. , Wykonanie audytu energetycznego
oraz dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje

budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej
022501 1.0001.87,AM-3”

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0.
ul. Zielona 6
24 - 100 Putawy
tel. 667 633 003, 667 433 026
email. pracowniaprojektowajj@wp.pl

Inwestor: Adres obiektu:

Osrodek Kultury w Zawidowie

Gmina Miejska Zawidow Ul. Zgorzelecka 39
Plac Zwyciestwa 21/22 59 — 970 Zawidow
59 — 970 Zawidow Dziatka nr ewidencyjny: 87,

Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501 1,

Ostrowiec Sw., 2 styczen 2023 r.




PROJEKTANCI / SPRAWDZAJACY

L.p Projektanci / Specjalnosé Podpis
sprawdzajacy Nr uprawnien
Gtowny mgr inz. arch. architektura
Projektant Zbigniew Doktor 227/KL/72

projektanta

Ewelina Jedlikowska

Asystent
projektanta

tech.
Andrzej Bgk

0135/99 KAPE S.A.

inz. :
Audytor . w Warszawie
Jacek Stepien N 247/P$k/09
Projektant inz. instalacje sanitarne
Krzysztof Buczynhski 142/Tbg/98
Asystent mgr inz.

projektanta

Maciej Kolasa

Projektant inz. instalacje elektryczne
Zdzistaw Wigcek KL14/99
Asystent mgr inz. instalacje elektryczne

projektanta

Zbigniew Sternik

KL38/91

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. architektura
Andrzej Papierz 110/90/WL
mgr inz. . : .
Sprawdzajgcy Ma’fgorzata instalacje sanitarne

tysiak - Kowalczyk

SWK/0040/PWOS/10

Ostrowiec Sw., 2 styczen 2023 r.




Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych,

Kopie zaswiadczen z izb samorzgdu zawodowego,

Oswiadczenie iz projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Oswiadczenie o braku mozliwosci podtgczenia projektowanego

obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej,

Projekt architektoniczno - budowlany
Czes¢ opisowa
Opis architektoniczno - budowlany

Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr AR_1 Rzut piwnic

Rys. nr AR_2 Rzut parteru

Rys. nr AR_3 Rzut pietra

Rys. nr AR_4 Rzut poddasza

Rys. nr AR_5 Rzut dachu

Rys.nr AR_6 Przekroj A - A

Rys.nr AR_7 PrzekrojB -B

Rys. nr AR_8 Elewacje - kolorystyka
Rys. nr AR_9 Elewacje - kolorystyka
Rys. nr AR_10 Elewacje - kolorystyka
Rys. nr AR_11 Zestawienie stolarki

Opracowanie zawiera 55 arkuszy
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skala
skala
skala
skala
skala
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ari. 18, art, 19 st T pkt. 1 art. 20 st 1 ustawy z dnig
31-go stycznja 1961 reku, = praws budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § _5ust,1p,112 rozporzqdzenia Przewodniczgeego Komite ty .
Budolwnicfwa Urbanistyki i Architekivry 2z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprg-
wie  kwalifikacji fachowych os¢h wy!conuiqéy.ch funi«:ie fechniczne w bu-

doewniciwie powszechnym (Dz, U, Nr 53, poz. 266 - z pdznie[szymi zmianamj

Ob. ... Doktdg Zbigniew Feliksa

.................................................................................................................

'magistqr inZynier architekt . -

-

28 kwietnia 1936 t.¥ Olednicy pow Bugko

urodzony dnig .....<S kwietr

OTRZYMUIJE

) T architektoniczne '
W specialn el ittt niovcics.. N

uprawnienia budowlane do: ,
1dsporzadzania projektéw budowlanych architektonicznych Wszellioh
ohiektdw budowlanych,projektdw budowl anych konstrukeyjnych
Z wyJatkiem projektéw obioktdw budowlanych o skompl ikowanej
konstrukeji,projektdw Instalacji 1 urzadzed sanitarnych
~% wythkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzet sanitarnych,
2/kierowania robotami budowlanymi na budowie oblektdw budewlanych .
Z wyjatkiem rohdt przy ohiektach © skomplikowanej konstrukcji,
'przy skomplikowanych instalacjach urzgdzenisch sanit arnych
oraz urzgdzeniach 1 instalacjach elekirycznych, \
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W ramach Studiéw Podyplomowych zrealizowano program zatwierdzony przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego uprawniajacy do sporzadzania $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r.

nr 156, poz. 118, z p6zn. zm.).

kod | Nazwa przedmiotu > godz.
1. | Podstawy prawne 14 (14 w)
2. | Uzytkowanie i oszczgdno$é energii 6 6w
(doradztwo energetyczne)
3. | Ochrona cieplna budynkéw 24 (14w+ 10¢w)
4. | Zrodta ciepta i chtodu 18 (12w + 6 ¢w)
5. | Systemy ogrzewania i c.w.u. 22 (12w + 10 ¢w)
6. | Systemy wentylacii i klimatyzacji (instalacji chtodzenia) 26 (12w + 14 ¢w)
7. | Energia elekiryczna w budynkach 8 8w)
3. | Gospodarka energetyczna budynku 8 (8w)
9. | Ocena energetycznai termomodernizacja budynku 22 (12w + 10 ¢w)
10. | Projektowanie budynkow z uwzglednieniem klasy 16 (12w + 4 ¢w)
energetycznej
(zapotrzebowania energetycznego)
11, | Oprogramowanie komputerowe 20 (20L)
12. | Sporzadzanie $wiadectw charakterystyki energetycznej 20 (10w + 10 €w)
budynku 4
13. | Sporzadzanie audytu energetycznego budynku 36 (14 w+ 22 ¢w)
14. | Praca kontrolna 4 (4 Ew)
15. | RAZEM 244

8 ZG0DNOSE 2 ORYOINALTF
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Ny 142/T68/598, Tt IR

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstewie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.{ pla | i ust4, art. [4 ust. [ pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.UNr 89, poz.414 z ]'997” .
zpéin. zm) craz § Just. 1, § 4 ust2, § 9 ust. | pkt | i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 giudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38
£ 1995 i art. 104 Kodeksu postepowania administracyineso, '

1zaé’ajg

Fanw Hrzpsztofowi Stanistawowi BUCZYNSRIEMU
ur. 13 lipca 1971r. w Tarnobrzegu
inZynier w zatresie urzqdzeri sanitarnych |

-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjne;

W zakresie siect, instalag)i i urzadzer: wodociagowycl:
. 7 4 ’3‘

t kanalizacyinych, cleplipcl, wentylacyinych § gazowych.

’ wa budowlane do projelzowania bez cgrariczen stanowiq réwniez
dstawg do sprawdzanic projeladw budowlan yich w specjalnosci oljete tyms
uprawnicnianii ' '

lorowrien
L

)

4

Qd decyzi nin fejszef stuzy oawolanie do Gldwn ego [nspektora Nadzory
Sudowlan CEO W 2Tt

S

inie 14 dai od daty jej otrzymania, za moim posredniciwein.
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Kielce, 1999 - 07 - 0%

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nrewid X1 - 14/ 99

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 2,3 {4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdZ zmianami ) oraz § 4ust. 2§ §9ust. I
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic
samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

nadaje

inzynierowi elektrykowi ZDZISEAWOWI WIACKOWI
urodzonernu dnia 4 lutego 1956r. w Nowej Stupi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczuych.

Avaudlie

sprawdzania projektéw budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli techmicznej utrzymania oblektow
budowlanych, a takze do wykonywania nadzoru budowlanego.

Nadane uprawnienia budowlane upowasnizja réwniez w wyzej wymienionej specjalnosci do

Od decyzji shuzy prawo wriesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul Krucza 38/42 za poérednictwem Wojewody Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniv przed
uptywem terminu do wniesienia odwolania ~ jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujg :

1. Pan Zdzistaw Wiacek
zam. Stara Stupia 128
1.26-006 Nowa Stupia

|

H

p. WOIEWODY s‘fja}oxfzzvsmso

18r iz, JulunidShreypezak
Z-CA DYREKTOR YDZIALU
ARCHITEKTONICZNOMBUDOWLANEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOACIAMI

A LLUUNUSE Z ORYGINALEM

. A



GI‘D\\"NY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA ,/ INN/6O0/337/00 ' Warszawa, 2009.01 ,{ 'z’
EKI.

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ¢. - Kodeks posl.qpow;mia administracyjnege - (tekst jednolity
Dz, U 272000 £, N1 98, poz. 1(J71 : pOin. zm.) oraz art, 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy z dnia 7 iipea 1994 r. - Prawo
Eadow! ane (cc}\st }c:dr‘nnrv Dz U, 2 2006 £ Nt 15(3 poz.1118 2 pom Zm.) 73&\&1.(1(.4‘\ sig, ze

ZDZISEAW WIACEK
inzynier elcktryk

uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Swictokezyskiego

# dnia 08.07.1999 1., Nr ewidencyjny 1K1-14/99
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elgkt;:oencrgctycz aych

bez ograniczen

w zakresie okreflonym w powyzszej decyzii

zostat wpisany
- DO CENTRALNEGOQ REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 2951/99/U

Ciplata skatbowa zgodnie z ustawa z daia 16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowej Dz, U, Nr 225, poz. 1635 z pdin.
am.) wokwoce 1721 zostala wptacona w dniu 14.01.2009 £, va rachunek bankow) Dziclnicy Seécdmiescie m., st
Warszawy, nr 60 1030 1303 0000 0005 5007 0038, zgodnie 2 pwl\mt(_‘w.umm DOZOSTAJACYIN W : aktach Sprawy.

Z unowainienis

GLOWNEGO IMSPEKTCRA NADZURU By

DYRERTGR RECARTANENTI SSIECZMCTWA AD:
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— Strona 1z 1

el | SWIETOKRZYSKA Kielee dnia 28,06.2011) 1.
7 \s\:\\:OKREGOWA
Bee iK1z B A

s T INZYNIERGW
"““*"-ﬁﬂf{ BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikaevina

sygn. akt SK-0054-00202)'10
DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnis 15 grudnia 2000r. o sumorzadach zawodowyeh
architeladw, inzynierdw budownictwa oruz urbanistéw (Lz. U = 2007r., Nr 5, poz. 47 = pozn zm) j
art, 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, an. 13 ust.] i ust. 3-4,an. 14 ust. 1 pki 4 uslawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. = 2006r., Nr 136, poz. 1118z péin. zm.) oraz § 1 |
ust. | pkt1,§151§23 s, | rozporzedzenia Ministra Transporty i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U 2 2006r., Nr 83, po=.
378 z pdin. om), oraz ert. 104 ustawy z dnia 14 czerweas 1960r. Kodeks postepowania

sdministracyjnego (rekst Jednolity: Dz.UE 2 20000, Nr 98, poz 1071 2 pdn. zm,)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pari Malgorzacie Danucie Lysiak-Kowalezyk

————— magister inzynier inzynierii srodowiska

redizonc] dnia 11,utego0 1969 roku w Redoszyeach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWEK/0040/PWQS/10

do projckiowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosel instalaeyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzalednieniem w caloiei tadania strony. nz podstawie art, 107 § 4 Kop.z., udstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zukres nadanych uprawnief: budowlanych wskazano na odwrosie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budavmictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacying] Swistokrzyskiej Izby
[nzynierdw Budownjetwa w Kielcach w leminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad/@_,rﬂ:k:qac‘v
Otrzymuja: Okregowej Komisji Kv;l!iﬁkac_vjn ¢j
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1693/10

Warszawa, 201 0-07-28
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 | art. 88 aust] pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oz U. z 2006 r. Ne 156, poz. 1118, 2 péta. 2m) orez st 104 ustawy 2z dni2 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego Dz. U. 2 2000+, Nr 98, poz. 1071, 2 poin. zm) :

3

MALGORZATA DANUTA LYSIAK-KOWALCZYK
magister infynier inzynieri srodowiska
_ uprzwniqna 12 mocy decyzji -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Swi@tgk;zysldej Okrggoﬁrej Izby InZynieréw Budownictwa
z dnia 28.06.2010+. syenaruzs skt SK-0054-0020(2)/10
uprawnienia budowlane nuxéae: cwid:nbyjny SWK/0040/PWOS /10
do wykonywania samodzielne] funkeji techniczne; W*budowﬁictaﬁe .
| W opecialaoicinstlacine  zckresi siec, insalac; iueradzed.
cleplaych, w:ntylécyjﬁy@ gazowych,-woaodagowéh i kzﬁzlizacyjnych
obejmujace] projektowenie § lderowanie sobotami budowlanymi
bez og::imiczexi‘ -
w zzkresie ol_:csflciﬁym W powyzszéj decyzji

' zostata wpisa.né. ' _
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0S0B POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
, . pod pozycja 3337,/10/U /C - .

Decyzja ainiejsza jako uwzgledniajaca w catosd Zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie Wyrnaga
uzasadnienia. : : :
Nini¢jsza decyzja jest ostteczma. W zwiazZkn 2 powyzszym” stanowi podstawe do “wykoaywania
samodzielaych funkcji techniczaych w budownictwie, . -

Strona mote w terminie 14 dnj od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie arr 127 § 3 Kps,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. ) ’ . '

. -Zupowaznienia’
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktér

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
i architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 227 /KL/72,
cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP

iest wpisany nia listg «
nod numeren: SW-0014,

+

w specjain

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowarnia zaswiadczenia: 18-02-2022 r. Kielce.

Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Alicia Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-14Y5-89DY-YB12-DADE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjnym:

SWK-IP9-RB4-DVL *

Pan Zbigniew Doktdr o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0149/03

adres zamieszkania ul. Wt. Orkana 41, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest czfonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroricznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



POLSKRA
B A
INZYNIEROW

BUDOWRILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V7H-YHS-KPA *

Pan Krzysztof Buczynski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0573/02

adres zamieszkania Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

SWK-68K-NRT-35Y *

Pan Zdzistaw Wigcek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0741/01

adres zamieszkania Stara Stupia 128, 26-006 Nowa Stupia

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sig z biurern wihasciwe] Okregowe] fzby Infynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-112-BIZ-TSH *

Pan Zbigniew Sternik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1194/01

adres zamieszkania ul. Gajowa 23 B, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78’ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-EES-DUR-1N2 *

Pan Andrzej Papierz o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0428/03

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i
posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2022-07-04 10:53:28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)

dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom

opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcze
na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynier
Budownictwa.
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Roman Papierz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 110/90/Wk.,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP-
pod numerem: SW-0055.

Czionek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0055-F817-F772-7416-A8A7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ULD-8US-BF2 *

Pani Matgorzata Danuta tysiak-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0186/10

adres zamieszkania Czarniecka Goéra 32, 26-220 Staporkow

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego
Projekt architektoniczno — budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego
Remont oraz docieplenie budynku Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem
wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, remontem drogi i murkow
oporowych w ramach zadania p.n. ,, Wykonanie audytu energetycznego oraz
dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje budynku Osrodka
Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej 022501 1.0001.87,AM-3”

Inwestor: Adres budowy:

Osrodek Kultury w Zawidowie
Ul. Zgorzelecka 39
59 — 970 Zawidow
Dziatka nr ewidencyjny: 87,
Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501 1,

Gmina Miejska Zawidow
Plac Zwyciestwa 21/22
59 — 970 Zawidow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm. oswiadczamy, iz projekt zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANCI / SPRAWDZAJACY

L.p Projektanci / Specjalnosé Podpis
sprawdzajacy Nr uprawnien
Gtéwny mgr inz. arch. architektura
Projektant Zbigniew Doktor 227/KL/72
inz 0135/99 KAPE S.A.
Audytor Jacek St. ien w Warszawie
P Nr 247/P$k/09
Projektant inz. instalacje sanitarne
Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98
Projektant inz. instalacje elektryczne
Zdzistaw Wigcek KL14/99
Asystent mgr inz. instalacje elektryczne
projektanta Zbigniew Sternik KL38/91




Sprawdzajgcy mgr inz. arch. architektura
Andrzej Papierz 110/90/WL
i mgr inZ. . . )
Sprawdzajgcy Malgorzata instalacje sanitarne

tysiak - Kowalczyk

SWK/0040/PWOS/10

Ostrowiec Sw., 2 styczen 2023 r.




Pracownia Projektowa J & J Spétka z o.o.
ul. Zielona 6, 24 - 100 Putawy
kom. 667433026 i 667633003
e-mail: stepien1234561@wp.pl

Ostrowiec Sw. dn. 02.01.2023 r

Oswiadczenie

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym remontu oraz docieplenia budynku
Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych, remontem drogi i murkéw oporowych w ramach zadania p.n. , Wykonanie
audytu energetycznego oraz dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje
budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej 022501 _1.0001.87,AM-3”,

I zastosowaniem w stanie istniejacym kotta na ekogroszek jako zrodto ogrzewania oraz
zastosowaniem projektowanych pomp ciepta w uktadzie kaskadowym jako dodatkowe zrodto
ogrzewania budynku, na podstawie art. 33 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm. oswiadczam iz na przedmiotowym obszarze nie
wystepujg sieci cieptownicze, w zwigzku z tym brak jest mozliwosci poditgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia,

wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 8751 1086 ).

Gloéwny projektant
mgr inz. arch. Zbigniew Doktoér
nr upr. 227/KL/72



Opis architektoniczno - budowlany

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont oraz docieplenie budynku
Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych, remontem drogi i murkéw oporowych w ramach zadania p.n. ,Wykonanie
audytu energetycznego oraz dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na
termomodernizacje budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej
022501_1.0001.87,AM-3”

Kategoria obiektu budowlanego

- IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek w stanie obecnym petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej - Osrodka
Kultury w Zawidowie.

Uwaga
Projektowany zakres robot nie ma wptywu na istniejgcy program uzytkowy budynku,
ktéry pozostaje niezmienny.

Na podstawie specyfikacji technicznej i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz
z oceng stanu technicznego oraz audytu energetycznego zakresem robaét objeto:

Docieplenie oraz remont budynku z robotami towarzyszgcymi obejmujgce:
- remont pomieszczenia kottowni wraz ze sktadem opatu,

- docieplenie $cian piwnic oraz fundamentowych,

- wykonaniem izolacji pionowej $cian piwnic oraz fundamentowych,

- docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz,

- docieplenie stropodachow / dachéw, wraz z remontem pokrycia,

- remont kominodw,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana parapetéw zewnetrznych, obrobek blacharskich oraz orynnowania,
- remont schodoéw zewnetrznych,

- roboty towarzyszgce,

W zakresie zagospodarowania terenu:

- remont muréw oporowych przy kottowni,

- wymiang istniejgcych nawierzchni utwardzonych na kostke brukowa,
- wymiane opraw oswietleniowych,

W zakresie branzy sanitarne;:
- wymiane zrédta ciepta,

- wymiang instalacji c.o.,

- wymiane instalacji c.w.u.,

- montaz pomp ciepta,

W zakresie branzy elektrycznej:
- czesciowy remont instalacji elektrycznej,
- czesciowy remont instalacji oswietleniowej,



- remont instalacji odgromowej,
- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,0 kWp,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek Osrodka Kultury w Zawidowie jest obiektem wolnostojgcym
o nieregularnym ksztafcie ktory jest wynikiem licznych rozbuddéw, w ktorym mozna wyrozni¢
pie¢ podstawowych czesci:

- budynek gtéwny - stara czes¢ budynku,

sale widowiskowg - stara czes¢ budynku,

restauracje - rozbudowe budynku gtéwnego, po stronie potudniowo - wschodniej,

biblioteke - pdzniejsza rozbudowa, po stronie pétnocno - zachodniej,

kottownie wraz z czescig ustugowg - pézniejsza rozbudowa, po stronie potudniowej,
Budynek o tgcznych wymiarach zewnetrznych 53,01 x 22,84 m, zlokalizowany osig

podiuzng w uktadzie potnocny wschéd — potudniowy zachéd.

Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
i jest czesciowo podpiwniczony, sala widowiskowa parterowa w czesci sceny
podpiwniczona. Restauracja parterowa w catosci podpiwniczona. Biblioteka parterowa nie
podpiwniczona. Kottownia z czes$cig ustugowg parterowa w catosci podpiwniczona.

Objety opracowaniem budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym.

Z uwagi na rézne okresy realizacji obiektu poczgwszy od lat 20 - tych XX do budowy
uzyto réznych materiatdw z czego wynikajg rozne grubosci przegrod zewnetrznych oraz
konstrukcji stropéw.

Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej gr. 80, 67, 41 i 28 cm, $ciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane jako jedno warstwowe o tgcznej grubosci wraz
z obustronnym tynkiem 67, 41 i 28 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne w starej czesci wykonane jako drewniane belkowe ze
Slepym putapem, strop nad czescig podpiwniczong stanowi sklepienie tukowe.

W sali widowiskowej wigzar stalowy kratowy z podwieszanym sufitem, strop nad czescig
podpiwniczong sklepienie odcinkowe. Stropy w czesci zajmowanej przez restauracje
monolityczne zelbetowe, strop nad czescig podpiwniczong ptyty monolityczne zelbetowe
wykonane na budowie. Nad bibliotekg stropy monolityczne Zzelbetowe. Kottownia

Z czescig ustugowa stropy nad piwnicg oraz parterem monolityczne zelbetowe wykonane na
budowie.

Klatki schodowe w starej oraz dobudowanej czesci monolityczne zelbetowe wykonane na
budowie, schody zewnetrzne monolityczne zelbetowe terenowe.

Dach nad budynkiem gtbwnym wykonany jako dwuspadowy symetryczny, konstrukciji
drewnianej, ptatwiowo - kleszczowy. Dach o kgcie nachylenia potaci dachowych 35°
pokryty blachg dachéwkowg w kolorze ceglastym.

Dach nad salg widowiskowg konstrukcji stalowej / drewnianej - wigzar dachowy,
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 14°. Pokrycie dachowe stanowi papa na
petnym deskowaniu.

W pozostatych czesciach: restauracji, biblioteki oraz kottowni z czescig ustugowg wykonane
sg stropodachy jednospadowe z ptyt monolitycznych zelbetowych. Stropodachy o katach
nachylenia potaci dachowych 2°- 5°, pokrycie stanowi papa.

Opis w zakresie remontu budynku
W ramach projektu przewidziano remont pomieszczenia kottowni wraz ze sktadem
opatu w poziomie piwnic polegajgcy na wymianie tynkdw oraz posadzek.
W ramach remontu przewidziano wykonanie nowych posadzek oraz glazury na scianach.
Projektowane warstwy posadzkowe:
- ptytki gresowe,
- wylewka betonowa gr. 6 cm zbrojona siatkg zbrojeniowg posadzkowa,
- izolacja termiczna - styropian EPS 200-036 gr. 2 - 5 cm,
- folia przeciwwilgociowa PE gr. 0,5 mm,
- podbudowa betonowa 15 cm,



- piasek zageszczony 15 cm,
Uwaga

Grubos¢ warstwy styropianu EPS 200-036 gr. 2 - 5 cm, nalezy traktowac jako
warstwe wyréwnawczg w stosunku do istniejgcej posadzki. Grubosc¢ styropianu nalezy
dobra¢ po wczesniejszym usunieciu istniejgcych warstw posadzkowych oraz dokonaniu
pomiaroéw z natury.

Przygotowanie istniejgcych posadzek:

- skucie istniejgcych ptytek / jesli wystepuja /,

- skucie luznych, nietrzymajgcych sie fragmentow betonu,
- wyczyszczenie wszystkich warstw do poziomu gruntu,

- wykonanie projektowanych warstw,

Remont scian

Projektem przewidziano:

« usuniecie istniejgcych oktadzin sciennych z ptytek / jesli wystepujg / oraz tynkow

. wyrownanie powierzchni, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynkéw

. zagruntowanie powierzchni scian istniejgcych oraz nowych gruntem gteboko
penetrujgcym

. natozenie na powierzchni $cian w miejscach naroznych na wzmozone oddziatywanie
wilgoci (w sgsiedztwie umywalki, muszli itp.) 2 x folii izolacyjnej w ptynie; przed
natozeniem pierwszej warstwy izolacji na naroza przejscia rur, w zatamania nalezy wkleic
tasme uszczelniajgca,

. wykonanie nowych oktadzin $ciennych z glazury na elastycznej zaprawie do wysokosci
2m,

. spoinowanie z mozliwoscig dodatkowego zabezpieczenia spoin przy uzyciu impregnatu;
zaprawa do spoinowania w miejscach potgczen na styku ze Sciang powinna by¢
zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu na oparciu ze sznura dylatacyjnego z pianki
polietylenowej; dodatkowo w miejscach przejs¢ rur, miejscach styku biatego montazu
i ptytek nalezy uzy¢ réwniez uszczelniacza lub silikonu sanitarnego

. powyzej 2,0 m w pomieszczeniach wykonaé przygotowanie oraz malowanie farbami
odpornymi na wilgoc¢ i plesnie

Zastosowac glazure w jasnym kolorze, spoiny w kolorze harmonizujgcym z kolorem
ptytek, jako wykonczenie przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe ( wypukte
i wkleste ). Sciany oraz sufity pomieszczen nalezy wykonaé jako gtadkie w jasnych kolorach,
malowane farbami odpornymi na wilgo¢ i plesnie.

Renowacja elewacji wraz z zachowaniem i odtworzeniem detali:
Etapy prac renowacyjnych elewacji:
- demontaz istniejgcych jednostek klimatyzacji zewnetrznej na elewacji, oraz ponowny ich
montaz po zakonczeniu prac renowacyjnych elewaciji — jesli wystepuija,
- demontaz istniejgcych krat w oknach — jesli wystepuija,
- istniejgce instalacje prowadzone w peszlach po elewacji nalezy pomalowaé w kolorze
projektowanej elewaciji
- zmycie elewacji czystg wodg (metoda cisnieniowa) — usuniecie luzno zwigzanych
zanieczyszczen i zabrudzen, zniszczenie miokroorganizmow oraz widocznych efektow
skazenia, skucie zasolonych tynkow, oczyszczenie mechaniczne powierzchni sciany,
- aplikacja preparatu biobdjczego likwidujgcego zarodniki mikroorganizmow za pomocg
opryskiwacza cisnieniowego, pedzla lub watka do catkowitego zwilzenia powierzchni
- przeglad elewacji, uzupetnienie ubytkdéw: tynku, spekan, gzymsow tynkiem renowacyjnym,
- odrestaurowanie elementdéw sztukatorskich,
- tynkowanie zgodnie z metodg producenta tynku renowacyjnego:
- obrzutka -pokrywa 50% powierzchni muru, max gr. 5 mm
- tynk podktadowy -tynk gruntujacy lub wyréwnawczy, stanowigcy hydrofilowag
warstwe magazynujgcg; min warstwa to 1 cm
- tynk renowacyjny -naktada sie go w 1 lub kilku warstwach na grubos$¢ do 4 cm;



w warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli; w przypadku tynkow
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczng

- warstwa wykonczeniowa -naktadana jest na catg powierzchnie muru; materiaty o
wysokim stopniu dyfuzyjnosci m.in. farby silikonowe wykona¢ zgodnie z kolorystykag
budynku.

Uwaga

Wszystkie szczegbétowe rozwigzania robét remontowych zewnetrznych wg projektu

technicznego.

Wyznaczenie warstw docieplenia:

1.

o

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346

z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna

stanowi zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

Sciana w gruncie, oznaczone jako SG - 080, dociepli¢ od poziomu gruntu / opaski /
metodg lekkg - mokrg, do poziomu 50 cm ponizej poziomu gruntu w czesci
niepodpiwniczonej oraz do gtebokosci gory taw fundamentowych w czesci
podpiwniczonej przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-
035 o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 14 cm,

Sciana w gruncie, oznaczone jako SG - 067, dociepli¢ od poziomu gruntu / opaski /
metodg lekkg - mokra, do gtebokosci gory taw fundamentowych w czesci
podpiwniczonej przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-
035 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 14 cm,

Sciana w gruncie, oznaczone jako SG - 041, dociepli¢ od poziomu gruntu / opaski /
metodg lekka - mokrg, do poziomu 50 cm ponizej poziomu gruntu w czesci
niepodpiwniczonej oraz do gtebokosci gory taw fundamentowych w czesci
podpiwniczonej przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-
035 o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 15 cm,

Sciana w gruncie, oznaczone jako SG - 028, dociepli¢ od poziomu gruntu / opaski /
metodg lekka - mokrg, do poziomu 50 cm ponizej poziomu gruntu w czesci
niepodpiwniczonej przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego
XPS300-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 14 cm,
Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ - 067, dociepli¢
od wewnagtrz metoda ptyt rezolowych o wspotczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,
Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ - 046, dociepli¢
od wewnatrz metodg ptyt rezolowych o wspdtczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,
Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ - 041, dociepli¢
od wewnatrz metodg ptyt rezolowych o wspotczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,
Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ - 028, dociepli¢
od wewnatrz metoda ptyt rezolowych o wspotczynniku A=0,021 W/m*K gr. 9 cm,
stropodach oznaczony jako STR — D, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej



0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035; gr. 19 cm,

- stropodach oznaczony jako STR — D1, dociepli¢ przy uzyciu styropianu
laminowanego papg EPS 200-035 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035;
gr. 23 cm,

- stropodach oznaczony jako STR — D2, dociepli¢ przy uzyciu mat wetny mineralnej
0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035; gr. 18 cm,

Uwaga
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Wymiana stolarki okiennej:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke drewniang.

Wymagania stolarki okiennej drewnianej:
- wspotczynnik przenikania ciepfa dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)
- wspot. przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m?K)
- drewno sosnowe klejone warstwowo, powierzchnia lita
- podwojna uszczelka
- kolor stolarki biaty
- pakiety szybowe
- powinny posiadac¢ atest PZH
- powinien posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki
- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
niskoemisyjnymi
- zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej
EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Uwaga:

W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowalne o wydajnoséi 30m?3/h

Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie wykonanie
»cieptego montazu” z wykorzystaniem tasm: paroszczelnej od wewnatrz oraz
paroprzepuszczalnej od zewnatrz.

System opiera sie ha zasadzie ,szczelniej wewnatrz niz na zewnatrz” i polega na
zastosowaniu podczas prac montazowych trzech wspotpracujgcych ze sobg warstw o Scisle
okreslonych funkcjach:

- uszczelnienie zewnetrzne z tasmy paroprzepuszczalnej - stuzy do zabezpieczenia pianki
poliuretanowej od zewnatrz, poniewaz tylko jej sucha warstwa zachowuje wysokie
parametry termoizolacyjne i akustyczne. Chroni warstwe izolacji przed wodg opadowg
i promieniowaniem UV, umozliwiajgc jednoczesnie migracje pary wodnej na zewnatrz
budynku,

- warstwa srodkowa - izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej - petni funkcje
izolatora termicznego i akustycznego. Rozprezajgc sie podczas aplikacji, wielokrotnie
zwieksza swojg objetosc¢ i idealnie wypetnia szczeline wokdt okna. Pianki sg bardzo
dobrze przyczepne do praktycznie wszystkich podtozy budowlanych i zachowujg petng
elastycznos¢ w przypadku zmian linowych profili ramy okienne;.

- uszczelnienie wewnetrzne z tasmy paroszczelnej - zapobiega przenikaniu do piany
montazowej pary wodnej zbierajgcej sie w pomieszczeniach.

- wazne jest réwniez zastosowanie odpowiednich kotew (dybli) tgczgcych mechanicznie
okno z murem.

Wymiana stolarki drzwiowej:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej
opracowania.



Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke drewniana.
Wymagania stolarki drzwiowej drewnianej:
- wspotczynnik przenikania ciepfa dla catych drzwi U = 1,3 W/(m?K)
- drewno sosnowe klejone warstwowo, powierzchnia lita
- kasetony drzwiowe z ptyt wielowarstwowych
- podwojna uszczelka
- prog z termoprzektadkag
- kolor stolarki brgzowy
- pakiety szybowe
- powinny posiadac atest PZH
- powinien posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki
- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
niskoemisyjnymi
- zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej
EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Wymagania stolarki drzwiowej stalowej:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U = 1,3 W/(m3K)
- blacha stalowa

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw =27 - 32 dB
- klasa mechaniczna 3 klasa

- rodzaj uszczelek gumowe

- kolor stolarki brgzowy

- zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢c wymogi normy europejskiej
EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Zestawienie stolarki budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamodwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.
Uwaga

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.
Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamodwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

Zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej

EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.

Kolorystyka budynku
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg - czesc
rysunkowa - elewacje kolorystyka.
Na scianach zewnetrznych zastosowano malowanie:
w kolorze piaskowym jasnym,
w poziomie cokotu w kolorze piaskowym,
- detale architektoniczne — malowanie w kolorze piaskowym,
- pokrycie dachowe na budynku gtbwnym — bez zmian blachodachowka w kolorze
ceglastym,
- pokrycie dachowe nad salg widowiskowg, restauracjg, bibliotekg i kottownig — papa w
kolorze ciemno szarym / jak w stanie istniejgcym /
- elementy metalowe w kolorze brgzowym,
- parapety, obrébki blacharskie, orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do
blachy ocynkowanej,
- stolarka okienna w kolorze biatym,
- stolarka drzwiowa w kolorze brgzowym,
Szczegodtowe okreslenie kolorystyki wg czesci rysunkowej - elewacje kolorystyka.



Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
Uwaga:

Ze wzgledow poligraficznych mogg wystgpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane wielkosciowe istniejgcego budynku:

- tgczna powierzchnia zabudowy 952,36 m?
- tgczna powierzchnia uzytkowa 1259,68 m? w tym:
- piwnice 281,40 m?
- parter 786,48 m?
- pietro 113,44 m?
- poddasze 78,36 m?
- wysokos¢ kondygnacji:
- piwnice 2,00; 3,70 m
- parter 2,90; 3,15 m
- pietro 3,05m
- poddasze 2,45 m
- {gczna kubatura 7180,00 m3 w tym:

- budynek gtéwny 1470,00 m3
- sala widowisk.  3400,00 m3

- restauracja 650,00 m®
- biblioteka 910,00 m?
- kottownia 750,00 m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych l'i Il + poddasze uzytkowe
- ilos¢ kondygnacji podziemnych | - czesciowe podpiwniczenie
- dtugos¢ budynku 53,01 m
- szeroko$¢ budynku 22,84 m
- wysokos¢ do kalenicy 4,44; 7,65; 12,05 m
- wysokos¢ do okapu 3,90;5,71; 8,31 m
- kat nachylenia dachu 2°,5° 14°, 35°,

Powyzszy zakres robot nie powoduje zmiany podstawowych parametréow
istniejgcego budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, dtugosc,
szerokosc.

Projektem objeto docieplenie oraz remont budynku wraz z robotami, w my$I § 9 pkt.
4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odlegtosci od obiektow
sasiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

Inne dane
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéow sgsiadujacych,

Budynek istniejgcy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Budynek w stanie
istniejacym zlokalizowany w odlegtosci ponad 8,0 m od innych obiektow kubaturowych.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, istniejgcy budynek ze wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz
wystepujgce na omawianym terenie proste warunki gruntowe, zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Przyjete rozwigzania nie wptyng w sposob istotny na stan techniczny podtoza
gruntowego. Konstrukcja obiektu jest wystarczajgca do przeniesienia powstatych



z docieplenia obcigzen.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

— nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz 1217 ), w tym dla oséb starszych

— nie dotyczy

Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Budynek Osrodka Kultury w Zawidowie z uwagi na jego przeznaczenie - obiekt
uzytecznosci publicznej posiada w stanie istniejgcym bezposredni dostep dla oséb
niepetnosprawnych poprzez pochylnie zlokalizowang przy wejsciu gtbwnym.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie wzgledem:

- zapotrzebowaniai jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode

Budynek w stanie istniejgcym zaopatrywany jest z miejskiej sieci wodociggowej za
posrednictwem istniejgcego przytgcza. Zespol pomiarowo - rozliczeniowy znajduje sie jak
w stanie istniejgcym - bez zmiany jego lokalizacji.
Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych istniejgcymi przykanalikami za posrednictwem
studzienek do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. W istniejgcym ukfadzie odprowadzenia
Sciekow sanitarnych nie wprowadza sie zadnych zmian.

Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych w stanie istniejgcym do
kanalizacji deszczowej oraz czesciowo na teren wiasny nieutwardzony. W istniejgcym
systemie odprowadzenia wod opadowych nie wprowadza sie zadnych zmian.

Wyposazenie budynku w wewnetrzne hydranty.
Nie dotyczy - z uwagi na zakres opracowania oraz brak ingerencji w istniejgcy
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych robot budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych.
W stanie istniejgcym ogrzewanie budynku odbywa sie z kotta na ekogroszek.
Projekt zaktada zastosowanie pomp ciepta w uktadzie kaskadowym jako zrédto
ogrzewania budynku. Zespdét pomp zlokalizowano na istniejgcym utwardzonym placu przy
potudniowo - wschodniej scianie budynku.



- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W budynku z uwagi na jego przeznaczenie wytwarzane sg typowe odpady
komunalne, BIO i odpady nadajgce sie do recyklingu.

Obecnie usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady te sg
segregowane i gromadzone w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami -
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Inwestor posiada stosowng umowe na wywoz odpadow komunalnych z wyspecjalizowang
firmg posiadajgca zezwolenie na odbidr i transport tych odpadow na zorganizowane
wysypisko.

Jako srednie warto$ci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8
dm?3/ 24h dla jednego uzytkownika.

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
wiekszej i ucigzliwej emisji hatasu i wibracji, anizeli te obiekty wystepujgce w obrebie
najblizszego sgsiedztwa.

Dla programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktocenia.

Odpowiednie rozwigzania rozwigzania materiatowe i przyjete grubosci izolacyjnosci
termicznej przegrod stanowig izolacje akustyczng w obrebie budynku.

W budynku zastosowano stolarke zewnetrzng okienng z PCV o izolacyjnosci
akustycznej Rw = 30 dB, zastosowano stolarke zewnetrzng drzwiowg z cieptego aluminium
0 izolacyjnosci akustycznej Rw = 30 dB. Zastosowane rozwigzania zapewniajg ochrone
przed hatasem spowodowanym ruchem drogowym w porze dziennej 55dB a w porze nocnej
45dB.

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje rowniez zielen wysoka w postaci pojedynczych drzew.
Wystepujgce na dziatce drzewa nie kolidujg z przedmiotowg inwestycjg. Zieleh wysoka
znajduje sie w odlegtosci umozliwiajgcej swobodne ustawienie rusztowan. W zwigzku
z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wycinki lub przesadzania istniejgcych drzew lub
krzewow. W razie koniecznosci nalezy dokonac cie¢ pielegnacyjnych.

Niemniej jednak istniejgca zielen wystepuje w obszarze wykonywania robot
budowlanych i obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie robét budowlanych
z poszanowaniem istniejgcej zieleni w tym zabezpieczenie koron, pni oraz systemow
korzeniowych drzew i krzewdw a takze tymczasowe w razie konieczno$ci przesadzenie
zieleni ozdobnej i drobnych krzewdéw na czas prowadzenia robot.

Warstwy gruntow utozone poziomo bez gruntow organicznych, poziom wody
gruntowej ponizej posadowienia istniejgcych taw fundamentowych. Przyjete rozwigzania nie
wptyng w sposob istotny na stan techniczny podtoza gruntowego.

Ze wzgledu na utwardzenie terenu wokét budynku grubos$é warstwy projektowanego
docieplenia nie ma wptywu na wskaznik powierzchni biologicznie czynne.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.



Analiza racjonalnego wykorzystania energii
Pracownia Projektowa J & J Sp. z 0.0. 24-100 Putawy ul. Zielona 6

Analiza Technicznych, érodowiskowych i
Ekonomicznych

mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto , w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje ,ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe , w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 roku o odnawialnych zrodtach energii ( Dz.U. z 2020 r.
poz.261,284,568,695,1086 i 1503 ) , oraz pompy ciepta

Przedsiewziecie : stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej
Inwestor : Gmina Miejska Zawidéw 59-970 Zawidéw Plac Zwyciestwa 21/22
Budynek : Osrodka Kultury 59-970 Zawidow ul. Zgorzelecka 39

Wykonat : Jacek Stepien uprawnienia KAPE0135/99; Nr 247/PSk/09 numer wpisu
MR 13358 z dnia 03.10.2016



Analiza racjonalnego wykorzystania energii
Pracownia Projektowa J & J Sp. z 0.0. 24-100 Putawy ul. Zielona 6

Spis tresci :

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do

ogrzewania , wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
2. Dostepne nosniki energii

3. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy

poréwnawczej

4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranego systemu

zaopatrzenia w energie

5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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Stownik pojec

- odnawialne zrédto energii - Zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania
energie wiatru, promieniowania stonecznego, aerotermalng, geotermalng,
hydrotermalng, fal, pradow i ptywdw morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzgcego ze sktadowisk odpadow, a takze
biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawartg w kopalnych surowcach
energetycznych, tj. w weglu, ropie naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach
rozszczepialnych, ktora nie zostata poddana zadnemu procesowi konwersji lub
transformacji; zasoby tych surowcéw energetycznych ulegajg wyczerpaniu w miare
ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego Zrodta energii w
rozumieniu przepisow Prawa energetycznego

- kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego;

- ciepto uzytkowe w kogeneracji — ciepto wytwarzane w kogeneraciji, stuzgce
zaspokojeniu niezbednego zapotrzebowania na ciepto lub chtod, ktdre gdyby nie byto
wytworzone w kogeneracji, zostatoby pozyskane z innych zrodet;

- energia koncowa —energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie, z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie
wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania budynku) lub straty ciepta (w
przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku do otoczenia ze
Sciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na
jednostke powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze powietrza w
budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku,

wyrazone w kWh/(m2-rok);
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- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na jednostke
powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku,
wyrazone w kWh/(m2-rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catosc¢ techniczno-uzytkowg —zbior danych i wskaznikow
energetycznych budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie budynku na
energie na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, przy uwzglednieniu warunkow klimatycznych oraz wymagan jakosci
Srodowiska wewnetrznego w budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajgcy dostawe energii
uzytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczen w budynku, lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajgcy dostawe energii uzytkowej na potrzeby
ogrzewania w budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci 