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Strona tytutowa
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Oswiadczenie iz projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Projekt zagospodarowania dziatki
Czes¢ opisowa
Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego
Projekt zagospodarowania dziatki

Nazwa zamierzenia budowlanego
Remont oraz docieplenie budynku Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem
wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, remontem drogi i murkow
oporowych w ramach zadania p.n. ,, Wykonanie audytu energetycznego oraz
dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje budynku Osrodka
Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej 022501 1.0001.87,AM-3”

Inwestor: Adres budowy:

Osrodek Kultury w Zawidowie

Gmina Miejska Zawidow Ul. Zgorzelecka 39
Plac Zwyciestwa 21/22 59 — 970 Zawiddéw
59 — 970 Zawidow Dziatka nr ewidencyjny: 87,

Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501 1,

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm. oswiadczamy, iz projekt zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI / SPRAWDZAJACY

L.p Projektanci / Specjalnosé Podpis
sprawdzajacy Nr uprawnien
Gtéwny mgr inz. arch. architektura
Projektant Zbigniew Doktor 227/KL/72
Sprawdzajacy mgr inz. arch. architektura
Andrzej Papierz 110/90/WL

Ostrowiec Sw., 2 styczenh 2023 r.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki
nr ewid. 87 w Zawidowie.

Inwestor:
Gmina Miejska Zawidow
Plac Zwyciestwa 21/22
59 — 970 Zawidéw

Adres budynku:
Osrodek Kultury w Zawidowie
Ul. Zgorzelecka 39
59 — 970 Zawidow
Dziatka nr ewidencyjny: 87,
Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501_1,

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,

Wizja i pomiary w terenie,

Dokumentacja zdjeciowa,

Wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony zabytkéw we Wroctawiu Delegatura
w Jeleniej Gorze znak. JG./N.5183.1092.2022.JS z dnia 02.11.2022 r.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont oraz docieplenie budynku
Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych, remontem drogi i murkéw oporowych w ramach zadania p.n. , Wykonanie
audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
termomodernizacje budynku O$rodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej
022501_1.0001.87,AM-3”

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Opracowaniem objeto teren dziatki Inwestora nr ewid. 87 oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu literami A - 1.

Dziatka potozona jest na terenie ptaskim rzedna terenu wokot objetego
opracowaniem budynku wynosi od 238,00 do 238,40 m n.p.m.

Teren dziafki Inwestora objety projektem zagospodarowania jest terenem
zainwestowanym. W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje sie objety opracowaniem
budynek Osrodka Kultury w Zawidowie.

Dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze - ul. Zgorzeleckiej, droga
przebiega po stronie potudniowo - zachodniej. Przedmiotowa dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy wjazd z drogi.

Przedmiotowy budynek Osrodka Kultury w Zawidowie jest obiektem
wolnostojgcym o nieregularnym ksztatcie ktéry jest wynikiem licznych rozbudow,
w ktérym mozna wyroznic pie¢ podstawowych czesci:
- budynek gtéwny - stara czes¢ budynku,
- sale widowiskowg - stara czes¢ budynku,
- restauracje - rozbudowe budynku gtéwnego, po stronie potudniowo - wschodniej,
- biblioteke - pdzniejsza rozbudowa, po stronie pétnocno - zachodniej,
- kottownie wraz z czescig ustugowg - pozniejsza rozbudowa, po stronie potudniowe;j,



Budynek o tgcznych wymiarach zewnetrznych 53,01 x 22,84 m, zlokalizowany osig
podiuzng w uktadzie potnocny wschéd — potudniowy zachdéd.

Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
I jest czesciowo podpiwniczony, sala widowiskowa parterowa w czesci sceny
podpiwniczona. Restauracja parterowa w catosci podpiwniczona. Biblioteka parterowa
nie podpiwniczona. Kottownia z czescig ustugowg parterowa w catosci podpiwniczona.

Objety opracowaniem budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potnocno — wschodniej od
strony ulicy Zgorzeleckiej, wyjscia ewakuacyjne z sali widowiskowej — po stronie
wschodniej oraz wejscia pomocnicze do restauracji, czesci ustugowej i kottowni.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych za pomocg systemu rynien
oraz rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz czesciowo powierzchniowo na teren
wiasny nieutwardzony.

Program uzytkowy
Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek uzytecznosci
publicznej - Osrodek Kultury w Zawidowie.

Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepujg zadne obiekty przewidziane do
rozbidrki.

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodna,

- kanalizacyjna,

- hydrantowa,

- centralnego ogrzewania - z wtasnego zrodta - kociot na ekogroszek zlokalizowany
W poziomie piwnic,

- elektryczng,

- odgromowa,

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont oraz docieplenie budynku
Osrodka Kultury w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych w ramach zadania p.n. ,, Wykonanie audytu energetycznego oraz
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje budynku Osrodka
Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej 022501_1.0001.87,AM-3”

Na podstawie specyfikacji technicznej i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz
Z oceng stanu technicznego oraz audytu energetycznego zakresem robot objeto:

Docieplenie oraz remont budynku z robotami towarzyszgcymi obejmujgce:
- remont pomieszczenia kottowni wraz ze sktadem opatu,

- docieplenie $cian piwnic oraz fundamentowych,

- wykonaniem izolacji pionowej scian piwnic oraz fundamentowych,

- docieplenie Scian zewnetrznych od wewnagtrz,

- docieplenie stropodachow / dachéw, wraz z remontem pokrycia,

- remont kominéw,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich oraz orynnowania,
- remont schodoéw zewnetrznych,

- roboty towarzyszgce,



W zakresie zagospodarowania terenu:

- remont muréw oporowych przy kottowni,

- wymiane istniejgcych nawierzchni utwardzonych na kostke brukowa,
- wymiane opraw oswietleniowych,

W zakresie branzy sanitarnej:
- wymiane zrodta ciepta,

- wymiane instalacji c.o.,

- wymiane instalacji c.w.u.,

- montaz pomp ciepta,

W zakresie branzy elektrycznej:

- czesciowy remont instalacji elektrycznej,

- czesciowy remont instalacji oswietleniowej,

- remont instalacji odgromowej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,0 kWp,

Lokalizacja i usytuowanie budynku.

Budynek istniejgcy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
remont oraz docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi.

Budynek w stanie istniejgcym zlokalizowany w odlegtosciach przekraczajgcych
8,0 m od najblizszego budynku na dziatkach sgsiednich oraz w odlegtosciach
przekraczajgcych 4,0 m od granic dziatki.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym.
Obiekt w stanie istniejgcym posiada petng infrastrukture techniczng zapewniajgca
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Odprowadzenie Sciekdéw z przedmiotowego budynku do kanalizacji
ogolnosptawnej. W istniejgcym sposobie odprowadzania sciekdw nie wprowadza sie
zadnych zmian.

Uktad komunikacyjny.

W stanie istniejgcym dziatka posiada wewnetrzny uktad komunikacyjny
utwardzony - z kostki brukowej, trylinki oraz o nawierzchni asfaltowej utozonej na
podbudowie i czesciowo ograniczona kraweznikami drogowymi.

Komunikacja wykonana w oparciu o istniejgcy wjazd. Istniejgcy uktad komunikacyjny
w postaci placu manewrowego - dostawy towaréw, dostawy opatu, miejsc postojowych,
ciagdéw komunikacji kotowej oraz komunikacji piesze;.

Pozostate istniejgce utwardzenia na dziatce to betonowe opaski odbojowe wokot
budynku, ktére przewidziano do remontu wymieniajgc na kostke brukows.

Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Zakresem opracowania objeto remont - wymiane cze$ci istniejgcych nawierzchni
i podbudowy komunikacji kotowej, ktora jest w ztym stanie technicznym / spekania,
odksztatcenia /, zachowujgc dotychczasowe wymiary oraz spadki. Zakres projektowane;j
wymiany pokazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie remont nawierzchni polegajgcy na wymianie podbudowy wraz
z warstwg dolng, wymianie nawierzchni oraz kraweznikow. Istniejgce nawierzchnie
nalezy rozebra¢ w catosci wraz z podbudowa.

Na terenie zlokalizowane sg istniejgce studzienki. Studzienki nalezy poddac
regulacji pionowej.

Instalacje znajdujgce sie obrebie komunikacji kotowej powinny zosta¢ w stanie
nienaruszonym.



Po wykonaniu wykopéw, element pokrywowy studni kanalizacji nalezy uszczelni¢
zaprawg cementowg, natomiast wtaz do studni nalezy wyregulowac w pionie do
wysokos$ci nawierzchni oraz obudowac kraweznikiem drogowym. Do celéw regulacyjnych
wtazu przewidziano zastosowanie pierscieni dystansowych osadzanych na zaprawie
cementowe;.

Warstwy komunikacji kotowej / pieszej:

- kostka wibroprasowana gr. 8 cm, kostka brukowa z hydrofuga,

- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 -5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie /0 - 31,5 mm /
gr.10 - 15 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie / 0 - 31,5/ 63 mm
+ kliniec 16/31,5 mm/ gr. 25 - 40 cm,

- grunt rodzimy,

- obrzeze z kraweznika drogowego 15 cm x 30 cm uktadanego ,, w pionie”,

- obrzeze z kraweznika drogowego 15 cm x 30 cm uktadanego , na ptasko”,

Projektowane nawierzchnie uksztattowaé w sposob zapewniajgcy swobodny
powierzchniowy odptyw wod opadowych i przejecie ich przez teren biologicznie czynny.
Nawierzchnie opasek wokdt budynku uksztattowaé ze spadkiem od Sciany
budynku - spadek wielkosci 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody. Nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy scianami, a opaska.
Dla komunikaciji pieszej oraz opasek wykonaé obrzeza z kraweznikéw betonowych
6 x 20 cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ z pét suchego betonu.
Kolor kostki oraz obrzeza - szary, dopasowany kolorystycznie do istniejgcej nawierzchni.
Stosunki wodne nie ulegng pogorszeniu.

Remont murkéw oporowych

Po potudniowej stronie budynku gdzie znajduje sie kottownia wraz ze sktadem
opatu przy wejsciu wykonane sg mury oporowe.

Mury oporowe w stanie istniejgcym wykonane jako betonowe gr. 30 cm, wykazujg
spekania, duze ubytki tynku oraz odspojenia - widoczna konstrukcja betonowa.

W zwigzku z powyzszym przewidziano ich remont. Spekane tynki muréw nalezy
naprawic i uzupetni¢. Sku¢ spekane nie trzymajgce sie tynki, nastepnie wypetnic ubytki
zaprawg ( po zastosowaniu preparatow poprawiajgcych sczepnos¢ ), powierzchnie
murow okleiC siatkg z widkna szklanego i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego wg pkt. wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Objeta opracowaniem dziatka potozona jest bezposrednio przy drodze —
ul. Zgorzeleckiej i posiada bezposredni dostep do drogi poprzez istniejgcy wjazd oraz
dostep pieszy z chodnika przebiegajgcego wzdtuz ulicy.
W istniejacym sposobie dostepu do drogi publicznej nie wprowadza sie zadnych zmian.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
W zwigzku z planowang inwestycjg w istniejgcych sieciach i uzbrojeniu terenu nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Z uwagi na zakres opracowania w uksztattowaniu terenu nie przewiduje sie
zadnych zmian.

Zagospodarowanie zielenig
W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje rowniez zielen wysoka w postaci pojedynczych drzew.



Wystepujgce na dziatce drzewa nie kolidujg z przedmiotowg inwestycjg. Zieleh wysoka
znajduje sie w odlegtosci umozliwiajgcej swobodne ustawienie rusztowan. W zwigzku
z powyzszym nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki lub przesadzania istniejgcych drzew lub
krzewow. W razie koniecznos$ci nalezy dokonac ciec pielegnacyjnych.

Niemniej jednak istniejgca zielen wystepuje w obszarze wykonywania robot
budowlanych i obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie robét budowlanych
z poszanowaniem istniejgcej zieleni w tym zabezpieczenie koron, pni oraz systemow
korzeniowych drzew i krzewdw a takze tymczasowe w razie koniecznos$ci przesadzenie
zieleni ozdobnej i drobnych krzewdéw na czas prowadzenia robot.

Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych w stanie istniejgcym ko
kanalizacji deszczowej oraz czesciowo na teren wiasny nieutwardzony. W istniejgcym
systemie odprowadzenia wod opadowych nie wprowadza sie zadnych zmian.

Usuwanie odpadow statych.

W stanie istniejagcym usuwanie odpadow statych odbywa sie bedzie poprzez
wywozenie. Odpady gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania, kontenery na odpady zlokalizowane w granicach
wiasnosci.

Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpaddw statych przyjmuje sie
2,8 dm3/ 24h dla jednego uzytkownika.

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek Osrodka Kultury w Zawidowie z uwagi na jego przeznaczenie - obiekt
uzytecznosci publicznej posiada w stanie istniejgcym bezposredni dostep dla oséb
niepetnosprawnych poprzez pochylnie zlokalizowang przy wejsciu gtownym.

Zestawienie powierzchni.

W zwigzku z planowanym zakresem prac w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
nie wprowadza sie zadnych zmian. Wskazniki takie jak powierzchnia zabudowy,
powierzchnie utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna nie ulegng zmianie.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od szczegdtowego zestawienia powierzchni.

Projekt zaktada zastosowanie pomp ciepta w ukfadzie kaskadowym jako zrodto
ogrzewania budynku. Zespo6t pomp zlokalizowano na istniejgcym utwardzonym placu przy
potudniowo - wschodniej scianie budynku.

Informacje i dane

- planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
i istniejgcym zagospodarowaniem,

- objety opracowaniem budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow,

- dziatka znajduje sie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000,

- dziatka nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody,

- teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych
na cele nierolnicze i nielesne,

- objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

- przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

Zgodnie z Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko i nie
wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

- obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki Inwestora,

- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15
z dnia 14 marca 1990 r. poz.92),

- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone
w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad oczyszczania,
istniejgcy sSmietnik zlokalizowany w granicach wtasnosci. Jako srednie wartos$ci
jednostkowe powstawania odpaddéw statych przyjmuje sie 2,8 dm?3/ 24h dla jednego
uzytkownika,

- dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia - nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

Ochrona interesow 0sob trzecich.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich

W rozumieniu przepisow prawa budowlanego:

- nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkoéw tgcznosci,

- nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach sasiednich,

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji
I promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy - z uwagi na zakres opracowania oraz brak ingerencji w istniejgcy
uktad komunikacji kotowej / drogi pozarowe / oraz w istniejgcy ukfad przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode.

Uwaga

W zagospodarowaniu terenu zastosowano oznaczania zgodne z PN - B - 01027
, Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu”
oraz PN - 62 B - 01031 ,, Plany zagospodarowania terenu / plany realizacyjne /.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Podstawa prawna w oparciu o ktéra dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r kwietnia 2012 r Dz. U.
poz. 1609 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. Poz.
1442, z pdz. zmianami,

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne oswietlenie - przestanianie,
- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18,19,
- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.,



- Rozdziat 6, Studnie § 31,
- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1, 38,
- Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40,
Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
- Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60,
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271,

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- w budynku z uwagi na charakter uzytkowania — nie przewiduje sie eksploatacji
urzgdzen emitujgcych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia oséb
uzytkujacych budynek jak rowniez ludzi znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

- dla programu uzytkowego budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny,
ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna
z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla zdrowia i Srodowiska.

Oddzialywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

- przestaniane - na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze przedmiotowy budynek
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
powoduje przestaniania innych obiektéw,

- nastonecznianie i zacienianie - oswietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze w dniach 21
marca i 21 wrze$nia w godz. 7°°- 17%, czas nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczen mieszkalnych) ma wynosi¢ co
najmniej 3 godziny,

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych
Obszar oddziatywania inwestycji na dziatki oraz budynki sgsiednie:

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przedmiotowy zakres robot
obejmuje remont oraz docieplenie budynku Osrodka Kultury w Zawidowie wraz
z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w ramach zadania
p.n. , Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na termomodernizacje budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej
022501_1.0001.87,AM-3”

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

llo§¢ miejsc postojowych w terenie inwestycji - na istniejgcych warunkach,
zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Ze wzgledu na zakres opracowania nie wprowadza sie zadnych zmian.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone
w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,
istniejgcy smietnik zlokalizowany w granicach wiasnosci.

Studnie
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg studnie. Zaopatrzenie budynku
w wode z wodociggu miejskiego.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Na objetym analizg obszarze nie wystepujg zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte. Odprowadzenie sciekow do kanalizacji sanitarnej.



Zielen i urzadzenia rekreacyjne

W(g pkt. zagospodarowanie zielenig.

Na terenie objetym analizg nie znajdujg sie place zabaw dla dzieci, place
rekreacyjne dla osob starszych ani inne urzgdzenia rekreacyjne. W potudniowej czesci
dziatki znajduje sie nie uzytkowany ogrodzony kort tenisowy o nawierzchni utwardzonej -
asfaltowe;.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 - tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

- budynek zaliczany do niskich (N), do 12 m,

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll,

- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”,

- gtowna konstrukcja nosna: R 60,

- konstrukcja dachu: R15,

- strop: REI 60,

- Sciana zewnetrzna: EI 30,

- $ciana wewnetrzna: EI15,

- przekrycie dachu: RE15,

Budynek istniejgcy, odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki
objetego opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

W stanie istniejgcym budynek zlokalizowany w odlegtosciach przekraczajgcych
8,0 m od najblizszego budynku na dziatkach sgsiednich oraz w odlegtosciach
przekraczajgcych 4,0 m od granic dziatki.

Whnioski

Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddzialywaniem dziatek
sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych jest zlokalizowany.
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