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Nazwa elementu projektu budowlanego

Zataczniki projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont oraz docieplenie budynku Osrodka Kultury
w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
remontem drogi i murkow oporowych
w ramach zadania p.n. , Wykonanie audytu energetycznego
oraz dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na termomodernizacje

budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce ewidencyjnej
022501 1.0001.87,AM-3”
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Miejska Zawidéw
Plac Zwyciestwa 21/22
59 — 970 Zawidéw

Adres budynku:
Osrodek Kultury w Zawidowie
Ul. Zgorzelecka 39
59 - 970 Zawidow
Dziatka nr ewidencyjny: 87,
Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501 _1,

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72
zam. ul. Wt. Orkana 41
27 - 400 Ostrowiec Sw.
woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw., 2 styczen 2023 r



OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejgcego obiektu budowlanego.

. Kolejnos¢ realizacji inwestyciji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie przewidzianych zagrozenh podczas realizacji robét budowlanych
i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot.
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1. ZAKRES INWESTYCJI:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont oraz docieplenie budynku Osrodka
Kultury w Zawidowie wraz z remontem wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
w ramach zadania p.n. , Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na termomodernizacje budynku Osrodka Kultury w Zawidowie na dziatce
ewidencyjnej 022501_1.0001.87,AM-3”

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

Objeta opracowaniem dziatka jest terenem zagospodarowanym, w chwili obecnej na
terenie dziatki znajduja sie:
- objety opracowaniem budynek Osrodka Kultury w Zawidowie,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji, kolejno$¢
wykonywania robét dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
- prace rozbiérkowe / demontazowe,
- ustawienie rusztowan na wykonanie daszkow zabezpieczajgcych,
- termomodernizacja (docieplenie, wykonanie tynkdw, roboty porzgdkowe),
- demontaz rusztowan,
- uporzgdkowanie terenu,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na termomodernizacji — ociepleniu
przegrod zewnetrznych budynku mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

LP. 'RODZAJ ROBOT ZAGROZENIA
1 Roboty - ustawienie rusztowan
rozbiorkowe/demontazowe - poslizgniecie sie na rusztowaniu

- utrata réwnowagi

- upadek z wysokosSci przy pracach przy rozbidrce
komina

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci

- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- okaleczenia przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi

- porazenie prgdem podczas obstugi elektronarzedzi

2 Roboty ziemne i izolacyjne - wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego scian,
w poziomie posadowienia - osuniecie sie gruntu,
budynku - upadek do niezabezpieczonego wykopu,

- wykonanie izolacji $cian piwnic;

- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, sttuczenia.

3 Roboty elewacyjne, - ustawienie rusztowan,
docieplenie Scian - wykonanie ocieplenia i tynkéw na scianach
zewnetrznych; dachu zewnetrznych,

- wykonanie ocieplenia oraz izolacji dachu;




- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na
rusztowaniach,

- przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig
materiatéw,

- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,

- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, sttuczenia.

4 Roboty dekarskie, blacharskie, |- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

pomocnicze; - okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi (pity, wyrzynarki),

- skaleczenia blachg,

- porazenie prgdem.

5 Roboty porzadkowe - rozbieranie rusztowan,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- porazenie prgdem przy stosowaniu
elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenia wstepne oraz szkolenia
okresowe w zakresie:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru mad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdélny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

e niewtasciwe polecenia przetozonych.

e brak nadzoru.

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy.

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
e niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.
e nieodpowiednie przejscia i dojscia.
e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.

e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.

e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor.

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen.

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatow zastepczych.

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.



e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem, przy uwzglednieniu:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku
pracy,

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

— kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.

Na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.
2020 poz. 1333, z pdz. zmianami - Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
o informacje, sporzgdzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Projektant sporzadzajacy Specjalnosé Podpis
informacje Nr uprawnien
mgr inz. arch. architektura
Zbigniew Doktér 227/KL/72




Ekspertyza techniczna obiektu -
budynku Osrodka Kultury w Zawidowie.

Inwestor:
Gmina Miejska Zawidow
Plac Zwyciestwa 21/22
59 — 970 Zawidow

Adres budynku:
Osrodek Kultury w Zawidowie
Ul. Zgorzelecka 39
59 — 970 Zawidow
Dziatka nr ewidencyjny: 87,
Obreb ewidencyjny: 0001,
Jednostka ewidencyjna: 022501 1,

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,
- Plany ewakuacyjne,

- Archiwalne zdjecia budynku,

- Kserokopia ksigzki obiektu,

- Wizja i pomiary w terenie,

- Dokumentacja zdjeciowa,

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna obiektu - budynku
Osrodka Kultury w Zawidowie przy ul. Zgorzeleckiej 39.

Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek Osrodka Kultury w Zawidowie jest obiektem wolnostojgcym
o nieregularnym ksztafcie ktory jest wynikiem licznych rozbudow, w ktérym mozna
wyrozni¢ pie¢ podstawowych czesci:
- budynek gtéwny - stara czes¢ budynku,
sale widowiskowg - stara czes¢ budynku,
restauracje - rozbudowe budynku gtdwnego, po stronie potudniowo - wschodniej,
biblioteke - pdzniejsza rozbudowa, po stronie pétnocno - zachodniej,
kottownie wraz z czescig ustugowg - pézniejsza rozbudowa, po stronie potudniowej,

Budynek o tgcznych wymiarach zewnetrznych 53,01 x 22,84 m, zlokalizowany osig

podiuzng w uktadzie p6tnocny wschédd — potudniowy zachéd.

Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
i jest czesciowo podpiwniczony, sala widowiskowa parterowa w czesci sceny
podpiwniczona. Restauracja parterowa w catosci podpiwniczona. Biblioteka parterowa nie
podpiwniczona. Kottownia z czescig ustugowg parterowa w catosci podpiwniczona.

Objety opracowaniem budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym.

Z uwagi na rézne okresy realizacji obiektu poczgwszy od lat 20 - tych XX do
budowy uzyto réznych materiatdw z czego wynikajg rézne grubosci przegréd
zewnetrznych oraz konstrukcji stropow.

Sciany piwnic z cegty ceramicznej petnej gr. 80, 67, 41 i 28 cm, $ciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane jako jedno warstwowe o tgcznej grubosci wraz
z obustronnym tynkiem 67, 411 28 cm.



Stropy miedzykondygnacyjne w starej czesci wykonane jako drewniane belkowe ze

Slepym putapem, strop nad czescig podpiwniczong stanowi sklepienie tukowe.

W sali widowiskowej wigzar stalowy kratowy z podwieszanym sufitem, strop nad czescig

podpiwniczong sklepienie odcinkowe. Stropy w czesci zajmowanej przez restauracje

monolityczne zelbetowe, strop nad czescig podpiwniczong ptyty monolityczne zelbetowe

wykonane na budowie. Nad bibliotekg stropy monolityczne zelbetowe. Kottownia

z czescig ustugowg stropy nad piwnicg oraz parterem monolityczne zelbetowe wykonane

na budowie.

Klatki schodowe w starej oraz dobudowanej czesci monolityczne zelbetowe wykonane na

budowie, schody zewnetrzne monolityczne zelbetowe terenowe.

Dach nad budynkiem gtéwnym wykonany jako dwuspadowy symetryczny, konstrukcji

drewnianej, ptatwiowo - kleszczowy. Dach o kacie nachylenia pofaci dachowych 35°

pokryty blachg dachowkowg w kolorze ceglastym.

Dach nad salg widowiskowg konstrukcji stalowej / drewnianej - wigzar dachowy,

dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 14°. Pokrycie dachowe stanowi papa

na petnym deskowaniu.

W pozostatych czesciach: restauraciji, biblioteki oraz kottowni z czescig ustugowa

wykonane sg stropodachy jednospadowe z ptyt monolitycznych zelbetowych.

Stropodachy o kgtach nachylenia potaci dachowych 2°- 5°, pokrycie stanowi papa.
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych poprzez istniejgcy system

rynien i rur spustowych powierzchniowo na teren wtasny nieutwardzony.

Program uzytkowy

Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek uzytecznosci
publicznej - Osrodek Kultury.

W starej czesci budynku w poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia
wykorzystywane jako harcowka ZHP oraz pomieszczenia magazynowe. W poziomie
parteru znajduje sie szatnia, komunikacja, wezty sanitarne oraz dyzurka / pom.
konserwatora. Holl gtdwny stanowi cigg komunikacyjny do Sali widowiskowej oraz do
biblioteki. W poziomie pietra zlokalizowane s3 sale zajec, swietlica oraz wezly sanitarne.
W poziomie poddasza zlokalizowana jest czes¢ administracyjna obiektu z zapleczem
socjalno - sanitarnym.

W czesci podpiwniczonej sali widowiskowej znajduje sie sale na proby muzyczne.

Poziom parteru zajmuje sala widowiskowa wraz ze sceng, pomieszczeniem technicznym
oraz magazynowym.

W dobudowie zajmowanej przez restauracje w piwnicach znajduje sie czes¢ magazynowa
w parterze sala restauracyjna wraz z zapleczem kuchennym oraz sanitariaty.

Czes¢ budynku zajmowanej przez ustugi w podpiwniczeniu znajduje sie kottownia wraz ze
sktadem opatu oraz pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi. W poziomie parteru
zlokalizowane sg trzy pomieszczenia ustugowe, komunikacja oraz wezty sanitarne.

Z uwagi na brak materiatéw zrodtowych okreslajgcych wiek budynku po konstrukciji
oraz wbudowanych materiatach mozna uznac iz najstarsza czes¢ budynku powstata
w latach dwudziestych XX wieku. W dalszych etapach powstaty poszczegdlne rozbudowy
obiektu przypuszczalnie w latach 60 - tych i 70 - tych XX w oraz inne wewnetrzne prace
remontowo - modernizacyjne. W pozniejszym etapie powstato zadaszenie nad gtobwnym
wejsciem.
W ubiegtym wieku budynek uzytkowany byt zgodnie z przeznaczeniem jako Dom Kultury
,Metalowiec” wraz z Bibliotekg Publiczna.

Dane wielkosciowe budynku:

- tgczna powierzchnia zabudowy 952,36 m?
- tgczna powierzchnia uzytkowa 1259,68 m? w tym:
- piwnice 281,40 m?

- parter 786,48 m?



- pietro 113,44 m?

- poddasze 78,36 m?
- wysokos¢ kondygnacii:
- piwnice 2,00; 3,70 m
- parter 2,90; 3,15m
- pietro 3,05m
- poddasze 2,45 m
- fgczna kubatura 7180,00 m3 w tym:

- budynek gtéwny 1470,00 m3
- sala widowisk.  3400,00 m3

- restauracja 650,00 m3
- biblioteka 910,00 m3
- kottownia 750,00 m?
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych l'i 1l + poddasze uzytkowe
- ilos¢ kondygnacji podziemnych | - czesciowe podpiwniczenie
- dtugosc¢ budynku 53,01 m
- szeroko$¢ budynku 22,84 m
- wysokos¢ do kalenicy 4,44, 7,65; 12,05 m
- wysokos¢ do okapu 3,90;5,71; 8,31 m
- kat nachylenia dachu 2°,5° 14°, 35°,

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodng,

- kanalizacyjng,

- hydrantowa,

- centralnego ogrzewania - z wtasnego zrodta - kociot na ekogroszek zlokalizowany
W poziomie piwnic,

- elektryczng,

- odgromowa,

Opis konstrukcji budynku.

- Lawy fundamentowe - monolityczne zelbetowe, posadowione ponizej poziomu
przemarzania gruntu i powyzej poziomu wéd gruntowych,

- Sciany piwnic, fundamentowe - z cegty ceramicznej petnej gr. 80, 67, 41 i 28 cm
na zaprawie wapiennej oraz cem. - wap.,

- Sciany zewnetrzne - kondygnacji nadziemnych wykonane jako jednowarstwowe
o tgcznej grubosci 67, 41 i1 28 cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
oraz cem. - wap., czes¢ dobudowana - restauracja z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cem. - wap.,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 54, 41, 28 cm z cegly ceramicznej petnej na
Zaprawie wapiennej oraz cem. - wap.

- Sciany wewnetrzne dziatowe - gr. 10 i 15 cm z cegty ceramicznej petnej oraz cegty
dziurawki na zaprawie wapiennej cementowo - wapiennej,

Uwaga:

Grubosci scian podano z warstwg obustronnego tynku - pomiar z natury.

- Stropy - miedzykondygnacyjne w starej czesci wykonane jako drewniane belkowe ze
Slepym putapem, strop nad czescig podpiwniczong stanowi sklepienie tukowe wykonane
z cegty ceramicznej petne;j.

W sali widowiskowej wigzar stalowy kratowy z podwieszanym sufitem, strop nad czescig
podpiwniczong sklepienie odcinkowe. Stropy w czesci zajmowanej przez restauracje
monolityczne zelbetowe, strop nad czescig podpiwniczong ptyty monolityczne zelbetowe
wykonane na budowie. Nad bibliotekg stropy monolityczne Zelbetowe. Kottownia

z czescig ustugowg stropy nad piwnicg oraz parterem monolityczne zelbetowe wykonane
na budowie,

- Stropodachy / dachy — dach nad budynkiem gtéwnym wykonany jako dwuspadowy
symetryczny, konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - kleszczowy. Dach o kgcie nachylenia



potaci dachowych 35° pokryty blachg dachowkowg w kolorze ceglastym.

Dach nad salg widowiskowg konstrukcji stalowej / drewnianej - wigzar dachowy,
dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 14°. Pokrycie dachowe stanowi papa
na petnym deskowaniu.

Wykaz podstawowych przekrojow:

murtata 15x 15 cm
- pfatew 14 x 16 cm
- krokiew 10 x 16 cm,
- stup 14 x 14 cm
- miecze 10 x 12 cm
- kleszcze 13 x 13 cm
- zastrzat 13 x 13 cm

Krokwie w rozstawie osiowym co ok. 90 cm,

W pozostatych czesciach: restauraciji, biblioteki oraz kottowni z czescig ustugowg
wykonane sg stropodachy jednospadowe z ptyt monolitycznych zelbetowych.
Stropodachy o katach nachylenia potaci dachowych 2°- 5°, pokrycie stanowi papa.

- Nadproza — stalowe oraz monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Wience - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Podciaggi - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Schody - wewnetrzne - w starej oraz nowej czesci monolityczne zelbetowe wykonane

na budowie,
- zewnetrzne - schody betonowe terenowe,

- Wentylacja - grawitacyjna, trzony kominowe murowane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej, w kuchni wentylacja wspomagana mechanicznie oraz
grawitacyjna.

- Stolarka okienna i drzwiowa:

- stolarka okienna - z PCV oraz drewniana, w poziomie piwnic drewniana,
- stolarka drzwiowa - aluminiowa, drewniana oraz stalowa, w poziomie
piwnic stalowa nie ocieplona,

Szczegodtowy wykaz stolarki wg czesci rysunkowej zatgczonej do opracowania.

Uzyte materialy wykonczeniowe.
Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja pozioma scian - 2 x papa,
- izolacja pionowa - masa bitumiczna, w czesci budynku brak izolaciji,
Izolacje termiczne:
- brak,
Tynki, cokoty, malowanie:
- tynki wewnetrzne — wapienne i cementowo - wapienne,
- tynki zewnetrzne — wapienne i cementowo - wapienne,
- malowanie emulsyjne oraz olejne,
Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie:
- rynny, rury spustowe w systemie @150, & 180,
- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych za pomocg systemu rynien
oraz rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz czesciowo powierzchniowo na teren
wiasny nieutwardzony.

Ocena stanu technicznego:

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, uzyskanych informacji mozna
uznacé iz najstarsza czesc¢ budynku powstata w latach dwudziestych XX wieku.
W dalszych etapach powstaty poszczegdlne rozbudowy obiektu przypuszczalnie w latach
60 - tych i 70 - tych XX w oraz inne wewnetrzne prace remontowo - modernizacyjne.
Budynek uzytkowany byt zgodnie z przeznaczeniem jako O$rodek Kultury.



W okresie uzytkowania budynku byto przeprowadzane szereg prac remontowych
polegajagcych na:
- czesciowej wymianie stolarki okiennej na PCV,
- czesciowg wymianie stolarki drzwiowej na stalowg ocieplong oraz aluminiowa,
- wymiane pokrycia dachowego na budynku gtéwnym,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy,
- remont elewacji,
- czesciowg wymiane rynien oraz rur spustowych,
- remont niektérych schodéw zewnetrznych,

Z uwagi na okres uzytkowania budynku stwierdzono:
- spekana, odksztatcona betonowa opaska wokot budynku,
- na styku opaski z murem widoczne mchy i glony,
- widoczne zawilgocenie scian fundamentowych,
- zacieki, przebarwienia tynku w poziomie cokotu budynku oraz ztuszczenia powtok
I wypraw tynkarskich,
- zty stan murkéw oporowych przy wejsciu do kottowni,
- bardzo zty stan drzwi stalowych zewnetrznych do kottowni, korozja, wypaczone profile,
- zty stan schodow zewnetrznych, ubytki oraz spekania terrakoty, ubytki tynku,
- zacieki oraz przebarwienia tynku na scianach kondygnacji nadziemnych,
- tuszczaca sie farba na elewacjach,
- duze ubytki tynku na gzymsach w szczegdélnosci na elewacji frontowej,
- czesciowo skorodowane parapety zewnetrzne,
- skorodowane kraty w oknach,
- zty stan kominéw wentylacyjnych murowanych, ubytki betonu na czapach, ubytki tynku,
- czesciowo skorodowane rynny oraz rury spustowe,
- zly stan pokrycia z papy,
- skorodowana instalacja odgromowa,

Whnioski

W wyniku ogledzin elementdéw konstrukcyjnych / scian, stropéw, podciggéw,
nadprozy / nie stwierdzono nadmiernego zuzycia elementéw konstrukcyjnych budynku.

Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen i nadaje sie do
dalszej eksploatacii.

Budynek wymaga kompleksowego przeprowadzenia prac remontowych
w szczegolnosci w zakresie hydroizolacji oraz docieplenia, na podstawie opracowanego
audytu energetycznego.

Biorgc pod uwage stan techniczny przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
przedmiotowej inwestycji tj. remontu oraz docieplenia.

L.p Projektant / Specjalnosé Podpis
sprawdzajacy Nr uprawnien

Gtowny mgr inz. arch. architektura
Projektant Zbigniew Doktor 227/KL/72

Asystent mgr inZ.
projektanta: Ewelina Jedlikowska |

Asystent tech.
projektanta: AndrzejBak | @ T
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W odpowiedzi na pismo z dnia 18. 10. 2022, data wplywu 19. 10. 2022, dotyczace docieplenia oraz
remontu budynku Osrodka Kultury w Zawidowie przy ul. Zgorzeleckiej 39 przekazuj¢ nastepujace
stanowisko:

1. Opiniuje si¢ negatywnie docieplenie budynku od zewnatrz co wigzaloby si¢ z zaslonigciem
oryginalnego wystroju elewacji: opaski okienne, naczoiki, gzyms podokapowy.

2. Nie wnosi si¢ zastrzezen do docieplenia przegrod poziomych, , modernizacji systemu wentylacji,
zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na potrzeby cieplej wody oraz modernizacji wezla
cieplnego 1 instalacji CO.

3. W zakresie poprawy przenikania ciepla przez okna i drzwi w wypadku wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej wskazane jest wykonanie jej jako spdjnej z historycznym charakterem
budynku (na podstawie zachowanej ikonografii lub analogii z innymi obiektami o podobnym czasie
powstania i stylu).

4. Przedmiotowa opinia nie zwalnia z obowigzku dokonania odpowiednich uzgodnien okreslonych
przepisami prawa budowlanego.

Otrzymuja:
1. adresat
Do wiadomosci:
1. ala
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiazaé¢ kontakt:
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzgdu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegéInosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np.
kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace
nadzor nas siecig informatyczng, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowac odmowe wszczgcia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych tg osobe.

5. Zebrane dane nie bgda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000




