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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
z przytaczami oraz przebudowy przylaczy wodociggowych wraz z likwidacja
wylaczanej z eksploatacii sieci wodociagowej

w ramach zadania:

BUDOWA ULIC: SOLDKA, KAPITANSKIEJ, KOTWICZNEJ, MARYNARSKIEJ,
SZKUTNICZEJ, TELIGI - ETAP |/ 1lI
WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA NA OSIEDLU RADZIWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu
- Warunki techniczne

— Protokét ZUD

- Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa brakujgcych przylaczy wodociagowych wraz z
przebudowg juz istniejacych oraz budowa brakujgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul
Sofdka, Kapitariskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w Ptocku.

Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach. Etap | zostat podzielany na trzy etapy.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy etapu | / il inwestycji i obejmuje nastepujgce ulice .
v" ul. Marynarska wraz z siegaczami
v ul. Kotwiczna,

v siggacz ul. kapitaniskie;

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe brakujgcych przytaczy wodociggowych
wraz z przebudowg juz istniejgcych oraz budowe lub przebudowe kolidujgcych z siecia
glowna przylaczy kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja przytaczy zostata ustalona z
wiascicielami nieruchomosci, naniesiona na mape sytuacyjng oraz zaopiniowana przez ZUD.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i obejmuje
pasy drogowe istniejgce lub wydzielone.

L)
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI |
ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé bedzie na tym, iz w ramach budowy
docelowej nawierzchni drogowej ul. ulic Kotwicznej, Marynarskiej z siegaczami oraz
siggacza ul. Kapitariskiej zostang wybudowane przytacza wodociggowe oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej.

Na teren dzialek objetych opracowaniem skiada sig¢ zabudowa obiektow
mieszkainych. jednorodzinnych oraz pasy drogowe ulic: ulic Kotwicznej, Marynarskiej z
siggaczami oraz siegacza ul. Kapitariskiej o nawierzchni nieutwardzonej — gruntowej lub z
piyt drogowych Zzelbetowych .

Na terenie dziatek objetych opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna podziemna
w postaci sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Na
terenie pasa drogowego znajduje sie nieliczna zieleri niska | wysoka oraz stupy
energetyczne. Na kanatach sanitamych zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe
21200 wyprowadzone do rzednej projektowanego terenu drogowego, zakoriczone wiazami
zeliwnymi klasy D400.

Skrzyzowania z wiw sieciami uzgodniono z ich wiaécicielami — zarzgdzajgcymi oraz na
Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i
zatgczonych do projektu uzgodnier: i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi  sieciami  nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownikdw wlascicieli-zarzadcéw poszczegdlnych
sieci, po ich uprzednim powiadomieniu .

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowa inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w
czesci graficznej projektu.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,
UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU Z
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE
TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

4.1 Przyigcza wodociggowe

W ramach inwestycji budowy drég na osiedlu Radziwie w Plocku — etap VIl zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Plockie zaprojektowano budowe
brakujacych przylgczy wodociggowych. taczna dlugosc projektowanych przytgczy to ~
54,1mb.

Przytacza nalezy taczy¢ z siecig PE przy uzyciu odgatezien siodlowych o érednicach
@110 i @90 z odejéciem réwnym érednicy przetaczanego lub nowobudowanego przytacza.
Za siodtem zamontowaé zasuwy do przylaczy domowych z kréécami PE do zgrzewania o
srednicy dn32mm. W przypadku wigczen nowych przytaczy do istniejacego wodociagu z rur
zeliwnych nalezy uzyé opasek do nawiercania z odejsciem gwintowanym 2". Na odejsciu
kazdego z takich przyigczy zamontowaé zasuwy do nawiercania $rednicy nominalnej 1 1/4”
zakonczone ztaczky przytaczeniowg 1SO @ 40.

Nowoprojektowane przylgcza nalezy doprowadzié do granicy dziatki i zaslepi¢ za
pomocy korka PE do zgrzewania.

Polaczenia z przytaczem na terenie nieruchomosci wykonaé przy uzyciu ksztattek PE
do zgrzewania (jesli przylgcze PE) lub ksztattek PE/stal (jesli przytgcze stalowe) o $rednicy
rownej $rednicy istniejagcego przytacza.

Zastosowat zasuwy z migkkim uszczelnieniem klina. Na zasuwie obsadzié¢ obudowe
teleskopows. Trzpienie zasuw wodociggowych w obudowach teleskopowych, nalezy
wyprowadzi¢ do rzednej istniejgcego terenu (10 ¢m ponizej pokrywy zeliwnej skrzynki).
Skrzynki uliczne obsadzi¢ réwno z terenem na podparciu z bloczkéw betonowych i
obetonowaé. Zasuwy oznaczyé tabliczka na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym
zgodnie z normg PN-86/B-09700. Skrzynki zeliwne obetonowaé w promieniu 0.5m lub
osadzi¢ w plycie betonowej. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w
tym tgczniki srubowe winny byé ocynkowane.

Rury polietylenowe taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego zgodnie =z
technologia wykonywania polgczen rurociggow z tworzyw sztucznych. Do zmian kierunku
rurociggu dopuszcza sig¢ stosowanie ksztattek elektrooporowych badz zaciskowych do rur
PE.

Po utozeniu wodociagu w wykopie przeprowadzi¢ 30 minutowg probe cisnieniowg na
1,0 MPa. i po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy dokona¢ zasypki piaskiem. Przed
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wigczeniem do eksploatacji nalezy przytgcza poddaé dezynfekcji roztworem wodnym chloru
- 0 stezeniu 30 g/m°® przez okres 48godz. a nastepnie ptukaniu poprzez kilkakrotng wymiane
wody w rurociggu. Po zakoriczeniu plukania wode nalezy poddaé analizie bakteriologicznej w
laboratorium Stacji Sanitarno-epidemiologiczne;.

Nad rurociggiem w odlegtosci 40 cm od wierzchu rury utozyé tasme identyfikacyjng

metalizowang koloru niebieskiego.

Przejscia przytgczy pod jezdniami wykonywaé w rurze ochronnej PE @75mm SDR17.
Trasy, wigczenia i zagtebienia wodociggu wykonaé zgodnie z profilami i schematami
na rysunkach.

4.2 Przytgcza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociagow Plockich sie¢ kanalizacji sanitarnej
oraz przylgcza do poszczegdlnych dzialek projektuje sie z rur PP o klasie sztywnosci
obwodowej SN8 KN/m i srednicy @160mm, taczonych przy pomocy kielicha oraz uszczelek
gumbwych.

W zakresie budowy kanalizagji sanitarnej zaprojektowano:
> Kanatéw grawitacyjnych z rur PP @160mm (przytacza) - mb. 57,9 Odcinki te
stanowig przylgcza zakoriczone na granicy nieruchomosci i zaslepiane korkiem
PP.

Przykanaliki projektuje sie wilaczaé do istnigjacych Ilub projektowanych studni
betonowych o $rednicach dn1200 z piyta nadstudzienng i zakoriczone wtazem typu
ciezkiego lub w projektowane badz tez istniejace trojniki pozostawione na sieci sanitarne;.

Wiaczenia przytaczy bezposrednio do kanatu sanitarnego dn200 wykonaé pod kagtem
45° przy uzyciu przytgczy siodlowych z przegubem kulowym @200/160.

W jezdniach na studniach obsadzi¢ wlazy kanatowe zeliwne samopoziomujace z
wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowyﬁw), Zgodne z norma PN-EN 124
(bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych "SF'éa'z kotnierzowe w pozostatych
przypadkach). Wiazy zeliwne klasy D400 mocowane w korpusie zawiasowo. Poza jezdniami,
w Sciezkach rowerowych, chodnikach i zjazdach dopuszeza sig zastosowanie wtazéw klasy
G250, na terenach zielonych klasy B125.

Fundament pod studnie wykonac¢ jako 10cm warstwe betonu B10 na 10 cm warstwie
podsypki z pospotki. Kanaty taczyé o w 0s.

Tam, gdzie réznica wysokosci wiotéw bocznych do kanatu w stosunku do rzednej dna
studni jest wigksza niz 0,5m stosowaé nalezy kaskady zewnetrzne. Kaskady wykonaé za
pomoca tréjnika @160/160 z odejéciem pod katem 45 lub 90 stopni.
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Przykanaliki sanitarne @160 PP projektuje si¢ w obrebie pasa drogowego, tam gdzie

brak jest podigczenia istniejgcych posesji do kanalizacji sanitarnej lub do nowych
nieruchomoéci powstatych w wyniku podziatu gruntéw przylegtych do projektowanej ulicy.

Wigczenia przytgczy bezposrednio do kanatu sanitarnego dn200 wykonaé przy uzyciu
tréjnikdw PP @200/160x45°.

Wigczenie kanatéw do studni nastepuje na rzednych okresionych w dokumentacii.
Mozliwa jest korekta rzednych w przypadku napotkania kolizji. Kazdorazowo Zmiany niwelety
nalezy zgtosi¢ do nadzoru i skorygowaé w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

Rzedne nowoprojektowanych studni nalezy dopasowaé do projektowanej rzednej
drogi/chodnika/terenu, (prace prowadzié w koordynacji z architektonicznym projektem
zagospodarowania terenu/projektem branzy drogowej). Dokonaé regulacii wysokosciowej
istniejacych wlazéw studni kanalizacyjnych na kanatach istniejacych.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, oraz trase projektowanych przewodéw wraz ze
spadkami i zagtebieniami naniesiono w czegéci graficznej projektu.

Kanalizacje nalezy uktadaé w wykopie otwartym na 10cm warstwie podsypki
piaskowej z recznym zageszczeniem. W jezdniach dokonaé wymiany gruntu na piasek z
jego zageszczeniem do wspotczynnika 1.0. Stopien zageszczenia podsypki 0.98.

4.3 Roboty ziemne

Rurociggi wodociggowe oraz kanalizacyjne nalezy utozyé w wykopach otwartych na
zaggszczone] podsypce z piasku gr. 10cm. Przy zaglebieniu kanalizacji w strefie
nawodnionej nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig wykonania odwodnienia w dnie wykopu.
Konieczne bedzie wykonanie drenazu i okresowe odpompowywanie wody ze studni
zbiorczych.

Metody wykonania robot — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajace) powinny by¢é
dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej obudowie wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywaneg'o wykopu, krzyzujgce sig lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone iub podparte w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatow w pasie drogowym powinien
by¢ wywieziony z uwagi na brak miejsca na wykonanie odktadu.
Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,\Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.

—Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$é i niezmiennos$é ukiadu oraz
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bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz | demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentaciji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagj
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustalaé
indywidualnie. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat
wykonany zgodnie zwymaganiami. Nalezy dazyé do ukladania przewoddw w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego strukturs. Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie Zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna utozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki o grubosci 10 cm.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno byé¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzer - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
gruboéci 15-20 cm. Zagegszcza recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonac piaskiem do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zaggszczenia obsypki oraz zasypki wynosi 1.0 wediug zmodyfikowanej

skali Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami ¢ grubosci co 30cm.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. W
zakresie nowoprojektowanej ulicy dokonaé catkowitej wymiany gruntu na piasek.




Budowa ulic: Sokdka, Kapitariskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutnicze], Teligi - ETAP I/l
wraz z hrakujgca infrastrukturg na osiedlu Radziwie
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Zagigbienie przewoddéw wodociagowych oraz kanalizacyjnych powinno uwzgledniaé
strefe przemarzania gruntu dla okredlonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gilebokosé
utozenia przewodow powinna byé taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wigksze niz gieboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m. Odcinki wyplycone nalezy
ocieplic warstwg keramzytu zabezpieczajac wczesniej kanat folig budowlana.

4.4 Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej kanalizacji znajdujg sie sieci wodociggowe, energetyczne
oraz kanalizacyjne. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z ukladaniem kanatéw oraz
mogy wystapiC kolizje z istniejgcymi przylgczami wody Iub przykanalikami. Brak jest
szczegotowych rzednych posadowienia dla zabudowanego uzbrojenia. Przyjeto, ze sieé
wodociggowa zostata zabudowana na rzednych zwyczajowo przyjetych dla tej sieci czyli
okoto 1.8-1.8m. Zdarza sig réwniez, ze istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej nie zostaly
zinwentaryzowane wysokosciowo lub zostaty zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca sie
zatem, przed przystgpieniem do robét, dokonania odkrywek w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy
udziale projektanta, zaktualizowaé projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy
nie mozna dokonaé korekty projektowanej sieci wykonawca winien przewidzie¢ koszty
zwigzane z koniecznoscig ewentualnej przebudowy odcinkéw istniejacych przytaczy. Na
kablach kolidujgcych z projektowang kanalizacja kazdorazowo montowac rury ochronne
dwudzielne w ten sposob, aby przeciecie tras wypadaty w $rodku dtugosci rury ochronnej.

Roboty ziemne w migjscach kolizji wykonaé pod nadzorem gestordw sieci.
Rzedne wiazu nalezy dopasowaé do projektowanej rzednej drogi.

Przy realizacji budowy ulicy przylacze bedzie wyprowadzane jedynie do granicy
nieruchomosci i zadlepiane korkiem PP. Srednice studni projektowanych zostaly opisane na
profilach podiuznych kanatéw

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PROJEKTOWANYCH | ADAPTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,
PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI
TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZEL| JEST ONA WYMAGANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU |
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Diugos¢ projektowanych przytgczy wodociagowych - 54,1 mb
Diugos¢ projektowanych przylaczy kanalizacii sanitarnej do nieruchomoséci - 57,9 mb.
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6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem jest miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Teren dziatki nie znajduje sig na terenie, kidry jest wpisany do rejestru zabytkow | tym
samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajace szczegéine
ochronie przyrody. Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozer: dla $rodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terenéw sgsiednich. oraz nie wplywa w zaden

sposob na tereny sgsiednich nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na érodowisko w stosunku do stanu
istniejacego.

Budowa projektowanych rurociggéw nie spowoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko. Prace beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej. Emisja pytéw i gazéw do
powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i srodkéw
transportu.

Nadmiar ziemi bedzie rozplantowany lub wywieziony.

AV
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9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztaftowania terenu.

Budowa sieci i przylgczy wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej bedzie
spetniata obowigzujace normatywy co do jakosci, wytrzymatosci materiatu gwarantujgcego i
szczelnodci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla érodowiska zwigzane z mozliwoscia
wystgpienia nieszczelnodci, t. w najgorszym przypadku zmiane parametréw
wytrzymatosciowych gruntdw znajdujgcych sie w poblizu obiektéw budowlanych jak budynki i
drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg by¢ prowadzone bez szkody dla terenéw
sgsiednich.

Zobowigzuje si¢ Wykonawcg robét budowlanych do ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku wystgpienia w trakcie robdt zbiizenia, skrzyzowania lub kolizji
projektowanej inwestycji z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie

do uzgodnienia z Wydziatem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomoséci Urzedu Miasta
Ptocka rozwigzania dotyczacego sposobu wykonania robét celem zabezpieczenia punktéw
osnowy geodezyjne;.

10.Warunki geotechniczne

Dla potrzeb projektu i realizacji zadania wykonano badania geotechniczne. Biorgc
pod uwage ztozono$¢ robot oraz gtebokosé ich prowadzenia ponizej 1,2m obiekt nalezy
zaliczy¢ do [l kategorii geotechniczne]. Szczegdty badan geotechnicznych zawarto w
projekcie badarn opracowanych przez geologa..

i
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11.Zestawienie podstawowych materiatéw

11.1 Przylgcza wodociggowe

L.p. Wyszczegolnienie Jom. | Ilos¢
1 | Rura PE @40x2,4mm mb 541
2 |Tréjnik PE ©@40/40 szt 2
3 | Zasuwa do przytaczy domowych dn32 z kré¢cami do zgrzewania szt 12
4 | Odgatezienie siodtowe @ 90/40 szt 7
5 |Odgatezienie siodtowe & 63/40 szt 3
6 | Rura ostonowa @75 PE mb 12
7 | Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb 55
8 |Korek zaslepiajacy @ 40 szt 12

11.2 Przytgcza kanalizacji sanitarnej

L.p. Wyszczegolnienie Jm. | Tlos¢
1 |Rura @160mm PP mb 57,9
2 | Przytacze siodtowe z przeg.kulowym @200/160 szt 10
3 |Korek PP dn160mm szt 13

Projektowat Sprawdazit:
mgr inz. Jarostaw Moderacki mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr Wa-68/01 upr. proj. nr 43/89

mgr inz. Jdpostayw Moderacki
r
upr.bud.do projek 1afi kierowania robotami ‘: M
budow Z ograniczen e
w specjalnosct instalady 1 siec sanitarnych . \

NR ewid.. 30/981 WA-68/01
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B. ZALACZNIKI
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W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych dla
zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulic wraz z brakujacy infrastruktura na osiedle
Radziwie ( ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna oraz polaczenie ulicy Okopowe]
z ulicq Waska )", ,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0. informuja:

Ulica Soldka:

- sie¢  wodociggowa — w ulicy istnigje sie¢ wodociagowa z  rur  polietylenowych
¢ 160 mm ( pa odeinku od wodociagu w ul. Poplacifiskiej do wysokodel posesji
zlokalizowanej przy ul Teligi 26 — dzialkao nr ew.3013),

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

- kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszczowej .

Ulica Teligi: ‘

- sie¢ wodociagowa — w ulicy istnigje sieé wodociggowa 2z rur zeliwnych ¢ 200 mm
{ na odcinkn od wodociagun w ul. Stoczniowe do wysokosci posesjt zlokalizowanej
przy ul. Teligi 20 —dziatka o nr ew.30186),

- kanalizacja sanitara - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszezowe) .

Ulica Kapitaniska:

- sie¢  wodociggowa — na cabtej dlugosei  ulicy istnigje sie¢ wodociagowa 2z rur
polietylenowych ¢ 110 mm ,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0.2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak mieiskigj sieci kanalizacji deszczowej.

Ulicy Kotwiczna:

- sie¢  wodociagowa — na  calej dlugodet  ulicy istnigje sie¢ wodociggowa 2z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm ,

o - kanalizacia sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

P - kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowej .

Ulica Marynarska :

- sie¢  wodociagowa -na  cale] dlugodel  ulicy isinigje sieé wodociggowa z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm i ¢ 0,63 mm,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istaieje kanalizacja sanitarna grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowe) .

W ramach projektowang] inwestycii  zmierzajacej do budowy wiw  ulic nalezy
wykonaé  polaczenie  wodociagu  ¢160 mm  istnigjacego  w  ulicy  Soldka
7z wodociagiem & 200 mm w ulicy Teligi. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur
polietylenowyech PE 100 PN10 z uwzglednieniem armatury  odcinajace] bezdtawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w odleglosei 40 om od gdrme ;:mwierzchni
rurociagéw zaprojektowaé  uloZenie tasmy nstr/c,g,awwo-ldentyﬁkmyjne] Na sieci
docigoowe] ieh zaprojekto ¢ Dvdranty ppoz.
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Ponadto, zaleca si¢ { na koszt whascicieli posesji ) zaprojektowanie 1 wykonanie
w obrebie pasa drogowego przylaczy wodociggowych do nieruchomosci zabudowanych,
ktére nie sa podlaczone do sieci wodociggowej oraz do nowo wydzielonych dziatek.
Przylacza winny byé wykonane przed uloZeniem nawierzchni ulicy :

- przylacza  wodociagowe zaprojektowaé z  rur polietylenowych PE 100 PN 10
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszezelnieniem
klina,

- w odlegloéci 40 cm od gémej powierzchni rurociagdéw zaprojektowad uloZenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyine,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydzielonych pomieszczeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomierzowych, w zestawach do montazu

- wodomierzy, .

- wodomierze 1 instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczyé przylacza wody po stronie instalacji wewnetrznej montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadke powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu gruntow
przylegtych do w/w ulic oraz w przypadku braku podlaczenia istniejacych posesji do
kanalizacji sanitarnej nalezy w obrgbie pasa drogowego zaprojektowa¢ odcinki
kanalizacji sanitarnej:

- odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur z litego polipropylenu
o sztywnodci min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszezelki,

- wigczenia do kanaléw istniejacych w w/w ulicach przewidzie¢ poprzez istniejgce
studnie rewizyine lub poprzez nowo zaprojcktowane studnie kanalizacyjne
usytuowane w miejscach najbardziej dogodnych,

- studnic rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektowaé z kregéw Zelbetowych
¢ 1,2 m, a na terenie dziatki z kregow zelbelowych ¢ 1,2m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE).

Zgodnie z ,Koncepcjg programowo — przestrzenng sieci kanalizacji deszczowej
w  zachodniej czeSci  Osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi
i urzadzeniami do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych” wody opadowe
7z w/w terenu nalezy odprowadzi¢ do rowu usytuowanego w obrgbie dziatek
o numerach ew. 2702/2 i 2702/3. Wymaga to budowy kolektora deszezowego wraz
7  osadnikiem, separatorem i zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownig, wod
deszczowych. Na etapie projektowania nalezy przeanalizowal przepustowosc wiw
cowu, ktory w razie potrzeby nalezy przebudowaé tak, aby przejal wody opadowe
2z przepompowni.

Ponadto, w oparciu o w/o opracowanie nalezy zaprojektowaé i wybudowaé :
w_ul, Soldka - kamaly o drednicy 0,6 m i 0,5 m odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszczowej ¢ 0,6 misiniejacej w ulicy Poplacinskiej,
w_ul. Teliei - kanaly o érednicy 0,4 m i 03 m, ktorymi wody opadowe bedg
odprowadzane do kanalu zaprojektowanego w ul. Sotdka,
w_ul, Kapitafiskie] - kanaly o drednicy od 0,4 m do 0,25 m, ktérymi wody opadowe
beda odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Sotdka,

w_ ul. Marvnarskiej i Kotwicznej { na odcinku od _ul. Kapitanskiei do wysokogel
dz. nr 2972) - kanaly o $rednicy 03 mi 025 m, kidrymi wody opadowe beda
odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Kapitatiskiej,
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na odeinku od ul. Poplacifskie] do wysokoscl dz. nr 2964) - kanat
o Sredmicy 0,3 m, ktorym wody opadowe bedy odprowadzane do kanalu o $rednicy
0.5 m istniejacego w ul. Poptacinskiej,
polaczenia oraz zmiany kierunkéw przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,
kanalizacje zaprojektowaé z rur z litego polipropylenu o sztywnosei min. SN 8
spetniajgeveh wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych laczonych
na uszezelki,

- wpusty wykonaé z rur betonowych o $rednicy 0,5 m z osadnikiem o glgbokosci
min. 0,95 m, z krata mocowang w Korpusic zawiasowo,

- studnie rewizyjne na kolektorach w ulicach zaprojektowac z kregdw zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dzialek z krggow zelbetowych ¢ 1,2 m fub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm (PP lub PE ), :

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej nalezy zaopiniowal pod katem
zgodnosei z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwojn Miasta — Urzgdu
Miasta Plocka (WRM.IV),

- wsyelkie zmiany w zaopiniowane] dokumentacji technicznej dotyczacej kanalizacji
deszezowe) moga odbywal si¢ jedynie za zgoda WRM.IV.

Opracowana na powyzszy zakres robdt dokumentacje techniczna uzgodnié
w ,Wodociagach Plockich” Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projektu w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowsj ).

Polgczenie ulicy Okopowej i ulicy Waskief ( dziatki nr 1536/2, 1537, 1542, 1543, 15442,
1344/3, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1549/2 ) :

- sie¢ wodociggowa — w ulicy isinicje sie¢ wodociggowa ¢ 65 mm ( na odcinku od
wodociagu w  ul. Ogrodowej do wysokosci posesji  zlokalizowane]  przy
ul. Okopowej 18 - driatkao nr ew. 1581),

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacia sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m
( na odcinku od ulicy Okopowe] do wysokosei posesji Okopowa 24 —dz, nr 3105/2),

- kanalizacja deszczowa - na calej diugodel ulicy istnieje kanalizacja deszczowa
¢ 0,6 m wybudowana w latach 1991 — 1994 .

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé istniejgcy wodocigg ¢ 65 mm
w celu potaczenia sieci wodociagowej istnicjacej w ul. Ogrodowej z wodociagiem
zlokalizowanym w ul. Waskiej. Sie¢ wodociagows zaprojektowaé z rur polietylenowych
$ 90 mm, PE 100 PN10  z uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w odlegtosci 40 cm od gbrej powierzchni
rurociagow  zaprojektowaé  uloZente tadmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
Na sieci wodociagowej, w normatywnych odleglosciach zaprojektowal hydranty p.poz.
Po wybudowaniu nowej sieci wodoeiggowej przelaezyé nalezy istnigjace przylgcza
wodociggowe, natomiast stary wodociag zlikwidowaé.
Ponadto, zaleca sie ( na koszt wiascicieli posesji } zaprojektowanie i wykonanie
w  obrghic pasa drogowego przylaczy  wodociggowych do  nieruchomosei
zabudowanych, ktére nie sg podigczone do sieci wodociggowej oraz do  nowo
wydzielonych dzialek. Preylacza winny byé wykonane przed ulozeniem nawierzchni
ulicy :

- przytacza wodociagowe zaprojektowadé z  rur polietylenowych PE 100 PN1¢
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszczelnieniem

klina,
Za zgodnojéi%ygma%em
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- w odleglodei 40 cm od gbérnej powierzehni rurociagéw zaprojektowaé  uwlozenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyinej,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydzielonych pomieszezeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomierzowych, w zestawach do montazu
wodomierzy,

- wodomierze i instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczy¢ przylacza wody po stronie instalacji wewnetrzaej montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadku powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu  gruntow
przyleghych do projektowanej ulicy oraz w przypadku braku podigczenia istnicjacych
posesji do kanalizacji sanitarnej nalezy w obrebie pasa drogowego zaprojektowaé
odeinki kanalizacji sanitarnej:

~ odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé =z rur z litego polipropylenu
0 sziywno$ct  min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych igczonych na uszczelki,

- wilgczenia do kanalu w ulicy przewidzieé poprzez istniejgce studnie rewizyjne lub
poprzez nowo zaprojektowane studnie kanalizacyjne usytuowane w miejscach
najbardziej dogodnych,

- studnie rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektowad z kregéw zelbetowych
¢ 1,2 m, a na terenie dziatki z kregow zelbetowych ¢ 1.2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP ub PE).

Wody opadowe z projektowanej ulicy oraz przyleglych nieruchomosci odprowadzié

nalezy do kanatu deszczowego ¢ 0,6 m  istniejacego na terenie  objetym

projektowaniem,

- polaczenia przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,

- kanalizacje wykona¢ z rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN §
spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych laczonych
na uszezelkd,

- wpusty wykona¢ z rur betonowych o Srednicy 0,5 m z osadnikiem o glebokosci
min. 0,95 m, z krata mocowana w korpusie zawiasowo,

- studnic rewizyjne na kolektorach w wulicach zaprojektowad z kreadéw zelbetowych
¢ 1,2 m,a na terenic dzialek 2z kregow zelbetowyeh ¢ 1,2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ),

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszezowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnosci z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta — Urzedu
Miasta Plocka (WRML.IV),

- wszelkie zmiany w zaopiniowane] dokumentac]i technicznej dotvezace] kanalizacii
deszczowej moga odbywad sie jedynie za zgoda WRMLIV.

Opracowana na powyZszy zakres rob6t dokumentacje techniczna uzgodnié

w ,,Wodociggach Plockich” Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projekto w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowe) ).

Przed przystapieniem do  przegladu  technicznego  kanalizacji  sanitarne
i deszczowej wykona¢ nalezy inspekcje TV [ =zatgezyé plyte CD do protokotu

odbioru .
Za zgodnoémgfna#em
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W przypadku braku zainteresowania wiascicieli nieruchomosci realizacia
przytaczy ~ wodociggowych, kanalizacii sanitamnej 1 kanalizacji  deszczowej do
poszezegblnych  posesji, do  projektu  technicznego nalezy zalyczyé  o$wiadezenia
whascicieli  przedmiotowych  dzialek dotyczace braku zgody npa  podigczenie
nieruchomodci do w/o sieci.

W trakcie realizacji robot drogowych nalezy dostosowaé rzedne istniejacego
uzbrojenia do  rzednych  wykonywanej nawierzchni, przy. zachowanin  zasady,
iz uzbrojenic winpo byé posadowione ponize] strefy przemarzania gruntu .

Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmowaé gérna cze$é studni - od
pokrywy do wlazu, W ramach inwestycji dokonaé wymiany wlazéw. W zaleznosci od
rodzaju nawierzchni w jezdniach paséw drogowych nalezy zastosowaé wiazy kanalowe
z zeliwa  szarego' D400, pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem
antyobrotowym, wkladka thumiaca umieszezong we frezie w pokrywie na stale (nie
przyklejong na pokrywie hub ramie), wysokos$¢ ramy 140mm, srednica pokrywy 680mm lub
wilazy kanalowe z zeliwa szarego D400 z rama wypelniona betonem (bez koinierza),
pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkladkg tumiaca
umieszezona we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywic lub ramie), wysoko$¢ ramy
160mm, $rednica pokrywy 680mm.Zgodne z normg PN EN 124:2000.

Infrastrukture  podziemng w  zakresie kanalizacji  sanitarnej wraz

z przepompowniq Sciekéw nalezy lokalizowaé w ciagach komunikacyjnych tj. pasach
drogowych, ktore stanowia wiasno$¢ Gminy Plock .

W przypadku gdy pas drogowy nie jest wlasno$cia Gminy Plock wymagany jest
notarialny zapis ustanawiajacy stuzebnos$é przesytu.

Inwentaryzacje powvkonawcza dostarczyé nalezy na tradyeyine] mapie oraz
w wersji elektronicznej jako dane w ukfadzie wspolrzednych 2000 zaewidencjonowane
w Ksiedze Ewidencji Robét Geodezyinych (KERG ).

Informujemy, ze w/o warunki techniczne waine sg przez okres dwdch lat od daty

wydania. W przypadku nie 2realizowania inwestycji, po uplywie fego okresu inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkéw.
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W uzupetnieniu do  pisma z  dnia 21.01.2014 r.  w sprawie okreslenia
warunkow technicznych dla zadania inwestycyinego pn. ,, Budowa ulic wraz z brakujaca
infrasirukturg na osiedlu Radziwie ( ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna oraz
potgczenic ulicy Okopowej 7z ulica Waska )7, ,,Wodociagi Plockie”™ Sp. z 0.0
informuja:

Ulica Szhutricza:

- sie¢  wodociggowa ~ wulicy istnieje sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych
d 90 mm ( na odcinku od posesji Szkutnicza 4  do  wysokosel  posesii
Szkutnicza 10 ) oraz sie¢ wodociagowa ¢ 80 mm z rur Zeliwnych { na odeinku od
posesji przy ul. Szkutnicza 5 do ulicy Teligi — pas drogowy ustanowiony 2z dzialek
o numerach ew. 2439/3 1 3077 ). Wodocigg ¢ 80 mm nalezy przebudowad. Sied
wodociggows zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100 PNI0  z uwzglednieniem
armatury  odcingjgee; bezdlawicowe] 2z migkkim uszezelnieniem  klina, w odleglosci
40 om od gérnej powicrechni  ruroclagéw  zaprojektowad ulozenic  {asmy
ostrzegawezo-identyfikacyjnej. Na sieci wodociggowej w normatywnych odleglosciach
zaprojektowaé hydranty p.poz. Po wybudowaniu nowej sieci wodociggowe] przetaczy¢
nalezy istniejace przylacza wodociagowe, natomiast stary wodociag zlikwidowad,

- kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ustanowionym z dzialek o numerach ew.
3077 1 3078 isinigje kanalizacja sanitarna grawitacyjna § 0.2 m,

- kanalizacja deszezowa - w ulicy brak micjskiej sieci kanalizacji deszezowej .

Przy obecnym podziale nieruchomosei nie ma koniecznodci rozbudowy istnicjace)
sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej,

Ulica Qkopowa { od ulicy Kofcielnej do_ulicy Goirka ):

- sie¢  wodociggowa ~  od ulicy Kodcielnej do  ulicy Ogrodowej istnieje  sied
wodociagowa ¢ 100 mm . Na odeinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Gorka nic istnicje
sie¢ wodociagowa,

- kanalizacia sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m

- kanalizacja deszczowa - od  wysokosei deziatki ar 1594 do ul. Gorka istnigje
kanalizacja deszezowa ¢ 0,3 m. a

W ramach inwestycji nalezy przebudowad istniejacy wodociag ¢ 100 mm oraz
wybudowac brakujacy odeinek siecel wodociagowej pomigdzy ul. Ogrodowy 1 ul. Gérka
w celu  polgezenia sieci wodociggowe] istnicjacej w ul. Ogrodowe] z wodociggiem
zlokalizowanym  w  ul. . Sie¢  wodociagowy zaprojektowa¢ z  rur polietylenowych
¢ 110 mm, PE 100 PN10 2z uwzglednieniem armatury  odcinajace] bezdlawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w  odleglosel 40 em od gérne] powierzchni
rurocigedw  zaprojektowaé  ulozenie tadmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
Na siect wodociagowej, w normatywnych odleglosdciach zaprojekiowaé hydranty p.poz.

KONTO: ING Bark Staski A,

Nr 34 1650 1012 1000 0623 3019 D100

rir KRS O0UC0 40314

Wysokose kapitalu zakiadowego 148 410 200,60 2/
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Po wybudowaniu nowej sieci wodociaggowej przetaczyé nalezy istniejace przytacza
wodociggowe, natomiast stary wodociag zlikwidowag.

Ponadto, zaleca si¢ ( na koszt whascicieli posesji ) zaprojektowanie i  wykonanie
w obrgbie pasa drogowego przylaczy wodociagowych do nieruchomosci zabudowanych,
ktére nie sa podlaczone do sieci wodociagowej oraz do nowo wydzielonych dziatek.
Przylacza winny byé wykonane przed ulozeniem nawierzchni ulicy :

- przylacza  wodociagowe zaprojektowaé  z  rur polietylenowych PE 100 PNIO
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem
klina,

- w odleglosci 40 cm od goémej powierzchni rurociagéw zaprojekiowaé ulozenic
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyinej,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydziclonych pomieszczeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomicrzowych, w zestawach do montazu
wodomierzy,

- wodomierze i instalacje zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczy¢ przviacza wody po stronie instalacji wewngtrzne] montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadku powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu gruntéw
przyleglych do w/w ulic oraz w przypadku braku podlaczenia istniejacych posesii do
kanalizacji sanitarne} nalezy w obrebie pasa drogowego zaprojektowadé odeinki
kanalizacii sanitarnej:

- odecinki kanalizacii sanitarnej zaprojektowaé =z rur 2z litego polipropylenu
o sztywnosci min. SN 8 spehiajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszezelki,

- wigczenia do kanaléw istnicjacych w w/w ulicach przewidzieé poprzez istnigjace
studnie rewizyjne lub poprzez npowo zaprojektowane studnie kanalizacyjne
usytuowane w miejscach najbardziej dogodnych,

- studnie rewizyine na kolektorze w ulicy zaprojektowad z kregéw Zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dziatki z kregéw Zelbetowych ¢ 1.2 m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ).

Zgodnie z ,Koncepcjy programowo — przestrzenng sieci kanalizacji deszezowe]
w  zachodniej czg$ci Osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami  retencyjnymi
I urzadzeniami do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych™  wody opadowe
z w/w terenu nalezy odprowadzi¢ do rowu usytuowanego w obrebie dzialek
o numerach ew. 2702/2 1 2702/3. Wymaga to budowy kolektora deszczowego wraz
z  osadnikiem, separatorem i zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownia wdd
deszczowych. Na etapie projektowania nalezy przeanalizowaé przepustowos$é wiw
rowu, ktory w razie potrzeby nalezy przebudowad tak, aby przejal wody opadowe
Z przepompowni.

Ponadto, w oparciu o w/o opracowanie naleZzy zaprojektowaé i wybudowaé :
w_ul, Soldka - kanaly o $rednicy 0,6 m i 0,5 m odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszezowej ¢ 0,6 m istniejacej w ulicy Poplacifskiej,
w_ul. Zielonej t czeSciowo w ulicy Szkutnicze] - kanaly o $rednicy 0,4 mi0,3 m,
ktérymi wody opadowe bgda odprowadzane do kanala zaprojektowanego w ul. Sotdka,
w_ul. Teligi i odejsciach ul. Szkutniczej - kanaly o Srednicy od 0,4 m do ¢ 0,25 m,
ktérymi wody opadowe beda odprowadzane do kanatu zaprojektowanego w ul. Soldka,
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w_ul. Kapitaniskiej i cz¢$ciowo w ulicy Szkutniczej - kanaty o $rednicy 03 mi 0,25 m.

kKiorymi  wody  opadowe bedg  odprowadzane  do kanalu zaprojektowanego

w ul. Sotdka.

Wody opadowe 2z projektowanej ulicy Okopowej oraz przyleglych nieruchomosci

odprowadzi¢ nalezy do kanatu deszczowego ¢ 0,6 m istniejacego na terenie ohjetym

projektowaniem,

- polaczenia oraz zmiany kierunkéw przewidzie¢ w studniach rewizyjnych,

-~ kanalizacje zaprojektowaé z rur z litego polipropylenu o sztywnoéci min. SN 8
spetnigjacych wymagania normy PN EN 1852 [ub z rur kamionkowych laczonych
na uszczelka,

- wpusty wykona¢ z rur betonowych o Srednicy 0,5m z osadnikiem o glebokosei
min. 0,95 m, z krata mocowana w korpusic zawiasowo,

- studnie rewizyjne na kolektorach w ulicach zaprojektowaé z kregow zelbetowych
¢ 1.2 m, a na terenie dzialek z kregéw zelbetowych ¢ 1,2 m Tub 2 tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE ),

- projekt techniczny dotyczacy kanalizacji deszezowej nalezy zaopiniowaé pod katem
zgodnosci z polityka rozwoju miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta — Urzedu
Miasta Plocka (WRM.IV),

- wszelkie zmiany w zaopiniowanej dokumentacji technicznej dotyczacej kanalizacji
deszeczowej mogg odbywal si¢ jedynie za zgoda WRML.IV.

Opracowana na powyzszy zakres rob6t dokumentacje techniczng uzgodnic
w ,Wodociagach Plockich™ Sp. z 0.0. ( po zaopiniowaniu projektu w Urzedzie Miasta
Plocka w zakresie kanalizacji deszczowej ).

Przed przysigpieniem do  przegladu  technicznego  kanalizacji  sanitarnej
i deszczowe] wykonmaé mnalezy inspekcje TV i zataczyé plyte CD do protokotu
odbioru .

W przypadku  braku  zainteresowania whascicieli nieruchomosci realizacja
przylaczy  wodoctagowych, kanalizacji sanitarnej i kenalizacji  deszczowej  do
poszezegélnych  posesji, do  projektu  technicznego nalezy zalaczyé  odwiadezenia
wladcicieli  przedmiotowych dzialek  dotyczace braku zgody na  podlaczenie
nieruchomoset do wlo sieci .

W trakele realizacji robot drogowych nalezy dostosowaé czedne istniejgcego
uzbrojenia do  rzednych  wykonywanej nawierzchni, przy  zachowaniu zasady,
iz uzbrojenic winno by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu .

Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmowaé géma cze$é studni - od
pokrywy do wlazu. W ramach inwestycji dokonaé wymiany wlazéw. W zaleznosci od
rodzaju nawierzchni w jezdniach paséw drogowych naleZy zastosowaé wiazy kanatowe
z zeliwa szarego D400, pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem
antyobrotowym, wkiadka thumiacq umieszcezona we frezie w pokrywie na stale (nie
przyklejona na pokrywie lub ramie), wysokos¢ ramy 140mm, $rednica pokrywy 680mm lub
wlazy kanatowe z Zeliwa szarego D400 z rama wypelniona betonem {bez kotnierza),
pokrywa z wypelnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkiadka thumiacy
umieszezong we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywie lub ramie), wysokosé ramy
160mm, $rednica pokrywy 680mm.Zgodne z norma PN EN 124:2000.




[nfrastrukture  podziemna w  zakresic kanalizacji  sanitarnej wraz

7 przepompownig Sciekow nalezy lokalizowaé w ciggach komunikacyinych 4. pasach
drogowych, ktére stanowig wlasnos¢ Gminy Plock .

W przypadku gdy pas drogowy nie jest wiasnoscia Gminy Plock wymagany jest
notarialny zapis ustanawigjgcy shuzebnosé przesylu.

Iowentaryzacie powykonawezg dostarczyé nalezy na tradycyjnej mapie oraz
w wersji elektroniczne] jako dane w ukfadzie wspdlrzednych 2000 zaewidencjonowane
w Ksiedze Ewidencji Robdt Geodezyjnych (KERG ).

Informujemy, ze w/o warunki techniczne wazne sq przez okres dwéch lat od daty
wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uplywic tego okrese inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkow.
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Budowa ulic: Soldka, Kapitariskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi ~ ETAP I/l
wraz z brakujacy infrastrukturg na osiedlu Radziwie
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAM!

C. RYSUNKI






