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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE
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4

INV';‘IééyrvaE: Il Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie
ZAKRES Budowa ulic:
INWESTYCJI Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi — ETAP I/ 1lI
OPIQZ:(;((?V'\EIiNI A ul. Marynarska wraz z siegaczami, ul. Kotwiczna, siegacz ul. Kapitanskiej
FAZA :
PROJEKTU PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
NAZWA Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZY
PROJEKTU WODOCIAGOWYCH WRAZ Z LIKWIDACJA WYLACZANEJ Z
EKSPLOATACJI SIECI WODOCIAGOWEJ
BRANZA SANITARNA
Obreb 12 Radziwie
dz. nr: 1630/1, 1631/1, 1661/2, 1690, 2318/1, 2318/3, 2318/4, 2318/5, 2438/3, 2439/3,
LOKALIZACJA | 2439/4, 2709/3, 2710/1, 2710/2, 2711/1, 271211 (2712/3, 2712/4, 2712/5), 2713/1
(2713/3, 271314, 2713/5), 2713/2 (2713/6, 2713[7, 2713/8), 2943, 2988, 2989, 3013,
3014, 3027, 3066, 3069, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/3, 3075/4, 3077, 3079, 3081
Gmina Miasto Ptock A g £
INWESTOR ul. Stary Rynek 1 :
09-400 Ptock
Funkcja Imig i nazwisko Up ra?wnienia QO Data Podpis
projektowania
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl :  Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siggaczami
oraz siggacz ul. Kapitariskiej - etap 1 /11l

ADRES INWESTYCJI :  ul. Kotwiczna, Marynarska, siggacze Kapitanskiej na os.Radziwie w Plocku.

INWESTOR . Gmina Miasto Plock

ADRES INWESTORA :  ul. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

KODY CPV ¢ CPV 45233140-2 roboty rozbidrkowe i odiwoizeniowe; CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowe i roboty ziemne; GPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
) turociagow do odprowadzania Sciekéw
BRANZA {  Sanitarna. Przebudowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej wraz z przytaczami

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr.ing Jarostaw Moderacki
DATA OPRACOWANIA o 04.2015r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszly posrednie [Kp] % R, S
ZysK [Z] coeevnreniine % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT V] e cvrrre s s e e s % I(R+Kp(R)+Z(R}, M, S+Kp(Sr+2Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : 2t
Ogotem wartoé¢ kosztorysowa robét : z
Slownie:

ar;)faik rowania robotami

: / mi bez ofraniczen

W specjalnosc Instalacjii sigei sanitarnych
NR ewrd.: 30198, WA-88/01



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Dane podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z budowa nowej sieci wodociagowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnef z przy-
taczami na osiediu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siggaczami oraz siggacz ul. Kapitafskiej - etap | /il

w ramach zadania: .
BUDOWA ULIC: SOYDKA, KAPITANSKIEJ, KOTWICZNEJ, MARYNARSKIE, SZKUTNICZEJ, TELIGI - ETAP |
WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA, NA OSIEDLU RADZIWIE

W zakresie sieci wodociagowej wraz z przytaczami nalezy wykonadé m.innymi:
1 Rura PE fi40x2,4mm mb 54,1

2 Trojnik PE fi40/40 szt 2

3 Zasuwa do przylaczy domowych dn32 z kréécami do zgrzewania szt 12

4 Odgatgzienie siodiowe fi 80/40 szt 7

5 Odgatezienie siodiowe fi 63/40 szt 3

6 Rura ostonowa fi 75 PE mb 12

7 Taéma Identyfikacyjno-ostrzegawcza mb 55

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nalezy wykonac m.innymi:

1 Rura fil60mm PP mb 57,9
2 Przytacze siodiowe z przeg.kulowym 2200/160 szt 10

Wykopy wykonaé o écianach pionowych, umocnionych, szalowanie azurowe.

Rury z PEEPP ulozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 em.

Obsypka rurociagdw do wysokosci co najmniej 30 ¢m ponad lico ury, z rgeznym zageszezeniem piasku.

W pasach drogowych ziemia z wykopéw bedzie wywieziona a wykopy zostang zasypane piaskiem, wspélczynnik zageszczenia i=1,0.
W przypadku wykopéw w terenach zielonych zasypki nalezy dokonad urobkiem z wykopow.,



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siegaczami oraz siegacz ul. Ka-
pitaniskiej - etap | /Il
1|Przytgcza wodociggowe 1 28
1.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem- |1 14
ne}j
1.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurocig- |15 28
gdw do odprowadzania $ciekdw)
2|Przylgcza kanalizacji sanitarnej 29 53
2.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 {Roboty w zakresie przygotowania terenu pad budowe 1 roboty ziem- |29 42
ne)
2.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw | rurocia- |43 53
géw do odprowadzania $ciekéw)




KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst i Opis | wyliczenia {jm. | Poszcz | Razem
Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie - ul. Kotwiczna, Marynarska z siegaczami oraz siggacz ul. Ka-
pitaniskiej -etap 17111 :
1|Przylacza wodociggowe
1.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
1IKNR 2-01 0129- [Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z piyt Zelbetowych peinych o [m2
d.1.tj09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
ST pkt 13.2 40 m2 40,00
RAZEM 40,00
2/KNR 2-01 0129- |Ukladanie czasowych drog kotowych i placéw z pivt zelbetowych petnych o [m2
d.1.1/05 powierzchni 1 szt.do 3 m2 - materiat z odzysku
ST pkt 13.2 40 m2 40,00
: RAZEM 40,00
3{KNR 2-01 0119- |Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.1.1(03 réwninnym
ST pkt 13.2 0,05 km 0.05
‘ RAZEM 0,05
4/KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.60 m3 w Jm3
d.1.1({08 gr.kat. lll-IV z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop mecha-
niczny 80%
ST pkt 13.3 0,9*1,6*54,1 77,90
A (obliczenia pomocnicze} =ESmsnns
77.90
poz.4A*0.8 m3 62,32
RAZEM 62,32
S5|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5 m i giebokosei do 3,0 m o Scianach pio- [m3
d.1.1|04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykop reczny 20%
ST pkt 13.3 poz.4*0,2 m3 12,46
RAZEM 12,46
6|KNNR 10313- |Azurowe umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi [m2
d.1.1]04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0
m; grunt kat. lI-IvV
ST pkt 13.3 1,6%54,1*2 m2 173,12
RAZEM 173,12
7|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1|ot
ST pkt 13.4 0,9*0,1*54,1 m3 4,87
RAZEM 4,87
8|KNNR 1 0318- (Zasypywanie wykopdw 0 Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. |m3
d.1.1{03 do 3.0 m w gr.kat. I-ll] - obsypka rury piaskiem 0,3m ponad rure.
ST pkt 13.4; 13. 10,970,45"54,1 m3 21,91
6
RAZEM 21,91
9IKNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto- [m3
d.1.1104 wych spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasypka mechaniczna 80% piaskiem
ST pkt 13.4; 13, |poz.4A-poz.7-poz.8 51,12
6
A (obliczenia pomocnicze) ========
51,12
poz.9A*0,8 m3 40,90
RAZEM 40,90
10|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb, |[m3
d.1.1(03 do 3.0 m w gr.kat. LIl - zasypka reczna 20% piaskiem
ST pkt 13.4; 13. |poz.9A*0,2 m3 10,22
6
RAZEM 10,22
11{KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 - m3
d.1.1101 zageszczenie mechanicznej zasypki piaskiem do wsp.1,0
Krotnosc = 1,86
ST pkt 13.4; 13. |poz.9 m? 40,90
6
RAZEM 40,50
12]KNR 2-01 0236- |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1] - m3 .
d.1.1{01 zageszczenie recznej zasypki piaskiem do wsp.1,0
Krotnosé = 0,86
ST pkt 13.4; 13. |poz.10 m3 10,22
6
RAZEM 10,22
13|KNNR 1 0208- Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1i04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z fransp.urobku na odl. 1 km
sam.sarmowylad. - zatadunek mechaniczny nadrniaru urobku.
ST pkt 13.3 poz.5 m3 12,46
RAZEM 12,46
-4-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
14|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- {m3
d.1.1|02 czymi po drogach 0 nawierzchni utwardzonejikat.gr. -V}
ST pkt 12 poz.4+poz.13 m3 74,78
RAZEM 74,78
1.2|Rehoty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadza-
nia $ciekéw)
15|KNNR 11 0307- [Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm + proba  {m
d.1.2(0 ci$nieniowa+ dezynfekcja + plukanie - rura do wody z PE fi 40x2,4 PE PN10
SDR17
ST pkt 13.5; 19, |54.1 m 54,10
2
RAZEM 54,10
16[KNNR 4 1014- [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- |zigcz.
d.1.2(03 tek elektrooperowych o ér. zewn. 90 mm - Qdgalezienie siodiowe elekiroopo-
analogia rowe fi90/40mm
ST pkt 13.5; 10. |7 ziacz. 7,00
2
RAZEM 7,00
17|KNNR 4 1011-  |Polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD za pomoca kszfat- {ziacz.
d.1.2101 tek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - Odgalezienie siodiowe elekiroopo-
analogia rowe fi63/40mm
ST pkt 13.5; 10. (3 zlacz. 3,00
2
RAZEM 3,00
18{KNNR 4 1011- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm - |ziacz.
d.1.2i01 Trojnik PE fi40/40
analogia
ST pkt 13.5; 10. |3 zlagz. 3,00
2
RAZEM 3,00
19/KNNR 4 1113- |Zasuwy z obudowg 0 $r.32 mm montowane na rurociagach PE - zasuwa kpl.
d.1.2/01 dn32 do przylaczy domowych z krodecami PE do zgrzewania
analogia
ST pkt10.2.2 |12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
. 20lKNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ziacz.
d.1.2:01 czolowego o ér. zewn. 40mm - Korek PE fid0mm
analogia
12 ziacz. 12,00
RAZEM 12,00
21 KNR-W 219 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 75 mm - rura PE fi75mm m
d.1.2{0306-03 SDR17
12 m 12,00
RAZEM 12,00
22|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- [m
d.1.2(01 nego z wtopionym przewodem metalowym
ST pkt10.2.4 155 m 55,00
RAZEM 55,00
23[¥XNR 2-19 0134- Oznakowanie trasy wodociggu na ogrodzeniu. kpl.
d.1.2|1
ST pkt 13.7 12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
24/KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi fiod L=1,5m Za-
d.1.2|0218-01 bezp.
1 Za- 1,00
bezp.
RAZEM 1,00
25|KNR-W 218 Montaz konstrukcji padwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych  |kpl.
d.1.2|0901-01 typu lekkiege o rozpigtosci elementu 4.0 m
ST pkt13.55 |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1.2{0901-06 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
ST pkt 13.55 |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 1 0529- |MontaZz konstrukgji podwieszer rurociagow i kanatéw; element o rozpietosci  |kpl
d.1.2(01 4m
ST pkt13.558 |3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNNR 1 0529- |Demontaz kenstrukcji podwieszen rurociggdw i kanalow; element o rozpie-  |kpl.
d.1.2/08 tosci 4 m
ST pkt13.55 |3 kpl. 3.00
RAZEM 3,00
2!Przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1]Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

-5.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 2-01 0129- |Rozbieranie czasowych drog kolowych i placéw z piyt zelbetowych peinych o jm2
d.2.1/09 powierzchni 1 szt.do 3 m2 :
ST pkt 13.2 30 m2 30,00
RAZEM 30,00
30{KNR 2-01 0129- |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych peinych o [m2
d.2.1j08 powierzchni 1 szt.do 3 m2 - materiat 2 odzysku
ST pkt 13.2 30 m2 30,00
RAZEM 30,00
31|KNR 2-91 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.2.1{03 réwninnym
ST pkt 13.2 0,06 km 0,06
RAZEM 0,08
32|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w [m3
d.2.1|08 gr.kat. II-IV z transp.urebku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop mecha-
niczny 80%
ST pkt 13.3 0,9*1,8*57.9 93,80
A (obliczenia pomocnicze) Ss======
93,80
poz.32A*0,8 m3 75,04
RAZEM 75,04
33|KNNR 1 0307- |Wykepy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gfebokosci do 3,0 m o $cianach pic- |m3
d.2.1]04 nowych w gruntach suchych kat. lI-1V - wykop reczny 20%
ST pkt 13.3 poz.32A*0,2 m3 18,76
RAZEM 18,76
34|KNNR 1 0206- |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w Im3
d.2.1(04 gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytfad. - zatadunek mechaniczny
ST pkt 13.3 poz.33 m3 18,76
RAZEM 18,76
35|KNNR 10208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |[m3
d.2.1|02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzeonejikat.gr. I-1V)
ST pkt 12 poz.32+poz.33 m3 93,80
RAZEM 93,80
36/KNNR 1 0313- jAzurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi [m2
d.2.104 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. [[I-IV
ST pkt 13.3 1,8*57,9*2 m2 208,44
RAZEM 208,44
37|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm m3
d.2.1:01
ST pkt 13.4 0,9"0,1*57,9 m3 521
RAZEM 5,21
38|KNNR 1 0318- (Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb. [m?
d.2.1i03 do 3.0 mw gr.kat. I-Ill - obsypka rur piaskiem 0,3m ponad rurg
ST pkt 13.4; 13. |0,9*0,45%57,9-3,14*0,08*2*57,9 m3 22,29
[
RAZEM 22,29
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowéw, wykopdw obiekfo- |m?
d.2.1|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cmy) - kat.gr. |-l - zasypka mechaniczna 80% piaskiem
poz.32A-poz.37-poz.38 66,30
A (obliczenia pamocnicze) ========
ST pkt 13.4; 13. 66,30
6
poz.39A*0,8 m3 53,04
RAZEM 53,04
40|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb. [m3
d.2.1|03 do 3.0 mw gr.kat. |-l - zasypka reczna 20% piaskiem
ST pkt 13.4; 13. |poz.39A%0,2 m3 13,26
]
RAZEM 13,26
41/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l - m3
d.2.1101 zageszcezenie mechanicznej zasypki piaskiem
Krotnosé = 1,86
ST pkt 13.4; 13. |poz.39 m3 53,04
6
RAZEM 53,04
42/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1111 - m3
d.2.1i01 zageszczenie recznej zasypki piaskiemn
Krotnosé = 0,86
ST pkt 13.4; 13. |poz.40 m3 13,26
6
RAZEM 13,26




KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst i Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
2.2|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Reboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadza-
nia $ciekdw)
43]KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP 1aczonych na waisk o ér. zewn. 160 mm - rura [ita PP m
d.2.2|02 fil60mm SN
ST pkt 13.5; 10. (57,9 m 57,90
3
RAZEM 57,90
44 KNR-W 2-18 Przytacze siodtowe do kanatéw z tw.sztucznych dn200 z przegubem kulo- szt.
d.2.2|0802-03 wym o srednicy 160mm
analogia
ST pkt 13.5; 10. |10 szt. 10,00
3
RAZEM 10,00
45:KNR 7-28 0204- |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych ¢ $r.do 150 mm w scianach [otw.
d.2.2/07 betonowych o grub.do 15 cm
3 otw. 3.00
RAZEM 3,00
45|KNNR 4 1427- [Przejscia szczelne - Wleja ochronna dni50 szt
d.2.2(01
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
47{KNNR 4 1321-  |Ksztaltki PP kanalizacyjne taczone na wcisk o &r. zewn. 160 mim - korek PP 1l szt
d.2.2/02 166mm
analogia
13 szt 13.00
RAZEM - 13,00
48|KNR 2-31 1406- |Reguiacia pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt,
d.2.2/03
3 szt 3.00
RAZEM 3,00
49/KNR-W 219 Zabezpleczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi fi90 [=1,5m za-
d.2.2/0218-01 bezp.
STpkt13.55 |1 za- 1,00
bezp.
RAZEM 1,00
S50|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyfnych kpl.
d.2.2{0901-01 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
STpkt13.55 |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukeji padwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.2.2/0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
ST pkt 13.5.5 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
521KNNR 10529- ;Montaz konstrukeji podwieszen rurociagow | kKanalow: element o rozpigtosci  |kpl.
d.2.2|0t 4m
STpkt13.558 |3 kpl. 3.00
RAZEM 3,00
S3|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukgji podwieszen rurociagow | kanatow; element o rozpig-  |kpl.
d.2.2/06 tosci4 m
ST pkt 13.5.5 3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00






