PRZEKROJ A-A

3,0m

L Szer. zmiennd |

L Szer. zmiennd | |

" 0s drogi gminnej

-4cm MMA (w. $ciaralna AC11S 50/70)

-5¢cm MMA (w. wigzaca np. AC16W 50/70)

-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa C s03. (kruszywo tamane frakgji 0/31,5, CBR >80%)

Istniejgca podbudowa o paramatrach min. 80Mpa

UWAGA "A"

UWAGA "A"

W przypadku stwierdzenia braku nosnos$ci 80MPa na istniejacej
podbudowie nalezy wykonaé wartswe mrozochronng gr.30cm z
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-8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

-4¢cm Podsypka z kr.naturalnego (np. miat kamienny lub zwir 1-4 do 2-8)

-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa C 903. (kruszywo famane frakcji 0/31,5, CBR >80%)

Istniejgca podbudowa o paramatrach min. 80Mpa

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (ew. grunt stab. spoiwem

hydraulicznym) , klasa C152

UWAGA "A"
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Remont ul. ll-go Putku Piechoty Legionéw
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-4cm MMA (w. $ciaralna AC11S 50/70)
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-5¢cm MMA (w. wigzgca np. AC16W 50/70)

-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa C 903, (kruszywo famane frakcji 0/31,5, CBR >80%)

-30cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (ew. grunt stab. spoiwem hydraulicznym) , klasa C1.52

-grunt rodzimy
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