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UTWARDZENIE POBOCZA TLUCZNIEM

GR. 20 CM, NA SZER. 50 CM

SZCZEN

proj. jezdnia
- ASFALTOBETON 0-12 MM, W-WA SCIERALNA GR. L
- ASFALTOBETON 0-16 MM, W-WA WIAZACA GR. & C
- SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA 0,8 KG/M2
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UTWARDZENIE POBOCZA TLUCZNIEM

GR. 20 CM, NA SZER. 90 (M

all

CZYS

L NA

LCZENIE

MUL | €

PRIEKROJ B - B

PRIEKROJ € - C

TYTUL
PROJEKTY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3251D
WOJTOWKA - LUTYNIA.

TYTUL
RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne B-B i C-C.

INWESTOR

POWIAT KLODZKI
Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku
ul. Objazdowa 20, 57 - 300 Ktodzko

PRACOWNIA

Przedsigbiorstwo Innowacyjno - Wdrozeniowe
" EKSPERT " spotka z o. o.
ul. Reymonta 25, 57 - 401 Nowa Ruda

projektowat

mgr inz. Jan Bernard Michalski P%Ps
Skala 1: 50

mgr inz. Bernard Michalski podpis

sprawdzit

inz. Jerzy Matczak podps Rysunek nr 15
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