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Kosztorysant —
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Kosztorys branzy drogowej

Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna w Jasieniu

FORMULARZ CENOWY Zatgcznik nr
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Lp. | Powvciawg Bizzecce Sl entey Jednostka _cena Wartos¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§¢ jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj rob6t: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X |D:01.00.00. ] Kod CPV 45100000-8 X X X X
1 |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim - obstuga
geodezyjna, mapa powykonawcza km 0,30
2 |D.01.02.04. Cigcie pila spalinowa nawierzchni bitumicznej m 20,00
3 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z kruszywa grub. do 15 cm z zatadunkiem m2 1560,00
4 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grub. do 10 cm z zatadunkiem m2 30,00
5 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow z elementow betonowych i
kamiennych ( trylinka, kostka brukowa, ptytki ), z zatadunkiem m2 195,00
6 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawami betonowymi, z zatadunkiem m 110,00
7 |D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi, z zatadunkiem m 110,00
8 |D.01.02.04. Rozebranie znakow pionowych, z zatadunkiem i utylizacja szt. 2,00
9 |D.01.02.04. Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego i telekomunikacyjnego dwudzielnymi
przepustami ostonowymi, po wykonaniu przekopow kontrolnych m 94,00
10 |D.01.02.04. Rozbiorka betonowej koperty gr. 15 cm wokot whazu studni kanalizacyjnej szt. 10
11 |D.01.02.04. Rozbiodrka betonowej koperty gr. 10 cm wokot skrzynki zaworowe;j ( prefabrykat ) szt. 5
12 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa wlazow studni kanalizacji sanitarnej szt. 8
13 |D.01.02.04. Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej ( obnizenie wtazow do 50 cm ) szt. 2
14 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa urzadzen wod.-kan. ( skrzynki zaworowe z wymiang na nowe
) szt. 5
15 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa wiazu studni kanalizacji telekomunikacyjnej szt. 7
16 |D.01.02.04. Przebudowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej z obnizeniem wiazu szt. 2
17 |D.01.02.04. Przebudowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej z wymiana wtazu na typ cigzki szt. 1
18 |D.01.02.04. Wywiezienie gruzu i odpadkow z terenu rozbiorki na odl. 5 km z utylizacja m3 288,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rodzaj robét: PODBUDOWA
X |P:04.0000. Kod CPV 45233000-9 X X X X
19 |D.04.01.01. Korytowanie na glgbokos¢ do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow
publicznych i kraw¢znika wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11 m2 1517,00
20 [D.04.01.01. Korytowanie na glgbokos$é¢ do 15 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdow
indywidualnych, chodnika i pobocza wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11 m2 796,00
21 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1-1V m2 2 313,00
22 (D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 5 km m3 575,00
23 |D.04.04.02. Wykonanie podbudowy jezdni i zjazdow gr. 20 cm z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C-90/3 o uziarnienieniu 0/31.5 mm m2 1437,00
24 |D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=1,5 Mpa z wytworni, pielggnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grub. warstwy po zaggszczeniu 10 cm m2 1 655,00
25 |D.04.08.02. Wyréwnanie podbudowy z betonu cementowego C-16/20 grubosci do 12 cm -
profilowanie progow zwalniajacych m3 23,00
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj rob6t: NAWIERZCHNIE
X |D.05.03.00. Wod CP\ 45233000.6 X X X X
26 |D.05.02.01. Nawierzchnia jezdni - gorna warstwa grubosci 12 cm z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, zamknigta miatem kamiennym 0/4 mm m2 170,00
27 |D.05.03.23. Utozenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO-KWADRAT gr. 8
cm (szarej) na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm, szczeliny wypetnione Zzwirem m2 1 105,00
28 [D.05.03.23. Utozenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm
(szarej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 105,00
29 (D.05.03.23. Utozenie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 8 cm
(czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 76,00
30 |D.05.03.23. Utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza, chodnika, dojs¢ do furtek i scieku z
betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 600,00
31 |D.05.03.23. Utozenie nawierzchni progéw zwalniajacych z betonowej kostki brukowej typu
HOLLAND gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 22,00
32 [D.05.03.23. Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 8 cm
(biatej) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 1,00
Razem: NAWIERZCHNIE
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Rodzaj robét: ROBOTY WYKONCZENIOWE

X |P.06.00.00 Kod CPV 45100000-8 X X X
33 |D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm, humus z dowozu m2 100,00
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Rodzaj rob6t: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x_|p.o7.00.00 Kod CPV 45233280-5 X X X
34 |D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych sred. 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dolow z ubiciem warstwami szt 14
35 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ A (znaki SREDNIE) szt. 2
36 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ A (znaki MALE) szt. 2
37 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych slupkow znakow typ B (znaki MALE) szt. 4
38 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ D (znaki MALE) szt. 6
39 [D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw typ T (tabliczki) szt. 2
40 |D.07.02.01. Ustawienie slupkow przeszkodowych U-12¢-120 mm w kolorystyce biato-czerwonej szt. 1
Razem: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Rodzaj robét: ELEMENTY ULIC
X |p.o800.00 Kod CPV 45233000-0 X X X
41 (D.08.01.01. Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm ulicznych na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 188,00
42 (D.08.01.01. Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x22 cm najazdowych na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 m 419,00
43 (D.08.03.01. Ulozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
m 284,00
44 (D.08.03.01. Wykonanie tawy betonowej zwyklej C-12/15 pod sciekiem m3 20,00
Razem: ELEMENTY ULIC
Rodzaj robét: INNE ROBOTY
X |M-27.00.00 Kod CPV 45233000-0 X X X
45 Ustawienie tablicy informacyjnej szt 1,00

Razem: INNE ROBOTY

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa
i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna w Jasieniu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Obstuga geodezyjna i mapa powykonawcza — kpl 0,3 km
Cigcie pitg spalinowg krawedzi jezdni bitumicznej — 20 m
Rozbidrka istn. nawierzchni jezdni z kruszywa gr. do 15 cm: 260x6= 1560 m?
Rozbiodrka istn. nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm: 30 m?
Rozbiorka istn. nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdoéw z elementow betonowych i kamiennych
(trylinka, kostka, ptytki ): 15+70+45+15+10+10+15+15= 195 m?
Rozbiorka istn. kraweznika betonowego z tawa: 10+45+30+5+10+10= 110 m
Rozbiorka istn. obrzeza betonowego z tawa: 10+45+30+5+10+10= 110 m
Rozbiodrka istn. oznakowania pionowego, z zaladunkiem — 2 szt
Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych przepustami
ostonowymi z odkopaniem i zasypaniem kabla po wykonaniu przekop6w kontrolnych
14+7+36+37=94 m
Rozbiorka betonowej koperty gr. 15 cm wokot wiazu studni kanalizacyjnej — 10 szt
Rozbiorka betonowej koperty gr. 10 cm wokot skrzynki zaworowej — 5 szt
Regulacja wysoko$ciowa pokryw studni kanalizacyjnych — 8 szt
Przebudowa studni kanalizacyjnych ( obnizenie wiazu do 50 cm ) — 2 szt
Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworowych z wyming na nowe — 5 szt
Regulacja wysokosciowa wtazu studni telekomunikacyjnych — 7 szt
Przebudowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej z wymiang wtazu na typ ciezki — 2 szt
Przebudowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej z obnizeniem wtazu — 1 szt
Odwiezienie gruzu z rozbiorek na odlegto$¢ do 5 km z utylizacjg, razem 288 m3, w tym:
kruszywo z nawierzchni — 1560x0,15= 234 m®
gruz betonowy — 30x0,1+195x0,1+220x0,1+140x0,05+10x0,2= 54 m?

PODBUDOWA

Korytowanie w gruncie kat. II na gleboko$¢ do 30 cm z profilowaniem i zageszczeniem pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i kraweznika ze $ciekiem: 1105+105+23+607x0,3+102= 1517 m?

Korytowanie w gruncie kat. Il na gtebokos¢ do 15 cm z profilowaniem i zaggszczeniem pod warstwy
konstrukcyjne zjazdow, chodnika i pobocza: 76+128+422+170= 796 m?

Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km: 1517x0,3+796x0,15= 575 m®

Podbudowa jezdni i zjazdéw grubosci 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego C-90/3 0
uziarnieniu 0/31,5 mm: 1105+105+23+76+128= 1437 m?

Warstwa wzmacniajgca gr. 10 cm z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Rm=1,5 MPa:
1105+105+23+422= 1655 m?

Podbudowa z chudego betonu C-8/10 gr. 10 cm - profilowanie progéw zwalniajgcych — 23 m?

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia pobocza gr. 12 cm z kruszywa niezwigzanego, zamknigta miatem kamiennym 0/4 mm:
(37+108+25)x1,0= 170 m?

Nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu EKO-KWADRAT na podsypce z
miatu kamiennego gr. 3 cm, szczeliny 20% powierzchni wypetnione zwirem plukanym 2/8 mm:
855+250= 1105 m?

Nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu BEHATON, na podsypce z miatu
kamiennego gr. 3 cm: 38+25+42= 105 m?

Nawierzchnia utwardzonego pobocza z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm:

49+27=76 m?

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z bet. kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej typu HOLLAND,
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm: 16+14+6+10+14+10+23+10+19+6= 128 m?
Nawierzchnia chodnika i dojs¢ do furtek z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 49+42+115+43+21+9+69+29+45= 422 m?



Sciek z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej typu HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3 cm: (225+170+112)x0,2= 102 m?

Nawierzchnia progow zwalniajacych z bet. kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej typu HOLLAND, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 23-1= 22 m?

Nawierzchnia progow zwalniajacych z bet. kostki brukowej gr. 8 cm biatej typu HOLLAND, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 6x0,232= 1 m?

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawg, humus z dowozu: 100 m?

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Zestawienie oznakowania pionowego, wielko§é SREDNIA:

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A-ostrzegawcze o AT

Zestawienie oznakowania pionowego, wielko§¢ MALA:

Rodzaj znakéw pionowych prol (E;(Ztto }Nane
A-ostrzegawcze 2xAlla
B-zakazu 4xB33 (30 km/h)
D - informacyjne 6xD1
T-tabliczki 2xT1(20m)
Zestawienie urzadzen BRD:
Rodzaj urzadzenia projektowane [szt.]
Stupki do znakéw pojedynczych 14
Stupek przeszkodowy U-12c 1

ELEMENTY ULIC

Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm na fawie betonowej C-12/15 z oporem 0,06m?
5+14+19+21+5+31+21+8+3+32+12+11+6= 188 m

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na lawie betonowej C-12/15 z oporem 0,06m?
16+8+4+70+11+128+9+18+4+27+6+6+10+5+9+6+1+5+9+3+7+9+13+3+7+7+11+7= 419 m
Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm na fawie betonowej C-12/15 z oporem 0,04m?
22+23+25+33+46+23+12+6+36+16+20+22= 284 m

Lawa betonowa C-12/15 pod $ciekiem: 102x0,2= 20 m*

INNE ROBOTY

Ustawienie tablicy informacyjnej — 1 szt.



