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WKTD.RT.7121.3.33.2023 data: 07.07.2023r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2022.988) w zwiazku z § 8 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) oraz opinii:

— Burmistrza Miasta Jasie nr GMKIiR.7221.11.2023.TBan z dnia 23.06.2023r.
jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

zatwierdzam

projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 101209F- ul. Energetycznej i 101244F — ul.
Zwirowej w miejscowosci Jasien.

Z uwagami:

- ul. Kodciuszki — za wlotem z ul. Energetycznej (,pod prad”) — znak B-2 nalezy zlokalizowa¢ po prawej
stronie jezdni,

|. Stosownie do przepisow zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia, jednostka
wprowadzajaca organizacj¢ ruchu powinna powiadomié, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu:

a. Komendanta Powiatowego Policji w Zarach.
b. Burmistrza Miasta Jasien
c. Organ Zarzadzajacy Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Zarach.

2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna  zostaé wprowadzona do  dnia
30.11.2024r. — § 8 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

3. Jezeli w terminie co najmniej na siedem dni przed terminem, o ktéorych mowa w pkt 2
zatwierdzonego projektu, brak jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzadce drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu — § 12 ust. 4 w/w rozporzadzenia.

W zataczeniu jeden egzemplarz w/w projektu organizacji ruchu

Otrzymuja:
Koendant Powiatowy Policji w Zarach.

l.
2. rmistrz Miasta Jasien
3.

Sprawg prowadzi:

Matgorzata Jablofiska

tel. 68-4790675

e-mail; m.jablonska@powiatzarski.pl




Urzad Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasien
tel. 68 457-88-87, fax. 68 457-88-73

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GMKIiR.7221. 3 .2021.TBan Jasien dn. 08.02.2021 r.

Biuro Uslug Projektowych
»DROGOWIEC”

Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

Na podstawie § 7. ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2017r. poz. 784) Urzad Miejski
w Jasieniu opiniuje pozytywnie projekt stale] organizacji ruchu dot. budowy drogi gminnej nr
101209F ul. Energetyczna inr 101244F ul. Zwirowa w Jasieniu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

» Podktad syt. — wys. terenu w skali 1:500 do celow projektowych, maj 2020 r.,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych

warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
2003 r. ze zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. 2017 poz. 784,

» Uzgodnienia administracyjne.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowe;j ,,Budowy
drogi gminnej nr 101244F - ul. Zwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w
Jasieniu”.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu na
zabudowy mieszkaniowej, poprzez nadanie wlasciwych parametrow technicznych
I uzytkowych oraz zapewnienie powierzchniowego odwodnienia drogi.

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka drogi gminnej nr 101244F — ul.
Zwirowa o0 dtugoséci w osi 143,40 m i odcinka drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetycznej
o dtugosci w osi 117,00 m. Laczna dlugos¢ w zakresie opracowania wynosi 260,40 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie zabudowy, w pasie drogowym.
Droga gminna nr 101209F — ul. Energetyczna jest ulica dwukierunkows i taczy Koscielng z
ul. Ko$ciuszki. Droga gminna nr 101244F — ul. Zwirowa jest ulica dwukierunkows i taczy ul.
Boczng z ul. Energetyczna.

Obie drogi posiadajg nawierzchnie utwardzong kruszywem. Wzdtuz ul. Energetycznej
zlokalizowany jest chodnik w kilku mniejszych odcinkach z elementow betonowych ( ptytki,
kostka brukowa ).

W obrebie opracowania znajdujg si¢ skrzyzowania:
- ul. Boczna ( droga gminna nr 101205F ) na poczatku opracowania ul. Zwirowe;j,
- ul. Koscielna ( droga gminna nr 101213F ) na poczatku opracowania
ul. Energetycznej,
- ul. Kosciuszki ( droga gminna nr 101214F ) na Kkoncu opracowania
ul. Energetycznej.




Nawierzchnig jezdni drogi gminnej zaprojektowano z uwzglednieniem kategorii ruchu
KR2, strukture rodzajowg stanowig glownie pojazdy osobowe, dostawcze
1 sporadycznie pojazdy cigzarowe w tacznej ilosci ok. 300 poj. / dobg.

Teren Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji posiada peine
uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej z oprawami oswietleniowymi,
napowietrznej i doziemnej sieci telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia, sieci wodociggowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- ul. Zwirowa - droga gminna nr 101244F,

- ul. Energetyczna - droga gminna nr 101209F,

- klasa techniczna D, przekrdj dwupasowy, dwukierunkowy,
- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/o$,

- szerokos$¢ jezdni 5,0 m,

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m,

- szerokos¢ pobocza 1,0 m.

Zaprojektowano jezdni¢ dwupasowa, dwukierunkowa 0 zasadniczej szerokosci 5,0 m
z obustronnym S$ciekiem przykraweznikowym szer. 20 cm i jednostronnym chodnikiem szer.
2,0 m. Laczna dlugos¢ obu drog w osi wynosi 260,40 m. Przebieg obu drog w trzech
odcinkach prostych z zatamaniem osi w miejscu skrzyzowania obu drog.

Poczatek opracowania ul. Zwirowej przyjeto w krawedzi jezdni ul. Bocznej, a koniec
opracowania w osi jezdni ul. Energetycznej. Poczatek opracowania ul. Energetycznej przyjeto
na w krawedzi jezdni ul. Koscielnej, a koniec opracowania na granicy pasa drogowego, na
wilgczeniu do istniejacego wlotu z ul. Kosciuszki.

Wzdtuz jezdni o szerokosci 5,0 m zaprojektowano na wybranych odcinkach chodnik
szer. 2,0 m i lokalnym zwe¢zeniem do 1,5 m, w zaleznosci od jego lokalizacji. Wzdtuz obu
ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne do istniejacych i planowanych bram i dojscia do
furtek. Lokalizacja chodnika na wybranych odcinkach zapewnia ciagto$¢ bezpiecznego ruchu
pieszych pomiedzy wszystkimi skrzyzowaniami. Na calym odcinku poza chodnikiem i
zjazdami zaprojektowano pobocze gruntowe lub utwardzone szer. 1,0 m.

Nawierzchnia jezdni obu drog bedzie wykonana z kostki EKO-KWADRAT 20x20
cm. Nawierzchnia jezdni w obrebie skrzyzowania z ul. Boczng, ul. Koscielng i z ul.
Kosciuszki bedzie wykonana z betonowej kostki typu BEHATON. Nawierzchnia chodnika i
zjazdow indywidualnych bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej HOLLAND
zréznicowanej kolorystycznie.

W ciggu ul. Zwirowej zaprojektowano jeden prég zwalniajacy typu U-16¢c w km
0+063,10 o predkosci przejazdu 25-30 km/h. szerokos¢ rampy najazdowej 2x1,0 m, szerokosé
ptaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysokos¢ progu 8-10 cm.

Odwodnienie drog bedzie odbywac si¢ powierzchniowo, bezposrednio do gruntu za
pomoca przepuszczalnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu EKO na podbudowie z
kruszywa niezwigzanego. Nadmiar wod opadowych bedzie odprowadzany $ciekiem
przykraweznikowym w kierunku ul. Bocznej i ul. Koscielnej, gdzie zlokalizowane sa wpusty
deszczowe.



6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego skorygowano istniejace
oznakowanie i uzupeliono brakujace na skrzyzowaniach z drogami gminnymi — ul.
Koscielna, ul. Boczna i T. Kosciuszki, przy czym w ul. Kosciuszki pokazano oznakowanie
zaprojektowane wg odrebnego opracowania. Nie wyznacza si¢ przej$¢ dla pieszych.

Na ul. Zwirowej i Energetycznej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h.
Na ul. Zwirowej zaprojektowano oznakowanie progu zwalniajacego typu U-16¢ o predkosci
przejazdu 25-30 km/h. szeroko$¢ rampy najazdowej 2x1,0 m, szeroko$¢ plaszczyzny
poziomej progu 3,0 m, wysoko$¢ progu 8-10 cm.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, p6z. 2181 z 2003
r. ze zm.). Znaki nalezy ustawic:

e krawedz tarczy znaku w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni,

e na wysokosci min. 2,2 m od kraweznika,

e tarcze znakow nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do
osi drogi,

Znaki uzyte do organizacji ruchu na drogach gminnych powinny by¢ wielkosci
MALEJ z wyjatkiem znakéw A7, ktére powinny by¢ wielkosci SREDNIEJ. Stupki do
znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewngtrznej min. 50 mm.
Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej 2 typu.

Oznakowanie poziome progu zwalniajacego nalezy wykonac jako cienkowarstwowe
lub z kostki barwionej na biato.

Zestawienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowe ( lub barwione w kostce ):

Rodzaj znakéw poziomych projigs }N ane
P-25 2x3,5=7m
Zestawienie oznakowania pionowego, wielkos¢ MALA:
Rodzaj znakéw pionowych proth:Ztt(? }N ane
A - ostrzegawcze 2xAlla
B - zakazu B21+5xB33 ( 30 km/h)
D - informacyjne 6xD1
T - tabliczki 2XT1 (20 m )+3xT6

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkos¢ SREDNIA:

projektowane
[szt.]

A - ostrzegawcze 2xA7

Rodzaj znakéw pionowych




Zestawienie elementéw BRD:

Rodzaj znakéw pionowych prOJ(EL(ztto }N ane
Stupki do znakdéw pojedynczych 12
Stupki do znakéw podwadjnych 4
Stupki przeszkodowe Ul2c (120 mm)

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot budowlanych w latach 2023 - 2024r.
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do dnia 30.11.2024 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

"DROGOWIEC"

mgr inz. Piotr Sawiak

65-119 Zielona Géra, ul. Spawaczy 5d/7

tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532

NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

Budowa drogi gminnej nr 101244F — ul. Zwirowa

branzy drogowej:

w specj. drogowej

OBIEKT: i drogi gminnej nr 101209F — ul. Energetyczna
w Jasieniu
. PLAN ORIENTACYJUNY
RYSUNEK: SKALA 1:15000
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: pgg;(i]s: nrorys:
05.2021
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Sawiak 02/05/26
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LEGEN DA oznakowania:

— istn. znaki poziome
— proj. znaki poziome
— istn. znaki pionowe
— proj. znaki pionowe

— oznakowanie do usuniecia

— zakres inwestyciji

— istn. granice dziatek

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej EKO

— proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND
— proj. progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej HOLLAND

— proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

— proj. kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy

— proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

— proj. Sciek szer. 20 cm z betonowe] kostki brukowe]

— proj. krawedZ pobocza z kruszywa niezwigzanego

65-119 Zielona Géra, ul. Spawaczy 5d/7
tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
NIP 973-046-76-66 REGON 971319847

biuro.drogowiec@interia.pl
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