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Kosztorys inwestorski uproszczony branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

budynku handlowo - uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne takie jak:

instalacja wodociggowa (wody zimnej, na cele ppoz., cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji),
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej,

instalacja centralnego ogrzewania,

instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

w zaKkresie zgodnym z projektem branzowym.

Kosztorys w swoim zakresem nie obejmuje:

prac zwigzanych z przytaczem wodociggowym (ewentualng zmiana/przer6bka),

zasilania urzadzen elektrycznych oraz elementéw automatyki obiektowe;j.
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Kosztorys inwestorski uproszczony branzy sanitarnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku handlowo - uslugowego na budynek uzytecznosci publicznej w miejscowosci Thuchowo

Lp. Opis Jedn. miary Ilo$¢/obmiar
1 2 3 4
1 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE] W MIEJSCOWOSCI TLUCHOWO
1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowej

1d.1.1 | Zasobnik CWU 5001 z weZzownica szt. 1,00
2d.1.1 | Pompa cyrkulacyjna wody cieptej CWU szt. 1,00
3d.1.1 | Hydrant wewnetrzny DN25 szt. 2,00
4d.1.1 | Stacja uzdatniania wody szt. 1,00
5d.1.1 | Zawér odcinajacy kulowy 5/4" szt. 5,00
6d.1.1 | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza 1/2" szt. 7,00
7d.1.1 | Zawor czerpalny do zmywarki 1/2" szt. 1,00
8d.1.1 | Zawor pierwszenstwa 5/4" szt. 1,00
9d.1.1 | Zawor antyskazeniowy EA 5/4" szt. 1,00
10d.1.1 | Zawér antyskazeniowy BA 5/4" szt. 1,00
11d.1.1 | Zawor kulowy 1" (przy zasobniku) szt. 4,00
12d.1.1 | Zawoér kulowy 6/4" (przy zasobniku) szt. 2,00
13d.1.1 | Zawor zwrotny 1" (przy pompie cyrkulacyjnej) szt. 1,00
14d.1.1 | Zawor bezpieczenstwa 3/4", 6bar szt. 1,00
15d.1.1 | Filtr siatkowy do wody 1" szt. 1,00
16d.1.1 | Naczynie wzbiorcze 18l z zestawem przytaczy oraz zaworem kotpakowym szt. 1,00
17d.1.1 | Rura stalowa 5/4" bez szwu czarna (42.4x3.25) m 31,85
18d.1.1 | Izolacja rury stalowej 1" (otulina 42/20) m 31,85
19d.1.1 | Rura wielowarstwowa 25x2,50mm PEX/AL/PE PN10 m 20,72
20d.1.1 | Izolacja rury PEX DN25 (otulina 28/6) m 20,72
21d.1.1 | Rura wielowarstwowa 16x2,00mm PEX/AL/PE PN10 m 66,53
22d.1.1 | Izolacja rury PEX DN16 (otulina 18/6) m 66,53
23d.1.1 | Rura wielowarstwowa 32x3,00mm PEX/AL/PE PN10 m 2791
24d.1.1 | Izolacja rury PEX DN32 (otulina 35/6) m 27,91
25d.1.1 | Rura wielowarstwowa 25x2,50mm PEX/AL/PE PN10 m 9,95
26d.1.1 | Izolacja rury PEX DN25 (otulina 28/6) m 9,95
27d.1.1 | Rura wielowarstwowa 16x2,00mm PEX/AL/PE PN10 m 53,03
28d.1.1 | Izolacja rury PEX DN16 (otulina 18/6) m 53,03
29d.1.1 | Rura wielowarstwowa 32x3,00mm PEX/AL/PE PN10 m 29,31
30d.1.1 | Izolacja rury PEX DN32 (otulina 35/6) m 29,31
31d.1.1 | Rura wielowarstwowa 25x2,50mm PEX/AL/PE PN10 m 28,43
32d.1.1 | Izolacja rury PEX DN25 (otulina 28/6) m 28,43
33d.1.1 | Rura wielowarstwowa 16x2,00mm PEX/AL/PE PN10 m 33,01
34d.1.1 | Izolacja rury PEX DN16 (otulina 18/6) m 33,01
35d.1.1 | PEX KOLANO 90°DN16 zaciskowe/zaprasowywane szt. 78,00
36d.1.1 | PEX TROJNIK réwnoprzelotowy DN16 zaciskowy/zaprasowywany szt. 17,00
37d.1.1 | PEX KOLANO 90°DN25 zaciskowe /zaprasowywane szt. 15,00
38d.1.1 | PEX TROJNIK réwnoprzelotowy DN25 zaciskowy/zaprasowywany szt. 19,00
39d.1.1 | PEXKOLANO 90°DN32 zaciskowe /zaprasowywane szt. 13,00
40d.1.1 | PEX TROJNIK réwnoprzelotowy DN32 zaciskowy/zaprasowywany szt. 5,00
41d.1.1 | STAL TROJNIK réwnoprzelotowy gwintowany 5/4' szt. 3,00
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42d.1.1 | STAL KOLANO 90°5/4" gwintowane szt. 10,00
43d.1.1 | Pozostata armatura (redukcje, ztaczki, przejscia) kpl. 1,00
44d1.1 rl:;':rkr)lz;\esszztl:(z;l;;cégi instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach kpl. 1,00
45d.1.1 | Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych kpl. 1,00
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
46d.1.2 | Pompa ciepta 23kW szt. 2,00
47d.1.2 | Zbiornik buforowy instalacji c.0. 5001 szt. 1,00
48d.1.2 | Zasobnik CWU 5001 szt. 1,00
49d.1.2 | Elektryczny kociot grzewczy 28 kW (zabezpieczenie grzewcze) szt. 1,00
50d.1.2 | Grupy pompowe obiegéw grzewczych c.o. szt. 4,00
51d.1.2 | Grzejnik ptytowy 500x700 szt. 6,00
52d.1.2 | Grzejnik ptytowy 500x800 szt. 8,00
53d.1.2 | Grzejnik ptytowy 600x500 szt. 4,00
54d.1.2 | Grzejnik ptytowy 600x600 szt. 4,00
55d.1.2 | Grzejnik ptytowy 600x1000 szt. 7,00
56d.1.2 | Grzejnik ptytowy 600x1100 szt. 4,00
57d.1.2 | Grzejnik ptytowy 600x1200 szt. 8,00
58d.1.2 | Grzejnik ptytowy 900x900 szt. 1,00
59d.1.2 | Grzejnik ptytowy 900x1200 szt. 3,00
60d.1.2 | Naczynie wzbiorcze 501x z zestawem przytaczy oraz zaworem kotpakowym szt. 1,00
61d.1.2 | Rozdzielacz obiegéw wtérnych przy grupach pompowych szt. 1,00
62d.1.2 Roz.d;ielacz drazkowy G1", mosiezny do ogrzewania grzejnikowego z odej$ciami DN20 ze szt 4,00
stozkiem oraz zaworem spustowym katowym
63d.1.2 | Rura stalowa 1" bez szwu czarna (33.7x2.9) m 102,05
64d.1.2 | Izolacja rury stalowej 1" (otulina 35/15) m 102,05
65d.1.2 | Rura stalowa 6/4" bez szwu czarna (48.3x2.9) m 8,50
66d.1.2 | Izolacja rury stalowej 6/4" (otulina 54/20) m 8,50
67d.1.2 | Rura wielowarstwowa 20x2,25mm PEX/AL/PE PN10 m 831,83
68d.1.2 | Izolacja rury PEX DN20 (otulina 22/10) m 831,83
69d.1.2 | PEX KOLANO 90°DN20 zaciskowe /zaprasowywane szt. 218,00
70d.1.2 | PEX TROJNIK réwnoprzelotowy DN20 zaciskowy/zaprasowywany szt. 34,00
71d.1.2 | STAL TROJNIK réwnoprzelotowy gwintowany 1" szt. 2,00
72d.1.2 | STAL KOLANO 90°1" gwintowane szt. 40,00
73d.1.2 | STAL KOLANO 90°6/4" gwintowane Szt. 10,00
74d.1.2 | Pozostata armatura (redukcje, ztaczki, przejscia) kpl. 1,00
75d.1.2 | Modut hydrauliczny z uktadem przeciwzamrozeniowym do pomp ciepta typu monoblok szt. 2,00
76d.1.2 | Regulator instalacyjny do systemdéw grzewczych z pompa ciepta - sterownik szt. 1,00
77d.1.2 | Szafka podtynkowa do rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego szt. 4,00
78d.1.2 | Zawor kulowy 1/2" (do spuszczenia wody) szt. 4,00
79d.1.2 | Zawér kulowy 6/4" (przy buforze) szt. 6,00
80d.1.2 | Zawor do automatycznego napetniania instalacji 1/2" z manometrem szt. 1,00
81d.1.2 | Zawor kulowy 1/2" szt. 4,00
82d.1.2 | Manometr tarczowy 0 - 10bar szt. 2,00
83d.1.2 | Préby ci$nieniowe szczelno$ci instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach niemieszkalnych kpl. 1,00
84d.1.2 | Ptukanie instalacji c.0o. w budynkach niemieszkalnych + regulacja kpl. 1,00
1.3 Instalacja odprowadzenia kondensatu z centrali wentylacyjnej
85d.1.3 | Syfon kulowy poziomy PP szt. 1,00
86d.1.3 | Rura kanalizacyjna Polipropylen DN40 do skroplin m 2,60
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1.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
87d.1.4 | Czwornik 45° Polipropylen DN110/DN110/DN110 szt. 2,00
88d.1.4 | Czwornik 90° Polipropylen DN110/DN110/DN110 szt. 1,00
89d.1.4 | Kolano 15° Polipropylen DN110 szt. 2,00
90d.1.4 | Kolano 15° Polipropylen DN50 szt. 1,00
91d.1.4 | Kolano 15° PVC-U DN160 Szt. 1,00
92d.1.4 | Kolano 30° Polipropylen DN110 szt. 1,00
93d.1.4 | Kolano 45° Polipropylen DN110 szt. 30,00
94d.1.4 | Kolano 45° Polipropylen DN50 szt. 20,00
95d.1.4 | Kolano 90° PVC-U DN160 Szt. 1,00
96d.1.4 | Kolano 90° Polipropylen DN110 szt. 9,00
97d.1.4 | Przejscie PVC-U /Polipropylen DN160 szt. 6,00
98d.1.4 | Redukcja Polipropylen DN110/DN50 szt. 8,00
99d.1.4 | Redukcja Polipropylen DN160/DN110 szt. 2,00
100d.1.4 | Tréjnik 45° Polipropylen DN110 szt. 3,00
101d.1.4 | Tro6jnik 90° Polipropylen DN110 szt. 5,00
102d.1.4 | Tro6jnik 90° Polipropylen DN50 szt. 1,00
103d.1.4 | Tréjnik 90° PVC-U DN160 Szt. 1,00
104d.1.4 | Tro6jnik redukcyjny 45° Polipropylen DN110/DN50 szt. 9,00
105d.1.4 | Tro6jnik redukcyjny 45° PVC-U DN160/DN110 szt. 3,00
106d.1.4 | Tréjnik redukcyjny 90° Polipropylen DN110/DN50 szt. 3,00
107d.1.4 | Tréjnik redukcyjny 90° PVC-U DN160/DN110 Szt. 1,00
108d.1.4 | Czyszczak rewizyjny DN110 szt. 9,00
109d.1.4 | Rura kanalizacyjna Polipropylen DN50 m 11,98
110d.1.4 | Rura kanalizacyjna Polipropylen DN110 m 67,71
111d.1.4 | Rura kanalizacyjna PVC-U DN160 m 3,76
112d.1.4 | Wpust podtogowy DN50 szt. 6,00
113d.1.4 | Wywiewka kanalizacyjna PP DN110 szt. 5,00
114d.1.4 | Pozostata armatura (uszczelki, faczniki etc.) kpl. 1,00
115d.1.4 Ef;l::(r::; li';lrno;éﬁg(’)w grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PP/PVC w budynkach kpl. 1,00
116d.1.4 E;fl?l?esszziz;lril;cégi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PP/PVC w budynkach kpl. 1,00
1.5 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna ci$Snieniowa
117d.1.5 | Przepompownia $ciekéw szt. 1,00
118d.1.5 | Rura kanalizacyjna ttoczna (rura PE HD 100-RC / PP) DN63 m 3,52
119d.1.5 | Ptukanie rurociaggéw ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE kpl. 1,00
120d.1.5 | Préba szczelnosci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE kpl. 1,00
1.6 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
121d.1.6 Sgliiﬁl;:lrg::gi;;?:jgeﬁsf%gm o klasie obcigzenia A15 oraz z osadnikiem kpl 1,00
1.7 Instalacja wentylacji
122d.1.7 Cent.rala went.ylacyjna dachowa .(mt.)nttaz zewnqtrz.ny na dachu obiektu, wydajnos¢ szt 1.00
nawiewu/wywiewu 2925,00 m®/h; ci$nienie dyspozycyjne 300Pa) ’
123d.1.7 | Agregat freonowy (moc chtodnicza: Qch=15,5kW, moc grzewcza: Qg= max. 18,0kW) szt. 1,00
124d.1.7 | Zestaw zaworu rozpreznego do agregatu freonowego szt. 1,00
125d.1.7 | Modut sterujacy agregatu freonowego szt. 1,00
126d.1.7 | Anemostat nawiewny sufitowy okragty D125 szt. 29,00
127d.1.7 | Anemostat wywiewny sufitowy okragty D125 szt. 30,00
128d.1.7 | Przepustnica regulacyjna DN125 okragta szt. 58,00
129d.1.7 | Regulator statego przeptywu D250 okragty szt. 4,00
130d.1.7 | Ttumik akustyczny okraglty D250 okragty szt. 4,00
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131d.1.7 | Kominek wentylacyjny do indywidualnego przytaczenia okapu gastronomicznego szt. 1,00
132d.1.7 | Przewdd wentylacyjny D400 izolowany wetna (g=50mm) z ptaszczem zewnetrznym m 4,00
133d.1.7 | Przewdd wentylacyjny D400 izolowany wetna (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa m 523
134d.1.7 | Przewdd wentylacyjny D250 izolowany wetna (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa m 57,45
135d.1.7 | Przewdd wentylacyjny D160 izolowany wetng (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa m 20,72
136d.1.7 | Zaslepka kanatu wentylacyjnego D400 szt. 2,00
137d.1.7 | Zaslepka kanatu wentylacyjnego D250 szt. 4,00
138d.1.7 | Kolano wentylacyjne D400 izolowane welna (g=50mm) z ptaszczem zewnetrznym szt. 4,00
139d.1.7 | Kolano wentylacyjne D250 izolowane welna (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa szt. 4,00
140d.1.7 | Kolano wentylacyjne D160 izolowane weina (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa szt. 14,00
141d.1.7 | Troéjnik wentylacyjny D160 izolowane weing (g=25mm) z laminowang powtoka aluminiowa szt. 26,00
142d.1.7 Tréjn.ik. wentylacyjny D400/D400/D250 izolowany weing (g=25mm) z laminowana powtoka Szt 4,00
aluminiowa
143d.1.7 zltfrj:iin]i(\)/\x;tylacyjny D250/D250/D160 izolowany weing (g=25mm) z laminowana powtoka szt. 14,00
144d.1.7 | Redukcja wentylacyjna 861x480 (prostokat) na D400 (kanat okragtly) szt. 2,00
145d.1.7 | Pozostate akcesoria wentylacyjne (ztacza nyplowe, mufowe, uszczelki etc.) kpl 1,00
146d.1.7 | Préby i uruchomienie instalacji wentylacji kpl 1,00
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