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Opis techniczny do projektu wykonawczego
Plac zabaw w miejscowosci Chmielno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500

- Obowigzujgce przepisy

- Uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja placu zabaw

2. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie w miejscowos$ci Garcz na fragmencie dziatki nr 235/2.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Chmielno.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem koncepciji jest opracowanie zagospodarowania terenu obejmujgcego
fragment dziatki 235/2 w miejscowosci Garcz.

W sktad projektu wchodzi:

1/ Uktad komunikacyjny - chodniki

2/ Place zabaw o nawierzchni piaskowe;j

3/ Urzadzenia — zabawki sensoryczne

4/ Elementy matej architektury - tawki, kosze na odpadki, tablice informacyjne
5/ Ogrodzenie terenu

6/ Wycinka drzew i krzewéw /nie jest wymagane pozwolenie na wycinke/

7/ Nasadzenia roslinnosci ozdobnej

4. DANE O TERENIE

W chwili obecnej jest to teren placu zabawy ptaski zadarniony porosniety mtodymi
drzewami i krzewami.

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania w czesci potnocnej wystepuje
uzbrojenie podziemne:

a/ wodociag

b/ kable energetyczne

¢/ gazociag

d/ kable teletechniczne

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano teren zabaw dla dzieci w formie ogrodu sensorycznego ktérego
zadaniem jest pobudzanie wyobrazni, ciekawosci Swiata uzytkownikéw oraz
oddziatywanie na ich zmysty i emocje.

Gtéwnym elementem ogrodu sensorycznego jest plac o nawierzchni utwardzone;j
w ksztalcie przenikajgcych sie kot o roznej strukturze i kolorze



Dodatkowo w ogrodzie sensorycznym zaprojektowano hustawki, maty zestaw zabawowy
piaskownice oraz 4 urzgdzenia sensoryczne./ pokazane na rysunku nr 2 /:

6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:

1/ Wycig¢ drzewa rosngce wzdtuz potudniowego ogrodzenia
Drzewa przewidziane do wyciecia nie wymagaja pozwolenia na wycinke.

2/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
grubos$ci 20cm i ztozy¢ poza terenem budowy, czesciowo do ponownego wykorzystania.

Uwaga.

Nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie przewiduje sie posadowienia zadnych
urzadzen.

Nie przewiduje sie robot ziemnych poza zdjeciem wierzchniej warstwy humusu na
gtebokos¢ do 20cm.

W rejonie uzbrojenia podziemnego wszelkie prace nalezy wykonywaé ze wzmozong

uwaga.

7. KOMUNIKACJA

Projektuje sie uktad komunikacyjny pokazany na rysunkach nr 1i 2.
Zaprojektowano:

1/ Chodnik o szerokosci 2,0m wzdtuz potudniowego ogrodzenia.

Chodnik z ptyt betonowych 50x50x7cm szarych gtadkich ograniczony ogranicznikami
granitowymi 10x10x50cm uktadanymi na tawie betonowej oraz od strony ogrodzenia
obrzezem betonowym 100x30x8cm.

2/ Plac skiadajacy sie z 2 wzajemnie przenikajgcych sie koét.

Nawierzchnia placu z ptyt betonowych 50x50x7cm szarych gtadkich uktadanych
w ksztafcie kota ze spoinami o szerokosci 25mm.
Spoiny wypetnic¢ zwirem — kamykami 8/16mm uktadanymi na zaprawie cementowej.
Chodniki z ptyt betonowych rozdzielone sg kolistymi pasami wykonanymi z kostki
betonowej 10x10x6cm z posypka z biatego grysu.
Na skrzyzowaniach pasow z kostki z posypka grysowa zaprojektowano nawierzchnie
z czarnej kostki bazaltowej 7/9 uktadanej na zaprawie cementowej i spoinowanej zaprawg
cementowa 30MPa.

Od strony zewnetrznej nawierzchnia z ptyt betonowych ograniczona jest ogranicznikami
granitowymi o wymiarach 10x10x50cm uktadanymi na fawie betonowe;.

Na powierzchni placu zaprojektowano nastepujgce elementy ogrodu sensorycznego:

a / Goérka z kamieni
Gorka z kamieni polnych o $rednicy 50 — 100cm usypanych na wysoko$¢ okoto 1,0m.

b / Eragmenty nawierzchni placu wykonane z 6 réznych nawierzchni réznigcych sie




miedzy sobg ksztaltem i kolorem.
Nawierzchnie z :

a/ kamieni polnych 20/40mm

b/ keramzytu 10/20mm

c/ zrebki drewniane kolorowe

d/ nawierzchnia z pienkéw drewnianych modrzewiowych dtugosci minimum 50cm
i Srednicy 20-30cm

e/ z bruku / kocie tby

f/ poprzecznych drewnianych pali modrzewiowych o $rednicy minimum 15cm

Nawierzchnie z kamieni, keramzytu, zrebek drewnianych, pali modrzewiowych i pienkow
drewnianych uktada¢ na warstwie kruszywa tamanego0/31,5 grubosci 10cm oddzielonego
od podtoza gruntowego geowtdkning.

Nawierzchnie z bruku kamiennego ,kocie tby” uktada¢ na warstwie kruszywa tamanego
0/31,5 grubosci 10cm i warstwie zaprawy cementowe;j.

Kostki brukowe spoinowa¢ zaprawg cementowg 30 MPa..

c / Rabaty z palisady betonowej

Projektuje sie 2 rabaty wolnostojgce wpasowane w uktad nawierzchni placu.

Wysoko$¢ rabat 70cm powyzej terenu.

Lokalizacja rabat pokazana jest na rysunku nr 1 2.

Rabaty z elementéw betonowych / palisady kwadratowe 15x15cm/ w kolorze grafitowym
montowane w fundamencie betonowym.

Rabaty wypetni¢ ziemig ogrodnicza.

8. OGRODZENIE TERENU

Pozostawia sig istniejgce ogrodzenie z elementéw stalowych od strony pétnocnej,
potudniowej i zachodniej

Projektuje sie od strony wschodniej nowe ogrodzenie terenu z paneli stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy o wysokos$ci 1,5 m.

Panele ogrodzeniowe 2D z drutu stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo na
kolor grafitowy grubosci 2x6mm - elementy poziome i 5mm - elementy pionowe,
maksymalne wymiary oczka 20x5 cm.

Stupki ogrodzenia z profilu stalowego minimum 60x40x3 mm, ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Stupki posadowione w fundamencie z betonu C121/15 o wymiarach 40x40x70cm.

Mocowanie paneli do stupkow za pomocg rozwigzan systemowych.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy w stanie
kompletnym tj stupki i panele malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania
paneli itp.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow stalowych na
budowie.

Ze wzgledu na skrzyzowanie projektowanego ogrodzenia z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych wykonywadé recznie
Z€ WzZmozong uwaqga.




9. PLAC ZABAW

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni piaskowe;.

Przy wejsciu na teren placu zabaw projektuje sie tablice informacyjng
z regulaminem obiektu, o minimalnych wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na
2 stupach stalowych ocynkowanych o srednicy 60mm.

Stupy mocowane w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm.

Tres¢ tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Zaprezentowane w opisie i na rysunkach urzadzenia placow zabaw zostaty wybrane
i zaakceptowane przez Zamawiajgceqo.
Numeracja zabawek zgodna z oznaczeniem na rysunku nr 1 i w zestawieniu zabawek

9.1. Zestawienie urzadzen zabawowych

E/ Hustawka wahadtowa podwdjna 1 szt.

Jedno z siedzisk z zabezpieczeniem dziecka przed wypadnieciem przewidziane do
uzytkowania przez dzieci z niesprawnoscig ruchowa.

D/ Zestaw zabawowy maly

Zestaw zabawowy sktadajgcy sie z drabinki linowej, schoddéw wejsciowych,, Scianki
wspinaczkowej, podestu i zjezdzalni.

Konkretny typ zabawki nalezy uzgodnié przed w budowaniem z Zamawiajgcym.

F/ Piaskownica drewniana o wymiarach 2,5x2,5m i wyniesiona 25cm ponad teren
wypetniona piaskiem 0/1mm warstwa 50cm.
Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng minimum 150g/m2.

9.2. Specyfikacja materialowa urzadzen na placu zabaw:

e Rury konstrukcji zestawdw ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie
dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwojnie proszkowo
e Elementy przyrzadéw zabawowych nalezy malowaé¢ podwadjnie proszkowo na
odcienie szarosci z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru.
Zaleca sie potgczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.
Kolor zabawek uzgodni¢ przed zaméwieniem urzgdzen z Uzytkownikiem.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb na terenie inwestycji w celu kamuflazu
uszkodzen w czasie montazu lub rdzy.
Kolorowe panele boczne i boki zjezdzalni oraz siedziska hustawek z HDPE.
Elementy taczgce scianki ze stali nierdzewne;j.
Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokoci$nieniowego o antyposlizgowej
fakturze.
Scianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.
Liny i tancuchy hustawek ze stali w oplocie z poliamidu.



e Uchwyty, podporki dla rgk i nég i elementy manipulacyjne z poliamidu
e Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem
e Brak elementéw drewnianych / nie dotyczy piaskownicy /

Przed wbudowaniem wymagana jest weryfikacja urzgdzen zabawowych przez Inwestora.

Fundamenty zabawek wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1176 jako elementy
prefabrykowane / bloczki lub szyny /

Zabawki zamontowaé na placu zabaw zachowujgac wymagane przez dostawcow
urzadzen minimalne strefy bezpieczenstwa wokoét urzadzen -zgodnie z normg PN-EN 1176

9.3. Nawierzchnie placu zabaw

Zaprojektowano nawierzchnie placu zabaw z warstwy piasku grubosci 30cm uktadane;j
na geowtdkninie separacyjnej 200g/m2

Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika ogranicznikami granitowymi
10x01x50cm uktadanymi na tawie betonowe;.

9. ZABAWKI SENSORYCZNE

Zaprojektowano dostawe i montaz 4 urzadzen — zabawowych sensorycznych
pokazanych na rysunku nr 2.

1/ Panel sensoryczny konstrukcja, w ktorej zawarte sg réznego rodzaju figury
geometryczne, wypetnione kolorowymi szkietkami.

Szerokosé¢ urzgdzenia minimum 100 cm
Wysoko$¢ minimum 175 cm

Materiat
Konstrukcja stalowa
Gtéwny profil konstrukcyjny zamkniety minimum 80x80x2mm lub okragty 80/2mm - stal
ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016)
Urzadzenie zamontowane w gruncie zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej dotgczonej do urzgdzenia.

Przy urzadzeniu nalezy ustawic tabliczke informacyjna.
2/ Rury deszczowe

Przechylanie tarczy powoduje przesypywanie sie drobnych elementéw ukrytych
w Srodku.

Odgtos, jaki wydobywa sie z rur, imituje dzwiek spadajgcych kropel deszczu.
Szerokos¢ urzgdzenia minimum 100 cm
Wysokos¢ minimum 200 cm

Materiat
Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe.



Gtéwny profil konstrukcyjny zamkniety minimum 80x80x2mm lub okragty 80/2mm - stal
ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016)
Urzadzenie zamontowane w gruncie zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej dotgczonej do urzgdzenia.

Przy urzadzeniu nalezy ustawic tabliczke informacyjna.

3/ Krzywe zwierciadto

Szerokos¢ minimum 100 cm
Wysoko$¢ minimum 175 cm

Zwierciadto wykonane z polerowanej stali nierdzewnej zamontowane w konstrukciji
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016)

Urzadzenie zamontowane w gruncie zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej dotgczonej do urzadzenia.

Przy urzadzeniu nalezy ustawic tabliczke informacyjna.

4/ Dzwony rurowe

Szerokos¢ minimum 190 cm
Wysokos$¢ minimum180 cm

Materiat
Konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej
Srednicy 3 i 5 mm.
Gtéwny profil konstrukcyjny zamkniety minimum 80x80x2mm lub okragty 80/2mm - stal
ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016)
Urzadzenie zamontowane w gruncie zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie
technicznej dotgczonej do urzgdzenia.

Przy urzadzeniu nalezy ustawic tabliczke informacyjna.

Uwaga.
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi

w kartach technicznych poszczegdélnych urzgdzen, zachowujgc wymagane strefy
bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny
z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

9. ODWODNIENIE PLACU ZABAW | UKLtADU KOMUNIKACYJNEGO

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych skierowane bedg za pomocg odpowiednich
spadkow na przylegte przepuszczalne tereny zielone i nawierzchnie zwirowg placu zabaw.

11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1/ Lawki parkowe betonowe z elementami drewnianymi z fakturg z kamyka ptukanego

llos¢ 4 sztuki



2/ Kosze na odpady betonowe z fakturg z kamyka ptukanego
llos§¢ 2 szt

3/ Tablica informacyjna z regulaminem obiektu o minimalnych wymiarach 0,5x07m,
stalowe ocynkowane na stupie stalowym ocynkowanym srednicy 60mm.

Stupy mocowane w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokosci 120 cm.

Tres¢ tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

12. ZIELEN

12.1. Gospodarka istniejaca zielenia.

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki usungc tgcznie z korzeniami.

Drewno pocig¢ i wywiez¢ poza teren budowy.

Drzewa przewidziane do usuniecia nie wymagaja pozwolenia na wycinke.

Korony i boczne pnie pozostatych drzew i krzewow rosngcych przy ogrodzeniu przycigé
po uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego.

12.2. Zielenh projektowana

Projektuje sie zieleh ozdobng / gatunki roslin i lokalizacja pokazana na rysunku nr 1/
oraz trawniki z trawy z rolki na pozostatym terenie zagospodarowania.

Wzdtuz ogrodzenia od strony wschodniej zaprojektowano zywoptot z zywotnika
zachodniego (Thuja occidentalis)

Sadzonki wysokosci minimum 150cm, sadzone w jednym rzedzie w rozstawie co 50cm
/ minimum 45 sadzonek /.

Zestawienie pozostatych rodlin ozdobnych pokazano w tabeli na rysunku nr 1.

Przy realizacji nalezy sadzic¢ krzewy i byliny zgodnie z dokumentacjg projektowg
z petng zaprawg dotdéw ziemig zyzna.

Krzewy i zywoptoty sadzi¢ w odlegtosci minimum 50cm od ogrodzenia i obrzezy alejek.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.

Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkoéw lub w zamarznietg
Zziemie.

Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;.

Pozostaty teren wyréwnaé, usungc zanieczyszczenia i wyprofilowac w sposéb
uniemozliwiajgcy zalewanie projektowanych chodnikow i placow zabaw jednoczesnie
umozliwiajgc swobodny odptyw wdd opadowych do przepuszczalnego gruntu.

Nastepnie roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i utozy¢ trawe
z rolki.

Trawa z rolki od sprawdzonych dostawcow, o grubosci minimum 3cm.



13. UWAGI KONCOWE

Przedstawione na zdjeciach i rysunkach elementy wyposazenia placu zabaw
stanowig jedynie przyktady minimalnych wymagan Zamawiajgcego i nie nalezy ich odnosi¢
do wyrobdéw konkretnych dostawcow wyposazenia placow zabaw.

Konkretne wyroby zaproponowane przez Wykonawce przed wbudowaniem muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
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CHARAKTERYSTYCZNYCH:
S X 650667827 Y. 6023847.15
T % 650668277 v: 6023850.91
ZESTAWIENIE KRZEWOW DO NASADZENIA:
1. BEZ CZARNY (SAMBUCUA NIGRA) GERDA — 2m2

2. SNIEGULICZKA (SYMPHORICARPOS X DOORENBOSII)
"WHITE HEDGE™ — 2m?2

BEZ MEYERA (SYRINGA MEYERI) "PALIBIN" — 2m2
BUDLEJE W ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH — 4m2

5 PECHERZNICA KALINOLISTNA (PHYSOCARPUS
* OPULIOFOLIUS) "NUGGET" — 3m2

6. PECHERZNICA KALINOLISTNA (PHYSOCARPUS
OPULIOFOLIUS) "RED BARON" — 4m?2

7 HORTENSJA BUKIETOWA (HYDRANGEA
' PANICULATA) "BOBO” — 2m?2

8 PIECIORNIK KRZEWIASTY (POTENTILLA
FRUCTIOSA) "GOLDFINGER™ — 4m?2

LEGENDA:

nawierzchnia z pfyt betonowych gfadkich
50x50x7cm

nawierzchnia z kostki betonowej 10x10cm
z posypkq z biafego grysu

nawierzchnia z kostki bazaltowe] 7/9

nawierzchnia z piasku
trawniki

istniejgce krzewy do uformowania

projektowane nasadzenia krzewdw
— numeracja zgodna z opisem technicznym

projektowany szpaler z zywotnika zachodniego

istniejgce ogrodzenie

proHektowone o%rodzeme panelowe
stalowe wys. 1,5m

ogranicznik kamienny 10x10x50cm

| ————— BGHSOdO z elementow prefabrykowanych
etonowych w kolorze 'szarym, wys. 0,5m

—eT]| tablica informacyjna
= fawki parkowe
[an) kosze na odpadki
L/
1-4 B8 urzgdzenia edukacyjne
* 176.50 projektowane rzedne terenu

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZCZEGOLY Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri Podpisy 1:100
Architektura Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
06.2022
Nazwa projektu [SENSORYCZNY PLAC ZABAW W GARCZU
Adres ul. KARTUSKA 25 R 1
dziafki nr 235/2 obreb 0005, GMINA CHMIELNO ys.nr




Przekro] A—A

Palisada betonowa 12x18x80cm

7cm | Ptyty chodnikowe 50x50x7cm na fundamencie betonowym 7cm |Ptyty chodnikowe 50x50x7cm

5cm  |Podsypka cementowo—piaskowa 30x30x40cm,, beton C12/15 5cm |Podsypka cementowo—piaskowa

15¢m |Kruszywo famane 0/31.5mm, 15cm Kruszywo famane 0/31.5mm,

10cm, Ziemia urodzajna
150 L, 30 100 L, 30 100 10 155 150 10 155 30 100 . 400 . 100 L, 30 150
# 7 # # 7 # # # # 7 # #
7 GORKA Z KAMIENI POLNYCH
5cm  |rdzne nawierzchnie
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Gewfdknina separacyjna

Kostka betonowa 10x10x6cm
z posypkq z biatego grysu

Ogranicznik kamienny
10x10x50cm na fawie
betonowej

3ecm

Podsypka cementowo—piaskowa

15cm |Kruszywo tamane 0/31.5mm,

Ogrodzenie drewniane panelowe wys. 1,8m

30cm Piasek
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betonowej

Ogranicznik kamienny
10x10x50cm na fawie

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
a fawie betonowej (C12/15) 20x20cm

Ptyty chodnikowe 50x50x7cm
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Podsypka cementowo—piaskowa

15¢cm
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SZCZEGOL A

Ogranicznik kamienny
Pasek z kostki betonowej 10x10x6cm 10x10x50cm na tawie

Wzniesienie z kamieni :
z posypkq z biatego gresu betonowej

polnych

Ogranicznik kamienny
10x10x50cm na fawie
betonowej

@@@@@

yyyy
wwwww

Spoiny szerokosci ok 2cm SN

wypefnione zwirem 4/8m Piyty betonowe szare

gtadkie 50x50x7cm

na zaprawie cementowe]

\/ . Trawa z rolki
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Tabela nr 1. Inwentaryzacja drzew do usuniecia
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia
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K

Drzewa do usunigcia niewymagajgce uzyskania
pozwolenia na wycinke — zgodnie z tabelg nr 1
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