- SIEC WODOCIAGOWA
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do zaopatrzenia w wode pitng  czescl misjscowosci Miodow .
Woda dostarczana bedzie do projektowanej sieci wodociagowej z istniejacego rurociagu PCV @ 90

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJ!
-sie¢ wodociagowa PE @ 90 PN- 10 mb 140,0
-zasuwa 280 kpl-1

-hydrant p.po? kpl-1

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO ~ INSTALACYJNE

3.4, SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢  wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do ceidw  socjaino bytowych i p.poz, Woda
doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociagu poprzez wigezenie na istnisjacym rurociagu PCV odcigta
zasuwg @80 .Zaopatrzenie w wodg do celow p.poz zgodnis z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
| Administracji z dnia 24 fipca 2009r Dz.U.nr 124 poz 1030 -wydajnosé sieci wodociagowej powinna wynosi¢ nie
mniej jak 5 dm¥s na hydrancie zewngtrznym o cinieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydainost ta
dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkaricow . Przy rozbudowie lub modemizacji istniejacego
wodociagu $rednica przewodu wodociagowego moze wynosié @ 80dfa rur stalowych @90 dia PCV,PE, dla
jednostki osadniczej o ficzbie mieszkarcow nieprzekraczajacej 2000
Zastosowane materialy moga by¢ jedynie te ktére spelniaja wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i
atesty higieniczne .Rury do przesylu wody pitnej powinny posiadat stale oznaczenia. Woudowane rury PE wg.
normy PN-EN 12201-2 atestowanych na 1,0 MPa , wbudowane rury PCV powinny odpowiadaé normie PN-EN
1452:-2:2010 atestowane na 1,0 MPa.

3.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANES SIECI WODOCIAGOWE Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAM!

Uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej sieci wodociagowej pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokoSciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowanymi kolektorami wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robét. Roboty w poblizu uzbrojenia |jego zabezpieczenie nalezy wykonat
pod nadzorem whasciciela uzbrojenia, lub stosujac sig do zalecer zawartych w Protokole z narady
koordynacyjnej..

) Kable energetyczne

Kable energetyczne po trasie projektowanej kanalizacji - nie wystepuja,

. Sle¢ wodociagowa

Kanalizacja sanitamna z rur PCV- po trasie projekiowanej sieci wodociagowe] nie wystepuje

. Sieé gazowa

W rejonie inwestycji sie¢ gazowa - nie wystepuje

. Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowane] sieci  -nie wystepuja,

. Ochrona drzewostanu i wéd podziennych
Trasa sieci wodociagowej zostafa tak zaprojektowana, aby uniknag zniszczenia systeméw korzeniowych

drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiggiem korony drzew. Nie przewiduje sie wycinek Zadnych drzew ani
krzakéw po trasie zaprojektowanej sieci.



3.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZAC.JI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowlenia obiektow budowlanych (Dz U. 2012 poz. 463)
warunki gruntowe okreslié mozna jako proste, za$ kategorig geotechniczng jako druga,

3.6.1.0PINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
{opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25,04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.z 2012

Nr.),poz463.

3.6.2.USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

-Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od skomplikowania obiektu budowlanego oraz warunkéw
gruntowych Budowe sieci wodociggowej mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej ,natomiast
warunki gruntowe jako proste zgodnie z § 4 ustgp 3 niniejszego rozporzgdzenia.

- Odwodnienta wykopéw.

W przypadku wystgpowania wod gruntowych nalezy zastosowaé odwodnienie pompami lub zastosowaé
system odwodnienia za pomocg iglofiltréw i odprowadzié poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.
Wiekszoé¢ wykopéw wykonywana bedzie powyzej wod gruntowych .

-Ocena przydatnoéci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy

-Zaprojektowanie barler lub ekranéw uszczeiniajacych

Nie dotyezy

-Okreslenie no$noécl ,przemieszczett i ogdine] statecznoscl podioza gruntowego.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarne] i wodociggowej nie spowoduje dodatkowych naprezen na grunt —
wydobyty grunt jest o wigkszej wadze niz wbudowane w jego miejsce materialy. W zwiazku z POWYZsZym nie
zachodzi potrzeba wykonania obliczen nosnoéci i statecznoéei podtoza.

-Ustalenle wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego [ padioza gruntowego w réZnych fazach
budowy | eksploatac]i ,a takie wzajemnego oddzlalywania obiektu budowlanego z oblektaml
sasiadujacymi.

Oddzialywanie od gruntu na projektowana sie¢ wodociggowa jak i odwrotnie nie wystepuje, dotyczy to
budowy i eksploatacji .Budowa sieci wodociagowej jest zaprojektowana na taka odleglo$é od istniejacych
obiektéw ,ktéra zapewnia brak negatywnego oddzialywania w czasie prowadzenia robét jak i po ich
zakonczeniu.

-Ocena statecznosei zboczy ,skarp wykopéw i nasypow.

Przy zastosowaniu szalunkéw systemowych podczas prowadzenia wykopéw do zabezpieczania écian nie ma
potrzeby okreélania statecznodci skarp wykopéw.

-Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy »Skarp wykopdw i nasypow.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wzmacniania pedtoza gruntowego. Wykopy ($ciany wykopdw) nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi badZ wypraskami dia zapewnienia ich statecznosci,

-Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego




Wody gruntowe wystepuja w znacznej wiekszosci projektowanych sieci wodociggowej po nizej rzednej jej
montazi, Majac na uwadze szczelnosé systemu w przypadku stosowania rur z tworzyw sziucznych oraz matych
Srednic projektowanego wodociggu oraz mas ziemnych spoczywajacych na nich ,wody gruntowe nie bedg
negatywnie oddziatywaé na rurociagi.

-Ocena stopnia zanieczyszezenia podioza gruntowego i metody doboru oczyszezania gruntéw.

Nie dotyczy.

3.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy wykonac jako wasko przestrzenne mechanicznie zgodnie z horma PN-B-10736 «Roboty
Zismne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
oraz zachowanie warunkow BHP. Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610 i PN-
92/B-10725 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych”,

Sciany wykopbw zabezpieczyé nalezy przy pomocy szalunkéw systemowych. Po wozZeniu kanatu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnodci zmontowanego wodociagu wykonaé naleZy obsypke
w strefie ochronnej wodociagu do wysokosci okolo 30 cm ponad rurociag z materiatéw sypkich z zageszczeniem
do wskaznika minimum 95% wg Proctora. Pozostaly wykop mozna uzupelnié gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstwami co 20 - 30 ¢cm.

3.5.0DWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowat odwodnienie pompami
i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu fub cieky.

3,6. PROBY SZCZELNOSC!

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadszié prébe szczelnosci -
Probe szczelnoéci sieci wodociagowsj wykonaé zgodnie z PN-EN-805 . Przewody wodociagowe . Wymagania
i badania przy odbiorze™. a po tym dokonaé plukania i dezynfekgji.

3.7. ODBIOR ROBOT

W irakcie realizacji robdt nalezy dokonaé odbioréw tzw. robét zanikajacych tj. odbiory czesciowe
> Protokoly wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych z udzialem zainteresowanych stron.
> Protokét prob szczelnosci,

> Dziennik budowy.

> Dokumentacig projektowa z nanlesionymi ewentualnymi zmianami.

> Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 .

3.8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania kanallzac)i sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnoéci Jjej budowy z projektem.
NaleZy sprawdzié:

> 08 przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .

> Minimalna szerokoé¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okrelonej w normach,

> Glebokost wykopu powinna byé zgodna z glebokoscia okrestong w projekcie. Dno wykopu wyrownane do
wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki Scian wykopu powinny zabezpieczat ich statecznost i usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.




>. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wewngtrznymi
oraz dziataniem promieni sfonecznych.

> Wykop naleZy zabezpieczyt przed naplywem wod opadowych..

> Rury i ksztettki powinny posiadaé oznakowane i zgodnie z tymi wymogami, dopuszczone do stosowania
W budownictwie,

> Rurociggi ukfada¢ na wyrbwnanym gruncie rodzimym fubna podsypce piaskowsj.

> kanat sanitamy powinien byé ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu dna wykopu

z wyprofilowanym zagfebienlem pod rure i zZinwentaryzowany .

> Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub

mechanicznie.

> Wysoko$¢ zasypki ochronnej, fj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by mniejsza niz 30 cm,
Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie odbywat sie recznie a pozostalej mechanicznie.

3.9. REALIZACJA INWESTYCJI

> siet wodociagowa
3.10. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie inii energetycznych, stupéw oraz urzagdzer podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabe! telefoniczny, naleZy wykonywaé recznie.

>Sprzgt mechaniczny moga obslugiwat wylacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
> Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegbinie pod wysiegnikami jest zabronione.,

> Oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: .Gfebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nigupowaznionym’ itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJ!

Wykop pod  rurociag wodociagowy -wykonane mechanicznie » Wg warunkow protokolu z narady
koordynacyjnej oraz w okolicy urzadzen podziemnych - recznie.

Zahezpieczenie pionowych $cian wykopow przewiduje sig na calej diugosci umocnienie $cian wykopu pelnym
szalunkiem systemowym.

Przy wykenawstwie nalezy przestrzegat norme branzowa PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dia przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych’.

UtoZony urociag z rur PE, PCV naley obsypat warstwami materialow sypkich {przesianym gruntem rodzimym)
w strefie rurociagu po obydwu stronach na wysoko$é rur do uzyskania min. wspét.95 wg. Proctora.
Skrzyzowania projektowanych rurociagw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywat pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzy2ujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robét przewiduje sig przez podwieszenie. Na odcinkach,
gdzie kanal przebiega przez uzytki zielone nalezy z pasa projekfowanych robét zdjaC warstwe ziemi urodzajnej
i po zasypce ponownie wbudowaé w wykop. Prace ziemne nalezy wykonywat mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych,

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé zgodnie z PN-B -10736. Roboty ziemne

| montaZowe prowadzi¢ zgodnle z obowigzujacymi przepisami, normami | zarzadzeniami.

Materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej musza spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA  z dnia 5.08.1998 r.

Roboty budowlane moze wykonywaé firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.




Q rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic wiascicieli urzadzer podziemnych oraz Gming Lubaczow
Do odbioru koficowego naley przediozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga:

. Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé szalunki systemowe .

5. 0GOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJ! ROBOT

Przed rozpoczgciem robot- wykonawea powinien wykonaé nastepujace czynnosci:
> przejat od inwestora projekt i plac budowy,
> zabezpieczyt w terenie charakterystyczne punkty trasy sieci wodociagowej

> wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegoinych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu do strefy
montazowe),

> zgodnia z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakéw drogowych, mostkow przejsciowych i
przejazdowych,

> wszalkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by zglaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska
w ramach nadzoru autorskiego. _

Dla formalnego uzyskania zgody na realizacjg niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do wlasciwych
organdw w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgloszenie robot.
6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ z korzystania z energii elekirycznej .

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZ!  OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sig zapotrzebowania wodg-woda do mycia rak gromadzona bedzie w pojemnikach natomiast
Scieki bytowe od uczestnikow budowy gromadzone bedaw TOI TOl ~ i okresowo wywozone do komory
Zlewnej przy oczyszczalni Sciekéw. Pracownicy na plac budowy przewozeni beda z miejsca zamieszkania .

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

W trakcie budowy wodociagu jedna z ucigziiwosci moze byé zapylenie podczas prac i 2ytkowanie sprzetu
budowlanego .Aby ograniczyé nadmieme pylenie podczas realizaci inwestygji nalezy stosowaé maszyny
budowlane nowej generacii.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawat bedg odpady z nastgpujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu Z dnia
2 stycznia 2020 1.).
> 15 01 - odpady opakowaniowe,

> 17 01 - odpady materialow i elementéw budowlanych i drogowych,
> 17 02 - odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych,



> 17 03 - odpady asfaltow, smdl i produkidw smolowych,
> 17 04 - odpady metali,
> 17 05 - gleba i ziemia z wykopow.

1.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsigwzigcia moga powstad nastepujace odpady: gruz budowlany, odpady
pozostalo$ci kruszyw, materialy odpadowe powstale w trakcie prac to Scinki rur,

Podczas prac nalezy dazyé do zminimalizowania floSci tych odpadow. Wykonawca

Robét powinien odpady te wykorzystat w trakcie budowy ninigjszego i nastepnych

zadaf) inwestycyinych. Odpady nie nadajace sie do dalszego whudowania nalezy

wywiezé na skfadowisko odpaddw lub zutylizowaé.

Odpady z czyszczenta ulic | placdw, zanieczyszczenia pozostawione przez

Wykonawce na drodze. Stuzby porzadkowe powinny te odpady odprowadzié na

skiadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawat beda w wyniku bytowania pracownikow budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20 03 03).
Usuwanie tych odpadow jest obowiazkiem wykonawcy robdt budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2017 , poz. 1289) wraz ze zmianami.

7.5. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja halasu w przypadku pracy sprzetu budowlanego na etapie realizacji, Wibracja

i promieniowanie nie beda wystepowat. W trakcie realizacji przedsigwzigeia jedng z ucig2liwosel bedzie halas
maszyn budowlanych. Podczas budowy hafas ten mozna traktowaé jako krétkotrwaty. Aby ograniczyé jego
nadmierne skutki nalezy stosowat maszyny nowej generacji. Niemniej podczas realizacji zadania nie mozna go
unikngé. Ucigzliwos¢ hatasu krotkotrwalego (podczas budowy) nie bedzie nadmiemie uciazliwa dla ludzi.

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa sieci wodociagowej poprowadzona zostala tak, aby uniknaé zniszczenia systeméw korzeniowych drzew.
Realizacja przedsigwzigcia | prowadzone roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty
roslinnej w bezposrednim sasiedztwie i frasie realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt prac maszyn i
bedzie krdtkotrwaly —ustanie po zakorniczeniu inwestycji .Po zakoficzeniu prac wykonawca bedzie zobowigzany
do przywrécenia terenu w abrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzetem cigzkim
ograniczone beda do pory dziennej, z uwagi na charakter ofoczenia oraz blisko$¢ zabudowy mieszkalnej.
Realizacja wyszczegolnionej wyZej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw powstalsj infrastruktury
na $rodowisko naturalne w obrebie realizowanego projektu. Biorac pod uwage caloksztatt oddziatywania
planowanego przedsiewziecia naleZy wskazag, Ze zalozony projekt wykazuje pozytywny wplyw na $rodowisko we
wszystkich jego elementach.

8. ZALACZNIK! i CZESC RYSUNKOWA

-Uprawnienia budowtane+ zaswiadczenie z PIIB

-Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN 6630 .98.2020 z dnia 20.08.2020r
Rys. Nr 2 Profil podiuiny sieci wodociagowsj

Rys. Nr 3 Bloki oporowe
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