1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Teren objgty opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczng, wodociggowa

1.1. Rurociagi sieci kanalizacyjnej.

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej PCV 160 mm typ N lite mb 230,

Studzienki kanalizacyjne PCY 315 mm kpl 5, na studzienkach projektuje sie wiazy zeliwne klasy
B125 (12,5T)

Minimalne spadki dla przekrojéw katowych sg nastepujace kanat 160 mm -0,50%

Scieki odprowadzane beda projektowanymi kanatami a nastepnie istniejgcymi kanatami do
oczyszczalni sciekdw w Lubaczowie.

2.ROBOTY ZIEMNE

Ropoty ziemne rozpoczg od wytyczenia trasy sieci kanaiizacyjnej , wykonac je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktérych powstaje obcigzenie, musi by¢ oddalony od
krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz gteboko$é wykopu (poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu). W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu
bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i sktadowa¢ w miejscu
do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy sie spodziewad wody gruntowe;.
Natomiast na czas realizacji robét w miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje sie
obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia rurociggu przy pomocy iglofiltréw
{odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopdw).

Wykop pod komory zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywne] probie szczelno$ci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia
zaréwno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze
technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopdw.

3.Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN -805. Rurociagg
uwaza sie za szczelny, a probe za pozytywng, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek
wody. Préby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie sporzadzajac protokét na kazdy sprawdzany
odcinek.

4, Odbiér robot

Odbidr robét i przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o :miarodajne dla tych
przewododw ustalenia norm:



Roboty montazowe naleiy wykonad zgodnie z normg PN-EN 1610 . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN - 86/B - 02480 - Grunty budowlane, Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania | badania przy
odbiorze.

BN - 62/8836 - 01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. OCENA WARUNKOW GEQTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZAC)I SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$
kategorie geotechniczng jako pierwszg .

6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(tekst jednolity
DZ.u.2015 poz 1422 obszar oddziatywania obiektu jakim jest sie¢ kanalizacyjna pokrywa sie z
zakresem inwestycji objetym niniejszym pozwoleniem na budowe i ogranicza sie do dziafki
465/2, 465/1, 466, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 zawartej w projekcie budowlanym . Zakres
ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego budowsa. Rodzaje
ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa kanalizacji to hatas | zanieczyszczenia powietrza,
ktore nie zwiekszajg sie wzgledem stanu istniejacego.

7.PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia roboét budowlano-montazowych nalezy przestrzegad przepisy BHP.
Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych nalezy
opracowac szczegotowy harmonogram wytgczen sieci elektro-energetycznych i uzgodnié go

z Rejonem Energetycznym(jezeli wystepuje). Dotyczy to odcinkdw gdzie odlegtosé miedzy
sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w
zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien

odbywac sie poza granica kiina naturalnego odtamu gruntu.

Zaktadanie obuddw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

8. WNIOSKI | ZALECENIA




Projektowana sieC kanalizacyjna nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego
w czasie prowadzenia robdt jak | w przysztej eksploatacji.

Po zakorfczeniu robdt wykonaé bezwzglednie préby szczelnosci rurociggéw
przeprowadzad okresowe przeglady sieci i urzagdzen.

3.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA( na podstawie
rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

1.ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacyjnej w m. Mioddw
Realizacja robdt powinna odbywac sie w nastepujacej kolejnosci:

-tyczenie geodezyjne

-oznakowanie placu budowy

-roboty ziemne

-roboty montazowe

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
-zasyp wykopow

-przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
-uprzatniecie placu budowy

2.WSKAZANIE ELEMENTOW ROBOT MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZ! ORAZ METOD ZAPOBIEGAWCZYCH.

-po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zlecié¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy sieci.

Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne w obrebie pasa zajetego pod budowe powinno
by¢ dokfadnie oznakowane w terenie .

-w przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie urzadzen podziemnych nalezy
bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i zwrécié sie do

wtasciciela uzbrojenia celem wyznaczenia fachowego nadzoru i okredlié sposdb dalszego
bezpiecznego prowadzenia tych robot.

-przy wykonywaniu wykopéw na odkfad , urobek nalezy sktadowad min .1,0m od krawedzi
wykopu.

-przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
nastepujgcych warunkow: wyznaczyc strefe bezpieczeristwa ,w ktdrej przebywanie ludzi w
czasie pracy sprzetu jest zabronione -teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne
,powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi i o$wietlony w okresie nocnym,
pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych powinni posiadac odziez ochronng
oznakowang ,fatwg do identyfikacji -przy wykonywaniu robét w odlegtoéci niebezpiecznej od
linii energetycznych nalezy zachowac szczegding ostroznosé .jezeli roboty prowadzone sg w
poblizu linii podziemnych kierownik budowy powinien przewidzie¢ sposéb zabezpieczenia
przewoddw odkrytych oraz nie dopuscic¢ do powstania uszkodzen zarowno przewodéw

odkrytych jak | zakrytych.



Jezeli roboty prowadzone s w poblizu linii napowietrznych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
pracg sprzetu mechanicznego, ktéry moze spowodowac wystapienie tuku elektrycznego przy
zetknieciu z przewodami lub przy zblizeniu do nich.

-kierownictwo nad robotami mogg sprawowac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

UWAGA: Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zachowaniem przepiséw BHP, sprzet i materialy
winne posiadac odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do zastosowania w
budownictwie . Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w terminie uzgodnionym z zarzadca drogi a
prace w rejonie urzadzenn podziemnych prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli zarzadcy
poszczegdlnych sieci.




