PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo wraz z budowa
chodnika i odwodnienia

na dziatce geodezyjnej 0 numerze:
275/1
obreb 0002 (Badkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo),

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa chodnika, zjazdow

INWESTOR: Gmina Badkowo
ul. Wioctawska 82
87-704 Badkowo

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikéw procesu budowlanego: My nizej podpisani, o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94
sprawdzajacy mgr inz. Maciej Stachowicz
branza drogowa POM/0160/PWBD/19

Nieszawa, 14 grudnia 2023 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu
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objetym ochrong konserwatorskg
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zawodowego



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
ul. Stowackiego w miejscowosci Badkowo wraz z budowg chodnika oraz kanalizacji deszczowej na dziatce
geodezyjnej o nr 275/1 obreb 0002 Badkowo, gm. Badkowo.

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego oraz pieszego. W zakres zadania wchodzi

budowa infrastruktury drogowej oraz sanitarne;j.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Badkowo.

Na odcinku objetym opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, jest utwardzona
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej ok. 4,30 - 5,30 m. Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie
powierzchniowo na przylegty teren.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci wodociggowej,

- odcinki sieci kanalizacyjnej,

- odcinki sieci elektroenergetyczne;.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych, na ktdrej opracowany jest projekt.
Uzbrojenie nie koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebrac istniejacg nawierzchnie bitumiczng jezdni, z uwagi na korekte
jej szerokosci w celu wybudowania chodnika oraz na odcinku 30 m rozebra¢ istniejgce ogrodzenie wraz

z cokotem betonowym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Badkowo (jedn. ewid. 040105 _2) i jest potozona na dzialce geodezyjnej o numerze

ewidencyjnym: 275/1 obreb 0002 Bgdkowo.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej polegajacej na zwezeniu
szerokosci jezdni, ktéra po przebudowie bedzie wynosita od ~4,00 m do ~5,30 m. Bezposrednio przy krawedzi
ulicy projektuje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego o szerokosci 1,20
m. Chodnik ograniczony od strony ulicy kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wyniesionym ukfadanym na

tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm ukfadanym na tawie



betonowej z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy do posesiji projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej (typu
.cegietka”) koloru grafitowego ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm wtopionym ukladanym na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, a od strony drogi kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22x100 cm uktadanym na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje
regulacje wysokosciowag wtazéw i zawordw infrastruktury towarzyszgcej, obsypanie terenu humusem i obsianie
trawg oraz budowe kanalizacji deszczowe;j.

W ramach inwestycji nalezy przebudowa¢ istniejgce ogrodzenie na odcinku 30 m. Nalezy rozebra¢ istniejgce
ogrodzenie z przeset stalowych wraz z cokotem betonowym i zamontowaé na granicy dziatki, wraz
z wykonaniem nowego cokotu betonowego.

Poczatek i koniec odcinka budowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

3.3.1. Ulica Stowackiego

- szeroko$¢ zmienna: ~ 4,00 — 5,30 m,

- pochylenie poprzeczne daszkowe rowne 2 % skierowane do zewnatrz,

- ograniczona jednostronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm uktadanym na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 wyniesionym na 12 cm wzgledem nawierzchni,

- nawierzchnia bitumiczna,

3.3.2. Chodnik

- szerokos¢ stata: 1,20 m, usytuowany bezposrednio przy krawedzi drogi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne réwne 2 % w kierunku ulicy,

- ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm uktadanymi
na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 6 cm.

3.3.3. Zjazdy

- szerokos$¢ zmienna, dostosowana do bram do posesii,

- ograniczone od strony ulicy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm uktadanym na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa
drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm uktadanym na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm oraz DN 200 mm,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m,

- studnie betonowe prefabrykowane DN 1000 mm,

- studnia retencyjna DN 600 m,

3.4. Konstrukcja nawierzchni
a) ulica Stowackiego

- istniejgca konstrukcja,



b) chodnik:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

c) zjazdy:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

3.5. Projektowane odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z ul. Stowackiego w m. Bgdkowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanaty deszczowe odprowadzane bedag do istniejgcej kanalizacji
deszczowej DN 500 mm w ul. Stowackiego w m. Badkowo, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Gmine Badkowo pismem z dnia 22.09.2023 r. Wody opadowe nie bedg odprowadzana na dziatki sgsiednie.
Szczegodtowe rozwigzania zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie technicznym branzy

sanitarnej.

3.6. Roboty ziemne

Zakresem robo6t ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdéw oraz kanalizacji
deszczowej i cokotu betonowego pod ogrodzenie. Powstate w wyniku prowadzenia robot ziemnych —
wynikajgce z zatozonej niwelety jezdni, skarpy wykopdw oraz nasypow — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

3.7. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn.
zm.) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego. Budowana droga gminna wewnetrzna nie jest

zaliczana do kategorii drog publicznych.

3.8. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.



4. Zestawienie

taczna dtugosé¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 177,44 m.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw w branzy drogowej i sanitarne;j:

- nawierzchnia chodnika ~ 178 m2,

- nawierzchnia zjazdéw ~ 58 m?,

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 120,60 m,
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 37,15 m,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 10,80 m,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h =0,5m — 6 szt.,

- studnie betonowe prefabrykowane DN 1000 mm — 1 szt.,

- studnia inspekcyjna DN 600 mm — 6 szt.,

- montaz ogrodzenia wraz z cokotem betonowym — 30 m.

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla przedmiotowej inwestycji
zostata wydana Decyzja Wéjta Gminy Badkowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11.12.2023 r., znak sprawy RGI.6733.03.2023. Niniejszy projekt uwzglednia wszystkie postanowienia zawarte
w w/w decyzji. Inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji na dziatkach nr 248/1, 281/4, 281/2 obreb 0002
Badkowo.

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego zatozenia ruralistycznego
miejscowosci Badkowo, stanowigcej obszar zabytkowy, ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw,
objetej ochrong konserwatorskg na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,b”, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i ust. 5 pkt 2
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pozn.
zm.).

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczyé znaleziska,
wstrzymaé wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomié Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw oraz Wéjta Gminy Bgdkowo.

7. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenow

gorniczych.



8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.).

Nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie narusza intereséw wtascicieli dziatek

sgsiednich i nie wywotuje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzadzen badz innych rozwigzah w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejacymi w projektowanym pasie drogowym.

10. Informacje w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach,
pozwoleniach i innych dokumentach

Dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty.
Wszystkie dokumenty w tym zakresie, zostaty zawarte w elemencie projektu budowlanego Opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Wykonawca robét
zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich uwag oraz wytycznych zawartych w w/w dokumentach.

Niniejszy projekt jest zgodny z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami
zawartymi w projekcie budowlanym. Projekt jest zgodny z uzgodnieniem Zarzadu Drég Wojewddzkich znak
ZDW.12e.5251.21.2024 z dnia 15.02.2024 r.

11. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewnic¢ dojscie i dojazd mieszkaricom do swoich posesji.

W trakcie robdt nalezy zwrécié szczegding uwage na media umieszczone w pasie drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWIORB, sztukg
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wymogdéw normowych oraz przepisow

przeciwpozarowych i BHP. Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zaréwno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziaice
inwestycyjnej: 275/1 obreb 0002 Badkowo.

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajace z nastepujacych aktéw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.
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Przekroj konstrukcyjny

szeroko$¢ zmienna 120 [

Istniejgca konstrukeja Warstwa Scieralna 7z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru szarego gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podifoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

Przekroj konstrukcyjny - potaczenie jezdni ze zjazdem

12 15
B ’T dtugo$é zmienna . ’T Jezdnia ,
1 T 1
2,0% 2,0%

Warstwa scieralna z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru grafitowego gr. 8 cm Istniejgca konstrukcja
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Bqdkowo wraz z budowg chodnika

i odwodnienia
GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
2 : . Biuro projektowe i nadzér budowlany Gmina Badkowo
Szczegdly konstrukeyjne 1:20 Marian Ziemecki ul. Wtoctawska 82
Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-704 Bqdkowo
87-730 Nieszawa
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:
| . | Projektant i . .
2% < 2% 1 ° 29, ‘ z;ggéywej mgr inz. Andrze] Stachowicz |GP..7342/324/T0/94
e P T sprawdzajacy mqr inz. Maciej Stachowicz  [POM/0160/PWBD/19
- k K branzy
2 -y ‘ : Q dmgoywej
£ 5 s - .
o i OO M Xy R}y
e T d) - Pz
s - \ \ A e [
| Pl OSNG - - — NAZWA ELEMENTU: } ;
| -10., 187 ST 10 |12 ‘ Projekt techniczny
I T e, e ] L s |
] |BRANZA‘ 5
rogowa
kraweznik betonowy 15x30cm obrzeze betonowe Bx30'cm kraweznik betonowy 15x22cm opornik betonowy 12x25cm — — - '
podsypku cementowo—pioskowa 14 podsypko cementowo—pmskowo 1:4 podsypko cementowo—pioskowu 14 podsypku cementowo—pioskowo 1:4 | Przekroje i szczegdly konstrukcyjne
DATA: SKALA: R RYS:
fawa z betonu C12/15 fawa z betonu C12/15 fawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15 | 199003 1. 150 R

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanic w jakiejkolwiek formie (czgsci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostki
projektows] zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Gdafisk, 28 czervca 2019 %,

sygn. akt. 434/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Maciej Adam Stachowicz
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.06.1987 r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Maciej Adam Stachowicz upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWO CZACEGO
Okregowej Ko ?ji wallfikacyjnej
mgr inZ. linowski

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Adam Stachowicz

83-200 Rokocin, ul.Radosna 4

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TJ-NRI-AM6 *

Pan Maciej Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19

adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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