PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Stowackiego w miejscowo$ci Bgdkowo wraz z budowg chodnika i odwodnienia
ADRES INWESTYCJI : ul.Stowackiego, 87-704 Badkowo
INWESTOR : Gmina Badkowo

ADRES INWESTORA : ul.Wtoctawska 82 , 87-704 Badkowo



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym wraz z inwentaryzacjg
0,177 km 0,177
RAZEM 0,177
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbioérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 - 10cm z wywozem mate- | m?2
d.1.1]0104-02 riatu z rozbiorki
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.1|0806-01 wej - przekazanie inwestorowi
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Roboty ziemne
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1.2/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
576 m?2 576,000
RAZEM 576,000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr. |m3
d.1.2/0205-02 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
340 m3 340,000
RAZEM 340,000
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m?3
d.1.2/0209-03 m3 w gr.kat. I-Il
374,735 m3 374,735
RAZEM 374,735
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m?3
d.1.2/0209-03 m3 w gr.kat. I-1l-przykanalik
14,581 m3 14,581
RAZEM 14,581
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
19,267 m3 19,267
RAZEM 19,267
1.3 Roboty montazowe
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm z wtazem zeliwnym - analogia |szt.
d.1.3|0517-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8KM/m2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3|1308-05
120,60 m 120,600
RAZEM 120,600
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8KN/m2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3|1308-03
47,95 m 47,950
RAZEM 47,950
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3|1413-01 z.sz. |bok. 3m - z piytg przejSciowg i kominem wtazowym
54.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.3/1424-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.3|1610-04 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
14 Roboty wykornczeniowe
16/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka ponad  |m3
d.1.4/1411-04 wierzch kanatu PCV
89,969 m3 89,969
RAZEM 89,969
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.4/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll-kanalizacja deszczowa - przykanaliki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
277,952 m3 277,952
RAZEM 277,952
2 Budowa chodnika
21 Roboty przygotowawcze
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.2.1|0111-01 ninnym
0,177 km 0,177
RAZEM 0,177
19|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z katownika wraz z cokotem betonowym m
d.2.1/0808-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
20/KNR 2-18 Demontaz istniejgcego hydranta nadziemnego i budowa hydranta pozarowego po- |kpl.
d.2.1|0315-01 dziemnego o $r. 80 mm - analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty brukarskie
21|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm chodnik i zjazdy m2
d.2.2/0104-01
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione piaskiem m
d.2.2/0404-03
142,23 m 142,230
RAZEM 142,230
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 (0/31,5) o grubo$ci po za- |m?2
d.2.2|0113-01 geszczeniu 15 cm-na zjazdach
57,2 m?2 57,200
RAZEM 57,200
24 /KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2.2/0401-03
133,7 m 133,700
RAZEM 133,700
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm - m?2
d.2.2/0113-05 chodnik
177,88 m?2 177,880
RAZEM 177,880
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
11,89 m3 11,890
RAZEM 11,890
27/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.2.2/0401-05
43,74 m 43,740
RAZEM 43,740
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce pias-|m
d.2.2/0401-01 kowej
44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.2|0502-02 piaskowej gr 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - koloru szarego
177,88 m?2 177,880
RAZEM 177,880
30/ KNNR 6 Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.2/0502-03 cementowo-piaskowej gr 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - koloru grafitowego
57,2 m?2 57,200
RAZEM 57,200
2.3 Roboty wykornczeniowe
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.3/1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranego ogrodzenia z kgtownika wraz z cokotem betonowymwraz - m2
d.2.3/1805-11 analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000






