Nazwa budowy:

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 160744C

Lp. STWIiORB Opis robét Jedn. Obmiar
miary
1 2 3 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1({D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,75
ziemnych dla trasy drogi w terenie réwninnym.
2|D.01.02.02 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. $r. 15 cm m2 748,00
wraz z wywozem urobku poza teren budowy
2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI
3|D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, gfeb. $r. 38 cm m2| 2 767,00
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
4(D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, m2| 2 767,00
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
5|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2| 2 767,00
konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem potek
pod pobocza
6|D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki m2| 2767,00
niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej
mechanicznie, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
7(D.04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych m2| 2 767,00
81D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2| 2 767,00
asfaltowg w iloSci 0,5 kg/m2
9| D.05.03.05b Wykonanie warstwy z mieszanek m2| 2 693,00
mineralno-asfaltowych AC11W KR 1-2 50/70,
warstwa wigzgca, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm
10| D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2| 2 693,00
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
11|D.05.03.05a Wykonanie warstwy z mieszanek m2| 2618,00

mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70,
warstwa Scieralna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDOW




12

D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. $r. 20 cm
wraz z wywozem urobKku z Korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw

m2

9,00

13

D.04.04.02b

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie na
catej szeroko$ci zjazdoéw, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

9,00

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

14

D.06.03.01a

Wyrdéwnanie poboczy przy krawedzi jezdni warstwag
Z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm)
stabilizowanej mechanicznie, $r. grubo$c warstwy
po zageszczeniu 15 cm

m2

440,00

15

D.07.02.01

Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur
stalowych o $rednicy 50 mm

szt

1,00

16

D.07.02.01

Demontaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

szt

2,00

17

D.07.02.01

Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o
Srednicy 50 mm

szt

8,00

18

D.07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

szt

10,00

19

D.01.01.01

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

szt

1,00




