Nazwa budowy:

Przedmiar robot

Utwardzenie terenu w miejscowosci Lowiczek

Lp. STWIiORB Opis robét Jedn. Obmiar
miary
1 2 3 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1({D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,10

ziemnych dla trasy drogi w terenie réwninnym.
2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDOW, PLACU

2|D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. $r. 37 cm m2 640,00
wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren
budowy oraz profilowanie i zageszczanie podfoza
pod warstwy konstrukcyjne

3(D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, m2 640,00
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

4(D.04.04.02b Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki m2 640,00
niezwigzanej C90/3 (0/31,6mm) stabilizowanej
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 ¢cm

51D.05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o m2 640,00
ksztafcie dwuteowym grub. 8 cm, szarej, uktadanie
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

6|D.08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach m 252,00
12x25x100 cm, wraz z wykonaniem taw
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
71D.01.01.01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji szt 1,00

powykonawczej




