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1. Sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia nawierzchni ul. Stowackiego zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne D400. Studnie
wykonac¢ jako studzienki betonowe z betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowsa,
zgodnie z PN EN 1917 z osadnikiem o gteboko$ci minimum 0,5m. Przykrycie wpustem ulicznym wg
PN-EN 124/2000. Kratki $ciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustéw ulicznych o gr. min 9
cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych. Przytgcza kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur
PVC-U SN 8 kN/m2 DN 200 mm tgczonych na uszczelki gumowe o tgcznej dtugosci L = 10,80 m.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe @ 600, fgczone na uszczelke gumowa,
zgodnie z PN EN 1917. Nalezy zastosowaé zwezenia. Na studnia nalezy zastosowac wtazy klasy D400
z zeliwa bez zamka.

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku D1 — D2 — D3 — D4 — D5 projektuje sie z rur PVC-U SN 8 kN/m?2
DN 315 mm tgczonych na uszczelki gumowe o tgcznej dtugosci L = 120,60 m, odcinek D7 — D1 oraz D5
— D6 projektuje sie z rur PVC-U SN 8 kN/m2 DN 200 mm tgczonych na uszczelki gumowe o tgcznej
dtugosci L = 37,15 m.

Projektowane przytgcza kanalizacji deszczowej DN 200 mm nalezy wtgczy¢ bezposrednio do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej @ 300 poprzez budowe studni D1 & 500.

Trasy przewoddw kanalizaciji, ich $rednice i spadki podano w czesci graficznej projektu.

2. Studnie kanalizacyjne

Projektowang studnie kanalizacyjng D1 nalezy wykonac z kregéw betonowych DN 1000 mm; natomiast
studnie kanalizacyjne D2, D3, D4, D5, D6, D7 nalezy wykona¢ tworzywowe DN600 mm.

Studnie przykry¢ pityta pokrywowa z wilazem zeliwnym, przejazdowym typu ciezkiego D 400 KN
zabezpieczonym zamkiem zatrzaskowym. Studnie nalezy dodatkowo wyposazyé w zelbetowe
pierscienie wyréwnujace.

Dolng czes$¢ studni projektuje sie wykonac jako monolit, w ktorym umocowane sg mufy przytagczeniowe
do rur. W celu uszczelnienia potgczen miedzy kregami nalezy stosowaé uszczelki — zamontowane
fabrycznie.

Przejscia rur przez Sciany studni prefabrykowane lub wykonac¢ wiertnicg i obsadzi¢ przej$cia szczelne
do rur PVC.

Studnie winny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonymi rysunkami typowymi oraz zgodnie z PE-EN
1917:2002.

3. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje sie jako typowe, z kratkg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego klasy D400
zabezpieczone zamkiem zatrzaskowym; potgczone ze studzienkg $ciekowg DN500 mm wyposazone
w osadniki gt. min. 0,5 m. Przejscie kanatdbw DN 200 mm przez Sciany studzienek wpustéw nalezy
wykonag jak szczelne typowe przejscie z PCV uszczelniane uszczelkg gumowg. Szczegdty wykonania

wpustow ulicznych przedstawiono na dotgczonym do projektu rysunku typowym.



4. Hydrant

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe jednego hydrantu naziemnego na podziemny.
Wykonanie przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny polega¢ bedzie na odkopaniu wodociggu
miejscu wystepowania hydrantu nadziemnego, demontazu hydranty nadziemnego, montazu hydrantu
podziemnego zasypaniu wykopu wraz z jego zageszczeniem, zamontowaniu pokrywy hydrantu
podziemnego na odpowiedniej rzednej. Na odejsciu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg. Stosowac
hydranty DN80 PN16 wigczone do sieci wodociggowej za pomocg trojnika PE i tulei kotnierzowe;j.
Odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa sztucznego owinietg
warstwg geowldkniny — catos¢ zabezpieczyé przed obsunigciem opaskami z zamkami. Wysokos$é
hydrantu dostosowac¢ do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej po przez dlugosé zastosowanej
ksztattki FF, zachowujgc mozliwo$¢ zabudowy skrzynki ulicznej wraz z podbudowg z bloczkéw
betonowych.

5. Roboty ziemne

Do robét ziem nich przystgpi¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji deszczowej. W trakcie robot ziemnych
przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm. Przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia lokalizaciji
istniejgcego uzbrojenia.

Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym i/lub recznie. Grunt stanowigcy nadmiar nie nadajgcy sie do wbudowania, nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez zamawiajgcego, a nastepnie starannie rozplantowa¢ w sposob
uzgodniony z zamawiajgcym.

Do gtebokosci H = 1,0 m $ciany wykopéw bez umocnienia, przy gtebokosciach H > 1,0m, Sciany
wykopow nalezy umocni¢ na catej wysokosci.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe okoto 15cm ponad
projektowang rzedng wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupetni¢ piaskiem srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscu przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nie rozluznione i nie zamarzniete.

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z istniejgcymi i projektowanymi rurociggami
w normatywnej odlegtosci, w tych miejscach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustéow kablowych, powstate w czasie robét, nalezy naprawic
uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston kablowych z PCV.

W obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami. Kable przechodzgce przez
wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego 15x15cm utozonego na poziomie terenu.

Pod kable energetyczne jako wzmocnienie wykonac koryto zbite z desek.

Podwieszenie koryta do krawedziaka wykona¢ drutem @ 4 mm. Wszystkie prace w rejonie istniejacego
uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem gestora tegoz

uzbrojenia oraz zgodnie z uzgodnieniami zatgczonym do projektu.



Przy skrzyzowaniach z wodociggiem, kanalizacjg sanitarng i deszczowg nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen.

Pod przewody wykona¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu 0,1 — 1,0 mm, grubosci 10 cm bez ubijania.
Zasypanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonaé piaskiem o uziarnieniu
jw. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu. W gruncie uzywanym
do zasypywania rurociggow nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogg
spowodowac uszkodzenie rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci
wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosi¢:

- przy prowadzeniu rurociggu pod drogami, placami, parkingami i dojazdami: 1,00;

- przy prowadzeniu rurociggu pod terenami nieutwardzonymi: 0,97;

- ponizej 0,6 m do spodu wykopu: 0,88.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP oraz informacja ,WSTEP WZBRONIONY -
GLEBOKIE WYKOPY™".

Wszelkie nie oznaczone na planie uzbrojenie podziemne, a napotkane na trasie projektowanego
rurociggu, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.

Gilebokos¢ utozenia przewodow

Przewody nalezy ukfada¢ na podtozu z podsypki piaskowej gr. min. 15 cm, odpowiednio zageszczonym
- na gtebokosci wynikajgcej z profilu podtuznego, ze spadkiem w kierunku odbiornika - zachowujgc
gtebokos$¢ posadowienia rur zgodnie z czescig graficzng projektu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na utozenie przewoddéw w poblizu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem.

Uktadanie przewodéw z rur PVC-U wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujgcymi
normami.

Przewody powinny by¢é montowane w wykopie.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy poddaé prébie szczelnodci i dokona¢ czynnosci odbiorowych,

a nastepnie zasypywaé warstwami grubosci 20 cm.

6. Préba szczelnosci

Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w =zakresie szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10735:1997.

Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru

oraz zamawiajgcego.

7. Uwagi koncowe

Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodoéw.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWiORB, sztukg
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wymogéw normowych oraz przepiséow
przeciwpozarowych i BHP.

Wobec braku petnej informacji dotyczacej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne
gtebokosci uktadania rurociggéow. Rzedne projektowe mogg réznic sie od rzednych w rzeczywistosci.
W  przypadku kolizji nalezy dokona¢ przebudowy istniejgcej/projektowanej infrastruktury po
wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem danej sieci.

Przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej, ktéra zostanie
potaczona z projektowanym odcinkiem i dostosowac sie do warunkéw rzeczywistych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodniania wykopéw zastosowac¢ technologie wybrang przez
Wykonawce po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.



\Y
\ O
A\
A\
\Y
A \Y o o
A\
\ ©
\ O
A\
\Y
\Y

W N

D
ol
v 3
a0
+ VAN |
T Y68 UG8 I I o A
96,80, _osp 96.78 06731 )
_960 _sae | \ - o
—— — %7 _EVC%EQOQJ;_LO_%; ol
e (S 3= (-G —seas S EO -, 2
SIS E=2 53T TS =3 w
B
/g8
proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;j
/f / proj. studnia rewizcyjna DN1000
proj. studnia rewizyjna DN600
proj. wpust uliczny
linia rozgraniczajqca teren inwestycji
© (0]
NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Bqdkowo wraz z budowg chodnika
i odwodnienia
. z s 6 IRial 7 : GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
; : Fs Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal oprigcowany w wyniku prac geodezyjnych i l
Wykonawca pracy: Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne i . < 3 h 7 . X . _ .
Y. ;: II?IWEST-GEO" i KA MAPA DO C LOW PROJEKTOWYCH kanograﬁ,cllﬂ)_"?h, I\mliycl? relzultaty"zgwwraopc t t ph}l{c?n ,p'."iytyw-me z{we.ry?kcf;\}vany. B\ufo prqektowg i nadzor budowlany Gmina Badkowo
Fredry 28 87-700 Aleksandréw Kujawski Skala 1:500 J(eldrl_oczcsn{c informujg, ze jestem §wiadomy odpowjied: mlllur.l arnej za ztozenle falszywego Marian Ziemecki Ul Wioctawska 82
Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kamitiski Ark.|mapy Mapa numeryczna oswiadezenia. | Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-704 Bqdkowo
Kierownik prac: mgr inz. Kamil Debezynski upr. zaw.nr. 22087 Obl‘(;b: Bﬁ! kowo TERYT 040105_2.0002 Ig(leolzltzzf;l}z;cirhzg&oszcnia prac GNG‘),6640.1420.2023 l 87—730 Nieszawa
s EL lica: Stowackiego 1
Mapa do celéw projektowych o & g Organ stuzby geodezyjnej, ktory l Al FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:
zostala wykonana bez ustalenia obciazeit Gmina: Bqdkowo & 5 . Starosth Aleksandrowski
4 . otrzymat zgloszenie |
Nic wyklucza si¢ istnienia w terenic P8wiat: aleksandrowski ] ] : Projektant ]
‘"‘P’Fh“ie‘:’yﬁf?"“y.c"l;“‘.y'“ap"e“"’""""‘ Wojl: kujawsko — pomorskie | by mqr inz. Kamil Scieszynski ~ |KUP/0069/PWOS/09
, Ktore nie by .
do inwentaryzaciilub o ktérych brak jest Dzialka: dz. 275/1 wg. zakresu Wykonawea prac geodezyjnych , l —
informacji w instytucjach branzowych GN.G0.6640.1420.2023 Yy P ) o | sprovdzeiacy Piotr Nakonowski ABU-IX-0386-5/
. = * ot N ranzy 126,/88 Wk
Sporzadzono: 12.10.2023 1. Sytuacja w oznaczony zaklf:mf: aktualna na dzien 25.09.2023r. 91 ¢ g saitarnej
Zakres aktuatizacji ABCD oznaczono - - - - < 7 e Dok Wi Asystent
Wspotrzgdne siatki krzyzy —uktad 2000 s alspotzadzsig ot 1200 e Projanta mgr inz. Emilia Bonowicz
P O PL-EVRF?OO7-NI‘I 0 umcmu_zawlera_]qcﬁgo wyni 3 zZ dania aontornej
- 2 pozytywnej weryfikacji WN.Go.664p. [620. JQ %L A, J3.A0.200 B¢
NAZWA ELEMENTU: . .
| Projekt techniczny
l Imig i nazwisko oraz nr uprawnien BRANZA:
zawodowych kicrownika prac | Sanitarna
G FEODETA TYTUE RYSUNKU: . .
. P Lornys | Projekt zagospodarowania terenu
inz. lo NSKI1
tel 692555 618 DATA: SKALA: NR RYS:
12,2023 r. 1:500
Wszekie prawa autarskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostki
projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustaws z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pozn.
m.).



AutoCAD SHX Text
2-242

AutoCAD SHX Text
2-266/3

AutoCAD SHX Text
2-266/4

AutoCAD SHX Text
2-268/1

AutoCAD SHX Text
2-276/3

AutoCAD SHX Text
2-280/2

AutoCAD SHX Text
2-276/1

AutoCAD SHX Text
2-276/4

AutoCAD SHX Text
2-281/4

AutoCAD SHX Text
2-497

AutoCAD SHX Text
2-267

AutoCAD SHX Text
2-268/2

AutoCAD SHX Text
2-280/6

AutoCAD SHX Text
2-275/1

AutoCAD SHX Text
2-269/3

AutoCAD SHX Text
2-269/4

AutoCAD SHX Text
2-516

AutoCAD SHX Text
2-248/1

AutoCAD SHX Text
2-281/2

AutoCAD SHX Text
2-819/B

AutoCAD SHX Text
2-711/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-653/Bi

AutoCAD SHX Text
2-761/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-284/Bi

AutoCAD SHX Text
2-802/B

AutoCAD SHX Text
2-45/Bi

AutoCAD SHX Text
2-798/B

AutoCAD SHX Text
2-805/Bi

AutoCAD SHX Text
2-771/Bi

AutoCAD SHX Text
2-706/dr

AutoCAD SHX Text
2-760/Br-RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-811/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-711/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-742/Br-RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-27/B

AutoCAD SHX Text
2-675/dr

AutoCAD SHX Text
2-788/Bi

AutoCAD SHX Text
2-1060/dr

AutoCAD SHX Text
2-822/RIIIa

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
j.pb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
zw.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
Juliusza Słowackiego

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.7

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
96.40

AutoCAD SHX Text
96.39

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.38

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.32

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.45

AutoCAD SHX Text
96.98

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
96.33

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.87

AutoCAD SHX Text
96.94

AutoCAD SHX Text
96.80

AutoCAD SHX Text
96.42

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.91

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.84

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
97.02

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.15

AutoCAD SHX Text
97.17

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.08

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.46

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.55

AutoCAD SHX Text
96.51

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
5841600.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
5841650.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
96.4

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
95.9

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kdD160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
94.74

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
95.90

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
95.56

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.28

AutoCAD SHX Text
95.94

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
95.98

AutoCAD SHX Text
96.35

AutoCAD SHX Text
96.04

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.36

AutoCAD SHX Text
94.75

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
95.32

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
94.05

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
95.64

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
      Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
proj. sieć kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizcyjna DN1000

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna DN600

AutoCAD SHX Text
proj. wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
linia rozgraniczająca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
W1.1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
Asystent projektantq branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz


D1 D2 D3 D4 D5 D6
98.00
97.00 | —
96.00 ! o ]
o L [
95.00 M ° °
94.00
(] - - - - -
= SE = = = = =
= 22 22 22 22 22 22
5 _ 92.00 Enl Elz E ElE = 28 2 28 28
. == 3 3 > % - 3 3
SKALA 1:100 ol5 S ol N _ oS ¢ = = o - 2 oS ol
91.00 =23 =S 2 2 S5 2 < < g5 < 3 S= S=
n.pm. 90.00 B B 2 = BE % - - B % - gls B
RZEDNA TERENU [m] 97,01 97,15 97,28 97,00 96,79 96,64
RZEDNA ONA RURY [m] 94,74 94,90 95,04 95,22 95,35 95,49
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 2.07 2.05 2.4 1.78 .44 1.15
DLUGOSC [m] 31,00 28,25 36,00 25,35 13,75
ODLEGLOSC [m] g - 5 5 g 5
SREDNICA/MATERIAL PCV ¢315 PCV 9315 PCV 4315 PCV 9315 PCV 4200
SPADEK [%] 05— — 05— — 05— — 05— — 10—

UWAGA:

1. Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.

2. Studnie rewizyjne wtazowe wykonac betonowe srednicy DN1000.

3. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonac¢ tworzywowe srednicy @600 mm.
4. Pokrywy wiazéw studni rewizyjnych D400.

5. Kanalizacje uktada¢ na 10cm podsypce piaskowe;.

6. Przejscia rur przez sciany studni prefabrykowane lub wykonaé wiertnicg i obsadzi¢ przejscia szczelne do rur PVC.
7. Wobec braku petnej informacji dotyczacej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagéw. Rzedne projektowe
moga roznic sie od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokonac¢ przebudowy isniejgcej/projektowanej infastruktury po wczesniejszym

uzgodnieniu z gestorem dane;j sieci.
8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie.

9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowosci Rozno—Parcele wraz z
niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem i oswietleniem

GENERALNY PROJEKTANT:

Marian Ziemecki
Pl. K. Jagiellonczyka 17
87-730 Nieszawa

INWESTOR:

Biuro projektowe i nadzér budowlany Gmina Badkowo

ul. Wroctawska 82
87-704 Bqdkowo

FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIER: PODPIS:

mqr inz. Kamil Scieszynski KUP /0069 /PWOS /09

Piotr Nakonowski

ABU~IX—-0386-5/
126/88 Wk

mqr inz. Emilia Bonowicz

|NAZWA ELEMENTU:

Projekt techniczny

| BRANZA:

Sanitarna

|TYTUL RYSUNKU:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — Cz. 1

DATA: SKALA:
12.2025 . 1:100

NR RYS:

projektow] zabror
Zm.).

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowan
i nione. Podstawa prawna: ustawa

e w jokiejkolwiek formic (czesci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostii

7 dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.



AutoCAD SHX Text
RZEDNA TERENU [m]

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA RURY [m]

AutoCAD SHX Text
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚĆ  [m]

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA/MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ [m]

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SPADEK [%]

AutoCAD SHX Text
n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
97,01

AutoCAD SHX Text
94,74

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
wybudowana na istniejącym 

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia %%C1000

AutoCAD SHX Text
97,15

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
31,00

AutoCAD SHX Text
94,90

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
97,28

AutoCAD SHX Text
2.24

AutoCAD SHX Text
59,25

AutoCAD SHX Text
95,04

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
97,00

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
95,25

AutoCAD SHX Text
95,22

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
96,79

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
120,60

AutoCAD SHX Text
95,35

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
96,64

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
134,35

AutoCAD SHX Text
95,49

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
31,00

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
PCV %%C315

AutoCAD SHX Text
28,25

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
PCV %%C315

AutoCAD SHX Text
36,00

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
PCV %%C315

AutoCAD SHX Text
25,35

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
PCV %%C315

AutoCAD SHX Text
13,75

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
kanale deszczowym

AutoCAD SHX Text
95.00

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
97.00

AutoCAD SHX Text
94.00

AutoCAD SHX Text
93.00

AutoCAD SHX Text
92.00

AutoCAD SHX Text
91.00

AutoCAD SHX Text
90.00

AutoCAD SHX Text
98.00

AutoCAD SHX Text
istn. sieć 2 x eN 

AutoCAD SHX Text
istn. sieć ks200 

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w40

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
istn. sieć ks160 

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant  sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz

AutoCAD SHX Text
      Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
       Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Cz. 1

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk


98.00
97.00
96.00
95.00 M
94.00
Sle o
o ole )
(@) () é?;\ O
i 93.00 Y= e
< o= =l
3 [ S Slo
<C ol = ol
> _ 92.00 =) =5
SKALA 1:100 ol 5 it
91.00 °ed S
Z% © ; ~
DISTo Rt}
an AN o2 = S =
n.p.m. 90.00 a=g als
RZEDNA TERENU [m] 97,01 96,99
RZEDNA DNA RURY [m] 94,74 94,97
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 2.27 2.02
DLUGOSC [m] 23,40
ODLEGLOSC  [m] = :
SREDNICA/ MATERIAL PCV 9200
SPADEK [%] 10—
UWAGA:
1. Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.
2. Studnie rewizyjne wtazowe wykonac¢ betonowe srednicy DN1000.
3. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonaé tworzywowe $rednicy @600 mm. Budowa 6rogi grinne] ul. Storczykowe] w miejscowosci Rozno—Parcele wraz z
4 POkr W W+aZ(')W StUdni reWiZ .n Ch D400 niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem i oswietleniem
' y y . . yjiny ; . GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
5. KanahZECjQ Uk’fadaC na 100m pOdsprG p|aSkoweJ Biu(o prgjektowg i nadzor budowlany Gmina Badkowo
6. Przejscia rur przez $ciany studni prefabrykowane lub wykona¢ wiertnicg i obsadzi¢ przejscia szczelne do rur PVC. B e e 17 o v
7. Wobec braku petnej informacji dotyczgcej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagdw. Rzedne projektowe 877730 Nieszowa
moga réznic sie od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokonac¢ przebudowy isniejgcej/projektowanej infastruktury po wczesniejszym FUNKCA: M | NAZWISKO: MR UPRAWNEER: PODPI:
uzgodnieniu z gestorem danej sieci. . —
. ‘s . b mar inz. Kamil Scieszynski ~ [KUP/0069/PW0S/09
8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie. S
9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie. oy [Piotr Nokonowskd i
E;jyjj{%””t"m mgr inz. Emilia Bonowicz
sanitarnej

NAZWA ELEMENTU:

Projekt techniczny

BRANZA: .
Sanitarna

TYTUL RYSUNKU:
| Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — Cz. 2

NR RYS:

SKALA:
1:100

DATA:
12.2025 .

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanic w jakiejkolwiek formie (czgsci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostki
projektows] zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
zm.).



AutoCAD SHX Text
RZEDNA TERENU [m]

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA RURY [m]

AutoCAD SHX Text
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚĆ  [m]

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA/MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ [m]

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SPADEK [%]

AutoCAD SHX Text
n.p.m.

AutoCAD SHX Text
95.00

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
97.00

AutoCAD SHX Text
94.00

AutoCAD SHX Text
93.00

AutoCAD SHX Text
92.00

AutoCAD SHX Text
91.00

AutoCAD SHX Text
90.00

AutoCAD SHX Text
98.00

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
97,01

AutoCAD SHX Text
94,74

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
wybudowana na istniejącym 

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia %%C1000

AutoCAD SHX Text
kanale deszczowym

AutoCAD SHX Text
96,99

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
23,40

AutoCAD SHX Text
94,97

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
23,40

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant  sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz

AutoCAD SHX Text
      Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
       Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Cz. 2

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk


98.00
97.00 .
== T == —r | ==
== T
==
96.00
. 95,08 ’ 524 — | _e5.00 = 95.01 . 8,07
95.00 N 2 L i _94.88 2 ]
94.00
O| — -] = -] -
(@) ol = = = > =) = = = = =
= = S = S SRS S o = = S
= 93.00 =4 2 > S RS S o ’ S e Se
obE = S| = = O ) o] EX o o|© -] o|© =
T =l Lo = Lo == '] == Lo == e == )
= 5B E B I B 52 Bo 52 8o S5 B EE Bo
> _ 92.00 En =1l 23 ol =1 25 gt 28 arf 25 =l
S 2of = 2iE oS = 21E S 28z o8 =g =i B =
91.00 SR S= 23 3 S= 23 2= 23 22 S =53 g 2=
ole < = o[ © ol = oo ol oo ol ‘oo ol ‘ofo S == o
n.p.m. 90.00 Sz @ =N SS @ =N SN SCHEEN s =N S B 54
RZEDNA TERENU [m] 97,01 96,68 97,15 97,04 97,00 96,89 96,79 96,66 96,64 96,52 96,99 96,67
RZEDNA DNA RURY [m] 94,74195,55 95,58 94,90/95,72 95,74 95,22 95,59 95,35 95,38 95,49 95,51 94,97 98,57
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 2.27 1.30 2.25 1.30 1.78 1.50 1.44 1.30 1.15 1.01 2.07 1.30
DLUGOSC [m] 3,0 2.4 1,00 0,90 1,55 1,95
ODLEGLOSC  [m] g = g s g s g 8 E f 2 -
SREDNICA/MATERIAL PCV 200 POV 200 POV 9200 POV 9200 PCV 8200 PCV 9200
SPADEK [%] 10— 10— R R 10 1.0 ———
UWAGA:
1. Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.
2. Studnie rewizyjne wtazowe wykonac¢ betonowe srednicy DN1000.
3. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonaé tworzywowe srednicy @600 mm. NAZWA IWESTYCH:
, . . . Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowosci Rozno—Parcele wraz z
4. POkryWy W*aZOW Studr“ reW'ZyjnyCh D400 niezbedng ir?frogstruktujrq w tym oydwodjmemem J\' oswietleniem
5. Kanalizacje uktadac¢ na 10 cm podsypce piaskowe;j. GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
6. Przejscia rur przez $ciany studni prefabrykowane lub wykona¢ wiertnica i obsadzi¢ przejécia szczelne do rur PVC. Moriard Tiemedks | | ek 8
7. Wobec braku petnej informacji dotyczgcej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagéw. Rzedne projektowe L g oneke 17 877704 Bagkovo
moga roznic sig od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokona¢ przebudowy isniejacej/projektowane; infastruktury po wczesniejszym —— —
uzgodnieniu z gestorem dane;j sieci. _
8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie. b |mar inz. Komil Scieszynski  [KUP/0069/PWOS/09
9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie. B e |piotr Nakomoweki ABU—IX 03865/
e 126/85 Wk
Q;gj:{fy‘n;”m mqr inz. Emilia Bonowicz

NAZWA ELEMENTU:

Projekt techniczny

BRANZA: ]
Sanitarna

TYTUL RYSUNKU:
| Profil podfuzny przykanalikow kanalizacji deszczowej

SKALA: NR RYS:
1:100

DATA:
12,2023 r.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czasci lub w calosci) bez pisemnej zgody jednostki
projektoe] zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
Zm.).



AutoCAD SHX Text
RZEDNA TERENU [m]

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA RURY [m]

AutoCAD SHX Text
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚĆ  [m]

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA/MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ [m]

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100

AutoCAD SHX Text
SPADEK [%]

AutoCAD SHX Text
n.p.m.

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
94,74

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
wybudowana na istniejącym 

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia %%C1000

AutoCAD SHX Text
kanale deszczowym

AutoCAD SHX Text
W1.1

AutoCAD SHX Text
96,88

AutoCAD SHX Text
95,58

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
00,00

AutoCAD SHX Text
94,90

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
95,24

AutoCAD SHX Text
W2.1

AutoCAD SHX Text
97,04

AutoCAD SHX Text
95,74

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
2,40

AutoCAD SHX Text
2,4

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
00,00

AutoCAD SHX Text
95,22

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
95,09

AutoCAD SHX Text
W4.1

AutoCAD SHX Text
96,89

AutoCAD SHX Text
95,59

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
00,00

AutoCAD SHX Text
95,35

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
00,00

AutoCAD SHX Text
95,49

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
94,88

AutoCAD SHX Text
W5.1

AutoCAD SHX Text
96,68

AutoCAD SHX Text
95,38

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
95,01

AutoCAD SHX Text
W6.1

AutoCAD SHX Text
96,52

AutoCAD SHX Text
95,51

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
1,55

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
1,55

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
00,00

AutoCAD SHX Text
94,97

AutoCAD SHX Text
kanalizacji deszczowej %%C600

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
W7.1

AutoCAD SHX Text
96,87

AutoCAD SHX Text
98,57

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
z osadnikiem H=0,50m

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
1,95

AutoCAD SHX Text
98,07

AutoCAD SHX Text
istn. sieć w

AutoCAD SHX Text
1,95

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
PCV %%C200

AutoCAD SHX Text
95.00

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
97.00

AutoCAD SHX Text
94.00

AutoCAD SHX Text
93.00

AutoCAD SHX Text
92.00

AutoCAD SHX Text
91.00

AutoCAD SHX Text
90.00

AutoCAD SHX Text
98.00

AutoCAD SHX Text
97,01

AutoCAD SHX Text
2.27

AutoCAD SHX Text
97,15

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
97,00

AutoCAD SHX Text
1.78

AutoCAD SHX Text
96,79

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
96,64

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
96,99

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
95,08

AutoCAD SHX Text
95,55

AutoCAD SHX Text
95,72

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant  sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz

AutoCAD SHX Text
     Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
       Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk


STUDNIA REWIZYJNA
Przekroj B-B Przekroj B-B

ZWIENCZENIE

ZWEZKA BETONOWA

WLAZ
ZELIWNY

580

ZWEZKA BETONOWA
ZB 1000X600 T

ZWIENCZENIE
PLYTA POKRYWOWA

WLAZ
ZELIWNY

PLYTA POKRYWOWA

KRAG BETONOWY KB 1000x 250

KRAG BETONOWY

KB 1000x 500

KRAG BETONOWY
KB 1000x1000

ZWIENCZENIE
PLYTA POKRYWOWA

WLAZ
ZELIWNY

PLYTA POKRYWOWA

KRAG BETONOWY KB 1000x 250

KRAG BETONOWY

— KB 1000x 500

KRAG BETONOWY
KB 1000x1000

H wg profilu

na

N
N

N

Podstawa studni wykonana jako monolityczna z
/ betonu klasy B-45 (C40/50)
PS TR1 1000x(500,850,1000)

przejscie szczelne
z uszczelka gumowga

Podstawa studni wykonana jako monolityczna z
/ betonu klasy B-45 (C40/50)
PS TR1 1000x(500,850,1000)

przejScie szczelne

z uszczelka gumowga \

7777217777777777
1I00000090905757777

1I0000505555505055557

i SN

(/2000000505050500000000
5000000959252525252577
e

e

- — . —
spadek 1%
T
. N S R Y dop’fyw grawifacyjny
odptyw grawiftacyjny AR TR TR TR RTINS NAZWA INWESTYCJ!:
Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Bgdkowo wraz z budowg chodnika
i odwodnienia
GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Biuro projektowe i nadzoér budowlany Gmina Bgdkowo
DN3 Marian Ziemecki ul. Wroctawska 82
Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-704 Bqdkowo
87-730 Nieszawa
<_7
] FUNKCUA: IMIE; | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant B
branzy mqr inz. Kamil Scieszynski |KUP/0069/PWOS/09
sanitarnej
Projektant
i . . ABU—IX—0386-5/
sprawdzajqcy Piotr Nakonowski
" ‘ branzy 126,/88 Wk
- R [N - sanitarnej
“ Asy;(ent
projestanto mgr inz. Emilia Bonowicz
sanitarnej
NAZWA ELEMENTU: . .
Projekt techniczny
— BRANZA: .
S Sanitarna
YTUL RYSUNKU: . .
DN Schemat studni betonowej DN1000
DATA: SKALA: NR RYS:
12.2023 r. || =
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w calosci) bez pisemnej zgody jednostki projektowe
zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.).



AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant  sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
-----

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
            Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Schemat studni betonowej DN1000

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk


2=y i

\=
\ Q
N N
\ \
N
J

LEGENDA:

. Ptyta pokry

. Pierscien od

. Przykanalik

Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400

wowa beftonowa

cigzajacy betonowy 0,7x0,9m

. Rura betonowa Dn 500m 0,5 m

. Rura betonowa Dn 500m 0,75 m
. Rura betonowa Dn 500m 1 m

$200 PVC

Tuleja przejscia szczelnego
Podstawa wpustu Dn500 - osadnik gt.500mm

10. Ptyta denna - beton B15

NAZWA INWESTYCJL: ' o ) )
Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Badkowo wraz z budowg chodnika
i odwodnienia

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Biuro projektowe i nadzor budowlany
Marian Ziemecki

Pl K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandrow Kujawski

500

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant B

bronzy mqr inz. Kamil Scieszynski |KUP/0069/PWOS/09

sanitarnej

Projektant

sprawdzajqcy . . ABU*\X*0386*5/

bronzy Piotr Nakonowski 126,/88 Wk

sanitarnej

Asy§tent

E[gf;j“”m mgr inz. Emilia Bonowicz

sanitarnej

NAZWA ELEMENTU:

Projekt techniczny

BRANZA: .
Sanitarna
TYTUE RYSUNKU:
Schemat wpustu deszczowgo
DATA: SKALA: NR RYS:
122023 r. || —————

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w cafosci) bez pisemnej zgody jednostki projekto
zabronione. Podstawa prawna: ustawo z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.).



AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika  i odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant  sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
-----

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
Schemat wpustu deszczowgo

AutoCAD SHX Text
           Projekt techniczny

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk


Wataz zeliwny lub betonowo—zeliwny D400

o
% S
c
P r S
?)\ ™
' I
o
(e} )(
-~ /
/
vl A4
Uszczelka ( O,DC]G)/ S 66 SO
Z %
®600 ; \U Q
3 01 x
O
( ) S
) ( S
o\
( N
) ( =10
J 3|
Rura karbowana /(/ QIS
) ( CIEN
8600 ( ] NS
Q
T ) C S
[) (J ©
I T
i I
i I
i I
Uszczelka 4 L
T i
i I
Nastawne kielichy (Y 7
dla Srednic ] \ / NAZWA INWESTYCJE:
#160—2315 \ / Przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Bagdkowo wraz z budowq chodnika
i odwodnienia
\\ \ I 2 GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
I l Biuro projektowe i nadzor budowlany .
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; ! Projektant .
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NAZWA ELEMENTU:

Studzienka inspekcyia legra 600

z zelbetowym pierscienierm odcigzajgcym S
’ Schemat studni inspekcyjnej DN600

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostki
projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
zm.).
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Starosta Aleksandrowski

Zespo6t Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Stowackiego 8

87-700 Aleksandréw Kujawski
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu:  2023-12-07

Znak sprawy: GN.Gz.6630.246.2023

Przedmiot uzgodnienia:  Siec¢ inna
Rodzaj sieci: kanalizacja deszczowa

zdnia 2023-12-14

Whioskodawca:  Biuro projektowe i nadzér pl. Kazimierza Jagiellonczyka 17

budowlany Marian Ziemecki 87-730 Nieszawa

Biuro projektowe i nadzér

Inwestor: ' ¢ )
budowlany Marian Ziemecki

Lokalizacja obiektu: 040105_2.0002.275/1, 281/4

Data wptywu zlecenia: 2023-12-06
Data uzgodnienia: 2023-12-14

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Jacek Zbikowski

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢inna

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinig zespotu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczacego :

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
1 usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
2 budowe przez wtasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce punkty osnowy poziomej lll klasy. W przypadku
3 uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zaleceh podlega sankcjom wynikajgcym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja
4 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

" Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp Nazwa Instytucii Stanowisko uczestnika - UWAGI
Data

1] Orange Polska S.A.

2| Wydziat Architektury i
Budownictwa

3| ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

4| Gmina Badkowo




Strona: 2

PSG ZG Bydgoszcz RG
Wioctawek

Zarzad Drog Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim

ZDW w Bydgoszczy

SIME Polska

FIBEE IV sp. z 0.0.

FIBEE1-Mateusz Horbal

2023-12-07 13:27:13

FIBEE IV SP Z O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
06.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O.
bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas
robo6t ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z O.0O.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.O.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

10

ENERGA -OPERATOR S.A.
Oddziat w Toruniu Rejon
Dystrybucji w Radziejowie

Andrzej Szczechowicz

2023-12-08 08:45:55

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac
ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu
urzadzen w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Odkrycie powinno
nastgpi¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu
Energetycznego.

W trakcie budowy - uktadania urzadzen
infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowywac i respektowac
wymagane norma N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejgcych
urzadzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z
prowadzonymi robotami nalezy usuwac
kosztem i staraniem wykonawcy robo6t lub
inwestora budujacego.

Zachowac odlegtosc¢ poziomg od posadowienia
stupow energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii
elektroenergetycznych napowietrznych
prowadzi¢ metoda tradycyjng bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejacymi kablami energetycznymi, na
kablach energetycznych zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela
energetyki.

11| GAZ SYSTEM Piotr Feldmann GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr brak uwag
2023-12-07 10:37:05
12| Polskie Sieci Elektroenergetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. brak uwag
S.A Marcin Wisn
2023-12-08 07:24:33
13| EuRoPol GAZ s.a.System EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak brak uwag

Gazociggéw Tranzytowych
Tomasz Pietrak

2023-12-08 11:07:31




Strona:

3

14

Netia S.A.

Waldemar Wachowski

2023-12-09 21:28:08

brak uwag

Podstawa prawna:

art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z p6zn.zm.)




STAROSTA ALEKSANDROWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej QO
Data narady: 2023-12-07 N
Znak sprawy: GN.Gz.6630.246.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole |
z narady koordynacyjnej z dnia: 2023-12-14
L] Przewodniczacy narady: Patryk Dwojak Q II . Q e l
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NAZWA INWESTYCJI:
r : SE=t Budowa kanalizacji deszczowej
2 : ety ‘nr ‘hz Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zos{pt opracowahy w wyniku praclgcodczyjnych i ] il
Nykonawce;];\}ac%'.s]E{s(l}t;agé?;(;d?zgﬂss;l;z:;?fﬁr;f?czne LO PROJEKTO YCH kartograficznych, ktérych rezultaty zawiepja operat techniczny pozylywn e zweryfikowany.

Fredry 28 87-700 Alksandrow: Kujawski Skala 1:500 Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadogny pdpowieglzialnosci karnej Ta zlozenie falszywego GENERALNY PROJEKTANT: ) INWESTOR:
Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kaminski apy Mapa numeryczna o$wiadczenia. B\U{o prgjektowg i nadzor budowlany Gmina Badkowo
Kierownik prac: mgr inz. Kamil Debczynski upr. zaw.nr. 22087 Identyfikator zgloszenia prac / GN.G0.6640.140.2023 Marian Ziemecki ul. Wtoctawska 82

Obreb: Badkowo TERYT 040105_2.0002 stesredh Pl K. Jagielloficzyka 17 87-704 Bqdkowo
apa do celow projektowych Lilica: Slow:ackiego — | 87-730 Nieszawa
ostala wykonana bez ustal mina: Bagdkowo Organ shuzby geodcezyjne, ktbry tarosta AleSanhl’OWSkl
iat: i it FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie Powiat: aleksandrowski | : E d A : 3
ifiijh e wykazsiyHiiha fspleticaadeal Woj.: kujawsko — pomorskie
podziemnych, ktére nie byly zgloszone o Projektant
do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest Dzialka: dz. 275/1 wg. zakresu p i branzy inz. Kamil Sei wski |kuP /0089 /PWOS /08
informacii w instytucjach branzowyc Wykonawca prac geodezyjnych sanitarne] mgr inz. Kamil SCieszynski
informacji w instytucja izowych GN GO.“40.1420-2023 | g ‘\' B
. . . = rajektant v _
Sporzadzono: 12.10.2023 r. Sytuacja w oznaczonym|zakresie aktualna na dzien 25.09.2023r. ) 92-555-618 srowions [piotr Nakonowski szg/ s‘é @i% 5/
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - - - = 3 o T sanitarne]
Wspotrzgdne siatki krzyzy —uktad 2000 L orazoatmsporzteeiigl | m DXQLMeLy |daq| Rt A - A
P.0.PL-EVRF2007-NH dokumemu'za\Vlerajqcsgo wynik z dnia proedents mgr inz. Emilic Bonowicz
i 7 pozytywnej weryfikacji W.Gh.6640. L2 R 234020850 esendo: by
NAZWA ELEMENTU:
| . ; " L R . Projekt zagospodarowania terenu
It Imig i nazwisko oraz nr uprawnien proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
! zawodowych kierownika prac BRANZA: )
L Sanitarna
GEQO III proj. studnie kanalizacji deszczowej UL RYSONKU: oo ) .
inz. Tor 1ski rojekt zagospodarowania terenu
tel 692 |:| proj. wpust uliczny kanalizacji deszczowej DATA: SKALA: NR RYS:
11.2023 r. 1:500 1

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwick formie (czgsci lub w calosci) bez pisemnej zgody jednostki
projektowe] zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2503 z pozn.
zm.).
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Badkowo, dnia 22.09.2023 r.
Gmina Badkowo
ul. Wloclawska 82
87-704 Badkowo

Biuro projektowe i nadzoér budowlany
Marian Ziemecki

Pl. K. Jagielloficzyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej na dzialce nr 275/1
polozonej ul. Slowackiego w miejscowosci Badkowo.

Ustala sie nastepujace warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa
drogi - ul. Slowackiego w miejscowosci Badkowo:
- wody opadowe nalezy wlgczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN 500 w dz.
nr 275/1, poprzez budowe nowej studni min. DN1000,
- wpusty uliczne betonowe z osadnikiem DN400,
- studnie rewizyjne z kregdw betonowych min. DN600,
- rurociggi kanalizacji rury PCV min. DN315,
- stosowane wyroby szczegolnie stuzace ochronie srodowiska winny posiada¢ Aprobaty
Techniczne 1.0.S lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawi¢ certyfikat CE lub
certyfikat bezpieczenstwa wyrobu budowlanego) na podstawie badan wg. normy PN-EN 858-
1:2005/A1:2007.

Okres waznosci warunkow technicznych — 2 lata od daty wydania.

Yg)i il
mer Ryszan Stepkowski
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Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/08
KUPOIIB/KK-0055-0044/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ‘
Panu Kamilowi Juliuszowi Scieszynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 27 stycznia 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacE i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwallﬂkac%

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

Otrzymuja;

1. Pan Kamil Juliusz Scieszyriski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24
85-094 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Kamil Juliusz Scieszyriski
jest upowazniony w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl | urzadzer ciepinych,

wenty!acyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z: dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji | urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACY.NEJ
KUPRD =l BYDGOSZCZY




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numene weryfikzcyjaym:

KUP-637-SA6-51W *

Pan Kamit Scieszyfiski 0 numerze ewidencyjnym KUP/iS/0198/09

adres zamieszkania ul. M, Skiodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest czonkiem Kujewsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnei.

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

-

Zaswiadczenie zostalo wygenerowine elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku prres:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 78! K.c.
§ 1. Do zachowsnia eleldronicane] formy czynnodel prawne| wystareza tozente obwiadczenia woll w postaci elektroniczne) i opatrzenie go

kwalifikowarym podpisem elektronicznym. X
§ 2. Ofwiadcrenie woli Hotone w formie elekironiczng] fest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woli sioienym w formie pisemnej.

* Weryfikaclq poprawnoéd canyth w ninlejizym zadwiadczeniu modns sprawdzié 23 pomocg numeru werylikacyjnego zadwisdezenia na
strenka Poiside] I2by Intynlerdw Budownictwa www.plio.org.pl lub kortaltujae sig 2 blurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwi,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D8N-88F-CIT *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01

adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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