
 

 

 

EGZ. 1 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

NAZWA: Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową 

chodnika i odwodnienia 

 
na działce geodezyjnej o numerze: 

275/1 

obręb 0002 (Bądkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Bądkowo), 

 

BRANŻE: drogowa, sanitarna 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI 

 

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, budowa kanalizacji 

deszczowej 

 

INWESTOR:  Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

   87-704 Bądkowo 

 

JEDNOSTKA  Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki  

PROJEKTUJĄCA: Pl. K. Jagiellończyka 17 

   87-730 Nieszawa 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: Projekt zagospodarowania terenu 
   Projekt architektoniczno-budowlany 
   Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
 

 

Oświadczenie uczestników procesu budowlanego: My niżej podpisani, oświadczamy, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 

682 z późn. zm.) 

 
 

funkcja, specjalność, zakres osoba, uprawnienia podpis 

projektant 
branża drogowa 

mgr inż. Andrzej Stachowicz 
GP.I.7342/324/TO/94 

 
 

 

sprawdzający 
branża drogowa 

mgr inż. Maciej Stachowicz 
POM/0160/PWBD/19 

 
 

 

projektant 
branża sanitarna 

mgr inż. Kamil Ścieszyński 
KUP/0069/PWOS/09 

 

sprawdzający 
branża sanitarna 

Piotr Nakonowski 
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk 

 

asystent projektanta 
branża sanitarna 

mgr inż. Emilia Bonowicz  

 

Nieszawa, 14 grudnia 2023 r. 
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PROJEKTU BUDOWLANEGO 
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3. Projekt zagospodarowania terenu   - str. 3 - 20 

4. Projekt architektoniczno – budowlany   - str. 21 - 41 

5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty     - str. 42 - 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

EGZ. 1 
STRONA TYTUŁOWA 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

NAZWA: Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową 

chodnika i odwodnienia 

 
na działce geodezyjnej o numerze: 

275/1 

obręb 0002 (Bądkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Bądkowo), 

 

BRANŻE: drogowa, sanitarna 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI 

 

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, budowa kanalizacji 

deszczowej 

 

INWESTOR:  Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

   87-704 Bądkowo 

 

JEDNOSTKA  Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki 

PROJEKTUJĄCA: Pl. K. Jagiellończyka 17 

   87-730 Nieszawa 

 
 

Oświadczenie uczestników procesu budowlanego: My niżej podpisani, oświadczamy, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 

682 z późn. zm.) 

 
 

funkcja, specjalność, zakres osoba, uprawnienia podpis 

projektant 
branża drogowa 

mgr inż. Andrzej Stachowicz 
GP.I.7342/324/TO/94 

 
 

 

sprawdzający 
branża drogowa 

mgr inż. Maciej Stachowicz 
POM/0160/PWBD/19 

 
 

 

projektant 
branża sanitarna 

mgr inż. Kamil Ścieszyński 
KUP/0069/PWOS/09 

 

sprawdzający 
branża sanitarna 

Piotr Nakonowski 
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk 

 

asystent projektanta 
branża sanitarna 

mgr inż. Emilia Bonowicz  

 

Nieszawa, 14 grudnia 2023 r. 



 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych 

2. Kopia zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego 

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzającym uprawnień budowlanych 

4. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów sprawdzających do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 

II. Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 

jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

4. Zestawienie 

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

6. Informacje i dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską 

7. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi   

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

10. Informacje w zakresie spełnienia wymagań określonych w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, 

pozwoleniach i innych dokumentach 

11. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

 

III. Część rysunkowa 

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – branża drogowa 

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – branża sanitarna 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01
adres zamieszkania ul. ROŻANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIĄDZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-RN8-CHM-QKW *



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Pan Maciej  Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19
adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin
jest członkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-2TJ-NRI-AM6 *













Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01
adres zamieszkania ul. ŁANOWA 1/46, 87-806 WŁOCŁAWEK
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-D8N-88F-CIT *



 

 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej 

niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej wewnętrznej  

ul. Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej na działce 

geodezyjnej o nr 275/1 obręb 0002 Bądkowo, gm. Bądkowo.  

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie: 

- umowy zawartej z Zamawiającym, 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

- pomiarów uzupełniających, 

- obowiązujących norm i przepisów, 

- ustalenia z wizji lokalnych zespołu projektowego w terenie. 

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do 

poprawy warunków ruchu oraz bezpieczeństwa dla ruchu kołowego oraz pieszego. W zakres zadania wchodzi 

budowa infrastruktury drogowej oraz sanitarnej.  

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, na 

terenie Gminy Bądkowo. 

Na odcinku objętym opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy, jest utwardzona  

o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej ok. 4,30 - 5,30 m. Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się 

powierzchniowo na przyległy teren.  

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury obcej: 

- odcinki sieci wodociągowej, 

- odcinki sieci kanalizacyjnej, 

- odcinki sieci elektroenergetycznej.  

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celów projektowych, na której opracowany jest projekt. 

Uzbrojenie nie koliduje z projektowanym układem drogowym.  

W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni, z uwagi na korektę 

jej szerokości w celu wybudowania chodnika.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu  

3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedmiotowa droga zlokalizowana  jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,  

na terenie Gminy Bądkowo (jedn. ewid. 040105_2) i jest położona na działce geodezyjnej o numerze 

ewidencyjnym: 275/1 obręb 0002 Bądkowo. 

 

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

W ramach opracowania projektuje się przebudowę drogi gminnej wewnętrznej polegającej na zwężeniu 

szerokości jezdni, która po przebudowie będzie wynosiła od ~4,00 m do ~5,30 m. Bezpośrednio przy krawędzi 

ulicy projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego o szerokości 1,20 

m. Chodnik ograniczony od strony ulicy krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm wyniesionym układanym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm układanym na ławie 

betonowej z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej (typu 



 

 

 

„cegiełka”) koloru grafitowego ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm wtopionym układanym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, a od strony drogi krawężnikiem betonowym najazdowym 

15x22x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje 

regulację wysokościową włazów i zaworów infrastruktury towarzyszącej, obsypanie terenu humusem i obsianie 

trawą oraz budowę kanalizacji deszczowej.   

Początek i koniec odcinka budowanej drogi należy dowiązać sytuacyjnie do stanu istniejącego. 

 

3.3. Podstawowe parametry techniczne 

3.3.1. Ulica Słowackiego 

- szerokość zmienna: ~ 4,00 – 5,30 m,  

- pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2 % skierowane do zewnątrz, 

- ograniczona jednostronnie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem 

z betonu C 12/15 wyniesionym na 12 cm względem nawierzchni, 

- nawierzchnia bitumiczna,  

 

3.3.2. Chodnik 

- szerokość stała: 1,20 m, usytuowany bezpośrednio przy krawędzi drogi,  

- pochylenie poprzeczne jednostronne równe 2 % w kierunku ulicy, 

- ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm układanymi 

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, 

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 6 cm. 

 

3.3.3. Zjazdy 

- szerokość zmienna, dostosowana do bram do posesji, 

- ograniczone od strony ulicy krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm układanym na ławie 

betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm względem nawierzchni, na granicy pasa 

drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm układanym na ławie betonowej  

z oporem z betonu C 12/15, 

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu cegiełka”) koloru grafitowego gr. 8 cm. 

 

3.3.4. Kanalizacja deszczowa  

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm oraz DN 200 mm,  

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm,  

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m, 

- studnie betonowe prefabrykowane DN 1000 mm, 

- studnia retencyjna DN 600 m, 

 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

a) ulica Słowackiego 

‒ istniejąca konstrukcja,  

 

b) chodnik: 

‒ warstwa ścieralna z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 6 cm,  

‒ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 



 

 

 

‒ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana 

mechanicznie gr. 10 cm, 

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1, 

 

c) zjazdy: 

‒ warstwa ścieralna z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,  

‒ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

‒ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana 

mechanicznie gr. 15 cm, 

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1, 

 

3.5. Projektowane odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe z ul. Słowackiego w m. Bądkowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 

poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanały deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 

deszczowej DN 500 mm w ul. Słowackiego w m. Bądkowo, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Gminę Bądkowo pismem z dnia 22.09.2023 r. Wody opadowe nie będą odprowadzana na działki sąsiednie.   

Szczegółowe rozwiązania związane z budową kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie technicznym branży 

sanitarnej.  

 

3.6. Roboty ziemne 

Zakresem robót ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów oraz kanalizacji 

deszczowej.  Powstałe w wyniku prowadzenia robót ziemnych – wynikające z założonej niwelety jezdni, skarpy 

wykopów oraz nasypów – należy odpowiednio zabezpieczyć.  

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu 

mechanicznego. Roboty należy prowadzić z ostrożnością, szczególnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegać 

zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media. Roboty prowadzić pod ich nadzorem.  

W przypadku natrafienia na grunt nienadający się zagęścić do wymaganego wskaźnika należy wykonać 

wymianę gruntu.  

 

3.7. Kanał technologiczny 

Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. 

zm.) nie jest wymagana budowa kanału technologicznego. Budowana droga gminna wewnętrzna nie jest 

zaliczana do kategorii dróg publicznych.  

 

3.8. Zieleń 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją.  

 

4. Zestawienie  

Łączna długość inwestycji objętej opracowaniem wynosi 177,44 m. 

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementów w branży drogowej i sanitarnej: 

- nawierzchnia chodnika ~ 178 m2, 

- nawierzchnia zjazdów ~ 58 m2, 



 

 

 

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 120,60 m, 

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 37,15 m, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 10,80 m, 

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m – 6 szt., 

- studnie betonowe prefabrykowane DN 1000 mm – 1 szt., 

- studnia inspekcyjna DN 600 mm – 6 szt., 

 

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana Decyzja Wójta Gminy Bądkowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

11.12.2023 r., znak sprawy RGI.6733.03.2023. Niniejszy projekt uwzględnia wszystkie postanowienia zawarte 

w w/w decyzji. Inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji na działkach nr 248/1, 281/4, 281/2 obręb 0002 

Bądkowo.  

 

6. Informacje i dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest 

na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego założenia ruralistycznego 

miejscowości Bądkowo, stanowiącej obszar zabytkowy, ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, 

objętej ochroną konserwatorską na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „b”, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i ust. 5 pkt 2 

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. 

zm.).  

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 

archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, 

wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Bądkowo.  

  

7. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

Teren, na którym projektuje się przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenów 

górniczych. 

 

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi   

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). 

Nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 



 

 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek 

sąsiednich i nie wywołuje negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie są obiektami 

istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.  

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urządzeń bądź innych rozwiązań w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, poza istniejącymi w projektowanym pasie drogowym. 

 

10. Informacje w zakresie spełnienia wymagań określonych w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, 

pozwoleniach i innych dokumentach 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty. 

Wszystkie dokumenty w tym zakresie, zostały zawarte w elemencie projektu budowlanego Opinie, uzgodnienia, 

pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Wykonawca robót 

zobowiązany jest przestrzegać wszystkich uwag oraz wytycznych zawartych w w/w dokumentach.  

Niniejszy projekt jest zgodny z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami 

zawartymi w projekcie budowlanym. Projekt jest zgodny z uzgodnieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich znak 

ZDW.12e.5251.21.2024 z dnia 15.02.2024 r. 

 

11. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zgodnie  

z ustawą o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.  

W miarę możliwości wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do swoich posesji. 

W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie drogowym. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWiORB, sztuką 

budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów 

przeciwpożarowych i BHP. Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Zarówno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziaływania mieści się w całości na działce 

inwestycyjnej: 275/1 obręb 0002 Bądkowo. 

W określeniu obszaru oddziaływania analizowano przepisy wynikające z następujących aktów prawnych: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych, 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

Projektowane zamierzenie budowlane spełnia wszystkie warunki wymienione w powyższych aktach prawnych. 



km 0+456,00

Koniec opracowaniakm
 0

+3
00

km
 0

+4
00

1,
20 1,

20 1,
20

4,
50 4,
30 5.

30 4.
80

4,
304,
00

km
 0

+2
78

,5
6

Po
cz

ąt
ek

 o
pr

ac
ow

an
ia

AutoCAD SHX Text
2-242

AutoCAD SHX Text
2-266/3

AutoCAD SHX Text
2-266/4

AutoCAD SHX Text
2-268/1

AutoCAD SHX Text
2-276/3

AutoCAD SHX Text
2-280/2

AutoCAD SHX Text
2-276/1

AutoCAD SHX Text
2-276/4

AutoCAD SHX Text
2-281/4

AutoCAD SHX Text
2-267

AutoCAD SHX Text
2-268/2

AutoCAD SHX Text
2-280/6

AutoCAD SHX Text
2-275/1

AutoCAD SHX Text
2-269/3

AutoCAD SHX Text
2-269/4

AutoCAD SHX Text
2-516

AutoCAD SHX Text
2-248/1

AutoCAD SHX Text
2-281/2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
zw.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
Juliusza Słowackiego

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.7

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
96.40

AutoCAD SHX Text
96.39

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.38

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.32

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.45

AutoCAD SHX Text
96.98

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
96.33

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.87

AutoCAD SHX Text
96.94

AutoCAD SHX Text
96.80

AutoCAD SHX Text
96.42

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.91

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.84

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
97.02

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.15

AutoCAD SHX Text
97.17

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.08

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.46

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.55

AutoCAD SHX Text
96.51

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
5841600.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
5841650.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
96.4

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
95.9

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kdD160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
94.74

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
95.90

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
95.56

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.28

AutoCAD SHX Text
95.94

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
95.98

AutoCAD SHX Text
96.35

AutoCAD SHX Text
96.04

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.36

AutoCAD SHX Text
94.75

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
95.32

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
94.05

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
95.64

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  drogowej

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający branży  drogowej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Andrzej Stachowicz

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Maciej Stachowicz

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu

AutoCAD SHX Text
Drogowa

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu

AutoCAD SHX Text
GP.I.7342/324/TO/94

AutoCAD SHX Text
POM/0160/PWBD/19

AutoCAD SHX Text
proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

AutoCAD SHX Text
proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
proj. oś jezdni

AutoCAD SHX Text
proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

AutoCAD SHX Text
proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym

AutoCAD SHX Text
proj. opornik betonowy 12x25x100 cm

AutoCAD SHX Text
proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

AutoCAD SHX Text
linia rozgraniczająca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym



W7.1
W1.1

W2.1 W4.1
W5.1

W6.1

PVC Ø315 i=0,5% L=31,00m PVC Ø315 i=0,5% L=28,25m PVC Ø315 i=0,5% L=36,00m PVC Ø315 i=0,5% L=25,35m
PVC Ø200 i=1,0%
L=13,75m

PVC Ø200 i=1,0% L=23,40m

D7 9
6,99

94,97
D1 9

7,01

94,74
D2 9

7,15

94,90 D3 9
7,28

95,04
D4 9

7,00

95,22

D5 9
6,79

95,35

D6 9
6,64

95,49

włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci

AutoCAD SHX Text
2-242

AutoCAD SHX Text
2-266/3

AutoCAD SHX Text
2-266/4

AutoCAD SHX Text
2-268/1

AutoCAD SHX Text
2-276/3

AutoCAD SHX Text
2-280/2

AutoCAD SHX Text
2-276/1

AutoCAD SHX Text
2-276/4

AutoCAD SHX Text
2-281/4

AutoCAD SHX Text
2-497

AutoCAD SHX Text
2-267

AutoCAD SHX Text
2-268/2

AutoCAD SHX Text
2-280/6

AutoCAD SHX Text
2-275/1

AutoCAD SHX Text
2-269/3

AutoCAD SHX Text
2-269/4

AutoCAD SHX Text
2-516

AutoCAD SHX Text
2-248/1

AutoCAD SHX Text
2-281/2

AutoCAD SHX Text
2-819/B

AutoCAD SHX Text
2-711/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-653/Bi

AutoCAD SHX Text
2-761/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-284/Bi

AutoCAD SHX Text
2-802/B

AutoCAD SHX Text
2-45/Bi

AutoCAD SHX Text
2-798/B

AutoCAD SHX Text
2-805/Bi

AutoCAD SHX Text
2-771/Bi

AutoCAD SHX Text
2-706/dr

AutoCAD SHX Text
2-760/Br-RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-811/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-711/RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-742/Br-RIIIa

AutoCAD SHX Text
2-27/B

AutoCAD SHX Text
2-675/dr

AutoCAD SHX Text
2-788/Bi

AutoCAD SHX Text
2-1060/dr

AutoCAD SHX Text
2-822/RIIIa

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
j.pb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
zw.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
Juliusza Słowackiego

AutoCAD SHX Text
Kujawska

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.7

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
96.40

AutoCAD SHX Text
96.39

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.38

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.81

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.32

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.45

AutoCAD SHX Text
96.98

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
96.33

AutoCAD SHX Text
96.50

AutoCAD SHX Text
96.87

AutoCAD SHX Text
96.94

AutoCAD SHX Text
96.80

AutoCAD SHX Text
96.42

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.91

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.76

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.84

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.86

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
97.02

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
97.13

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
97.15

AutoCAD SHX Text
97.17

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
97.14

AutoCAD SHX Text
97.08

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.82

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
96.69

AutoCAD SHX Text
96.67

AutoCAD SHX Text
96.46

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
96.55

AutoCAD SHX Text
96.51

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
h1

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
5841600.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
5841650.000

AutoCAD SHX Text
6553100.000

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
96.5

AutoCAD SHX Text
96.4

AutoCAD SHX Text
96.3

AutoCAD SHX Text
96.2

AutoCAD SHX Text
95.9

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kdD160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
94.74

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
96.00

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
95.90

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
96.49

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
95.56

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
97.04

AutoCAD SHX Text
97.28

AutoCAD SHX Text
95.94

AutoCAD SHX Text
97.26

AutoCAD SHX Text
95.98

AutoCAD SHX Text
96.35

AutoCAD SHX Text
96.04

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
96.36

AutoCAD SHX Text
94.75

AutoCAD SHX Text
95.29

AutoCAD SHX Text
95.32

AutoCAD SHX Text
96.73

AutoCAD SHX Text
94.05

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
96.75

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
95.8

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB40

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woB

AutoCAD SHX Text
95.64

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
GENERALNY PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ:

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA INWESTYCJI:

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (części lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe i nadzór budowlany  Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellończyka 17 87-730 Nieszawa

AutoCAD SHX Text
Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia

AutoCAD SHX Text
Projektant  branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ścieszyński

AutoCAD SHX Text
Piotr Nakonowski

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu

AutoCAD SHX Text
Sanitarna

AutoCAD SHX Text
12.2023 r.

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Projekt zagospodarowania terenu

AutoCAD SHX Text
KUP/0069/PWOS/09

AutoCAD SHX Text
ABU-IX-0386-5/ 126/88 Wk

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
proj. sieć kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizcyjna DN1000

AutoCAD SHX Text
proj. studnia rewizyjna DN600

AutoCAD SHX Text
proj. wpust uliczny

AutoCAD SHX Text
linia rozgraniczająca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
W1.1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
Asystent projektantq branży  sanitarnej

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Emilia Bonowicz



 

 

 

EGZ. 1 
 

STRONA TYTUŁOWA 
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
 

NAZWA: Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową 

chodnika i odwodnienia 

 
na działce geodezyjnej o numerze: 

275/1 

obręb 0002 (Bądkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Bądkowo), 

 

BRANŻE: drogowa, sanitarna 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI 

 

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, budowa kanalizacji 

deszczowej 

 

INWESTOR:  Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

   87-704 Bądkowo 

 

JEDNOSTKA  Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki  

PROJEKTUJĄCA: Pl. K. Jagiellończyka 17 

   87-730 Nieszawa 

 

 

Oświadczenie uczestników procesu budowlanego: My niżej podpisani, oświadczamy, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 

682 z późn. zm.) 

 
 

funkcja, specjalność, zakres osoba, uprawnienia podpis 

projektant 
branża drogowa 

mgr inż. Andrzej Stachowicz 
GP.I.7342/324/TO/94 

 
 

 

sprawdzający 
branża drogowa 

mgr inż. Maciej Stachowicz 
POM/0160/PWBD/19 

 
 

 

projektant 
branża sanitarna 

mgr inż. Kamil Ścieszyński 
KUP/0069/PWOS/09 

 

sprawdzający 
branża sanitarna 

Piotr Nakonowski 
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk 

 

asystent projektanta 
branża sanitarna 

mgr inż. Emilia Bonowicz  

 

Nieszawa, 14 grudnia 2023 r. 



 

 

 

SPIS TREŚCI 

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych 

2. Kopia zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego 

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzającym uprawnień budowlanych 

4. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów sprawdzających do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 

II. Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

2. Zamierzony sposób użytkowania  oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie 

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

 

III. Część rysunkowa 

1. Plan orientacyjny 

2. Przekroje konstrukcyjne 

3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej cz. 1 

4. Profil podłużny kanalizacji deszczowej cz. 2 

5. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej 

6. Schemat studni betonowej DN1000 

7. Schemat wpustu deszczowego 

8. Schemat studni inspekcyjnej DN600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01
adres zamieszkania ul. ROŻANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIĄDZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-RN8-CHM-QKW *



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Pan Maciej  Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19
adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin
jest członkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-2TJ-NRI-AM6 *













Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01
adres zamieszkania ul. ŁANOWA 1/46, 87-806 WŁOCŁAWEK
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-D8N-88F-CIT *



 

 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest droga gminna wewnętrzna wraz  

z kanalizacją deszczową.  

Kategoria obiektu budowlanego – IV, XXV, XXVI. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania  oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przebudowany obiekt budowlany stanowić będzie część układu komunikacyjnego Gminy Bądkowo. W ramach 

opracowania sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Droga zapewnia ruch samochodów, pieszych  

i rowerzystów. Dostępność do drogi zapewniona jest poprzez zjazdy oraz skrzyżowania z innymi drogami.  

 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Łączna długość inwestycji objętej opracowaniem wynosi 177,44 m. 

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementów w branży drogowej i sanitarnej: 

- nawierzchnia chodnika ~ 178 m2, 

- nawierzchnia zjazdów ~ 58 m2, 

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 120,60 m, 

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 37,15 m, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 10,80 m, 

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m – 6 szt., 

- studnie betonowe prefabrykowane DN 1000 mm – 1 szt., 

- studnia inspekcyjna DN 600 mm – 6 szt., 

 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicne i ich usytowanie, projektowany układ 

drogowy zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej, a warunki gruntowe do prostych.  

 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

5.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: 

a) zaopatrzenie i jakość wody – dla projektowanego obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, za 

wyjątkiem okresu wykonywania robót budowlanych, 

b) odprowadzania ścieków i wód opadowych – funkcjonowanie zamierzenia budowlanego nie wymaga 

odprowadzania ścieków. Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa się poprzez zaprojektowane spadki 

poprzeczne i podłużne i sprowadzenie wody przez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 

5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Źródłem oddziaływania na powietrze atmosferyczne są pojazdy mechaniczne poruszające się po przedmiotowej 

drodze. Realizowane zamierzenie budowlane nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska.  

 



 

 

 

5.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

Odpady komunalne związane będą z okresowymi porządkami w obszarze pasa drogowego. Powstające odpady 

będą m. in. z prowadzonych prac porządkowych na terenie pasa drogowego. Będą na bieżąco odbierane  

w ramach prowadzonej przez Gminę gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

5.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, 

pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników  

i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 

Źródłem hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się po przedmiotowej ulicy. Inwestycja nie wpłynie na 

pogorszenie klimatu akustycznego. Oddziaływanie ruchów wibracyjnych będą zachodzić przede wszystkim  

w trakcie wykonywania robót budowlanych i znikną po ich zakończeniu. 

 

5.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne.  

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne, środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Prace 

budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzętem  

i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane  

i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi.  

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie są obiektami 

istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urządzeń bądź innych rozwiązań w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, poza istniejącymi w projektowanym pasie drogowym. 
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UWAGA:
1. Kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.
2. Studnie rewizyjne włazowe wykonać betonowe średnicy DN1000.
3. Studnie rewizyjne niewłazowe wykonać tworzywowe średnicy Ø600 mm.
4. Pokrywy włazów studni rewizyjnych D400.
5. Kanalizację układać na 10 cm podsypce piaskowej.
6. Przejścia rur przez ściany studni prefabrykowane lub wykonać wiertnicą i obsadzić przejścia szczelne do rur PVC.
7. Wobec braku pełnej informacji dotyczącej rzędnej części uzbrojenia podziemnego przyjęto normatywne głębokości układania rurociagów. Rzędne projektowe

mogą różnić się od rzędnych w rzeczywistości. W przypadku kolizji należy dokonać przebudowy isniejącej/projektowanej infastruktury po wcześniejszym
uzgodnieniu z gestorem danej sieci.

8. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie.
9. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
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LEGENDA:
1. Żeliwny wpust ściekowy uliczny klasy D400 
2. Płyta pokrywowa betonowa
3. Pierścień odciążający betonowy 0,7x0,9m
4. Rura betonowa Dn 500m 0,5 m

8. Tuleja przejścia szczelnego
7. Przykanalik ∅200 PVC

9. Podstawa wpustu Dn500 - osadnik gł.500mm
10. Płyta denna - beton B15

5. Rura betonowa Dn 500m 0,75 m
6. Rura betonowa Dn 500m 1 m
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EGZ. 1 

 
 

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
 

 

NAZWA: Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową 

chodnika i odwodnienia 

 
na działce geodezyjnej o numerze: 

275/1 

obręb 0002 (Bądkowo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Bądkowo), 

 

BRANŻE: drogowa, sanitarna 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI 

 

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, budowa kanalizacji 

deszczowej 

 

INWESTOR:  Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

   87-704 Bądkowo 

 

JEDNOSTKA  Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki  

PROJEKTUJĄCA: Pl. K. Jagiellończyka 17,  

87-730 Nieszawa 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: Informacja BIOZ 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 

Bądkowo znak RGI.6733.03.2023 z dnia 11.12.2023 r.  

Protokół z Narady Koordynacyjnej 

Warunki techniczne wydane przez Gminę Bądkowo 

Uzgodnienie projektu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu 

Delegatura we Włocławku znak WUOZ.DW.WZN.5183.1.9.2024.LS z dnia  

09.02.2024 r. 

   Uzgodnienie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieszawa, 14 grudnia 2023 r. 



 

   

 

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia”. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

- budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej; 

- budowę i przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 

- budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; 

- wycinka drzew, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- roboty wykończeniowe. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

- roboty ziemne i przygotowawcze, 

- pomiary geodezyjne, 

- wykonanie prac branżowych w zakresie kanalizacji deszczowej,  

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni i infrastruktury towarzyszącej, 

- inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych elementów zagospodarowania terenu, 

- sprawdzenie oraz odbiór techniczny. 

 

2. Wskazanie istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie planowanych robót występują sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

telekomunikacyjna. 

 Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celów projektowych, na której opracowany jest projekt. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- droga w warunkach odbywającego się ruchu drogowego, 

- czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu - zagrożenie ich 

uszkodzenia wynikające z braku właściwego zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót, 

- mogące występować uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na planie, 

- w trakcie robót budowlanych pewne zagrożenie stwarzają roboty ziemne, 

- prace w zasięgu ramienia dźwigu lub podnośnika, 

- prace przy wycince drzew i krzewów, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenie przy pracach dźwigowych związanych z montażem agregatu, 

- zagrożenie przy rozładunku bębna z kablem, 

- zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna, 

- zagrożenie upadku z wysokości z kosza podnośnika przy montażu uzbrojenia, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym. 



 

   

 

Podczas realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia związane z prowadzonymi 

robotami budowlanymi. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopów należy wydzielić, ogrodzić i oznakować przed dostępem 

osób postronnych. Roboty prowadzić w sposób usystematyzowany bez rozciągania na zbyt szerokim froncie. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić typowe zagrożenia, jakie występują przy pracach 

rozbiórkowych, ziemnych i nawierzchniowych. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych realnym zagrożeniem będzie możliwość: 

- występowania wszelkiego rodzaju osuwania się gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów),  

a w związku z tym przygniecenia lub zasypania, 

- upadku do wykopów kamieni z urobku, różnego rodzaju przedmiotów i narzędzi, 

- upadku do wykopów pracowników w sytuacji braku lub niewłaściwie wykonanych zejść na ich dno, 

- upadku do wykopów osób postronnych w przypadku ich nieprawidłowego zabezpieczenia i oznakowania, 

- zasypania pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem mechanicznym (spycharka, 

spycharko-koparka), 

- niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych, 

- porażenia prądem elektrycznym w przypadku przerwania przewodów elektrycznych. 

W trakcie realizacji robót drogowych związanych z utwardzeniem terenu mogą wystąpić następujące zdarzenia 

stwarzające zagrożenie zdrowia i życia: 

- potrącenie przez pojazdy drogowe poruszające się po drodze, 

- wejście na teren budowy osób postronnych bez względu na ich oznakowanie, 

- wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z technologią, 

- nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas robót ziemnych przy czynnych sieciach technicznych podziemnych 

stanowiących uzbrojenie terenu, 

- niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych, 

- składowanie materiałów budowlanych i narzędzi na krawędzi wykopu, 

- możliwe osunięcia gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych – wykopów, 

- upadek do wykopów, 

- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

- lekceważenie zagrożenia ze strony niewypałów, 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu i podnośników, 

- brak właściwego zejścia na dno wykonanych wykopów w celu wykonywania prac montażowych, 

- przysypanie podczas wykonywania wykopów, 

- wykonywanie wszelkich prac na istniejących liniach i urządzeniach elektrycznych tylko na wyłączonych spod 

napięcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizować wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia 

na pracę wystawionego przez uprawnionych pracowników zakładu energetycznego, 

- roboty ziemne związane z ewentualnym zabezpieczeniem kabli energetycznych bądź teletechnicznych 

wykonywać ręcznie, pod nadzorem uprawnionego brygadzisty. 

W trakcie realizacji robót branży sanitarnej mogą wystąpić następujące zdarzenia stwarzające zagrożenie 

zdrowia i życia: 

a) zagrożenia związane wykonywanie prac włączeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych: 

- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych, 

- upadek, poślizgnięcie się przy wchodzeniu do studni; są to prace szczególnie niebezpieczne. 



 

   

 

b) zagrożenia związane z wykonywaniem prac w pobliżu czynnej sieci gazowej, 

c) zagrożenia związane ze składowaniem materiałów: 

- nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych, 

- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

d) zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów : 

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie przedmioty, 

- awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 

- przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 

e) zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu : 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

- potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

f) zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu : 

- zasypanie ziemią w wykopie ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się), 

- potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt i pojazdy, 

- upadek pracownika do wykopu, 

- upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

- wykonywanie robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu szalunków, 

- zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

Występujące zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji inwestycji będą miały 

charakter lokalny, związany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania określonego rodzaju robót. 

Wyjątkiem może być tylko sytuacja powodowana warunkami pogodowymi, które w przypadku obfitych opadów 

będą oddziaływały na terenie całej inwestycji powodując związane z nimi zagrożenia. 

Roboty budowlane drogowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż ogólny – powszechny: 

- należy prowadzić instruktaż w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdro-

wia ludzi w stosunku do każdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy, 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kie-

rownik budowy oraz kierownik robót, stosownie do zakresu obowiązków, 

- każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie 

oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac, 

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony 

osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakła-

dowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, 

- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporzą-

dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy są następujące: 

a) szkolenie wstępne, 

b) szkolenie wstępne stanowiskowe, 



 

   

 

c) szkolenie wstępne podstawowe, 

d) szkolenie okresowe, 

- podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym  

z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy 

środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np.: okulary ochronne, odzież 

ochronna itp., 

- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szko-

leń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp, 

- ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodo-

wego. 

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest 

opracować plan BIOZ oraz instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nimi pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

Pracownikom należy udzielić instruktażu każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz  

w przypadku zmiany rodzaju robót wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaż należy prowadzić  

w sposób umożliwiający przyswojenie przez pracownika niezbędnego zakresu wiedzy związanego  

z bezpieczeństwem wykonywania danych robót. 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych musza posiadać odpowiednie 

zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 

elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką i sprawną 

komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapowo – po zakończeniu jednego odcinka robót należy 

przystąpić do budowy odcinka bezpośredni następnego. 

Odcinki robót muszą być zgodne z harmonogramem robót. 

Teren robót będzie wygrodzony za pomocą zapór drogowych, pozwoli to na ewentualny dojazd samochodów 

Pogotowia Ratunkowego bądź Straży Pożarnej do każdego miejsca ulicy. Dostęp do hydrantów 

zlokalizowanych przy ulicy nie może być utrudniony. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych: 

- środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację - łączność telefoniczna – telefonia komórkowa, 

- środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, wypadku drogowego i innych zagrożeń - 

środki transportu kołowego – samochody wykonawcy robót, karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz poli-

cyjny, 

- środki ochrony osobistej - wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej takich jak: kaski, rękawice 

ochronne, szelki bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe, 

- wyposażenie ekipy elektromonterów w zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych posiadających aktualny 

atest, 

- wyposażenie bazy budowy w sprzęt p-poż. oraz apteczkę, 



 

   

 

- zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń elektroenergetycznych, 

- nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności, 

- stosować się do warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci. 

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecności oraz zeszyt instruktaży, winny znajdować się u kierownika 

budowy. Pisemne polecenia na prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych winny być  

w posiadaniu brygadzisty.  

























Znak sprawy:

z dnia

GN.Gz.6630.246.2023

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

2023-12-14

przeprowadzonej za pomocą środków  komunikacji elektronicznej w dniu: 2023-12-07

Przewodniczący narady: -  w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jacek Żbikowski

Wnioskodawca:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

87-730 Nieszawa

pl. Kazimierza Jagiellończyka 17Biuro projektowe i nadzór 
budowlany Marian Ziemecki

Inwestor: Biuro projektowe i nadzór 
budowlany Marian Ziemecki

Lokalizacja obiektu: 040105_2.0002.275/1, 281/4

Starosta Aleksandrowski
Zespół Koordynacyjny 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Słowackiego 8 

Przedmiot uzgodnienia: Sieć inna

Data wpływu zlecenia:

Data uzgodnienia: 2023-12-14

2023-12-06

87-700 Aleksandrów Kujawski

Rodzaj sieci: kanalizacja deszczowa

Opis przedmiotu narady:

Sieć inna1

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinią zespołu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczącego :

Inwestor jest zobowiązany zapewnić wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, 
usytuowania obiektów projektowych, a po zakończeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODÓW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

1

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na 
budowę przez właściwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań 
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

2

Podczas prowadzenia prac zwrócić szczególną uwagę na istniejące punkty osnowy poziomej III klasy. W przypadku 
uszkodzenia w/w punktów osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

3

Nie przestrzeganie powyższych uwag i zaleceń podlega sankcjom wynikającym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja 
1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".
                                                                                                            

4

Lp Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego
Stanowisko uczestnika - UWAGI

Data

1 Orange Polska S.A.          

2 Wydział Architektury i 
Budownictwa 

         

3 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.          

4 Gmina  Bądkowo          



Strona: 2

5 PSG ZG Bydgoszcz RG 
Włocławek

         

6 Zarząd Dróg Powiatowych w 
Aleksandrowie Kujawskim 

         

7 ZDW w Bydgoszczy          

8 SIME Polska          

9 FIBEE IV sp. z o.o. FIBEE1-Mateusz Horbal

2023-12-07 13:27:13

         FIBEE IV SP Z O.O.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 
84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 
06.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie 
występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. 
będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej 
dokonywanej przez projektanta lub podczas 
robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. 
nie naniesione na podkład mapowy, należy je 
zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. 
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu 
ustalenia trybu dalszego postępowania.

10 ENERGA -OPERATOR S.A.  
Oddział  w Toruniu Rejon 
Dystrybucji w Radziejowie

Andrzej Szczechowicz

2023-12-08 08:45:55

         Przed rozpoczęciem zasadniczych prac 
ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu 
urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 
istniejącymi urządzeniami energetycznymi 
należy odkryć przewody istniejące, bez użycia 
sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie powinno 
nastąpić pod nadzorem pracownika Zakładu 
Energetycznego.
W trakcie budowy - układania urzadzeń 
infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy 
bezwzględnie zachowywać i respektować 
wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w 
pionie oraz w poziomie od istniejących 
urządzeń energetycznych.
Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli 
elektroenergetycznych w związku z 
prowadzonymi robotami należy usuwać 
kosztem i staraniem wykonawcy robót lub 
inwestora budującego.
Zachować odległość poziomą od posadowienia 
słupów energetycznych min. 0,8 m.
Roboty budowlane w pobliżu linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 
prowadzić metodą tradycyjną bez użycia 
sprzętu mechanicznego.
W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z 
istniejącymi kablami energetycznymi, na 
kablach energetycznych założyć rury ochronne 
dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela 
energetyki.

11 GAZ SYSTEM Piotr Feldmann GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr

2023-12-07 10:37:05

brak uwag

12 Polskie Sieci  Elektroenergetyczne 
 S. A  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Marcin Wiśn
2023-12-08 07:24:33

brak uwag

13 EuRoPol GAZ s.a.System 
Gazociągów Tranzytowych 
Tomasz Pietrak 

EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak

2023-12-08 11:07:31

brak uwag



Strona: 3

14 Netia S.A. Waldemar Wachowski

2023-12-09 21:28:08

brak uwag

Podstawa prawna: 
art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i  art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku   
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z późn.zm.)
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