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NAZWA: Utwardzenie terenu w miejscowosci Lowiczek

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
65/16, 125/1, 229/2
obreb 0014 (Lowiczek), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo)

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXII, XXV
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Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, o$swiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)
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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu

4. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg

5. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

6. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9. Uwagi koncowe

Il. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Przekroj konstrukcyjny

lll. Dokumenty dotagczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
3. Plan BIOZ



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu w miejscowosci towiczek na dziatkach geodezyjnych
o numerach: 65/16, 125/1, 229/2 obreb 0014 (Lowiczek), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Bgdkowo).
Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

Celem opracowania jest zwiekszenie przydatnosci eksploatacyjnej przedmiotowego terenu.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowany jest budynek komunalny, wiata, sitownia zewnetrzna oraz
tereny zielone.

Wijazd na teren odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa — Ujma Duza.
Odwodnienie utwardzonego placu odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone.

Na terenie inwestycji usytuowane sa sieci elektryczne, telekomunikacyjne, wodociggowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja jest =zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
aleksandrowskim, na terenie Gminy Badkowo (jedn. ewid. 040105_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych
o numerach ewidencyjnych: 65/16, 125/1, 229/2 obreb 0014 (Lowiczek).

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu w miejscowosci Lowiczek.

W tym celu na terenie objetym opracowaniem zaplanowano:

- przebudowe drég wewnetrznych,

- przebudowe zjazdu,

- przebudowe placow.

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe drég wewnetrznych, zjazdu oraz placéw polegajgce na
utozeniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm,
ograniczone obustronnie opornikiem betonowym 12x25x100 cm ukfadanym na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

3.3. Przekréj podtuzny

Utwardzony plac, drogi wewnetrzne uksztattowano wysokosciowo w nawigzaniu do istniejgcego terenu,
wysokosci istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej, istniejgcego budynku oraz otaczajgcej infrastruktury.
Pochylenia zaprojektowano tak aby umozliwiaty prawidtowe odwodnienie terendéw utwardzonych, poprzez
kierowanie wod opadowych na tereny zielone usytuowane na dziafce inwestora. Spadek poprzeczny placu

wzdtuz istniejgcego budynku uksztattowano tak aby woda opadowa odptywata od budynkow.



3.4. Konstrukcje nawierzchni

a) drogi wewnetrzne, zjazd, plac:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego
gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie
gr.15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

3.5. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie utwardzonego terenu zrealizowano powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni. Projekt zaktada odprowadzenie wod powierzchniowych na teren zielony. Woda

opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

3.6. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drég wewnetrznych, zjazdéw oraz
placu. Powstate w wyniku prowadzenia robét ziemnych — skarpy wykopdw oraz nasypéw — nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegolnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajacy sie zagesci¢c do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

3.7. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4. Zestawienie
Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw:
- nawierzchnia drég wewnetrznych, zjazdéw, placu ~ 660 m?,

- opornik betonowy 12x25x100 cm ~ 252 m.

5. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

6. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.



7. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Elementy projektowanego ukfadu w trakcie przebudowy jak i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowisko
naturalne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie narusza intereséw wiascicieli dziatek sagsiednich i nie wywotuje negatywnego oddziatywania na

srodowisko.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowane utwardzenie terenu poprawi warunki przeciwpozarowe zapewniajgc poprawe w Kkorzystaniu
z terenu oraz drogi wewnetrznej.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzgdzen badz innych rozwigzan w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejgcymi w projektowanym utwardzeniu terenu.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zardéwno na etapie realizowania prac budowlanych jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci
na dziatkach inwestycyjnych nr 65/16, 125/1, 229/2 obreb 0014 Lowiczek.

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajgce z nastepujgcych aktdw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.

10. Uwagi koncowe

O rozpoczeciu robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony.

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkarncom.

W trakcie robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w granicy dziatek objetych
opracowaniem.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, sztukg budowlang, z zachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie wymogdw normowych oraz przepisdw przeciwpozarowych i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich urzgdzen naziemnych
zlokalizowanych w obrebie przebudowywanego uktadu.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

,Utwardzenie terenu w miejscowosci Lowiczek”.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
- utwardzenie terenu w miejscowosci towiczek,
- kolejno$¢ wykonania robét powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych gtéwnego

wykonawcy z zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych robét wystepujg sieci: energetyczna, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celdw projektowych, na ktdrej opracowany jest projekt.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi sa:

- droga w warunkach odbywajgcego sie ruchu drogowego,

- czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu - zagrozenie ich
uszkodzenia wynikajgce z braku wlasciwego zabezpieczenia w trakcie wykonywania robot,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na planie,

- w trakcie robdt budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg roboty ziemne,

- prace w zasiegu ramienia dzwigu lub podnosnika,

- prace przy wycince drzew i krzewow,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem agregatu,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowa¢ szczegdlne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi

robotami budowlanymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopow nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowac¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposéb usystematyzowany bez rozciggania na zbyt szerokim froncie.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy pracach
rozbidrkowych, ziemnych i nawierzchniowych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych realnym zagrozeniem bedzie mozliwosé:

- wystepowania wszelkiego rodzaju osuwania sie gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopow),
a w zwigzku z tym przygniecenia lub zasypania,

- upadku do wykopéw kamieni z urobku, réznego rodzaju przedmiotéw i narzedzi,

- upadku do wykopdéw pracownikéw w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych zej$¢ na ich dno,



- upadku do wykopdéw o0so6b postronnych w przypadku ich nieprawidtowego zabezpieczenia i oznakowania,

- zasypania pracownikéw podczas wykonywania zasypywania wykopow sprzetem mechanicznym (spycharka,
spycharko-koparka),

- porazenia prgdem elektrycznym w przypadku przerwania przewodow elektrycznych.

W trakcie realizacji robot drogowych zwigzanych z utwardzeniem terenu moga wystapic¢ nastepujgce zdarzenia
stwarzajgce zagrozenie zdrowia i zycia:

- potrgcenie przez pojazdy drogowe poruszajgce sie po drodze,

- wejscie na teren budowy oséb postronnych bez wzgledu na ich oznakowanie,

- wykonywanie robét ziemnych niezgodnie z technologia,

- nieprzestrzeganie przepisdw bhp podczas robét ziemnych przy czynnych sieciach technicznych podziemnych
stanowigcych uzbrojenie terenu,

- niebezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci i urzgdzen elektrycznych,

- sktadowanie materiatéw budowlanych i narzedzi na krawedzi wykopu,

- mozliwe osunigcia gruntu przy wykonywaniu rob6t ziemnych — wykopow,

- upadek do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatow,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikéw,

- brak wiasciwego zejscia na dno wykonanych wykopdw w celu wykonywania prac montazowych,

- przysypanie podczas wykonywania wykopow,

- wykonywanie wszelkich prac na istniejgcych liniach i urzadzeniach elektrycznych tylko na wytagczonych spod
napiecia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowa¢ wytgcznie na podstawie pisemnego polecenia
na prace wystawionego przez uprawnionych pracownikow zaktadu energetycznego,

- roboty ziemne zwigzane z ewentualnym zabezpieczeniem kabli energetycznych badz teletechnicznych
wykonywaé recznie, pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

W trakcie realizacji robét branzy sanitarnej mogg wystgpi¢ nastepujgce zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:

a) zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych:

- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,

- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni; sg to prace szczegodlnie niebezpieczne.

b) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu czynnej sieci gazowej,

C) zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow :

- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

d) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow :

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,

- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

e) zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

f) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu :

- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie),

- potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet i pojazdy,



- upadek pracownika do wykopu,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

- wykonywanie rob6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopdw np. przy wykonywaniu szalunkéw,

- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

Wystepujgce zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji inwestycji bedg miaty
charakter lokalny, zwigzany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robat.
Wyjatkiem moze byé¢ tylko sytuacja powodowana warunkami pogodowymi, ktére w przypadku obfitych opaddéw
beda oddziatywaty na terenie catej inwestycji powodujgc zwigzane z nimi zagrozenia.

Roboty budowlane drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdiny — powszechny:

- nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkow,

- kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakta-
dowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
stwa i higieny pracy sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe,

- podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez
ochronna itp.,

- w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szko-
len w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp,

- ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodo-
wego.

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest
opracowac plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nimi pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robét.



Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot oraz
w przypadku zmiany rodzaju rob6t wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaz nalezy prowadzié
w sposob umozliwiajgcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu wiedzy zwigzanego
z bezpieczenstwem wykonywania danych robét.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych prgdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie

Zz wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacag szybka i sprawng
komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego odcinka robot nalezy
przystapi¢ do budowy odcinka bezposredni nastepnego.

Odcinki robot musza by¢ zgodne z harmonogramem robét.

Teren robot bedzie wygrodzony za pomocg zapér drogowych, pozwoli to na ewentualny dojazd samochodow
Pogotowia Ratunkowego badz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy. Dostep do hydrantow
zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- $rodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje - tacznosé telefoniczna — telefonia komaorkowa,

- srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i innych zagrozen -
srodki transportu kotowego — samochody wykonawcy robét, karetka pogotowia, woz strazacki, radiowdz poli-
cyjny,

- srodki ochrony osobistej - wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony osobistej takich jak: kaski, rekawice
ochronne, szelki bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe,

- wyposazenie ekipy elektromonteréw w zestaw narzedzi i przyrzagdéw pomiarowych posiadajgcych aktualny
atest,

- wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke,

- zachowaé wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
- nie wykonywac robét po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznoéci,

- stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnos$ci oraz zeszyt instruktazy, winny znajdowac sie u kierownika
budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winny by¢

w posiadaniu brygadzisty.
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