PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Gliniki

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem Cenfaz:']edn. Wartos¢ [zl]
SST 01.00.00
cp .00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
v 4511100|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
0-8
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie rOwninnym
kalkula |(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej
1 cja |elementow oraz wykonanie inwentaryzacji m 106,00
wlasna [powykonawczej. Laczna dtugos¢ odcinka przewidzianego
do przebudowy wynosi 106m. Wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.)
02.00.00
SCSPT .00 ROBOTY ZIEMNE
v 4511200 Roboty w zakresie usuwania gleby
0-5
Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V
kalkula . ; .
5 cia (Wykop pod konstrukcj¢ nowoprojektowanego chodnika 3 72 00
! oraz zatok postojowych. Nalezy pozostawi¢ materiat m '
wlasna , .
mogacy zosta¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp.
Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)
ss7| %20 PODBUDOWY
CP i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . .
\ 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
kalkula L .
. stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm (Wykonanie |
3 cja . - m 180,00
wlasna ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-
kalkula |wy 25cm
4 cja [(Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m? | 180,00
wlasna |mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). -
poszerzenie)
SST 08'%%'00 ELEMENTY ULIC
CP i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . ,
\% 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm na lawie betonowej
kalkula . . .
5 cia (Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, utozone na m 65.00
J podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po '
wlasna . . .
zageszczeniu na fawie betonowej (beton B15)
V=0,13m3/m)
SST 05'%%00 NAWIERZCHNIE
CP i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . ,
\Y wykonywania nawierzchni autostrad, drog

0-9




kalkula
cja
wlasna

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno:Sr. gr. w-wy 5 cm

(Frezowanie istniejacej nawierzchni na gltebokosé

$r. S5cm w celu powiazania wysokoSciowego istniejacych i
projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywo6z i
utylizacja materiatdw z rozbiorki w gestii Wykonawcy.)

533,00

kalkula
cja
wlasna

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzZaca gruboSci 3cm.
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca,

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyrownawcza
Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod wyréwnawcza.)

713,00

kalkula
cja
wlasna

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 — warstwa grubo$¢ warstwy 4cm.
(Wykonanie nawierzchni z BA o — warstwa $cieralna, gr.
w-wy 4cm na catej szerokos$ci jezdni. Oczyszczenie
nawierzchni pod warstwe BA Skropienie powierzchni
emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci pod
$cieralng.)

713,00

SST
CP

03.00.00
.00
4523100
0-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

06.02.01
14

Wykonanie kompletnych studzienek $r. S0cm
glebokosci 100cm wraz z wpustem Zeliwnym oraz
przykanalikiem d}. 20m.

szt.

1,00

SST
CP

06.00.00
.00
4523300
0-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

10

06.03.01
.33

Regulacja wysoko$ciowa zaworow wodociagowych

szt.

5,00

11

06.03.01
34

Wykonanie malowania cienkowarstwowego.

4,00

12

06.03.01
.35

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych.

szt.

2,00

13

06.03.01
.36

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych

szt.

2,00

Wartosé rob6t NETTO

VAT(23%)

Wartos¢ rob6t BRUTTO




