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Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ((Dz.U. 1994 nr 89 poz.
144 z péiniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany dla wyzej wymienionej
inwestycji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c oraz art. 3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
((Dz.U. 1994 nr 89 poz. 144 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projektowany obiekt wraz z
elementami zagospodarowania terenu nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu
terenéw sasiednich.
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Obszar oddzialywania.

Zasieg oddzialywania projektowanych obiektéw ograniczony jest do dziatki wlasnej.

Projektowany obiekt wraz z elementami zagospodarowania terenu nie

wprowadza zadnych ograniczefi w zagospodarowaniu terenéw sasiednich.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektéw dokonano na podstawie nastepujacych

przepisOw prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozp. Min. Gospodarki z dn. 21.11.2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r nr 81
poz.351 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
poZn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegé6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe



Opis techniczny

Opis techniczny przebudowy kottowni gazowej w zakresie wymiany 2 z 3 szt. kottéw
gazowych stojgcych na jeden kociot gazowy modutowy. W zakresie przebudowy kottowni gazowej
jest rowniez przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni oraz dostosowanie uktadu
technologicznego pod nowy kociot gazowy.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- obowiazujace normy i normatywy
- podklady architektoniczne

- ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

2. Zakres opracowania.
- technologia kotlowni gazowej
-  sprawdzenie zabezpieczen kotlowni

- odprowadzenie spalin
3. Stan istniejacy.

Obecnie budynek zasilany jest w energie cieplng dla celéw ogrzewania i produkcji
cieptej wody uzytkowej z istniejacej kotlowni gazowej opartej o 3 jednostki kottowe stojace,
atmosferyczne. Ze wzgledéw ekonomicznych oraz zuzycia istniejgcych urzadzen projektuje
sie w istniejacym pomieszczeniu kottowni budowe kotlowni gazowej pracujacej na cele c.o.
opartej o jeden nowy kociotl gazowy cztonowy o mocy 530kW z zamknieta komora spalania
zastepujacy 2 wysluzone kotly atmosferyczne oraz o pozostaly kociol gazowy
atmosferyczny o niskim stanie zuzycia. Nalezy dodatkowo wykona¢ uktad odprowadzenia
spalin sktadajacy si¢ z przewodoéw koncentrycznych izolowanych termicznie prowadzonych
w istniejacym szachcie kominowym ponad dach z wykorzystaniem istniejagcego wktadu
kominowego. Powietrze do procesu spalania doprowadzane bedzie z przestrzeni
istniejacego  komina (pozostaly po demontowanym kotle) za poSrednictwem
odpowiedniego adaptera kominowego lub opcjonalnie z przestrzeni pomieszczenia
kottowni. W uklad technologiczny nowego kotla wlaczy¢ nalezy dedykowany grawitacyjny
neutralizator kondensatu.

4. Opis rozwiagzania projektowego.
Optymalnym rozwigzaniem zracjonalizowania gospodarki cieptem jest montaz kottéw
kondensacyjnych o wysokim poziomie technicznym, wysokiej sprawnosci, trwatosci,

technologicznie odpowiadajacym dzisiejszym standardom. Na podstawie danych



otrzymanych od Zamawiajacego i ich weryfikacji wykonano bilans zuzycia ciepta, ktory jest

podstawg do doboru urzadzen technologicznych.

Dzigeki zastosowaniu technologii czlonowej budowy kotla otrzymujemy potezna moc
maksymalng oraz duza powierzchnie wymiany ciepta oraz dzieki ktérej modulacja kotla
rozpoczyna sie juz od 22 kW do 530kW. Kazdy element grzewczy wyposazony w specjalny
palnik promieniujacy zapewnia réwnomierne zuzywanie si¢ elementéw grzewczych oraz
ograniczenie emisji do atmosfery.

Automatyka kotla powinna zapewniaé¢ zarzadzanie maksymalng modulacja kotta
oraz optymalng kondensacja w procesie spalania, jednocze$nie powinna umozliwiaé
zarzadzanie praca wielu jednostek pracujacych jako zespél urzadzen grzewczych.
Automatyka zabezpieczajaca kociol oraz palnik, w przypadku wystapienia jakichkolwiek
nieprawidlowosci w pracy, powoduje awaryjne wylgczenie z ruchu poprzez blokade,
sygnalizowang lampka stanu pracy kotla. Powstaly stan alarmowy uruchamiajacy blokade

wymaga recznego, Swiadomie wykonanego, odblokowania po ustgpieniu przyczyny awarii.

5. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotla indywidualnie za pomoca istniejacego komina
@ 300 mm ze stali kwasoodpornej dwuplaszczowego. Nalezy zastosowa¢ odpowiednig
redukcje 250/300 dostosowawczg. Calos¢ systemu odprowadzenia spalin projektuje sie w
oparciu o elementy kominowe systemowe. Kominy wyposazone sa3 w wyczystki oraz
odskraplacze. Odprowadzenie skroplin kominéw poprzez neutralizator do kratki sciekowej.
Elementy kominowe montowane za pomocg uszczelek. Nalezy zamontowaé system
demineralizacji wody dla obiegéw kotlowych.

6. Uklad detekcji gazu - istniejacy.

W kotlowni wykonany jest uklad detekcji gazu sktadajacy sie z nastepujacych urzadzen:

detektora metanu - szt. 2

modulu alarmowego - szt. 1

syreny piezoceramicznej - szt. 1
- lampy ostrzegawczej - szt. 1
UWAGA:
Ze wzgledu na zuzycie nalezy wymieni¢ istniejacy zawoér elektromagnetyczny
ogniowy zainstalowany w miejscu kurka gtéwnego.

7. Armatura kontrolno-pomiarowa.

Do pomiaru ci$nienia i temperatury w instalacji wewnetrznej zaprojektowano
manometry tarczowe 0-0,6 Mpa, 0-1,0 MPa oraz termometry techniczne 0-120 °C.



8. Izolacja termiczna.

Wszystkie odcinki proste rur oraz ksztaltki nalezy izolowac termicznie plaszczami
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na temp. max. do 120 °C
i wspolczynniku przewodzenia ciepta A<0,4 W/m K. Minimalna grubos¢ izolacji
25 mm. Przed przystapieniem do izolowania rurociagi nalezy oczysci¢ do II stopnia
czystosci i pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

9. Préby na zimno i na goraco.

Po zakonczeniu montazu przed zaizolowaniem rurociagéw w kotlowni, nalezy
sprawdzi¢ kompletno$¢ sprzetu i prawidlowos¢é wykonania i dzialania urzadzen
zabezpieczajacych. Rurociagi i armatura powinna by¢ przeplukana i poddana probie
cisSnienia wg obowiazujacych przepisow. Po przeprowadzeniu wszelkich prac
rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego trwajgcego 72 godz.

10. Bilans cieplny

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, wedtug dnych otrzymanych
do projektowania, oraz istniejacej instalacji wynosi 750 kW.

12.  Ochrona przeciwpozarowa - nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dostosowac

pomieszczenie kottowni po nizej wymienionych wymagan

Kotlownia gazowa zalicza si¢ do obiektéw zagrozonych pozarem. Jest to kotlownia
wbudowana, stanowiaca odrebna strefe pozarowa:
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e Sciany i stropy kotlowni muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowa klasy nie mniejszej niz
REI60,

¢ Klasa odpornosci ogniowej drzwi do kottowni musi wynosi¢ min. EI30

¢ Drzwi wejéciowe metalowe otwierane na zewnatrz musza posiada¢ samozamykacz

e DPrzejscia przewodéw przez Sciany i stropy powinny zapewnié¢ ognioszczelnoéc i by¢
wykonane z materiatéw niepalnych,

e Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu,

¢ Budynek z pomieszczeniem kotlowni musi by¢ wyposazony w instalacje odgromowa

¢ Kottownia bedzie wyposazona w system wykrywania awaryjnego wyplywu gazu z
monitoringiem sygnatéw alarmowych do portierni

¢ Kotlownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w
formie tablic,

o Cala instalacje technologiczng nalezy uziemic jako ochrona przed skutkami
elektrycznosci statyczne;j.

e Oswietlenie kotlowni winno mie¢ stopiert ochrony min. IP54

e Przejscia instalacyjne przez Sciany kottowni uszczelni¢ masami p-poz klasy min. EI60

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskg Normg :



¢ Drogi wyjécia i kierunki ewakuagji,

e Miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu, gléwnego kurka gazowego.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w:

e Gasnice proszkowa,
e Koc gasniczy
o Wykaz telefonéw alarmowych

13.  Wytyczne branzowe.

Sciany i stropy wydzielajace kotlownie powinny mie¢ odpornoéé ogniowa co
najmniej 120 min., a zamkniecia otworéw w Scianach co najmniej 30 min.

Podloge wykonac z materialéw niepalnych np. z terakoty z 1 % spadkiem w
kierunku studzienki schtadzajacej. Sciany w kottowni pomalowac farba olejna lub
wylozy¢ glazura, sufit pomalowac farba niepylaca np. emulsjg. Wszystkie przejscia
instalacji przez przegrody budowlane kotlowni uszczelni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej min. 60 minut (masa p.poz.).

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne o Srednim natezeniu nie
mniejszym niz 150 Lx. Przewidzie¢ co najmniej jedno gniazdo wtykowe do $wiatta
0 napieciu nie mniejszym niz 24 V oraz co najmniej jedno gniazdo wtykowe
o napieciu 220V. Wytacznik gléwny przeznaczony do odciecia doptywu energii
elektrycznej umiesci¢ poza kotlownig, w miejscu tatwo dostepnym. Doprowadzic¢
energie elektryczna do programatora oraz pomp. Kociol i pozostate urzadzenia
kotlowni podlaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen.

14. Uwagi koricowe.

Wszystkie prace wykona¢ wg projektu i zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami i przepisami ppoz. i bhp. Teren po prowadzonych robotach nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i wyroby
posiadajace stosowne atesty dopuszczajace do obrotu
w budownictwie.

15. Ekspertyza techniczna

Pomieszczenie techniczne kottowni przy zachowaniu wymagan i dostosowan
zawartych w powyzszym opisie technicznym spetnia wszelkie wymagania okreslone w
»Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i moze
stuzy¢ celowi jakim jest lokalizacja kottowni gazowej wbudowanej. Pomieszczenie
przysztej kottowni spetnia wymagania zaréwno prawne jak i architektoniczno-budowlane.



UWAGA:
Wdrozenie systemu zarzadzania energig w budynku - perspektywa

W ramach przebudowy kottowni gazowej nalezy zamontowac¢ elementy kompatybilne dla
systemu monitorowania, kontroli oraz optymalizacji pracy instalacji i urzadzen technicznych
w budynkach. Instalacja winna zawiera¢ oprzyrzagdowanie umozliwiajace wpiecie w
planowany pomiar efektow energetycznych i ekologicznych, tj. elektroniczny system
monitoringu efektywnosci funkcjonowania instalacji w kontekscie ich sprawnosci
technicznej, produkcji/zuzycia energii i osigganych efektow ekologicznych.

Zapewnienie ciggtosci dziatania

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtosci produkcji cieptej wody uzytkowej nalezy
zachowac ciggte dziatanie istniejgcej nie wymienianej jednostki grzewczej w okresie
przeprowadzania modernizacji kottowni.

Projektowat:
mgr inz. Marek Konarzewski
ZAP/0142/PWOS/05

Gryfice, maj 2023r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robdt budowlano-montazowych przytaczy i sieci

sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Opracowana w oparciu o art. 20 ust.1 p. 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.z dn. 19 marca 2003r.Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przebudowa kottowni gazowej opalanej gazem ziemnym w budynku Zespotu
Budynkéw Szkolnych w Mrzezynie, dz.nr 441/5, ul. Al. Tysiaclecia 32,

obr. Mrzezyno-1, jedn.ew./gmina Trzebiatow, kat.ob.bud. IX

INWESTOR Gmina Trzebiatow
Rynek 1
72-320 Trzebiatow

BRANZA: Instalacje sanitarne

Projektowat:
mgr inz. Marek Konarzewski
ZAP/0142/PWOS/05

Gryfice, maj 2023 r.



Informacja opracowana w oparciu o art. 20 ust. 1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzqdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dn.19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1. Zamierzenie budowlane obejmuje:

modernizacje kottowni gazowej (wymiana kottdw wraz z zabezpieczeniami, zasobnikéw c.w.u.)

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

demontaz istniejgcych kottow i wymiennika typu Jad
remont komina spalinowego i wentylacyjnego
montaz projektowanych kottéw wraz z armaturg

roboty remontowe budowlane

3. Istniejgce obiekty budowlane — budynek osrodka wraz z modernizowangq kotfownigq.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagroZzenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi — istniejgca instalacja gazowa, elektryczna.

1. Zagrozenia mogqce wystqgpic podczas realizacji robét budowlanych

L.P. Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
o ) w trakcie wykonywania
1. obrazenie mechaniczne plac budowy , L.
robot urzgdzeniami
przygniecenie materiatem . w trakcie przenoszenia
2. . o magazyn materiatu, plac budowy .
0 masie powyzej 20 kg materiatu
o roboty w poblizu przewoddw w trakcie wykonywania
3. porazenie prgdem B
elektrycznych robot
zatrucie gazem lub wybuch L . w trakcie wykonywania
4. roboty w poblizu instalacji gazowych 3
gazu robot

6. Przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie:

szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy, zapoznanie z 0gding instrukcjq w zakresie BHP,
szkolenie stanowiskowe, szczegdlnie dotyczqce zagrozen przy robotach zwigzanych z wykonywaniem
robot w gfebokich wykopach nawodnionych: budowa przytqgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
oraz przytqcza energetycznego

7. Pracownikdow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej oraz odpowiedni sprzet pomocniczy. Wszystkie

maszyny i urzqdzenie powinny posiadac niezbedne zabezpieczenia.

Roboty wykonywane w poblizu instalacji energetycznych, gazowych — zachowac szczegdlng ostroznosc przy

zblizeniu do tych instalacji.

8. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



