G1 Szczepan Guzinski ul. Wiadystawa Jagietty 12 83-407 Korne

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowosci Szumles$ Krolewski
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowa Karczma Obreb Szumles$ Krélewski dz. nr 124, 84, 151, 176/1
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma

ADRES INWESTORA : KOSCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Szczepan Guzinski
DATA OPRACOWANIA . 07.03.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o I kw. 2024

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R+S
ZysSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT V] oot e e e % Znetto kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Szumles Krolewski_Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Nawierzchnia asfaltowa
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 8 cm
177.28 m?2 177.280
RAZEM 177.280
3|KNR 2-31 Rozebranie zjazdéw z trylinki betonowe;j m2
d.1/0815-02
37.02 m?2 37.020
RAZEM 37.020
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantow szt.
d.1(1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1/0108-03
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
8|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(281+79+52)*0.06 m3 24.720
RAZEM 24.720
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 22x15 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-03 cementowo-piaskowej
281 m 281.000
RAZEM 281.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-05 cementowo-piaskowej
79+52 m 131.000
RAZEM 131.000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizaciji
987*0.5 m3 493.500
RAZEM 493.500
14|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-1l
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15 cm
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
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19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
987 m?2 987.000
RAZEM 987.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
poz.24 m?2 987.000
RAZEM 987.000
26|KNR 2-31 Wykonanie poboczy drogi z kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu 10|m?2
d.1/0114-07 cm
340*0.75 m?2 255.000
RAZEM 255.000
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.1/0113-02
71.33 m?2 71.330
RAZEM 71.330
28|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0606-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
71.33 m?2 71.330
RAZEM 71.330
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1/0510-01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
2 Nawierzchnia z kruszywa tamanego
31|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|0119-03 réwninnym
0.34 km 0.340
RAZEM 0.340
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantow szt.
d.2|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.2/0108-03
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
34|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|0103-06
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
35|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|0105-06
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizaciji
1714*0.25 m3 428.500
RAZEM 428.500
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37|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
130%1.5*2 m3 390.000
RAZEM 390.000
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1714 m?2 1714.000
RAZEM 1714.000
39|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|0113-05
1714 m?2 1714.000
RAZEM 1714.000
40(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2|0510-01
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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