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CZESC OPISOWA

Opis sporzdzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Rozwoju z dn.11.09.2020 r. w speawi
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlafiegd). 2020 poz.1609).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego unigjecego jest dostosowanie
budynku do wymagaochrony przeciwpgarowej, zawartych w postanowierSi(\WPSP z dn.
02.08.2017, dostosowanie pomieszcganitarnych do obowzujacych przepiséw oraz remont
czesci piwnic w ramach zadania ,Zmiana sposobytkowania poddasza Domu Kultury w msc.
Rudki z przeznaczeniem na celg/tkowe (magazyn rekwizytow i kostiuméw) wraz z
przebudow, na dziatlce oznaczonej nr ewid. 578/28 poftej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia.”

Zakres wyzej wymienionych prac nie wymaga zmiany pozwoleniaanbudowe jak
réwniez wystapienia o wydanie nowej decyzji administracyjnej o pzwoleniu na budowve.
Dokumentacja uzupetniapca posiada uzgodnienia rzeczoznawcow do spraw ochsop.poz
I sanitarnej.

2. INFORMACJE OGOLNE

- Inwestor: Zwizek Gmin Gowigtokrzyskich ul. Partyzantéw 17, 26-004 Bieliny
— Autor opracowania: arch. Maria Gtowacka,
— Adres inwestycji: Dom Kultury ul. St. Staszica $-@06 Rudki

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.

— Projekt budowlany ,Zmiany sposobuytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z
przeznaczeniem na celeytkowe(magazyn rekwizytéw i kostiumow) wraz z pradbwg, na
dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28 painej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia” @by
pozwoleniem na budaywnr 1755/2017 z dn. 25 wrigga 2017.

- Postanowieni@wigtokrzyskiego Komendanta WojewddzkiejiBawowej Stray Pazarnej z
dn. 02.08.2017 znak WZ.5595.27.2017.

— Projekt budowlany i wykonawczy modernizagjinoetleniowej w budynku Centrum
Dziedzictwa GoSwigtokrzyskich w Nowej Stupii z siedzibw Rudkach przy ul. Staszica 8
wykonany przez firra EkoEnergia Polska Sp. z 0.0. z 2018 roku.

— Uzgodnienia robocze funkcjonalne i techniczno-makewe z Inwestorem.

— Obowizujace w projektowaniu przepisy i normy.

10. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Poziom parteru budynku w tym poziom podtogi salilewiskowej oraz znajdagych sé
tam pomieszczeuzytkowych dostpny jest dla 0s6b niepetnosprawnysiniejaca pochylni
zewrgtrzm przy wegciu gtbwnym do budynku

W poziomie holu gtébwnego i sali widowiskowej zngglsi pomieszczenie wc
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.



Il. PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIAJ ACY

1. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW POSATNOWIENIA SKWPSP

1.1  Wydzielenie dwoch z istnigjcych klatek schodowych oraz wyposeenie ich w
urzadzenia oddymiapce
Klatka schodowa nr 1 — projektowany zakres prac:

a) wykonaniescianki zamykajcej wreke w $cianie na podie schodoéw, na poziomie
pictra w lekkiej konstrukcji g-k;

b) monta zestawu szklanego: drzwi aluminiowych o odpdon&I30 orazscianki szklanej
aluminiowej o odpornéi ogniowej REI 60, na poziomie parteru i | pietmagnta drzwi
aluminiowych przeszklonych o odpowo EI30 na poziomie parteru, wymiary drzwi
zgodnie z zestawieniem stolarki;

c) wykonanie przebicia przez strop naddtpm w miejscu wskazanym na rysunkach,
zgodnie z zastosowaniem rozwa wg projektu konstrukcji;

d) wykonanie na poddaszu szybu do poziomu okna odgyoeigo; szyb o wymiarach
zgodnie z rysunkiem, w lekkiej konstrukcji g-k opminasci REI 120 — naley
zastosowapetne rozwiazanie systemowe wraz z akcesoriamirfta i pianki
uszczelniajce, hezniki itp.);

e) monta okna oddymiajcego wraz z sitownikiem;

f)  wymiana drzwi zewegtrznych na pottoraskrzydtowe acznej szerokéri 120cmx 200cm,
(szer. otworu po otwarciu gtbwnego skrzydta 90cmy)posaone w sitowniki pcdczone
z systemem oddymiania, zgodnie z rysunkiem rzuttepai zestawienia stolarki;

g) demonta drzwi i rozebranigciany oddzielajcej wiatrotap;

h) wymiana drzwi do piwnicy — zgodnie z rysunkiem dratalowe 90x200cm o odporém
El 30.

Wymagania dla ugdzer oddymiaacych:

powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,00 m?

wymagana powierzchnia czynna oddymiania - min. @80

przyjeto okno dachowe oddymigje 1,14x1,4 m z akcesoriami, o pow. czynnej 0,80 m?

powierzchnia otworu pod klgpv rzucie min. 1,14x1,20=1,37m?

wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3x1,37 thZ8m?

otwOr napowietrzacy (drzwi zewrtrzne z sitownikami) 1,2 m2 x 2,00 = 2,40 m2

Klatka schodowa nr 2 — projektowany zakres prac:
a) wykonanie podestu i schodéw zgodnie z rysunkiertyn

- demonta posadzki na poziomie holu, pod przegtay podest i schody (ptyty
gresu wielkowymiarowego)

- wykonaniesciany murowanej petnej wysoka z bloczkéw betonu komoérkowego
oddzielajcej szatni od schodéw — wg rysunku; tynkowasmany tynkiem
gipsowym, malowanie w kolorze dostosowanym do piadypshscian w holu i
Szatni

- wykonanie wylewki z zaprawy z perlitem, wysdkook.37cm, uksztattowanej
zgodnie z rysunkiem przekroju przez podest i schody

- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatkiruba¢ 6cm z zachowaniem
przekroju schodow



g)

h)

- ulozenie piyt gresowych na catej diugdpodestu i schoddéw
- wykonanie pogczy przy schodach i zabezpiecgag) podest, ze stali nierdzewnej,
wys. 110 cm;

monta zestawu szklanego: drzwi aluminiowych o odpéon&I30 orazscianki szklanej
aluminiowej o odpornéi ogniowej REI 60, na poziomie parteru i | pietngmiary
zgodnie z zestawieniem stolarki;
wykonanie przebicia przez strop naddtpm w miejscu wskazanym na rysunkach,
zgodnie z zastosowaniem rozwan wg projektu konstrukcji;
wykonanie na poddaszu szybu do poziomu okna oddyoeigo; szyb o wymiarach
zgodnie z rysunkiem, w lekkiej konstrukcji g-k opminaci REI 120 — nalgy
zastosowapetne rozwizanie systemowe wraz z akcesoriamirfta i pianki
uszczelniajce, hezniki itp.);
monta oknien oddymiajcych wraz z sitownikami
wymiana okna dwukwaterowego ze stupkiem, na poaquarteru na okno o wymiarach
dotychczasowych, jednokwaterowe z podzialem szer@ziprosem w miejscu
dotychczasowego stupka, wypaeae w sitownik paiczony z systemem oddymiania;
wykonanie pod parapetem otworu 80x80, obustronaiiezpieczonego ramistalowy z
katownika 50x50x4mm; zamontowanialuzji napowietrzajcej z sitownikiem
zintegrowanym z systemem oddymiania;
przesungcie grzejnika ndciarg obok okna

Wymagania dla ugdzer oddymiaacych:
powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,40 m?2
wymagana powierzchnia czynna oddymiania min. - @82
przyjeto dwa okna dachowe oddymieg 0,78x1,18 m, z akcesoriami,

0 pow. czynnej 2 x 0,43 = 0,86 m?

powierzchnia otworu pod klapy w rzucie min. 1,61m?

wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3 x 1,6 20D9m?

okno napowietrzare na parterze z sitownikiem - 1,60 mZatuzja napowietrzaga z
sitownikiem pod oknem 80x80 cm - 0,60 m#g;zna pow. napowietrzania 2,20 m?

1.2

Realizacja awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego w sali widowiskowej oraz na

pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych o zwkszonym o 100% nag¢zeniu w
stosunku do wymaga normy.

a) zgodnie z zatzonym projektem instalacji elektrycznych

2. DOSTOSOWANIE WEZLOW SANITARNYCH DO WYMOGOW

OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

2.1

Dostosowanie wc dla niepetnosprawnych na poziomi@hi gtéwnego

tazienka wymaga poszerzenia celem uzyskania poghiarzuchul50x150cm oraz

dostpu do muszli, umdiwiajacego korzystanie z niej przez ogata wdzku

inwalidzkim. W zwizku z tym konieczne jest wyburzenie fragmejtiany.

a) monta belki stalowej, celem poszerzenia otworgamanie nénej, zgodnie z
projektem konstrukcji, wykonanie oktadzin belekiyt -k

b) demonta istniepcej armatury

c) monta muszli dla oséb niepetnosprawnych wraz z uchwytamiiejscu istn. muszli



2.2

2.3

d)

f)

monta umywalki dla os6b niepetnosprawnych wraz z uchwyta miejscu
wskazanym na rys. — wykonanie odptywu i p@denia wody, montastelau pod
umywalke w istniepcejscianie g-k,

demonta czsci sufitu podwieszonego, wykonanie kanatu wentyjlaego wraz z
przebiciem przezciarg, ponowny montasufitu

uzupetnienie oktadzin z ptytek ceramicznych dosiesoych do istniecych na
przebudowanejcianie i w miejscu mongar umywalki oraz na podtodze z ptytek
gresowych dostosowanych do ista@jch w miejscu wykonania odptywu umywalki

Przebudowa wc na poziomie + 0,94

a)
b)
c)
d)

)

demonta drzwi, rozebranie istniegychscianek dziatowych, skucie istniglych
posadzek gresowych oraz oktadgarennych z ptytek ceramicznych, demaonistn.
armatury oraz instalacji elektrycznej;

oczyszczenie podia oraz wykonanie wylewki samopozioracg]
wykonaniescianek dziatowych z ptyt g-k na stelasystemowym, wydzielagych
pomieszczenia zgodnie z wymiarami na rysunku;

wykonanie wentylacji wraz z niegdnymi przekuciami przez stropy na pietro i
poddasze

wykonanie sufitbw podwieszonych na wys. 2,75 m

licowaniescian ptytkami ceramicznymi do wysodm 2.05m, oraz utzenie posadzek
z ptyt gresowych o wymaganych parametrach:

- klasascieralngci min.PEI 4

- antyposlizgowé&¢ R11 (dopuszczagminimalm antypalizgowos¢ R10)
wykonanie inst. elektrycznej wg projektu

monta nowej armatury

wykonanie korekty stopni z holu na poziom + 0,%ucie istn. posadzki stopni i
korytarza oraz fragmentu posadzki w holu; wykonamyewki z betonu z perlitem
wg wymiarow schodow na rysunku; aemie ptyt gresowych w korytarzu i na
schodach; wykonanie pgazy ze stali nierdzewnej zabezpieeazaj schody, h=110
cm

W pomieszczeniu gospodarczym riglev trakcie prac zabezpieazgamontowane
urzadzenia inst. niskopdowej i fotowoltaicznej przed zapyleniem lub innymi
uszkodzeniami

Budowa wc | pomieszczenia poszlkowego na pgtrze

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

demonta istn. posadzki, oczyszczenie padimraz wykonanie wylewki
samopoziomuicej

wykonaniescianek dziatowych z ptyt g-k na stelasystemowym, wydzielagych
pomieszczenia zgodnie z wymiarami na rysunku;

wykonanie podiczen do pionow ks wraz z nieztnymi przekuciami przez strop
wykonanie wentylacji wraz z niegbnymi przekuciami przez strop

wykonanie sufitow podwieszonych na wys. 2,80 m

licowaniescian ptytkami ceramicznymi do wysodm 2.05m, oraz utzenie posadzek
Z ptyt gresowych o wymaganych parametrach:

- klasascieralnagci V

- antyposlizgow&: R10

wykonanie inst. elektrycznej wg projektu

monta armatury



3. REMONT PIWNIC GOSPODARCZYCH WE WSCHODNIEJ CZ ESCI
BUDYNKU

Projektowany remont piwnic nie zmienia istamjch podziatdw na poszczegolne
pomieszczenia, nie przewiduje tym samym wybhikzgan. Izolacja przeciwwodna pionowa
i termicznascian piwnic, w tym wymiana okien wykonana zostadaetapie realizacji
termomodernizaciji.

a) skucie tynkow wewetrznych cementowych oraz demantacieznic drzwiowych W
pomieszczeniu —1,06 (oraz innych nie zdiagnozowlamgcetapie inwentaryzacji) w
miejscach wykwitow lepiku, naky $ciare bruzdowa, oczyci¢ i wypetnic bruzdy
zaprawa cementaw Pod tynk, na wymienionydtianach naley zamocowa siatk;
podtynkow.

b) w pomieszczeniach —1.06 i —1.07 oczyszczenie | wgeie istniejcej wylewki
cementowej, utzenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej wywigtej na tave
fundamentow, utozenie warstwy twardego styropianu XPS, grédowarstwy 3 cm,
wylewka cementowa zbrojona siatkib zbrojeniem rozproszonym, gruioco5 cm.

c) w pozostatych pomieszczeniach skucie istiagggh wylewek cementowych (grufio
ok. 10cm) oraz usugtie ziemi do poziomu ok. 10 cm paaj gérnego poziomu tawy
fundamentowej(grubid warstwy ziemi ok.20cm).

d) wyréwnanie podiea i wykonanie wylewki z chudego betonu B10 gridi@k. 10cm,
utozenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej pozonej z izolacja gornej
powierzchni tawy, uteenie warstwy twardego styropianu XPS, gridoearstwy 3
cm, wylewka cementowa zbrojona siatldb zbrojeniem rozproszonym, griioo5
cm.

e) utozenie posadzki z ptyt gresu technicznego.

f) osadzenie &ieznic drzwiowych stalowych, i montadrzwi, szerokéci drzwi wg
rysunku i zestawienia stolarki

g) wykonanie wentylacji — montaventylacji decentralnej w pomieszczeniach
piwnicznych zgodnie z wytycznymi producenta, mamentylacji mechanicznej
wraz z przekuciami przeziany

h) malowanieician preparatami gruntigymi przeciwgrzybicznymi

i) tynkowaniescian z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego

j) wykonanie zabudowy w lekkiej konstrukcji g-k rysionéw instalacyjnych

k) malowanigscian i sufitdw pomieszczefarbami zmywalnymi

[) w pomieszczeniu — 1.10 zachaiwatn. posadzki oktadzinyscian, wykoné
wymiarg drzwi i wentylacg wg projektu, uzupethdioktadzinyscienne ptytkami
dostosowanymi do istniggych.

4. ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego zakresu projektu wykonagezeupetniajcego przewiduje
si¢ nastpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

4.1 Parter — zakres projektowanych prac

W obszarze parteru projektowanemastpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:
a) W obszarze klatki schodowej K1 przewiduje sizbiorke istniejcej scianki



b)

wydzielapcej pomieszczenie wiatrotapu. Przed wyburzenierezgadprawdzé
zaskg i miejsce podparcia istnigjej belki wsporczej schodéw. Po odkryciu
zawiadom¢ projektanta w celu poe¢lfia decyzji o ew. konieczioi wzmocnienia za
pomoa belki stalowej.

W obszarze klatki schodowej K2 przewiduje wiykonanie nowych schodow
prowadacych z hola weéciowego do klatki, wykucie pod oknem otworu
napowietrzajcego dla celow p.po

W obszarze wzta sanitarnego w zwzku z koniecznécia wyburzenia cgsci sciany
w toalecie dla niepetnosprawnych nalev pierwszej kolejnéci obsadat
projektowane nadpee stalowe Ns.1 z podwojnych belek stalowych Cl66tak
S235. Wykonawg rysunku szczegétowego. W tym obszarze rowpreewiduje si
nadbudow istniepcych schodéw jak i zmiaruktadu funkcjonalnegécian
dziatowych — zgodnie z projektemegei architektoniczne;.

4.2  Petro — zakres projektowanych prac

W obszarze pietra projektowargergastpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

a)

b)

W obszarze klatki schodowej K1 i K2 przewiduje Kizbiorke czesci stropu w celu
umazliwienia wykonania otworu pod projektowane klapydgthiajpce zgodnie z
wymogami p.pa. W tym celu nalgy w pierwszej kolejnéci podstemplowastrop i
wykona zaprojektowane bellkielbetowe w grubgi istniepcego stropu w celu
wzmocnienia konstrukcji stropu w obszarze otworelkBwzmacniagce wykong
wg rysunkéw szczegotowych.

Przewiduje si wykonanie przewiertow w stropie pod piony instgjae. Lokalizacje
projektowanych otworow w stropie najedostosowéado lokalizacji pustakow
ceramicznych stropu. Nie wolno uszkaélmniepcychzeber nénych stropu.

4.2 Poddasze — zakres projektowanych prac

W obszarze poddasza projektowaa@astpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

a)

b)

W obszarze klatki schodowej K1 i K2 przewiduje wiykonanie obudow p.padla
stworzenia przestrzenia — szachtu dla celow oddyimi®budowy wykonaw
lekkiej technologii szkieletowe;j.

W celu umaliwienia obsadzenia w dachu okna oddyngajgo naley czgsciowo
przebudowa wi¢zbe dachow — zamontowa dodatkows krokiew oraz wymiany a
nastpnie wych¢ kolidujaca krokiew.

W ramach niniejszego opracowania — projektu wykarzego uzupetniagego zaprojektowano

dodatkowe elementy konstrukcyjne:

— Belki zelbetowe wzmacniage strop nad ptrem. Belki Poz.2.2.4,2.2.512.2.6
zaprojektowano jakeelbetowe monolityczne dostosowane do istaiej konstrukcji stropu z
betonu C20/25 (B25) zbrojone st&dasy B ( A-1lIN - B500S, lub RB500W). WykoKka
zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

— Nadprae stalowe — Ns.1 z dwoch belek C160 ze stali SE88hnologia wykonania
nadpraa wg rysunku szczegotowego. Elementy stalowe zabezg antykorozyjnie
systemem powtok malarskich odpowiednio dla klasypkgjnacsci srodowiska C3.

-  Wykona otwor do napowietrzania klatki schodowej K2 o wgnaich 80x80cm z



wykonaniem obustronnej ramki stalowejadwnika L50x50x4. IKtownik obsadzi po obu
stronach krawdzi sciany na zaprawie klejowej. W celu ustabilizowaraeki w nargach
przyspawa ptaskowniki spinajce obie ramki w grubiei sciany. Elementy stalowe
zabezpieczy antykorozyjnie systemem powtok malarskich odpowiedila klasy
korozyjnaici srodowiska C3. Kolorystyka elementdéw wg wytycznyehsci
architektonicznej.

Piytazelbetowa schodow przy klatce K2 — ptylbetowa monolityczna z betonu C20/25
(B25) gr. 12cm, zbrojona obustronnie (godotem) siatk pretéw #8 co 15cm. Do
utrzymania dystansu pogaizy siatkami zbrojenia nalg zastosowéasystemowe rozwrania
lub ,stotek montaowy” wykonany z pgta #8 w ilgci 2szt./m2. Phyd wykona na utczonym
styropianie w obszarze stropu i zapefje] wiasciwe podparcie w obszarzeian
konstrukcyjnych. Styropian pod plyina za zadanie odgienie konstrukcji jak i rozteenie
rownomierne obaizenia. Od strony szatni kraaz ptyty podmurowa scianka gr. 12cm z
bloczkow gazobetonowych odmiany min. 600. Balusttemtwic¢ do ptytyzelbetowej
schodéw. Przed nadbetonowaniem malstniejace schody przygotowgpoprzez zdjcie ew.
wykonczenia posadzki, zgroszkoévpowierzchng i posmarowa srodkiem poprawiajcym
przyczepnéc¢ betonu.

Piytazelbetowa schodow przyasle sanitarnym — nadbudowanie ista@jch schodow
wykona poprzez dobetonowanie ptytglbetowej z nowym rozkladem stopni z betonu
C20/25 ze zbrojeniem siatkyérm z pretow #8 co 15cm. Przed nadbetonowaniemayale
istniejace schody przygotowagpoprzez zdjcie ew. wykaczenia posadzki, zgroszkotva
powierzchn¢ i posmarowa srodkiem poprawiajcym przyczepn& betonu.

Dodatkowe elementy wiby dachowej — dla unatiwienia wprowadzenia okna
oddymiajcego przewidziano zastosowanie dodatkowych krokmgrmianow w celu
umazliwienia wycigcia istnieacej krokwi w obszarze kolidagym z przeprowadzanym
szachtem oddymiagym. Nowe elementy konstrukcyjnee#by wykona z drewna C24
impregnowanego przeciw korozji biologicziepdkami nie powoduacymi korozji
elementow metalowych.



