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SPIS TRESCI:

1.

PROJEKT NAWIERZCHNI WOKOL BUDYNKU | ODWODNIENIA

Al/1 - SYTUACJA skala 1:250
Al1/2 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:500
A1/3 — DETALE NAWIERZ. PRZED WESCIEM GLOWNYM skala 1: 75i 1:25

PROJEKT ZIELENI

A2/1 — PROJEKT ZIELENI skala 1:250
PROJEKT OCIEPELNIASCIAN PIWNIC

A-3/1 — RZUL PIWNIC. ettt skala 1:100
A-3/2 — Detale oCieplenia............uuuuuurmmmmmmmeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnns skala 1: 50

A-3/3 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej



CZESC OPISOWA

Opis sporzdzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 r. w sprawizzegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 462 z dn. 27.04.2012).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany naxgleni wokot budynku wraz z po-
wierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych, propeddeni oraz ocieplenigcian piwnic
Domu Kultury w msc. Rudki na dziatce oznaczonegwid. 578/28, gm. Nowa Stupia.
Granice opracowania 0znaczono na mapie

Zakres inwestycji — w rozumieniu przepisow art.29.8t. 2 nie wymaga uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budow jak rowniez nie podlega obowgzkowi zgtoszenia prac do
organu administracji panstwowej.

2. INFORMACJE OGOLNE

- Inwestor: Zwizek Gmin GoSwigtokrzyskich ul. Partyzantéw 17, 26-004 Bieliny
- Autor opracowania: arch. Maria Gtowacka,
- Adres inwestycji : :Dom Kultury ul. St. Staszi@a26-006 Rudki

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

2. Mapa do celow projektowych

3. Inwentaryzacja budowlana wykonana metoda ponfiappdredniego przy zyciu
dalmierza laserowego igay stalowej

4. Uzgodnienia robocze funkcjonalne i technicznoenatowe z Inwestorem

5. Obowhnzujace w projektowaniu przepisy i normy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajdujesiv potudniowo-wschodniej g&ci miejscowdci Rudki przy
ul. St. Staszica 8 na dz. nr ewid. 578/28. Dzial&k&torej usytuowany jest budynek Domu
Kultury potazona jest na terenie osiedla mieszkaniowego, widlonmego w bezpgoednim
sasiedztwie budynkow mieszkalnych oraz przedszkolaz&ch stron graniczy z drogami
osiedlowymi tj. od potudnia z ul. St. Staszica, Wwzdcktérej uradzone g miejsca postojowe
obstuguace budynek, od strony wschodniej ul. Chetmparaz od strony zachodniej
ul. Spotdzielca.

Teren jest w zasadzie ptaski, wyniesiony ok. 1my@jypoziomu ul. Staszica
zagospodarowany, zabudowany. Dziatka jest komm@etnbrojona w uegdzenia infrastruktury
technicznej niezflne z punktu widzenia wymogéw prawa budowlanegorgylacza
wodochgowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz jprzae gazowe.

Gtowne wejcie do Domu Kultury (prowadze do holu gtbwnego, peldego
réwnoczénie role foyer sali widowiskowej) znajdujesid strony ul. Staszica, drugie W&



znajduje st od strony ul. Chetmowej natomiast Wgiia ewakuacyjne bezpednio z sali
widowiskowej g od strony pétnocnej. Od strony zachodniej znajdigiéaras zewetrzny przy
lokalu gastronomicznym wydzielonym zegei parteru budynku. W pétnocno —zachodnim
narazniku budynku jest wégie gospodarcze do kottowni znajalcgj sk w podpiwniczeniu oraz
do zaplecza lokalu gastronomicznego.

Na cz:sci dziatki przed budynkiem naagach pieszych, wykonana jest nawierzchnia z
kostki betonowej, prostaknej, czerwonej i szarej utonej w uktadzie szachownicowym.
Symetrycznie w stosunku do doja od ul. St. Staszica wdzone g trawniki — na trawniku po
lewej stronie rénie okazata wierzba —do zachowania, natomiast povgjrstronie mtody iglak
oraz roOwnie wierzba —j.w drzewa do zachowania.

Od strony potnocnej budynku, betonowa oragciowo rozbieralna nawierzchnia z
trylinki sa w ztym stanie technicznym a jej spadki powadokalne zalewania budynku wgd
opadow.

Dziatka pokczona jest istnieggym zjazdem z ul. Spétdzielgz

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu w tym wymianaawierzchni oraz
projektowana zielen na miejscu dotychczasowych trawnikdw nie zmieniastniejacego
ukitadu dojs¢ i dojazddw jak i potozenia terenu zielonego - biologicznie czynnego
Inwestycja zwazana jest z przebudawmawierzchni istnieicych cagéw pieszych i dojazdu tj.
przetazeniem istniejcej od frontu dziatki kostki betonowej, na zaplebzelynku od strony
potnocnej oraz projektem nowej nawierzchni przedyimkiem.

Ponadto przed budynkiem zaprojektowana jestizieieka uradzona na
dotychczasowych trawnikach.

Projektowana przebudowa nawierzchni uwdgia powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych umdiwiajace odwodnienie budynku. Nawierzchnia z kostki betosj zaprojekto-
wana zostata z wymaganymi spadkami od budynku -ébtbpy do korytka ze spadkiem na
strorg zachodni i wschodna, od strony potudniowej na teren zielony.

Dotychczasowe warunki lokalizacji i #oi miejsc postojowych, wzdiuulicy St. Staszica,
znajdupcych s¢ w czsci na dziatce Inwestora oraz weéei w pasie drogowym ulicy zostaty
zachowane jak dotychczas.

5.1. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu w granicach dziafki - 2 651060
Powierzchnia zabudowy budynku - 685,00 m
Powierzchnia utwardzona - 754,00 m
Powierzchnia zieleni -1213,00°m
Wskaznik intensywnéci zabudowy/ bez zmian/ - 0,26
Udziat powierzchni biologicznie czynnej - 28%
Powierzchnia iytkowa budynku -1304,53%n
Kubatura budynku - 8 254,00 i



5.2

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLNRE

5.2.1 Wykonanie nawierzchni od strony frontowej ymkl, zgodnie z oznaczeniem na

rysunku:

a/ rozebranie istniggej nawierzchni z kostki betonowej /kostkalezry oczycic,

skltadowd i zabezpiecz§ do ponownego ulenia - pow. ok. 400m2/ wraz z podsypia

gkeb. ok. 9 cm od poziomu projektowanej nawierzchni

b/ oczyszczenie i wyrGwnanie podéz ubitego piasku oraz uenie :

- podsypki cement.- piaskowej 1:4 grub.3 cm

- ptytki chodnikowe]j prostainej betonowej imitujcej kamie lub kostki
betonowej wielkowymiarowej grub.6 cm /kostka w kalch jesieni/

Nawierzchnia ograniczona krasnikami chodnikowymi 6x20cm.

5.2.2 Wykonanie schodow zewtrenych do budynku i pochylni dla niepetnosprawnych

a/ rozebranie istniggej nawierzchni podestu, schodow i pochylni, wykoyed z kostki

betonowej -55m2 /kostknalezy oczyci¢, sktadowa i zabezpiecz§ do ponownego

utozenia/

b/ oczyszczenie i wyrGwnanie podénz ubitego piasku oraz uenie :

- podsypki cement.- piaskowej 1:4 grub.3 cm

- ptytki chodnikowej prostoine] betonowej imitujcej kamie lub kostki
betonowej wielkowymiarowej grub.6 cm /kostka w kaich jesieni/

- wykonanie schodow wg rysunku ze stopni schodoviyatbnowych imitujcych
kamien

- wykonaniescianki oporowej z palisady —elementy zn@&cowanej wysokosci
palisady wg zalczonego rysunku osadzone w fawie z betonu B15

- zamontowanie pqczy dla niepetnosprawnych . Ror ze stali nierdzewnej o
wysokaciach podanych na rysunku

5.2.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej tsdrsy potnocnej budynku, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku:
al/ rozebranie istniegej nawierzchni betonowej oraz nawierzchni z tiilizdjecie

podbudowy do gb. ok. 19 cm od poziomu projektowanej nawierzchni

b/ oczyszczenie i wyrGwnanie podéoraz utaenie :

- warstwy piaskurednioziarnistego grub. warstwy 10cm

- podsypki cement.- piaskowej 1:4 grub.3 cm

- kostki betonowej odzyskanej z rozbiorki w uktadwig rysunku

Nawierzchnia z kostki ograniczona kramikami chodnikowymi 6x20 cm.

c/ od strony p6tnocnej w miejscu opisanym na rysurggospodarowania terenu rigle
zamontowa korytko betonowe szeroka 30cm. odprowadzage wody deszczowe, ze
spadkiem na dwie strony (wschoalhzachodm).

5.2.4. Wykonanie opaskivirowej wokot istniejcego tarasu od strony zachodniej:
a/ rozebranie istniggej nawierzchni betonowej oraz nawierzchni z tikilin

b/ oczyszczenie i wyrGwnanie podéboraz utaenie :

- warstwy piaskuérednioziarnistego grub. warstwy 10 cm

- geowtoknina

- zwiru grub. warstwy 10 cm



Nawierzchniazwirowa ograniczona kragznikami chodnikowymi 6x20 cm.

5.2.5. Realizacja projektu zieleni zgodnie ze spkagja w tym;
a/ zasadzenie i uksztattowamavoptotu

b/ zasadzenie zieleni niskiej

c/ wykonanie trawnika

d/ ustawienie tawek parkowych

6. OPIS PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA SCIAN PIWNIC ORAZ REMONTU
PIWNIC

6.1  Wykonanie ocieplenigian zewrtrznych piwnic — z zastosowaniem styropianu
XPS 300-035 gr.15 cm ( na podstawie audytu enecgeggo)

W czesci podpiwniczonej budynku natg wykona ociepleniescian do poziomu posadzki
piwnic, w czsci nie podpiwniczonej do gbokasci 1,0 m od terenu lub do poziomu tawy
fundamentowej. Wzdiutarasu od stron§ciany szczytowej zachodniej — ocieplenie hgle
wykona& od wewntrz —na listwach dystansowych drewnianych co 50mrszczelia
wentylacyjra przy podtodze i przy stropie.

6.2  Zakres prac zwranych z ociepleniertian piwnic:

a/ rozbiorka opaski oraz nawierzchni utwardzon&phewej i z kostki betonowej wokot
budynku i podestu betonowego przy voyy z sali widowiskowej, odkopanie od zeytnz $ciany,
do poziomu posadzki piwnic oraz delgbkasci 1,0 m w czsci nie podpiwniczonej — wykopy
nalezy wykonywa odcinkami (zabezpieczywykop, odprowadZi wody opadowe poza wykop,
zabezpieczy wejscia do budynku)

b/ skucie zniszczonego i odpagtaggo tynkugcian zewrtrznych piwnic iscian
fundamentowych

¢/ impregnacja osuszonysébian piwnic preparatami odsalap - odgrzybiajcymi
zgodnie z instrukajwykonania.

d/ zamurowanie wskazanych na rys. okien w dawngpWwai

e/ remont studzienek okiennych w dawnej kottowprzy zachowanych oknach

f/ ponizej poziomu terenu - wykonanie izolacji przeciwwogdgeibowarstwowej(KMB),
z masy dyspersyjnej (wodorozaezalnej)na podizu, ktdrego stopiewilgotnosci nalezy
dostosowa do dopuszczalnego (wg karty technicznej) dla zast@anego preparatu

g/ powyzej poziomu terenu - ukgniem narenikdw aluminiowych przy oknach i
narazach budynku, uteeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrownawah,
gruntupcych (np. CT 17) i nawierzchniowych — wg rozman systemowych np. ceresit, atlas lub
podobnych

h/ ponizej poziomu terenu - klejenie ptyt izolacji termiegnstyropianu ekstrudowanego
XPS 300, grubgi 15 cm - z zastosowaniem masy bitumicznej dedyeydo ptyt
polistyrenowych (nie stosowalo klejenia zapraw cementowych). Gémie folii kubetkowej z
wywinigciem na dole.

i/ powyzej poziomu terenu - styropian EPS 70mocowanie epi kiotki plastikowe,
obtozeniem siatlk. Rodzaj tynku dobrany zostanie w ramach proje&tmodmodernizacji catego
budynku.

j/ remont przyiczy instalacji deszczowe;.

k/ zasypanie wykopu gruntem spoistym, z¢agzeniem warstwami gr. do 20 cm.



I/ w pomieszczeniu piwnicznym (obecnej kottowni)scaanie zachodniej zamontowanie
pionowych listew drewnianych 2,5x5cm w rozstawies@om (+ listwy do mocowania ptyt G-K
W miejscach przesuggia rozstawu).

m/ zamontowanie styropianu EPS 70, gidod5 cm z jego mocowaniem do listew
drewnianych. Wzd posadzki piwnic oraz wzdhsufitu naley pozostawi szczelir
wentylacyjra wysokaci 3 cm zabezpieczarsiatky pcv. Utazenie plyt g-k (dedykowanych do
pomieszcze mokrych) na styropianie. Szpachlowanigczly i malowanigcian farbami
akrylowymi.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU PIWNIC

7.1  Wykonanie remontu piwnic —w tym remontu posadgean i sufitow

7.2  Zakres prac zwkanych z remontem piwnic:

a/ skucie istniecych posadzek betonowych /grébekuwanej warstwy ok. 10cm,
oczyszczenie i odpylenie podin

b/ wykonanie wylewki betonowej grubk@ 5 cm zbrojonej siatkprzeciw skurczowo
(wylewke nalezy wykona z dodatkiensrodkéw hydrouszczelniggych), na wylewk potazy¢
ptynna warstwe hydrouszczelniaga /stosowan bezpdrednio pod ptytki podtogowe/. Na
przygotowanym i wysezonowanym pogiopotazy¢ posadzki z ptytek gresu technicznego.

c/ sk zniszczony, zawilgocony i odpaday tynk nascianach i suficie, nagbnie
0SuSzy | ocz)scic sciany, rozebrazasiek nauzel w pomieszczeniu obecnej kottowni

d/ zagruntowé cah powierzchng scian i sufitow i wykona tynki cementowo-wapienne

e/ wykon& malowaniescian farbami akrylowymi

f/ w pomieszczeniu obecnej kottowntglowej zamontowadwa okna PVC o wymiarach
jak na rysunku. Zgodnie z zaleceniami audytu oohstwwvschodniej budynku do wymiany cztery
okna PVC w poziomie piwnic. Wymiary okien podanorysunku i w zestawieniu.

g/ w piwnicach naley poszerzy otwory drzwiowe umgliwiajac zamontowanie drzwi do
pomieszcze gospodarczych szerad@ min. 80 cm.

Uwagal!

Prace prowadzi nalezy w porze suchejsciany chroni¢ przed dodatkowym
zawilgoceniem.

Uwaga?!

Ociepleniescian piwnic nalezy wykona¢ tacznie z ociepleniem catego budynku. W
przypadku wczeniejszego wykonywania ocieplenia piwnic, styropiazabezpieczy
od gory obrobka. W miejscach, w ktorych ocieplenigcian piwnic konczy si na
poziomie gruntu wykonat dodatkowo ocieplenigcian parteru do wys. 30 cm ponad
teren i zabezpieczy obrobka.

opracowanie : arch. Maria Gtowacka



