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Kosztorys Projekt zmiany sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w m. Rudki z
przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i kostiumow), Rudki
ul. St. Staszica 8 - dz. nr ew 578/28 obr. Rudki gm. Nowa Stupia
1 |Grupa Piwnice
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 9,000
2 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2 44,628
3 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 23,430
4 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 | 403,581
5 |KNR 401/701/11 |Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5’ m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej m2 | 177,520
6 |KNR401/347/9 |Skucie nieréwnosci do 4’cm na Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo - wapiennej m2 51,887
7 |KNNRW 3/809/2 |Wyréwnanie podtozy betonowych, srutowanie m2 53,100
8 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°'cm m3 12,442
9 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3'm m3 24,884
10 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 59,596
11 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km m3 59,596
12 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢=4,00 m3 59,596
13 |kalk. wiasna Utylizacja gruzu m3 59,596
1.2 |Element Tynki
14 |[KNR401/703/1 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; Sciany, filary, pilastry m2 51,887
15 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym m2 | 581,101
16 |[KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 | 403,581
17 |KNR 401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 | 177,520
1.3 |Element Posadzki
18 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 12,442
19 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 podawany pompa, zwykly
4) m3 12,442
20 |[KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 | 177,520
21 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 3,0 cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa m2 | 177,520
22 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 | 177,520
23 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,50 m2 | 177,520
24 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2 | 177,520
25 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 | 177,520
26 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/5 (1) |do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 17,170
27 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (1) |ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 | 160,350
28 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/4 (1) |pomieszczenia ponad 10'm2, ptytki 8x30, zaprawa "Atlas" m 177,430
1.4 |Element Stolarka
29 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
(1) ftalowy + farba ftalowa szt 8,000
30 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
do 1.6'm2 m2 14,400
31 |KNR 19/1024/7 |Analogia: Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi EI30
(2) m2 1,800
1.5 |Element Zabudowa elementow z ptyt g-k
32 |KNR 14/2011/1 |Anlogia: Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na
(1) rusztach metalowych, obudowa pionéw jednowarstwowa, typ 50-101 m2 13,536
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33 |KNR 14/2011/7 |Analogia: Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na
(1) rusztach metalowych, obudowa belek i podciggéw jednowarstwowa, typ 50-101 m2 30,918
1.6 |Element Roboty malarskie
34 INNRNKB Analogia: Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 99
202/1134/1 (1) m2 | 177,520
35 [NNRNKB Analogia: Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 99
202/1134/2 (1) m2 | 403,581
36 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 | 177,520
37 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 403,581
38 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 | 581,101
1.7 |Element Instalacja wentylacji
39 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 9,000
40 |KNR 401/333/1 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 1/2 cegly szt 3,000
41 |KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubosé do
40°cm szt 3,000
42 |\KNR 217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd
(1) przewodu do 400°'mm, ocynkowane m2 22,000
43 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm,
(1) ocynkowane m2 21,800
44 |KNR 216/305/4 |Analogia: Izolacja wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym o grubosci 8 cm m2 22,000
45 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
(1) szt 13,000
46 |KNR 217/205/1 |Analogia: Wentylator wyciggowy zbiorczy VAM o wydajnosci do 250 m3/h szt 1,000
47 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy TD-160/100 N, 150m3/h, 230V/0,11A/18W szt 1,000
48 |KNR 217/208/1 |Analogia: Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
200°'mm i masie do 25'kg szt 1,000
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