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. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1 Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy uzupetniajacy instalaciji elektrycznych wewnetrznych

dla:
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA DOMU KULTURY
W MSC. RUDKI Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UZYTKOWE (MAGAZYN
REKWIZYTOW I KOSTIUMOW) WRAZ Z PRZEBUDOWA

Inwestor: Zwigzek Gmin Gér Swigtokrzyskich
ul. Partyzantow 17,
26-004 Bieliny

Adres inwestycji: GM. NOWA SLUPIA RUDKI UL. ST. STASZICA 8

DZ. NR 578/28 OBREB RUDKI

1.2 Podstawa opracowania
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
= Rysunki budowlane, dane branzowe
=  Wizja lokalna
=  Przepisy, normy i literatura techniczna

1.3 Zakres opracowania

= Dane energetyczne
Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze
Instalacja o$wietlenia ogélnego
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja gniazd 230 V
Instalacja sitowa
Instalacja potgczen wyréwnawczych
Instalacja odgromowa
Instalacja ochrony od porazen

1.4 Dane energetyczne
= Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce, pozostaje bez zmian.
= Pomiar energii elektrycznej — istniejacy, pozostaje bez zmian.

Moc przytaczeniowa dla obiektu jest wystarczajaca. W zwiazku z rozbudowa nie jest
potrzebne jej zwiekszenie.

= Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
= Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.
= Samoczynne wytgczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.



Opis techniczny

2.1. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne
- Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce pozostawia sie bez zmian.

- Istniejgcy tablice T1 zlokalizowang w tazience na parterze nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé
na korytarzu, lokalizacja wg. zatgcznika graficznego.

- Istniejgcy tablice w piwnicy nalezy doposazyé w 1 zabezpieczenie S301 B16 z ktdrych nalezy zasilic 4
projektowane rekuperatory wewnatrzscienne — lokalizacja zgodnie z branza sanitarng. Dodatkowo w
tablicy piwnic zamontowaé zabezpieczenie S301 B10 z ktdérego nalezy zasili¢ projektowany wentylator
typu VAM.

- W istniejgcej tablicy T2 zlokalizowanej na parterze nalezy zamontowac zabezpieczenie S301 B16 z
ktérego nalezy zasili¢ podgrzewacz wody w pomieszczeniu W.C dla personelu.

- Oswietlenie i gniazda 230V w pomieszczeniu W.C personelu zasili¢ z istniejgcych obwodéw.

- Istniejgcy tablice gtdéwng nalezy zmodernizowaé zgodnie z czescig graficzng opracowania

- Tablica — obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Eti Polam, Hager, Legrand, Schrack lub podobne,

- Dla zabezpieczenia budynku zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu. Funkcje wytacznika
bedzie spetnia¢ roztacznik serii FRX 125A z cewkg wybijakowa do zdalnego wyzwalania. Roztacznik
zamontowany bedzie w tablicy TG. Przycisk wyzwalajgcy cewke wybijakowg roztgcznika - stuzgcg do
wytaczenia wszystkich odbioréw w obiekcie poza urzadzeniami ppoz. — oznaczony jako PWP,
zainstalowacé przy wyjsciu gtébwnym z budynku. Przycisk PWP zamontowaé na $cianie na wysokosci 1,4m.
Dokfadna lokalizacja zgodnie z graficzng czescig opracowania.

W przypadku wystapienia urzadzen potrzebnych w czasie akcji pozarniczej wszystkie urzadzenia
nalezy zasili¢ kablami niepalnymi sprzed giownego wylacznika pradu PWP.

Przejscia przewododw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé¢ w sposob zapewniajacy
szczelnosé, z uzyciem srodkow ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornosé ogniowa przepustow
kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych musi byé¢ réwna El odpornosci tych stref.

2.2 Instalacja oswietleniowa

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2, uktadanymi pod tynkowo
lub w rurkach typu RL. Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i puszki koncowe). taczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego.
Zastosowac zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymagda konsultacji z projektantem oraz architektem.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Oswietlenie awaryjne oraz
ewakuacyjne nalezy potgczy¢ z istniejacag instalacjg. Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne musi by¢
potaczone z o$wietleniem podstawowym danego pomieszczenia. W istniejgcych ciggach
komunikacyjnych wystepujg lampy awaryjne i ewakuacyjne, nalezy dokona¢ pomiaréw oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego. W razie braku normy nalezy uzupetni¢ lampy aby spetniaty dwukrotnosé
normy.

Sterowanie oswietleniem:
= igcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi, schodowymi w pozostatych pomieszczeniach.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych

W obiekcie wystepuje oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Niniejsze opracowanie stanowi
uzupetnienie do wykonanego oswietlenia w ramach termomodernizacji obiektu. Przed przystgpieniem do
prac nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i w razie potrzeby uzupetni¢ istniejgce oswietlenie
drég ewakuacyjnych. Oswietlenie drog ewakuacyjnych nalezy wykonywaé ze zwiekszonym o 100%
natezeniem oswietlenia z postanowieniami normy PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne realizuje réwniez
funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego - wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne. Znaki oswietlenia awaryjnego musza swieci¢ sig¢ przez okres 1 godziny po zaniku




zasilania.
Oswietlenie strefy otwartej

Zadaniem oswietlenia strefy otwartej jest uniknigcie paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu
0s0b do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Za strefe otwartg uwaza sie strefe
o nieokreslonej drodze ewakuacyjnej (np. hall) o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m2 albo powierzchni
mniejszej w przypadku, gdy wystepuja zagrozenia zwigzane z wykorzystaniem tej powierzchni przez duza
grupe oséb.

Instalacja oswietlenia awaryjneqo

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego, celem spetnienia powyzszych wytycznych zastosowano oprawy LED-owe os$wietlenia
awaryjnego firmy Beghelli.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zostang rozmieszczone na poszczeg6lnych kondygnacjach jak na
rysunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
Obwody zasilajgce poszczegdine oprawy wykonaé przewodem YDYZo 4,3x1,5mm2 i podtgczy¢
do istniejgcych obwodéw oswietlenia w danych pomieszczeniach. Obwody istniejgce oswietlenia
podstawowego z ktérego zasilamy oprawy awaryjne i ewakuacyjne sg zabezpieczone w istniejgcych
tablicach rozdzielczych, zabezpieczenia te pozostajg bez zmian. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg lub
prowadzi¢ przewody w suficie podwieszanym.
Do oswietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy LED petnigce wytacznie funkcje oswietlenia awaryjnego.
Oprawy te bedg wyposazone w zrodia zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajgce
swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach
symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem.

Oswietlenie kierunkowe:

Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych.  Oprawy instalowane na $cianach, nad wejsciami oraz do stropu
w ciggach ewakuacyjnych. Bedg to oprawy wyposazone w zrddta zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem), zapewniajgcym Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia.

Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenie testujgce takie samo jak w przypadku oswietlenia awaryjnego.

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 4,3x1,5 mm2 utozonymi w
nowopowstatych, jak réwniez w istniejgcych korytkach kablowych oraz podtynkowo pod sufitem lub
prowadzi¢ przewody w suficie podwieszanym.

Oznaczenia oraz lokalizacja wypustow oswietleniowych (opraw) poszczegblnych obwodow
pokazana jest na planach rozmieszczenia. Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna
przebiega¢ mozliwie w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach ukos$nych.

Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi nalezy zachowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisani oraz normami: PN-HD 60364 i P SEP-E-002. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne zostanie uruchomione autoamtycznie podczas zaniku zasilania opraw oswietlenia
podstawowego i oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego sg zasilane ze zrdédta niezaleznego -
baterii (akumulatora znajdujgcego sie w oprawie).

Ogolnym celem zadziatania awaryjnego i ewakuacyjnego oswietlenia jest zapewnienie bezpiecznego
wyjécia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania i wylgczeniu os$wietlenia podstawowego. Celem
oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych, tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego, oraz sprzetu bezpieczenstwa.

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki
i umozliwienie bezpiecznego ruch os6b w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw
widzenia umozliwiajgcych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze byé rozpoznana.
Zaleca sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byty oswietlone w wyniku padania $wiatta
bezposredniego na ptaszczyzne robocza, jak rowniez zaleca sie oswietlenie przeszkdd wystepujacych na



wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia
podstawowego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

b) wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki
sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca;

c) zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz drég
ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

d) umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia
zasilania oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koncowego.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbiér takich urzadzen lub komponentéw
w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem
awaryjnym, w szczegélnosci dotyczacych czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego natezenia
osSwietlenia, wykorzystania do oswietlenia podstawowego Ilub nocnego, zapewnienia wymagan
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych rowniez w przypadku
pozaru.

Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sa nastepujgce urzadzenia i komponenty:

a) Systemy oswietlenia awaryjnego z indywidualnym zrédiem zasilania (bateriami)

b) Oprawy oswietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub indywidualnego zrédia zasilania wraz
z wyposazeniem ( zaptonniki, uktady przetaczajgce lub moduly adresowe w przypadku systeméw z
centralnym zrédtem zasilania lub inwertery, moduty adresowe i baterie w przypadku systemow z
indywidualnym zrodtem zasilania)

c) Przewody i kable stuzgce do potaczenia systemu oswietlenia awaryjnego z oprawami, korytka,
przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan przewodéw uzywanych do potaczen w instalacjach
oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci
zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciggle i oprawy awaryjne zespolone zasilane
nieciggle powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byty oswietlone
strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest

umieszczanie opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego
natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

)
¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacii;

f

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

2.3 Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYZo 3x2,5mm2 uktadanym p/t w rurach RL22. Do
osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktadaé przewody ptaskie.
Gniazda instalowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki.




Gniazda wtynkowe szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych muszg posiadaé stopien ochrony minimum P44 (gniazda z klapkg i/lub
zestawami uszczelniajgcymi).

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczeg6linych obwodéw instalacji
wytgcznikami ré6znicowoprgdowym z cztonem nadprgdowym.

2.4 Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa.
Wszystkie przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych

Po stronie wykonawcy urzadzen elekirycznych lezy zasilenie (okablowanie) skrzynek
sterowniczych urzadzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do
urzadzen po stronie dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg dostawcy urzadzen.

2.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W tablicy TG wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych w postaci szyn wyréwnania
potencjatéw, do ktérej nalezy przytgczyé:
= kanaly wentylacyjne,
= metalowe rury wody,
= obudowy metalowe urzgdzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).
= w pomieszczeniach tazienek, itp. wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewod
LGy 2,5mm2),
Instalacje potgczeh wyréwnawczych przytagczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

2.6 Instalacja ochrony od porazen

Zyty PEN projektowane] zasilajgcej linii kablowej NN rozdzielic na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemic¢ przez przytgczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;j.

W pomieszczeniach ogdinych przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako ochrone od
porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych
objetych ta ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i tym
samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze
beda zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni
prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czescig przewodzaca dostepna.

Zadaniem dodatkowych potgczen wyréwnawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody ochronne
obwodow gniazd wtykowych (podtaczone do bolcéw ochronnych), opraw oswietleniowych wymagajgcych
ochrony oraz zyty ochronne przewodow instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE tablic nalezy
uziemi¢. Wymagana wartos¢ opornosci uziemienia: Ru < 10 Ohm

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody
ochronne "PE" winny miec¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych przewodéw powinny
by¢ oznaczone w pasy zéttozielone. Analogicznie przewody neutralne "N" winny byé oznaczone barwg
jasnoniebieska. Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
w niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony przed przepigciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi.

2.7 Instalacja oddymiajaca

Instalacja odprowadzania dymu i ciepteqo powietrza z klatek schodowych.

W obiekcie zainstalowany bedzie system oddymiania i odprowadzania dymu i cieptego powietrza z drog
ewakuacyjnych. Sygnatem do otwarcia klapy oddymiajgcej bedzie sygnat o zagrozeniu pozarowym z
detektoréw centrali oddymiania zainstalowanej na ostatniej kondygnacji lub manualnych przyciskéw
oddymiajgcych. Stosownie do wymagan ekspertyzy klatka schodowa bedzie oddymiana na najwyzszej
kondygnacji poprzez okno oddymiajgce i napowietrzana poprzez drzwi lub okna z sitownikami w obszarze
klatek schodowych.

Rodzaj ochrony




Dla kazdej klatki schodowej zastosowano system sterowania urzgdzeniami do usuwania dymu i ciepta w
sktad ktérego wchodza:

- centrala sterownicze MCR 9705 5A

- okna odymiajgce wyposazone w sitowniki

(projekt instalacji elektrycznych obejmuje jedynie zasilanie sitownikow),

- okna i drzwi napowietrzajgce wyposazone w sitownik

(projekt instalacji elektrycznych obejmuje jedynie zasilanie sitownikéw),

- przyciski alarmowe do oddymiania (RPO-1) i przewietrzania,

- optyczne czujki dymu,

- centrala pogodowa (MCR P054) z czujkg deszczu i wiatru (WM1-RS1) ,

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej w Polsce.

Opis dziatania

W przypadku wykrycia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej ,informacja jest przekazywana do centrali
oddymiania poprzez elementy kontrolno-sterujgce systemu ostrzegania przed pozarem. Centrala
oddymiania uruchamia sitowniki, kt6re otworzg okno odymiajgce na zadang szerokos$¢ zapewniajac
niezbedng powierzchnie oddymiania oraz spowodujg otwarcie drzwi lub okien napowietrzajgcych na
parterze lub w kondygnacji piwnic. Centrale oddymiania mozna uruchomié¢ poprzez reczny przycisk
alarmowy znajdujacy sie na klatce schodowej w kondygnacji parteru oraz na pietrze.

W czasie dozorowania przyciski alarmowe wskazujg stan centrali co umozliwia szybkg reakcje na
wypadek awarii. Ponadto centrala oddymiania i sygnalizuje :

- przerwe lub zwarcie w linii dozorowej i sterowniczej

- awarie zasilania podstawowego

- uszkodzenie lub wytadowanie akumulatoréw.

Centrala pogodowa MCR P054 wskazuje:

- alarm "wiatr" i ,deszcz”

- sygnalizacja "klapa otwarta"

- wskaznik predkosci wiatru

Linie dozorowe i sygnatowe

Typy oraz przekroje przewoddéw zasilajgcych oraz sterowniczych zgodnie ze schematami instalacii
oddymiania. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych.
Przy skrzyzowaniach, jezeli nie mozna ich unikng¢, przewody nalezy ostania¢ rurkg. Przepusty w
Scianach i stropach przechodzgce przez granice stref pozarowych, wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez, ktére przechodzg. Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od instalacji 230/380V.

Zasilanie centrali oddymiania

Zasilanie central, zlokalizowanych na najwyzszych kondygnacjach nalezy wykona¢ przewodami

HGDs 3x2,5mm jako nieroztgczalne i zasilane z rozdzielni gtéwnej z przed gtéwnego wytacznika pradu.

» ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”, , ZASILANIE CENTRALI POGODOWEJ".

Do instalacji zasilania central nie wolno podtgczy¢ zadnych innych odbiornikéw.

Do zasilania rezerwowego nalezy zastosowac baterie akumulatoréw zelowych o pojemnosci 7,2Ah
w centrali oddymiajgcej ktére nalezy umiesci¢ w obudowie centrali.

Obstuga i konserwacja urzadzen

Zabudowang na obiekcie instalacje powinien obstugiwa¢ przeszkolony personel obiektu, ktéry musi zna¢
zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku pozaru badz awarii nalezy wykonaé. Konserwacije
systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym
badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg
systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji systemu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie. System automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego przekazany do
eksploatacji powinien pozostaé w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora. PN-E-08350-14 pkt
11.1

2.8 Uwagi koncowe
1. Cafos$¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegélnosci
BHP) i wytycznymi Inwestora.



2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych .

3. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow i
wyrobdéw nalezy zachowac¢ do kontroli do koncowego odbioru robot.

4. Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

5. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie
odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub
technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

6. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

7. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatéw.

9. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy
oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
W czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.



3. Obliczenia techniczne

3.1 Obliczenia dla wylacznikéw réznicowo-pradowych
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek

skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw ré6znicowo-prgdowych oraz wg PBUE
z 97 r. (projekt):

Ra x 1A < UL Ra - rezystancja uziemienia czgsci przewodzacych w Q.
Ia=k Xlan k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,

UL =50V - wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
Ian - Wyzwalajgcy prad réznicowy.

Dia I,y = 0.03 A- Ra < 1389 Q
Dlalyw=0.1 A-Rs < 417Q
Dlalyw=0.3 A-Ra < 13890Q

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek: Zs - la < Uo =230V

gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w okreslonym normg czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalaciji
elektrycznych.

3.3 Dobor przewoddow, aparatury, obciazalnosé diugotrwata
1. Dobdr przewodoéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajace wg rys schematow rozdziatu energii.

Przy obliczeniach spadku napigcia korzystano ze wzoru:

Pl

— 0’
yBQ]YI

AU% =

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]

y- przewodnos$é kabla (przewodu) w [m/Q-mm?], dla : Cu-54

U,— - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

3.4. Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano w oparciu o0 program komputerowy.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93
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