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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
na projektowanej drodze dojazdowej dr-170, 171/1 w miejscowosci Pigtno, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. : Budowa drogi dojazdowej dr-170 w Pietnie.

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

W/w droga zlokalizowana jest w miejscowos$ci Pigtno w gminie Tuliszkéw, powiat turecki,
wojewodztwo wielkopolskie, na dz. nr ewid. dr-170,171/1.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne, dokumentacje wykorzystane do opracowania:

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003 r. sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2019 1. poz. 2311),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 784),

— Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej dr-120 w miejscowosci Pietno
sporzadzony w lipcu 2022 r. przez BPB VIA z/s w Klobucku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym droga dojazdowa dr-170, 171/1 posiada dostep do drogi powiatowej nr
4488 P o nawierzchni bitumicznej za posrednictwem skrzyzowania. Droga powiatowa 4488
P jest droga nadrzgdna, zlokalizowang na obszarze zabudowanym, na ktorym wystepuje
ograniczenie predkosci do 50 km/h. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5 m. Droga dr-170 stanie
istniejagcym posiada nawierzchni¢ ziemng, utwardzong kruszywem 1 jest droga podrzedna.
Administratorem drogi powiatowe] jest Zarzad Powiatu Tureckiego, administratorem
pozostatych drog jest Burmistrz Tuliszkowa. Status drogi dr-170, 171/1 — wewnetrzna.

W rejonie wigczenie do drogi powiatowe] zlokalizowany jest znak ostrzegawczy A-7 ustap
pierwszenstwa, pod ktdrym zamontowany jest znak informacyjny D-6 przejscie dla pieszych.
Oznakowanie poziome na wlocie do drogi powiatowej nie wystepuje.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektowana droga dr-170, 171/1 petni¢ bedzie gtownie funkcje¢ drogi dojazdowej do posesji
oraz terenu zieleni parkowej. Bedzie to droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
obustronnymi stanowiskami postojowymi i chodnikami. Jezdni¢ szerokosci 5 m obramowano
kraweznikami najazdowymi na wysokos¢ 4 cm ponad krawedz jezdni. Stanowiska postojowe
i chodniki zostang oddzielone kostka betonowa uktadang naprzemiennie w kolorze szarym
1 grafitowym. Wymiary stanowisk postojowych z parkowanie rownoleglym — 2,5 x 6 m, przy
parkowaniu prostopadtym - 2,5x5 m. Uzupelnieniem istniejacego oznakowania bedzie
oznakowanie stanowiska postojowego dla osob niepetnosprawnych, gdzie zaprojektowano
znak informacyjny D-18 o tresci ,,parking” , pod ktéorym zostanie umieszczona tabliczka T-29
informujgca o miejscach dla pojazdow przewozacych lub kierowanych przez osoby
niepetnosprawne majace trudnosci w poruszaniu si¢ oraz oznakowanie poziome P-10
»przejscie dla pieszych” z linig warunkowego zatrzymania P-14.

Droga powiatowa 4488 P zlokalizowana jest poza granicami opracowania niniejszej
dokumentacji.

Szczegodty okresla plan sytuacyjny.



6.UZASADNIENIE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wynika z zaplanowanej przez
Inwestora budowy drogi oraz zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego.

7.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DLA OZNAKOWANIA

Lico tarczy znakow nalezy wykona¢ z folii pryzmatycznej typu 2. Wielkos¢ tarcz znakow
drogowych ,,M”. Wysoko$¢ montazu tarczy znaku, od spodu tarczy do poziomu terenu 2,20
m. Stupki, nakretki, podktadki i uchwyty ze stali ocynkowanej. Tarcze znaku ze stali
ocynkowanej, malowane wg specyfikacji technicznej. Stupek nalezy utwierdzi¢ w gruncie na
glebokos$¢ nie mniejsza niz 90 cm z jednoczesnym zastosowaniem zaprawy cementowej 1:3.
Gorng czes¢ stupka nalezy zabezpieczy¢ zaslepka z PVC. Oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

8. UWAGI KONCOWE DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

— Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

— Wszelkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
na czas prowadzenia robot,

— W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ stalg kontrole ustawienia zabezpieczenia
i oznakowania robot, a w razie stwierdzenia usterki niezwlocznie likwidowac,
zapewniajac przy tym maksymalne bezpieczenstwo dla ruchu pieszych jak 1 pojazdow
w obrebie przedmiotowego zamierzenia,

— Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowac zanieczyszczen jezdni.

9. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu : 31.12.2024 r.
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