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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH
0ZNACZENIE PIERSCIENIE < &
MATERIAL| RZEONA |RZEDNA > PIERSCIEN . | KLASA 1L0SE
STUDNL NA | SREDNICA | ‘STUDNT | WrAzU | DMA GLEBOKDSE W YROWNAVCZ onCaZzAJACY ZWEZKA | \jazu RODZAJ WEAZU WEAZOW
1 2 3 4 5 3 7 8 Bl 10 11 2
St 1200 beton 136,52 | 135,02 1,50 0 0 1 Cceso 7-B RYGLOWANY 1
s2 1200 beton 136,43 | 135,07 1,36 0 0 1 Ccaso 7-B RYGLOWANY 1
S3 1200 beton 136,61 | 135,20 1,41 0 0 1 caso Z-B RYGLOWANY 1
54 1200 beton | 136,71 | 13527 | 167 PW100 0 1 €250 7-B_RYGLOWANY 1
SS 1200 beton 136,75 | 135,40 1,35 0 0 1 Cas0 Z-B RYGLOWANY 1
S0 1200 beton 136,54 | 135,00 1,54 0 $1800/1500 0 D400 Z-B RYGLOWANY 1
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Zamawiajqey:  Gmina i Miasto Tuliszkow Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r.1 62-740 Tuliszkow
Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
projektowa: 42-125 Kfobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660—940-123
Nazwa Faza .
projektu: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI opracowania:
WEWNETRZNEJ DR—-170 W PIETNIE Operat
wodnoprawny
Tytut rys. SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH W CIAGU ROWU KRYTEGO Branza:
Lokalizacja obreb 0009 Pigtno, dz. nr ewid. : 170
obiektu: jedn. ewid. 302707_5 Tuliszkéw DROGOWA
Imig i nazwisko cv__”_%ﬁwm‘: Specjalnosé|  Data Podpis | Skala:
Projektowat [0 Tz~ - 767/01 |[Konstr—bud] 30.06.2022 | 1:25
Nr rys.005




