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Zataczniki tekstowe :

1.Wypis z rejestru gruntow (w oryginale)

2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(w oryginale)

3.Mapa do celéw projektowych (w oryginale) z naniesionym zasiegiem
oddziatywania planowanego do przebudowy urzgdzenia wodnego oraz
zasiegiem zamierzonego korzystania z wdd, z oznaczeniem nieruchomosci i
legendg



1. WPROWADZENIE

Operat wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowe
urzgdzenia wodnego - rowu otwartego, polegajgcg na jego zarurowaniu oraz na
ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie wod opadowych i roztopowych za pomocag
przepustu do urzgdzenia wodnego — rowu otwartego w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej, ktérej parametry odpowiada¢ bedg wymaganiom stawianym drogom
publicznym dla klasy dojazdowej ,D”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Pietno, w pasie drogowym oznaczonym w ewidencji nr 170, 171/1
w gminie Tuliszkdw.

Operat zostat sporzadzony w formie opisowej, graficznej i elektronicznej zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

W/w pas drogowy o dtugosci ok. 122 mb zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Pietno, w ciggu terendéw przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuliszkow pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i
ustugowsq. Droga przebiega w kierunku wschéd - zachod.

Przedmiotowy pas drogowy wchodzi w skiad gminnej sieci drogowej, ktéry w
zachodniej czesci krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 4488 P przebiegajgcej w
kierunku miejscowosci Grzymiszew oraz w kierunku miejscowosci Malanéw.
Aktualnie przedmiotowa drogi posiada nawierzchnie z kruszywa, z licznymi
nierownosciami, ubytkami, wybojami, w ktérych gromadzg sie zastoiska wody
opadowej. W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do
rowu przydroznego po poétnocnej stronie drogi, skad dalej przepustem srednicy 600
mm odprowadzane sg do rowu otwartego.

Wyzej wymieniona droga nie zostata zaliczona do zadnej kategorii drég publicznych.
Obecny status drogi dr-170, 171/1: droga wewnetrzna. Szerokos¢ pasa drogowego w
km 0+000 do 0+098 wynosi ok. 17 m, km 0+098 do km 0+122 okoto 5 m.

Zamierzenie inwestycyjne polega m. in. na zarurowaniu rowu na odcinku 57 m na
dziatce dr 170, i urzadzeniu w tej czesci pasa drogowego chodnika ze stanowiskami
postojowymi z parkowaniem réwnolegtym do osi projektowanej jezdni. W pozostatej
czedci pasa drogowego zostanie zaprojektowana jezdnia o szerokos$ci 5 m,
stanowiska postojowe z parkowaniem prostopadtym do osi drogi oraz chodnik.
Przyjeto, ze nawierzchnia jezdni, stanowisk postojowych oraz chodnikow posiadac
bedzie warstwe Scieralng z kostki betonowej gr. 8 cm. Wody opadowe z
przedmiotowej drogi odprowadzane bedg za posrednictwem studzienek $ciekowych
do wnioskowanego rowu krytego srednicy 400 mm z rur zelbetowych, ktéry zostanie
potgczony z istniejgcym przepustem zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 4488 P. Odbiornikiem w/w wod opadowych bedzie row otwarty. W celu
uzyskania nominalnych pochylen podtuznych dna rowu krytego, w rozwigzaniu
projektowym zdecydowano sie na korekte wysokosciowg przepustu srednicy 600 mm
na odcinku 7,2 m, zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa,
Z jednoczesng zabudowg studni rewizyjnej srednicy 1200 mm.

Réwnolegle do rowu krytego zostanie utozony drenaz D1 dtugosci 49 m i D2 dtugosci
21 m z rur perforowanych srednicy 150 mm z PVC w otulinie z geowtdkniny,
w obsypce zwirowej zabezpieczonej geowtdkning. Wigczenie drenazu D1 i D2
do studni S1i S4.



2. MATERIALY PODSTAWOWE

2.1. Akty i dokumenty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 3322
Z poz. zmianami)

2.2. Materiaty zrodtowe

PROJEKT BUDOWALNY -opracowana w czerwcu 2022r.

Informacje uzyskane od Inwestora

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzenia
wodnego — rowu przydroznego, polegajgcg na jego zarurowaniu oraz na ustuge
wodng obejmujgcg odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych za pomocag
przepustu do urzgdzenia wodnego — rowu otwartego w zwigzku z przebudowg drogi
wewnetrznej w miejscowosci Pietno na dziatce dr-170, 171/1 jest:

GMINA i MIASTO TULISZKOW

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa urzgdzenia wodnego —
rowu, polegajgca na jego zarurowaniu dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi
oraz odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do istniejgcego odbiornika —
rowu otwartego.

Zgodnie z art.389 pkt 1, art.389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo Wodne inwestor jest zobowigzany uzyskaC pozwolenie
wodnoprawne.

Rowy o zamknietych przekrojach sg urzgdzeniami wodnymi zgodnie z zapisami
ustawy Prawo wodne.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB ROBOT

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega na przebudowaniu drogi
ktérej parametry odpowiada¢ bedg drogom dojazdowym klasy ,D”. Poczatek
projektowanej przebudowy drogi zlokalizowano w pkt A w km 0+010,96 stanowigcym
krawedz wlotu na skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 4488 P, a koniec w pkt B w km
0+122.

Pas drogowy posiada szerokos¢ ok. 17 m, w granicach ktérego zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 5 m, chodniki obustronne, po potnocnej stronie jezdni
zaprojektowano zatoke postojowg o parkowaniu réwnolegtym, a po potudniowej
stronie jezdni o parkowaniu prostopadtym. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni
chodnikdéw oraz zatoki postojowej z kostki betonowej grubosci 8 cm. Na posesje oraz
do nieruchomosci zaprojektowano zjazdy indywidualne. Administratorem pasa
drogowego jest Burmistrz Tuliszkowa. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
kolidowa¢ z infrastrukturg techniczng.



W stanie istniejgcym wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcego rowu
przydroznego, zlokalizowanego w poétnocnej czesci pasa drogowego, skad dalej
kierowane sg do przepustu, a nastepnie w kierunku lokalnego odbiornika, ktérym jest
inny row o charakterze otwartym.

W miejscu gdzie zlokalizowany jest réw przydrozny otwarty, zaprojektowano
zarurowanie rowu (row Kkryty).

Zaprojektowano row kryty z rur zelbetowych typu wipro kl. S, srednicy 400 mm,
taczonych kielichowo za posrednictwem uszczelek z EPDM-u, zintegrowanych z
rurami. Na rowie krytym zostang zabudowane betonowe studnie rewizyjne srednicy
1200 mm do ktorych wigczone zostang studzienki Sciekowe za posrednictwem
przykanalikow z rur srednicy 200/5,9 SN8 z PVC-U, lite z wydtuzonym kielichem kI.
S. Potgczenie poszczegdlnych rur oraz kregow kielichowe, za posrednictwem
uszczelek z EPDM-u zintegrowanych z rurg/kregami.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych realizowane bedzie spadkami
podtuznymi i poprzecznymi jezdni drogi w kierunku projektowanych w pasie
drogowym studzienek sciekowych z wpustami kl. D400 typu jezdniowego.

Podstawowe dane i wielkosci charakteryzujace system odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych z pasa drogowego dr-170, 171/1 :

-réw kryty dtugos¢ 57,00 m. Materiat rury zelbetowe, typu witros klasy S, Srednicy
@400 mm,

-réw kryty dtugos¢ 7,20 m. Materiat rury zelbetowe, typu witros klasy S, srednicy
@600 mm,

-przykanaliki, sztuk 6, dtugos¢ 25,10 m. Materiat rury PVC-U lite ©200/5,9 PCV-U,
kI.S, SNS8,

-studnie rewizyjne s$rednicy @ 1200 mm - 6 szt, prefabrykowane z betonu
cementowego,

-studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci 1 m i srednicy @ 500 mm — 6 szt,
prefabrykowane z betonu cementowego, wyposazone w wpust jezdniowy kl. D400.

Wymagania dla studni rewizyjnych:

-beton klasy C35/45 (B45),

-nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

-szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

-stopieh wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

-stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

-do produkcji elementéw studzienek stosowal nalezy cement siarczano odporny
zgodnie z PN-En 197-1,

-uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,
-studnie wyposazone w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym, zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna sita
wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,



-grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.95, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2.2,

Wymagania dla studzienek sciekowych:

-beton klasy C35/45 (B45),

-nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

-szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

-stopieh wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci F150,

-maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach,

-otwor przytgczeniowy z uszczelkg na wysokosci 900 mm od dna osadnika,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.95, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2.2,

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wodd lub
do ziemi sciekow, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wadd
lub do urzadzeh wodnych, w przypadku drég klasy ,D”, wody opadowe i roztopowe
moga by¢ wprowadzone do ziemi lub odbiornika bez oczyszczania. Drogom klasy D
nie sg stawiane wymagania jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekéw, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych.

Charakterystyczne parametry projektowanej przebudowy drogi :

1. Klasa drogi: ,D” dojazdowa;

2. Predkos¢ projektowa 30 km/h,

3. Dtugos$¢ jezdni 111 m

4. Szerokos¢ jezdni : 5,0 m.

5. Przekroj: uliczny

6. Przekrdj jezdni 1x2

7. Nawierzchnia Scieralna jezdni:  kostka betonowa gr. 8 cm
8. Chodniki i zatoka postojowa kostka betonowa gr. 8 cm

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Urzadzenia pomiarowe i znaki Zzeglugowe nie dotyczg przedmiotu
opracowania.

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania planowanego do przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu
przydroznego, obejmuje pas drogowy dr-170.



Zasieg zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki drogowe bedgce czescig
pasa drogi powiatowej nr ewid. 154, 171/2.

Obliczenie zasiegu oddziatywania wg wzoru Fishera
Lm=0,03 x Vp x s?/Dhp [m]

gdzie,

Lm- odlegto$¢ od punktu odprowadzania $ciekow do przekroju catkowitego
wymieszania [m]

Dane:

H- Srednia gtebokos¢ wody w rowie 0,15 m

Vp- srednia predkos¢ przeptywu w rowie 0,8m/s
s-szerokos¢ dna rowu -1,6m

Dhp- wspotczynnik dyspersji poprzecznej m?/s
Dhp=0,2 x H x Vp=0,2 x 0,15 x 0,8=0,024 m?/s
Lm=0,03 x 0,8 x 1,6%/0,024=2,56 m

W odlegtosci ok 2,56 m od wylotu woéd opadowych nastgpi wymieszanie
wprowadzanych wod opadowych z wodami w rowie. Zasieg zamierzonego
korzystania z wod zamknie sie w korycie rowu otwartego w pasie drogi powiatowej,
oznaczonej nr ewid. dr-154, 171/2.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USTYOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z PODANIEM
SIEDZIB, ADRESOW ICH WLASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA
GRUNTOW | BUDYNKOW.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z
waod i planowanej przebudowy urzgdzenia wodnego jest nastepujacy:

a)dz.nr171/2 - wtasciciel Powiat Turecki,
Siedziba i adres wtasciciela nieruchomosci:
Starostwo Powiatowe ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

b) dz. nr 154 - wtasciciel Powiat Turecki,
Siedziba i adres wtasciciela nieruchomosci:
Starostwo Powiatowe, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

c)dz.nr 171/1 — wiasciciel Skarb Panstwa, reprezentowany przez Powiat Turecki,
Siedziba i adres wtasciciela nieruchomosci:
Starostwo Powiatowe, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

d) dz. nr 170 - wiasciciel Gmina i Miasto Tuliszkow
Siedziba i adres wtasciciela nieruchomosci:
Urzad Gminy i Miasta Tuliszkow,
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow.



9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne, po jego otrzymaniu winien wykonywac

nastepujgce obowigzki:

1. Wykonac zarurowanie rowu przydroznego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

2. Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem zarurowaniem rowu, wykonawca
winien jest pozostawi¢ teren w odpowiednim stanie i porzadku.

3.Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym przebudowywane urzgadzenie
wodne wraz z terenem w rejonie wylotu do rowu otwartego w pasie drogi
powiatowe;j,

4.Wykonywania przegladéw eksploatacyjnych z czestotliwoscig nie mniejszg niz dwa

razy w roku w okresie wiosny i jesieni,

5.Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach.

10. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO W TYM NAZWA LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

Lokalizacje poszczegolnych elementow rowu krytego i studzienek sSciekowych
okresla tabela nr 1.
Oznaczenia wg planu sytuacyjnego.

Tabela nr 1
WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE NUMER DZIALKI
NUMER STUDNI STUDNI REWIZYJNYCH NUMER OBEBU EWIDENCYJNEJ
REWZYJNEJ GEODEZYJNEGO NA KTOREJ
WG PLANU v X I NAZWA ZLOKALIZOWANO
ROW KRYTY

S1 6524203,0232 5764967,3361 0009 PIETNO 170

S2 6524212,5477 5764966,5173 0009 PIETNO 170

S3 6524238,8010 5764961,8116 0009 PIETNO 170

S4 6524251,2744 5764960,0089 0009 PIETNO 170

S5 6524196,2239 5764968,6602 0009 PIETNO 170

S0 6524198,7287 5764960,8880 0009 PIETNO 170

NUMER STUDZIENIKI WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

SCIEKOWEJ STUDZIENEK $SCIEKOWYCH

wp1 6524209,6892 5764963,3985 0009 PIETNO 170

wp2 6524212,9332 5764963,1061 0009 PIETNO 170

wp3 6524235,5211 5764958,8626 0009 PIETNO 170

wp4 6524238,7669 5764958,2975 0009 PIETNO 170

wp5 6524250,8793 5764956,4046 0009 PIETNO 170

wp3 6524257,6857 5764955,2945 0009 PIETNO 170

Charakterystyczne parametry techniczne rowu krytego okre$la tabela nr 2.

Tabela nr 2




SREDNICA
PRZEStO ODLEGLOSCI STUDNI
POCHYLENIE
MIEDZY MIEDZY STUDNIAMI REWIZYJNEJ / . Rzedna wiotu Rzedna wylotu
. PODLUZNE ROWU
STUDNIAMI REWIZYJINYMI PRZEKROJ ROWU m n.p.m. m n.p.m.
KRYTEGO

REWIZYJNYM [m] KRYTEGO (%]

[mm] ’
S1/82 10,38 1200 / @400 0,5 135,02 135,07
S2/83 25,73 1200 / @400 0,5 135,07 135,20
S3/84 13,47 1200 / @400 0,5 135,20 135,27
S1/85 7,42 1200 / @400 0,5 135,02 135,40
S1/80 7,20 1200 / @600 0,3 135,02 135,00

SUMA 64,20

11.CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Pozwoleniem wodnoprawnym objete sg wody opadowe i roztopowe z projektowanej
drogi wewnetrznej kl. D, ktore bedg odprowadzane istniejgcym wylotem do rowu
otwartego. W/w urzgdzenia wodne zlokalizowane sg w pasie drogi powiatowej nr
4488 P, oznaczonej w ewidencji nr dr-154, 171/2 w obrebie Pietno.

Wskaznikami charakterystycznymi dla wod opadowych sa:
-zawiesina ogolna,
-weglowodory ropopochodne.

Czynnikami wptywajgcymi na zanieczyszczenie wod opadowych sa:
-gazy i pyty ze spalania paliw statych, ptynnych i gazowych,
-zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu),
-awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow,
-natezenie ruchu pojazdow silnikowych.

llo$¢ zanieczyszczen zalezy od:

-natezenia ruchu i rodzaju pojazdow poruszajgcych sie po drogach,
-pory roku,

-charakterystyki opadu atmosferycznego,

-hydrauliki sptywu po powierzchni terenu.

Gtéwnym czynnikiem powodujgcym powstawanie zanieczyszczen wod opadowych w
pasie drogowym jest ruch pojazdéw kotowych. W/w droga petni¢ bedzie funkcje drogi
dojazdowej do posesji. Dtugos¢ w/w drogi wynosic¢ bedzie 122 m.

Wieloletnie badania w kraju i zagranicg udowodnity, Zze jednostkowe natezenie
zanieczyszczenia fali sptywu opadowego nie przekracza 15 dm?®/s*ha dla ponad 95%
opadow. Czas trwania opaddéw z natezeniem przekraczajgcym 15 dm?3/s*ha wynosi
ponizej 2% catkowitego czasu wystepowania opadéw w roku.

12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH |
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z pasa drogi wewnetrznej dr-170, 171/1

w obrebie Pietno bedzie réw przydrozny otwarty, zlokalizowany w pasie drogi powia-
towej 4488 P, zlokalizowany na dziatkach nr ewid. dr-154, 171/2.
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13. USTALENIA WYNIKAJACE Z.:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu
dziatan majgcych na celu:

* osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wdd oraz ekosystemow
od wody zaleznych,

* poprawe stanu zasobdéw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania
z wod,

* zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wdd lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na wody,

e poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Powyzsze zagadnienia uwzglednia sie w dokumentach planistycznych do
ktérych zaliczajg sie miedzy innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla
w szczegolnosci: cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszaréw
chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena
postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat
zatwierdzony przez Rade Ministrow w dniu 22 lutego 2011r. i ogtoszony w Monitorze
Polskim nr 52 poz. 451. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry zostata zatwierdzona Rozporzadzeniem Rady Ministréw w Dzienniku
Ustaw z 2016r. poz. 1967.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

1. szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych

celéw srodowiskowych,

2. priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

3. ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wdd niezbedne dla
osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych w szczegodlnosci w zakresie:
poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania sciekow
do woéd lub do ziemi,

4. wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego do woéd, do ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla rowniez gtéwne cele srodowiskowe:
1.zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wodd
podziemnych,
2.zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wdd podziemnych,
3.zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,
4.wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek
dziatalno$ci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wdd, dla czesci wadd
bedgcych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem
Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Teren objety niniejszym
opracowaniem przynalezy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego Gérnej
Warty, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co
ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych.
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Zapisy planu gospodarowania wodami odnosnie jednolitej cze$ci wod w rejonie
analizowanego przedsiewziecia sg nastepujgce:

Charakterystyka jednolitej czesci woéd powierzchniowych JCWP:

Europejski kod JCWP: PLRW600023183529

Nazwa JCWP: Powa

Typ JCWP - 16

JCWP - monitorowana

Status JCW wstepny - naturalny

Status JCWP ostateczny- naturalny

Aktualny stan JCWP - zty

Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych —zagrozona
Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
Odstepstwo — tak

Uzasadnienie odstepstwa- brak mozliwosci technicznych osiggniecia celu
Srodowiskowego

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2021r.

Charakterystyka jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)

Kod JCWPd: PLGW600071

Dorzecze Odry, kod 6000

Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Region wodny Warty

JCW monitorowana

Stan ilosciowy: dobry

Stan chemiczny:  dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

JCW przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia

Cele Srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy

Odstepstwo - nie

Typ odstepstwa — nie dotyczy, termin osiggniecia dobrego stanu — nie dotyczy,
uzasadnienie odstepstwa - nie dotyczy

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry =zostat przyjety
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U z 2016r.
poz. 1938).

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawg — Prawo wodne, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W Swietle tak
sformutowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP
przyjeto 3 cele gtowne, to jest: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym.

Wykonanie likwidacji urzgdzenia wodnego nie bedzie narusza¢ Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry.

c) planu przeciwdzialania skutkom suszy,

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zostat przyjety
obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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w dniu 5 grudnia 2017r.

Ocene zagrozenia suszg w regionie wodnym przeprowadzono w oparciu o analize
wystepowania zjawiska suszy w podziale na typy suszy: atmosferyczna, rolnicza,
hydrologiczna, hydrogeologiczna.

Dla gminy Tuliszkbw oceny te przedstawiajg sie nastepujgco w skali 1-4:

susza atmosferyczna-4

susza rolnicza-3

susza hydrologiczna-3

susza hydrogeologiczna -1

Sumaryczny stopien narazenia na skutki suszy gminy Tuliszkow -4

d) programu ochrony wéd morskich,
Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

e) krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych,
Projektowana inwestycja nie dotyczy ustalen Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekow Komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegdélnym
znaczeniu transportowym;
Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

14. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ NA WODY PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW dobry stan wéd podziemnych oznacza stan
osiggniety przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan iloSciowy, jak i
chemiczny jest okreslony, jako co najmniej "dobry".
Gtéwne cele Srodowiskowe dla wod podziemnych:
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,
— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW)),
— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych,
— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego
sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w
skutek dziatalnosci cztowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wéd bedacych
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym
bedzie utrzymanie tego stanu.

Wskaznikami charakterystycznymi dla sciekow opadowych sa:
* zawiesina ogdlna,
* weglowodory ropopochodne.

Czynnikami wptywajgcymi na zanieczyszczenie wod opadowych sa:
ze spalania paliw statych, ptynnych i gazowych,

-zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu),
-awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow,
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-natezenie ruchu pojazddéw silnikowych.

llos¢ zanieczyszczen zalezy od:

-natezenia ruchu i rodzaju pojazdow poruszajgcych sie po drogach,

-pory roku,

-charakterystyki opadu atmosferycznego,

-hydrauliki sptywu po powierzchni terenu.

Gtéwnym czynnikiem powodujgcym powstawanie zanieczyszczen wod opadowych w
pasie drogowym jest ruch pojazdéw kotowych. W/w droga petni¢ bedzie funkcje drogi
dojazdowej do posesji. Dtugos¢ w/w drogi wynosic¢ bedzie 122 m.

Wieloletnie badania w kraju i zagranicg udowodnity, ze jednostkowe natezenie
zanieczyszczenia fali sptywu opadowego nie przekracza 15 dm?®/s*ha dla ponad 95%
opadéw. Czas trwania opadow z natezeniem przekraczajgcym 15 dm3/s*ha wynosi
ponizej 2% catkowitego czasu wystepowania opadéw w roku.

Dla szacowanego natezenia ruchu pojazdow 200-250 na dobe i liczby pasoéw ruchu
przyjeto wedtug PN-S-02204 ,Drogi samochodowe — Odwodnienie drég” wartosé
stezenia zawiesiny ogolnej w wodach opadowych i roztopowych na poziomie 15-20
mg/dm?3. Wartos¢ graniczna wynosi 100 mg/ dm3. Dla spodziewanego natezenia
ruchu, ilos¢ weglowodoréw ropopochodnych nie przekroczy wartosci 10 mil/dm?,
wobec wartosc¢i granicznej 15 ml/dm?.

W/w wartos¢ wskazuje, iz wody opadowe i roztopowe nie wymagajg podczyszczania.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych, w przypadku drég gminnych klasy ,D” wody opadowe i
roztopowe mogg by¢ wprowadzone do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

15. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOBU JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.
16. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM , DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego polegajgca na jego
zarurowaniu nie wymaga rozruchu, nie przewiduje sie wystgpienia awarii ani
zatrzymania funkcjonowania.

Gmina, po obfitych opadach deszczu winna przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen
wodnych. Ze wzgledu na wysokg wytrzymatos¢ planowanych do zabudowy
materiatdbw, wystgpienie awarii jest mato prawdopodobne. W przypadku jej
wystgpienia, osoby przeszkolone winny przystgpi¢ do usuwania awarii natychmiast
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po zgtoszeniu. W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dba¢ o catosc
urzgdzen zwigzanych z komunikacjg drogowg. W razie sytuacji awaryjnej kolizji,
wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego powodujgcego zanieczyszczenie
nawierzchni réznego typu srodkami chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje,
smary, lakiery, rozpuszczalniki i.t.p.), moggcymi w efekcie przedostac sie do gleby,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze Straz Pozarng, Stuzby Ochrony
Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak
najszybszej akcji prewencyjnej zapobiegajgcej zanieczyszczeniu srodowiska
naturalnego. Skutki takiej awarii winny by¢ usuniete nie diuzej, niz w ciggu dwdch
dni.

18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Do form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1614) w Polsce zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepujg formy
ochrony przyrody utworzone Iub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

19. MAKSYMALNA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH,
ODPROWADZANYCH DO WOD LUB DO ZIEMI WYRAZONA W M?® NA
SEKUNDE

Obliczenie ilosci wod opadowych:
Zestawienie powierzchni rzeczywistej zlewni:

* projektowana jezdnia - 484,40 m? = 0,04844 ha
» chodniki - 326,50 m? = 0,03265 ha
» stanowiska postojowe (23 m.p.) - 494,00 m? = 0,04940 ha
* istniejgca jezdnia bitumiczna - 81,60 m?=0,00816 ha

Razem = 0,13865 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

Lp | Wyszczegolnienie | Rzeczywiste pole Wspotczynnik Wspotczynnik

powierzchni powierzchni [ha] sptywu y opoznienia @
Jezdnia ulicy z

1 kostki betonowej 0,04844 0.85 1

o Chodniki z kqstkl 003265 0.85 1
betonowej
Stanowiska

3 postojowe z kpstkl 0,04940 0.85 1
betonowej

Istniejgcy odcinek

4 | jezdni z betonu 0,00816 1,0 1

asfaltowego
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Fzr=0,04844x0,85+0,03265x0,85+0,0494x0,85+0,00816x1,0 = 0,1191 ha
Przeptyw miarodajny :
Qm(p)=q x Fzr [dm?¥/s]=127 x 0,1191 = 15,12 dm?/s

llos¢ wod opadowych sptywajgcych z powierzchni F w jednostce czasu okresla wzor:
Q=gxexWxFI[ls]
gdzie,

F- powierzchnia zlewni [ha]

Y- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, dla terenu utwardzonego W = 0,85
¢ — wspétczynnik opdznienia odptywu, mniejszy od 1 [-]

g- natezenie deszczu [dm3/ha*s]

Maksymalna godzinowa ilosé wéd opadowych Qmax,h [m3*/h]

czas trwania deszczu 60 minut
czestotliwosé c=1
roczna ilos¢ opadéw 650 mm

q=6,6313\VH2xc/t%4-6,63 1x(H/t)%:xcV4=34,06 I/sha

Qmax,h=34,06x0,1191x3,6=14,60 m3h
Maksymalna ilos¢ woéd opadowych na sekunde Qmax,s = 0,00405 [m?/s]

Srednig roczng ilo$é wod opadowych okreslono wg wzoru:
Qr=¢ x W x HxFzr [m3/rok]

gdzie:

Qr - roczna objeto$¢ wod opadowych [m3/rok]

H - roczna wysoko$¢ opaddéw, H=650mm=0,65m
F.. — powierzchnia zredukowana [ha]

Qr=0,9 x 0,9 x 650 x 0,1191 x10 =627,06 [m?3/rok]

Srednia dobowa ilo$é wod opadowych Qsr. d:
Qsr. D = 627,06 / 365 = 1,718 m3/d

Srednia ilos¢ wod opadowych na dobe odprowadzanych przez réw kryty ze zlewni
drogi wyniesie 1,718 m3/d

20. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych nastepuje przy zatozeniu,
ze opady wystepujg 180 dni w roku.
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21. SREDNIA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH WYRAZONA
W M3/ROK

Srednig roczng ilo$é wod opadowych okreslono wg wzoru:
Qr=¢ x W x HxFzr [m3/rok]

gdzie:

Qr - roczna objeto$¢ wod opadowych [m3/rok]

H - roczna wysokos¢ opadéw, H=650mm=0,65m
F. — powierzchnia zredukowana [ha]

Qr=0,9 x 0,9 x 650 x 0,1191 x 10 = 627,06 [m>/rok]

Srednia roczna ilo$é wod opadowych na wlocie do istniejgcego przepustu wyniesie:
Qr= 627,06 m3/rok.

22. POWIERZCHNIA RZECZYWISTA | ZREDUKOWANA

Obliczenie ilosci wod opadowych z powierzchni pasa drogowego:
1) Powierzchnia rzeczywista :

Zestawienie powierzchni rzeczywistej:
* projektowana jezdnia -
* chodniki -
+ stanowiska postojowe (23 m.p.)
* istniejgca jezdnia bitumiczna

484,40 m? = 0,04844 ha
326,50 m? = 0,03265 ha
494,00 m2 = 0,04940 ha
81,60 m? =0,00816 ha
Razem = 0,13865 ha

2) Powierzchnia zredukowana :

Zestawienie powierzchni zredukowanej:

Lp | Wyszczegdlnienie | Rzeczywiste pole Wspodtczynnik Wspétczynnik
powierzchni powierzchni [ha] sptywu y opdznienia @
Jezdnia ulicy z
1 kostki betonowej 0,04844 0.85 1
o Chodniki z kqstkl 0,03265 0.85 1
betonowej
Stanowiska
3 postojowe z kgstkl 0,04940 0.85 1
betonowej
Istniejgcy odcinek
4 | jezdni zbetonu 0,00816 1,0 1
asfaltowego

Fzr = 0,04844x0,85+0,03265x0,85+0,0494x0,85+0,00816x1,0 = 0,1191 ha
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23. WYKAZ STRON POSTEPOWANIA

Strong postepowania jest:
1. Whnioskodawca
2. Powiat Turecki, z/s w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
3. Skarb Panstwa, reprezentowany przez Powiat Turecki, z/s w Turku,
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

24. WNIOSKI KONCOWE

W oparciu o dane zawarte w ,Operacie wodnoprawnym” wnioskuje sie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla :

GMINY i MIASTA TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

na przebudowe urzadzenia wodnego — rowu przydroznego na dziatce 170,
polegajgcg na jego zarurowaniu w zwigzku z planowang budowg drogi wewnetrznej
w miejscowosci Pietno na dziatce nr ewid. dr-170, 171/1 oraz na ustuge wodng
obejmujgcg odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych za posrednictwem
przepustu @600 mm, do urzgdzenia wodnego — rowu otwartego w pasie DP 4488 P,
gdzie srednia roczna Qér.r. ilos¢ woéd opadowych wynosi¢ bedzie Qsr. r. = 627,06
[m3/rok], a maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych na sekunde wynosi¢
bedzie  Qmax,s 0,00405 m3/s, przy zachowaniu warunku, Zze stezenia
zanieczyszczen nie przekroczg stezen dopuszczalnych dla wéd opadowych zgodnie
z normami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tj. dla:

-Zawiesiny ogolnej 100 mg/l

-Weglowodoréw ropopochodnych 15 mgl/l

25. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Operat wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, polegajgcg na jego zarurowaniu rurami
zelbetowymi typu wipro kl. S, o przekroju kotowym, srednicy 400 mm w zwigzku z
przebudowg drogi wewnetrznej, ktorej parametry spetniaé bedg wymagania stawiane
drogom publicznym, klasy dojazdowej ,D”.

Przedmiotowy row kryty wraz z studniami rewizyjnymi i studzienkami Sciekowymi
zostanie zlokalizowany dziatce drogowej dr-170, potozonej w miejscowosci Pietno.

W/w pas drogowy o diugosci ok. 122 mb zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Pietno, w ciggu terendw przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuliszkdw pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i
ustugows.
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Przedmiotowy pas drogowy wchodzi w skiad gminnej sieci drogowej, ktéry w
zachodniej czesci krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 4488 P przebiegajgcg w
kierunku miejscowosci Grzymiszew oraz w kierunku miejscowosci Malandw.
Aktualnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnie z kruszywa 2z licznymi
nierownosciami, ubytkami, wybojami, w ktérych gromadzg sie zastoiska wody
opadowej. W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do
rowu przydroznego po poétnocnej stronie drogi, skad dalej przepustem srednicy 600
mm odprowadzane sg do rowu otwartego.

Szerokos¢ pasa drogowego w km 0+000 do 0+098 wynosi ok. 17 m, a km 0+098 do
km 0+122 wynosi okoto 5 m. Zamierzenie inwestycyjne polega na zarurowaniu rowu
na odcinku 57 m i urzadzeniu w tej czesci pasa drogowego chodnika ze
stanowiskami postojowymi z parkowaniem roéwnolegtym do osi projektowanej jezdni.
W pozostatej czesci pasa drogowego zostanie zaprojektowana jezdnia o szerokosci
5 m, stanowiska postojowe z parkowaniem prostopadtym do osi drogi oraz chodnik.
Przyjeto, ze nawierzchnia jezdni, stanowisk postojowych oraz chodnikow posiadac
bedzie warstwe Scieralng z kostki betonowej gr. 8 cm. Wody opadowe z
przedmiotowej drogi odprowadzane bedg spadkami podtuznymi i poprzecznymi
jezdni drogi w kierunku studzienek sSciekowych, potgczonych przykanalikami z rur
srednicy 200/5,9 SN8 z PVC-U, lite z wydluzonym Kkielichem z rowem krytym
Srednicy 400 mm z rur zelbetowych typu wipro.

Pofgczenie poszczegolnych rur oraz kregdw kielichowe, za posrednictwem uszczelek
z EPDM-u zintegrowanych z rurg/kregami.

Projektowany réw kryty zostanie potgczony z istniejgcym przepustem
zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4488 P. Odbiornikiem
w/w woéd opadowych i roztopowych bedzie row otwarty. W celu uzyskania
nominalnych pochylen podtuznych dna rowu krytego, w rozwigzaniu projektowym
zdecydowano sie na korekte wysokosciowg przepustu srednicy 600 mm na odcinku
7,2 m zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa, z jednoczesng
zabudowg studni rewizyjnej srednicy 1200 mm.

Podstawowe dane i wielkosci charakteryzujgce system odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych z pasa drogowego dr-170, 171/1 :

-réw kryty dtugosé 57,00 m. Materiat rury zelbetowe, typu witros klasy S, $rednicy
@400 mm,

-réw kryty dtugosé 7,20 m. Materiat rury zelbetowe, typu witros klasy S, srednicy
@600 mm,

-przykanaliki, sztuk 6, dtugos¢ 25,10 m. Materiat rury PVC-U lite &200/5,9 PCV-U,
kI.S, SNS8,

-studnie rewizyjne srednicy @ 1200 mm — 6 szt, prefabrykowane z betonu
cementowego,

-studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci 1 m i srednicy @ 500 mm — 6 szt,
prefabrykowane z betonu cementowego, wyposazone w wpust jezdniowy kl. D400.
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