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PRZEDMIAR ROBOT
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45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej dr-170 w Pietnie w gminie Tuliszkdw.

2.Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:

a) dtugosé 111,04 m

b) szerokosc¢ jezdni drogi : 5 m
c) Przekroj uliczny

d) kategoria ruchu KR1

e) status drogi - wewnetrzna.

3.Konstrukcja nawierzchni jezdni, zatoki postojowej, chodnika, zjazdow:

a) warstwa odsgczajgca grubosci 20 cm po zageszczeniu z mieszanki niezwigzanej z kruszywa CBR > 25%,
b) warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm po zageszczeniu z mieszanki zwigzanej cementem kl. C1,5/2.
c¢) podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,

d) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
e) warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

4) Pobocza:
a) pobocza szerokosci 75 cm, ulepszone destruktem asfaltowym o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

5) Row kryty

a) rury typu witros kl. S $rednicy 400 m L=57 mb

b) rury typu witros kl. S srednicy 600 m L=7,2 mb

c¢) przykanaliki z PVC-u $rednicy 200 m kl. S z wydtuzonym kielichem L=25,1 m

d) betonowe studnie rewizyjne $rednicy 1200 mm, szt. 6

e) betonowe studzienki wpustowe $rednicy 500 m, jezdniowe kl. D-400 z zawiasem i zatrzaskiem. Szt. 6

Szczegoty okresla projekt przebudowy.
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz. U. poz. 2458 ) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

2. Podstawa kosztorysu inwestorskiego jest projekt budowlany budowy drogi dojazdowej dr-170 w Pietnie, opracowany w lipcu 2022 r.
przez BPB VIA z/s w Ktobucku.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi naktadéw rzeczowych ,KNR-y” , KNNR-y.

4. Wykonawca robét winien jest uwzgledni¢ w kosztach inwestycji, tymczasowe oznakowanie drogi oraz urzadzenie placu budowy.

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |[ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 1
2|45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 2 14
3|45232130-2 | ROBOTY ODWADNIAJACE 15 47
3.1145111200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 15 15
3.2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 16 19
3.3/45232130-2 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY |20 47
BURZOWEJ
4/45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE 48 50
5/45232100-3 |[ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW 51 51
6/45233226-9 |IROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH 52 69
7145233290-8 |INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH 70 72
o
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1{0119-03 z.sz. sa drogi w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drog, wa-
2.3.39902 tow i zapdr, pogtebianie rowéw melioracyjnych. Komplek-
wycena indy- sowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz inwentaryzacja
widualna geodezyjna powykonawcza obiektu.
, km 0,122
RAZEM 0,122
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m
d.2|0101-02 na gt. 6-10 cm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregu-| m2
d.2|/0805-01 larnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej.
15,50 m?2 15,500
RAZEM 15,500
4/KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.2/0802-05 grubosci 30 cm
0802-06
17,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie gazon6w betonowych wraz z tawg betonowg |m
d.2|0813-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow najazdowych 15x22 cm wraz na |m
d.2|/0814-05 tawie betonowej z oporem. Ponowne wykorzystanie 21,4
mb kraweznika
6+21,4 m 27,400
RAZEM 27,400
7|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
21,4*0,1 m3 2,140
RAZEM 2,140
8/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.2|0818-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy |m3
d.2|0816-04 betonowe
1,95%4 m3 7,800
RAZEM 7,800
10/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 |m
d.2|0816-01 cm
6+7+6 m 19,000
RAZEM 19,000
11 D-00.00.00 |Przestawienie stupa ogtoszeniowego o $rednicy 1,25 mw |szt
d.2|kalk. wlasna rejon studni S5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 D-00.00.00 |Przestawienie wedtug wskazan Inwestora wiaty przystan- |kpl.
d.2|kalk. wlasna kowej 3m/1m, obudowanej blachg trapezowag. Ponowny
montaz wiaty.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2|1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
22,0 m3 22,000
RAZEM 22,000
14 D-00.00.00 |Koszt utylizacji gruzu ms3
d.2|kalk. wlasna
22,0 m3 22,000
RAZEM 22,000
3/45232130-2 ROBOTY ODWADNIAJACE
3.1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
15/KNR 2-01 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.3.1|0119-03 z.sz. sa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, wa-
2.3.39902 tow i zapdr, pogtebianie rowéw melioracyjnych. Komplek-
wycena indy- sowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz inwentaryzacja
widualna geodezyjna powykonawcza odwodnienia.
, km 0,093
RAZEM 0,093
3.2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
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16/KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do szt.
d.3.2/0306-07 1,0 m w gruncie kat.I-Il
Krotnos¢ = 2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o |m3
d.3.2/0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
257,670,95 m3 244,720
RAZEM 244,720
18/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|m3
d.3.2/0301-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I-11)
0214-03
257,6*0,05 m3 12,880
RAZEM 12,880
19 D-00.00.00 |Koszt utylizacji ziemi m3
d.3.2|kalk. wlasna
257,6 m3 257,600
RAZEM 257,600
3.3/45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BU-
RZOWEJ
20|KNR 2-01 D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2
d.3.3/0322-01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz
0322-08 z rozbiérkg(szer. 1.15 m)
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
21|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3
d.3.3/0511-03 cm
158,0%0,2 m3 31,600
RAZEM 31,600
22|KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur zelbetowych "WITROS" kl. S, tgczonych na m
d.3.3/1312-03 uszczelke z EPDM o $r. 400 mm
57,0 m 57,000
RAZEM 57,000
23|KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur zelbetowych "WITROS" kl.S, tgczonych na m
d.3.3/1312-05 uszczelke z EPDE o $ér. 600 mm
7,20 m 7,200
RAZEM 7,200
24/ KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-u, lite kI.S, tgczonych na wcisk o $r. m
d.3.3/1308-03 zewn. 200 mm
25,10 m 25,100
RAZEM 25,100
25|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3.3/0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. |[0.5 m]
d.3.3/0515-02 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.
I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
-16 [0.5m] -16,000
RAZEM -16,000
27|KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.3/1424-02 osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28/KNR 9-11 D-03.03.01 |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o |m
d.3.3/0301-02 normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtékning, o prze-
kroju rowka drenazowego 40 x 80 cm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
29|KNR 9-20 D-03.03.01 |Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy nominalnej |m
d.3.3/0403-02 150/160 mm w odcinkach prostych tgczonych kielichowo
na wykonanej podsypce
49+21 m 70,000
RAZEM 70,000
30|KNNR 4 D-03.02.01 |Przejscie szczelne przez sciane studni dla rury drenazowe;j |szt
d.3.3/1321-03 150 mm - Analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 D-03.02.01 |Przejscia szczelne przez sciane studni dla rury zelbetowej |szt
d.3.3/1320-05 typu witros o $r. 600 mm - Analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 D-03.02.01 |Przejscia szczelne przez sciane studni dla rury zelbetowej |szt
d.3.3/1321-06 typu witros o $r. zewn. 400 mm - Analogia
10 szt 10,000
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RAZEM 10,000
33|KNNR 4 D-03.02.01 |Przejscia szczelne przez sciane studni dla rury PVC o $r.  |szt
d.3.3/1321-03 zewn. 200 mm - Analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3
d.3.3/0511-04/03 cm, obsypka - ekstrapolacja
31,0 m3 31,000
RAZEM 31,000
35|KNNR 1 D-03.02.01 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- |m3
d.3.3/0608-02 wego kruszywa.
145,0 m3 145,000
RAZEM 145,000
36|KNR 2-01 D-03.02.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.3.3/0236-01 z.sz. sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
145,0 m3 145,000
RAZEM 145,000
37|KNR 2-18 D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 600 mm  |m
d.3.3/0804-07
7,20 m 7,200
RAZEM 7,200
38|KNR 2-18 D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 400 mm |m
d.3.3/0804-05
57,0 m 57,000
RAZEM 57,000
39|KNR 2-18 D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm |m
d.3.3/0804-02
25,1 m 25,100
RAZEM 25,100
40|KNR 2-01 D-01.02.02a |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3.3/0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
53 m?2 53,000
RAZEM 53,000
41|KNNR-W 10 |D-06.01.01 |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatéw i rowow; m?2
d.3.3/2319-02 grunt kat. 1l
53 m?2 53,000
RAZEM 53,000
42/KNNR 10 D-06.01.01 |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 10-12cm |m
d.3.3/0513-09 wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
43|KNR 2-31 D-06.01.01 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 |m2
d.3.3/0105-03 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
44|KNR 2-31 D-06.01.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.3.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
45/KNR 2-11 D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" |m?2
d.3.3/0411-01 mata o wym. 90x60x10
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
46|KNR 2-11 D-06.01.01 |Whijanie kotkdw i stupkdéw oporowych o $r. 7-9 cm na gte- |szt.
d.3.3/0524-05 bokos¢ 1.00 m w grunt kat. IV
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
47/KNR 2-01 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m?2
d.3.3/0510-01 humusu 10 cm
0510-02
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
48/ KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3
d.4/0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(692+28)*0,9 m3 648,000
RAZEM 648,000
49/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|m3
d.4/0301-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. gruntu I-11)
0214-01
(692+28)*0,1 m3 72,000
RAZEM 72,000
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50 D-00.00.00 |Koszt utylizacji ziemi ms3
d.4|kalk. wlasna
720 m3 720,000
RAZEM 720,000
5/45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW
51|/KNR 2-31 D-05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.5/1406-04 wych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
52|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-|m2
d.6/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1205-45 m?2 1 160,000
RAZEM 1 160,000
53|KNR 2-31 D-04.02.02 |Warstwy odsaczajagce z piasku w korycie lub na catej sze- |m?2
d.6/0104-07 rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
0104-08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.52 m2 1 160,000
RAZEM 1 160,000
54| KNR 2-31 D-04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego z do- m?2
d.6/0115-07 mieszkami ulepszajgcymi z cementu 6 % - grubo$¢ warst-
0115-08 wy po zageszczeniu 15 cm - 25 kg cementu na 1 m2 wars-
twy mrozoochronne;j
poz.52 m2 1 160,000
RAZEM 1 160,000
55/KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
10,5%0,1095+267,60,1 m3 27,910
RAZEM 27,910
56| KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m
d.6/0403-03 tawie betonowej z oporem
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
57|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm  |m
d.6/0403-05 na fawie betonowej z oporem
(228,1+39,5)-21,4 m 246,200
RAZEM 246,200
58/ KNR 2-31 D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
107*0,058 m3 6,206
RAZEM 6,206
59|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betono- |m
d.6/0407-05 wej z oporem
107 m 107,000
RAZEM 107,000
60|KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.6/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1171-45 m?2 1126,000
RAZEM 1126,000
61|KNR 2-31 D-04.02.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru- |m2
d.6/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnosé = 0,625
1171-45 m?2 1126,000
RAZEM 1 126,000
62| KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér holland, kolor
szary
663 m2 663,000
RAZEM 663,000
63| KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér behaton, kolor
szary
492-45 m?2 447,000
RAZEM 447,000
64|KNR 2-31 D-05.03.23 |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0| m2
d.6/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér
behaton, kolor szary
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
65/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér holland, kolor
grafit
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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66|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Wzér behaton kolor
grafit
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
67|KNR 2-31 D-05.03.23 |Wypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym cemen- |m3
d.6|1407-01 tem z recznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu
na 1 m3 mieszanki)
0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
68| KNR 2-31 D-05.03.23 |Wypetnienie przekopdéw piaskiem stabilizowanym cemen- |m3
d.6/1407-02 tem z recznym przygotowaniem mieszanki (za kazde dal-
sze 10 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
Krotnosé = 10
0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
69 D-05.03.23 |Uszczelnienie drogowa zalewg asfaltowg w ilosci 4 kg/mb  |m3
d.6|kalk. wiasna styku kraweznika najazdowego i nawierzchni bitumicznej
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
7/45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
70/KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- szt.
d.7/0702-01 nych o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.7/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2.
wg projektu docelowej organizacji ruchu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2
d.7/0204-03 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
(plastomarker SUPER)
10,75 m?2 10,750
RAZEM 10,750

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33581




