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Kłobuck dnia, 25.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Oświadczam,  że  projekt  przebudowy  drogi  dojazdowej  dr-170,  ulicy  bez  nazwy,

w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego,  zlokalizowanej  w  Piętnie  w  gminie  Tuliszków,

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant cz. drogowej: 

mgr inż. Jarosław Borecki
uprawnienia nr  767/01 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .......................................
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZĘŚĆ OPISOWA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  dokumentacja  projektowa  przebudowy  drogi,
dojazdowej  dr-170  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego,  ulicy  bez  nazwy  w  Piętnie,
na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr dr-170, 171/1, 171/2, 154.

2. OKREŚLENIE  ISTNIEJĄCEGO  STANU ZAGOSPODAROWANIA DROGI W 
TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIÓRKI

W/w droga krzyżuje  się  z  drogą powiatową nr  4488 P (dz.  nr  ewid.  154)  o nawierzchni
bitumicznej.  W stanie  istniejącym droga posiada nawierzchnię  utwardzoną kruszywem,  w
której  występują  liczne  nierówności,  ubytki  oraz  wyboje  z  zastoiskami  wody  opadowej.
Odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  odbywa  się  powierzchniowo,  za
pośrednictwem  rowów  przydrożnych  w  północnej  części  pasa  drogowego,  skąd  dalej
kierowane  są  do  przepustu  w  kierunku  lokalnego  odbiornika.  Średnia  szerokość  pasa
drogowego dr-170 wynosi  około 12 m.
W/w  droga  zlokalizowana  jest  na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i
usługowej.  W pasie  drogowym  zlokalizowana  jest  podziemna  i  nadziemna  infrastruktura
techniczna,  w szczególności linia kablowa i napowietrzna nN oraz wodociąg z PVC średnicy
160  mm,  która  nie  będzie  kolidować  z  przedsięwzięciem.  Wyżej  wymieniona  droga  nie
została  zaliczona  do  żadnej  kategorii  dróg  publicznych.  Status  drogi:  wewnętrzna.
Administratorem w/w drogi jest Burmistrz Tuliszkowa. Administratorem drogi powiatowej
jest Zarząd Powiatu Tureckiego.

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Projektowane  zagospodarowanie  terenu  drogowego  polega  na  przebudowie  w  pasie
drogowym  drogi  o  długości  111,04  m,  której  początek  zlokalizowano  w  pkt  A  w  km
0+010,96 stanowiącym krawędź wlotu do drogi powiatowej 4488 P, a koniec w pkt B w km
0+122. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m, w przekroju ulicznym wraz obustronnymi
zatokami postojowymi i chodnikami o nawierzchniach z kostki betonowej. Odprowadzenie
wód opadowych i  roztopowych  realizowane będzie  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi
jezdni  do  projektowanego  rowu  krytego  za  pośrednictwem  projektowanych  wpustów
ulicznych,  do którego włączony zostanie  drenaż średnicy 150 mm z rur perforowanych w
obsypce z mieszanek piaskowych zabezpieczonych geowłókniną. Projektowana przebudowa
drogi nie będzie kolidować z istniejącą infrastrukturę techniczną. Na posesje zaprojektowano
zjazdy indywidualne o nawierzchni twardej, z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym
wz.  holland.   Budowa  zjazdów  oraz  zatok  postojowych  (parkingowych)  w  ramach
przebudowy drogi nie wymaga zgłoszenia i pozwolenia na budowę.

4. INFORMACJE  I  DANE  O  RODZAJU  OGRANICZEŃ  LUB  ZAKAZÓW
W  ZABUDOWIE  I  ZAGOSPODAROWANIU  TERENU  WYNIKAJĄCYCH  Z  
AKTÓW  PRAWA  MIEJSCOWEGO  LUB  DECYZJI  INWESTYCJI  CELU  
PUBLICZNEGO

A) O  RODZAJU  OGRANICZEŃ  LUB  ZAKAZÓW  W  ZABUDOWIE  I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Przedmiotowy teren na którym zlokalizowano projektowany obiekt drogowy nie jest objęty
zakazami i ograniczeniami w zabudowie wynikającymi z przepisów prawa miejscowego.

B)  OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Zamierzenie  inwestycyjne  nie  podlega  ochronie  konserwatorskiej  z  tytułu  występowania
obszarów  lub  obiektów  objętych  formami  ochrony  ustalonymi  na  podstawie  przepisów
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ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  położone
jest  poza  granicami  obszarów  objętych  ochroną  konserwatorską.  W  przypadku  odkrycia
znalezisk w trakcie prowadzenia robót ziemnych, co do których istnieje przypuszczenie iż są
zabytkiem,  na  Inwestorze  ciąży  obowiązek  powiadomienia  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, którego oddział mieści się w Poznaniu  na ulicy Gołębiej 2 lub lokalne władze, tj.
Burmistrza Gminy i  Miasta Tuliszków.

C) OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest  poza obszarami górniczymi.

D)  INFORMACJA  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I
PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU  I  JEGO
OTOCZENIA

Przejęte rozwiązania projektowe w dalszej części niniejszej dokumentacji, nie będą stanowić
zagrożenia dla środowiska oraz najbliższego jego otoczenia w sąsiedztwie.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza: 
-obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi,
-osuwiskami,
-obszarami  ustanowionych  stref ochronnych ujęć wód,
-obszarami  ustanowionych  form ochrony przyrody.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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II. PROJEKT  PRZEBUDOWY  DROGI DOJAZDOWEJ DR-170 W PIĘTNIE

    -OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  niniejszej  części  projektu  jest  projekt  przebudowy  drogi
dojazdowej dr-170, ulicy bez nazwy  w Piętnie w gminie Tuliszków, w ramach istniejącego
pasa drogowego.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest  zgłoszenie przebudowy drogi do organu administracji
architektoniczno-budowlanej,  tj.  Staroście  Tureckiemu,  które  umożliwi  Inwestorowi
rozpoczęcie robót.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351),
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 2233 z póź. zm.)
[3] Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r. w sprawie określenia

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r poz.
1839),

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a  także przy odprowadzaniu  wód  opadowych  lub  roztopowych  do  wód  lub  do
urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

[5] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401),

[6] Mapa do celów projektowych sporządzona przez P.U. PLOT-GEO Usługi Geodezyjne
Zbigniew  Janicki  ul.  Kwiatowa  16a,  62-700  Turek,  przyjęta  do  zasobów Starosty
Tureckiego pod nr GEOŚ.6640.1115.2022 w dniu  13.06.2022 r.

[7] Opinie, decyzje i uzgodnienia stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji.
[8] Umowa o prace projektowe. Wizja lokalna w terenie.

4.Rodzaj  i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi  i  kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnętrzna.

5.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposób użytkowania – droga dojazdowa do posesji.
Funkcja  obiektu:  obsługa  komunikacyjna  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
i usługowej.

Program użytkowy:
1) droga jednojezdniowa szerokości 5 m,
2) zatoka postojowa szerokości 2,5 m na 8 miejsc postojowych wraz chodnikiem o szerokości
1,65 i 1,30 m  po północnej stronie jezdni
3) zatoka postojowa szerokości 5 m na 16 miejsc postojowych wraz chodnikiem o szerokości
2,35 i 1,75 m, po południowej stronie jezdni.
Nawierzchnia  twarda, z kostki betonowej.

6. Podstawowe dane i wielkości  charakteryzujące inwestycję:
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1) Prędkość projektowa 30 km/h,
2) Długość jezdni drogi 111,04 m
3) Szerokość jezdni : 5,0 m.
4) Przekrój drogowy : uliczny
5) Przekrój jezdni: jednostronny 1,2%
6) Nawierzchnia ścieralna jezdni: kostka betonowa grubości 8 cm
7) Pobocza gruntowe ulepszone o szerokości 75 cm
8) Długość rowu krytego: 64,20 m, w tym z rur żelbetowych, witros, kl.S 

średnicy 400 mm – 57 m,
średnicy 600 mm – 7,20 m

9) Studzienki rewizyjne betonowe  Ø1200 m – 6 szt.
10) Studzienki ściekowe  betonowe ø500  z osadnikiem i wpustem jezdniowym– 6 szt.
11) Długość przykanalików z rur PVC-U lite z wydłużonym kielichem Ø200 x 5,9 PCV-U

lite, kl.S, SN8– 25,10 mb,

7.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, że
w/w rejonie pod warstwą ziemi  urodzajnej  o  miąższności  około 30 cm występują  grunty
gliniaste do głębokości ok. 200 cm. Wód gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania I.
Projektowaną  budowę drogi  zaliczono  do I  kategorii  geotechnicznej,  a  podłoże  gruntowe
zakwalifikowano do grupy G3 nośności podłoża, grunty wysadzinowe.

8.Istniejąca zieleń

Istniejąca zieleń  w pasie  drogowym ma charakter  zieleni  niskiej,  w skład której  wchodzą
zieleńce.

9.Stan projektowany

1) Jezdnia
Zaprojektowano  jezdnię  dla  kategorii  ruchu  KR2,  warstwa  ścieralna  z  kostki  betonowej
szarej, wz. holland grubości 8 cm układana w jodełkę równolegle i prostopadle do krawędzi
jezdni, obramowana krawężnikiem betonowym najazdowym utwierdzonym w ławie z betonu
cementowego  kl.  C12/15,  wyniesionym  na  wysokość  4  cm  ponad  krawędź  jezdni.
Konstrukcję nawierzchni jezdni określa  tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp Wyszczególnienie warstwy Grubość [cm]

1 Kostka betonowa, wzór holland, kolor szary 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3
Podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5,

stabilizowana mechanicznie
20

4
Warstwa  mrozoochronna z mieszanki związanej cementem kl. C1,5/2

stabilizowana mechanicznie
15

5 Warstwa odsączająca z kruszywa CBR ≥25, stabilizowana mechanicznie 20

Grubość 66

2) Stanowiska postojowe
Zaprojektowano stanowiska postojowe dla kategorii ruchu KR2, z warstwy ścieralnej z kostki
betonowej szarej, wz. behaton grubości 8 cm, obramowane od strony jezdni krawężnikiem
betonowym najazdowym, utwierdzonym w ławie z betonu cementowego kl. C12/15.
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Konstrukcję nawierzchni zatoki postojowej określa  tabela nr 2.
Tabela nr 2

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych

Lp Wyszczególnienie warstwy Grubość [cm]

1 Kostka betonowa, wzór behaton, kolor szary 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3
Podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5,

stabilizowana mechanicznie
20

4
Warstwa  mrozoochronna z mieszanki związanej cementem kl. C1,5/2

stabilizowana mechanicznie
15

5 Warstwa odsączająca z kruszywa CBR ≥25, stabilizowana mechanicznie 20

Grubość 66

3) Chodniki i  zjazdy indywidualne
Zaprojektowano  chodniki  i  zjazdy indywidualne  o  szerokości  określonej  na  planie  drogi.
Chodniki  od  strony  zewnętrznej  należy  obudować  z  obrzeża  betonowego  o  wymiarach
8x30x100 cm, utwierdzonego w ławie betonowej z oporem. Na zjazdach, od strony jezdni
oraz posesji zaprojektowano krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm,  ustawiony
ze światłem 4 cm. 
Krawężniki  i  obrzeża  należy  ustawić  na  wilgotnej,  świeżej  i  niestężonej  ławie  z  betonu
cementowego klasy C12/15. Szczegóły utwierdzenia krawężnika w ławie betonowej określa
rysunek nr D-5. Co 50 m ławę należy zdylatować dylatacją grubości 12 mm np. drogową
zalewą asfaltową.
Nawierzchnia chodników i zjazdów twarda z kostki betonowej grubości 8 cm, wz. holland,
kolor szary, układana w mijankę z przesunięciem 1/2.  Konstrukcję nawierzchni chodników
i  zjazdów indywidualnych określa tabela nr 3.

Tabela nr 3
Konstrukcja nawierzchni chodników i  zjazdów indywidualnych

Lp Wyszczególnienie warstwy Grubość [cm]

1 Kostka betonowa, wzór holland, kolor szary 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3
Podbudowa  zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5,

stabilizowana mechanicznie
20

4
Warstwa  mrozoochronna z mieszanki związanej cementem kl. C1,5/2

stabilizowana mechanicznie
15

5 Warstwa odsączająca z kruszywa CBR ≥25, stabilizowana mechanicznie 20

Grubość 66

4) Pobocza
Zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone, z destruktu asfaltowego o szerokości 75 cm.
Grubość warstwy destruktu po zagęszczeniu 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczy zgodnie
z załączonymi rysunkami.

5) Rów kryty
Uwzględniając  docelowe  projektowane  zagospodarowanie  pasa  drogowego,  zachodzi
konieczność ujęcia i odprowadzenia wód opadowych z rozpatrywanego pasa drogowego do
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odbiornika. Odbiornikiem  wód opadowych będzie istniejący rów.  Projektowany rów kryty
nie  będzie  kolidował  z  istniejącym  uzbrojeniem   podziemnym  i  umożliwi  podłączenie
wpustów ulicznych.

Dokumentację  opracowano na podstawie :
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311),
-  PN/S–02204  „Drogi  samochodowe.  Odwodnienie  dróg”  oraz  PN  –   EN  752  –  4
„Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne  i  oddziaływanie  na
środowisko”,
- wytyczne, rozporządzenia, katalogi, dostępną literaturę techniczną,
- wizję lokalną w terenie,
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod – kan”.
Projektowaną  kanalizację  należy  zrealizować  zgodnie  z  aktualnymi  normami,  warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,   instrukcjami  technicznymi  oraz
załączonymi rysunkami.

Uzbrojenie rowu krytego:

Uzbrojenie rowu krytego  stanowić będą:
-studnie rewizyjne włazowe o średnicy wewnętrznej 1200 mm z prefabrykatów betonowych
kl. C35/45 łączone na uszczelkę, wraz z żelbetową płytą pokrywową ze stopniami złazowymi,
-pierścienie odciążające prefabrykowane, betonowe kl. C35/45,
-włazy betonowo-żeliwne typu ciężkiego D400 o średnicy 610 mm, wyposażone w rygle,
-studzienki uliczne o średnicy 500 mm z prefabrykatów betonowych kl. C35/45 .  Studzienka
uliczna musi posiadać osadnik o głębokości 1,0 m.
- wpusty ściekowe jezdniowe kl. D400  z 3/4 kołnierza, z zawiasem i zatrzaskiem
   spełniającym wymogi  DIN 4052, które stanowić będą  wyposażenie studzienek ulicznych,  
-przewody główne rury żelbetowe typu witros średnicy  400 mm
-przykanaliki  rury  z  PVC-U  średnicy  200/5,9  mm  klasy  S  ,  (SDR34)  SN=8  kPa,  lite,
z wydłużonym kielichem, łączone  kielichowo, na uszczelki gumowe.

Łączenie  przewodowych  rur  kanalizacyjnych  w  ściankach  betonowych  studzienek
kanalizujących  przewidziano poprzez elastyczne wstawki tulejowe.

a) Wymagania dla rur rowu krytego:
-beton klasy min. C40/50, 
-stopień wodoszczelności betonu W12,
-stopień mrozoodporności w wodzie F150,
-stopień mrozoodporności  w roztworze NaCl F50,
-klasa ekspozycji betonu minimum XC4, XD4, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na
ścieranie)
-przewody główne średnica 400 mm, materiał żelbet,
-klasa obciążeń „S”, rury typu witros,
-odpowiadająca klasa obciążeń wg PN-/S-10034.
b) Wymagania dla studni rewizyjnych
-beton klasy C40/50, 
-nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
-szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
-wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
-stopień wodoprzepuszczalności W12,
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-stopień mrozoodporności w wodzie F150,
-stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50,
-maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
-beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 
także w kinecie,
-do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczano odporny zgodnie z 
PN-EN 197-1,
-uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,
-studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, 
zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna siła 
wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
-grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is≥0.98, moduł odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,
-pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

c) Wymagania dla studzienek wpustowych
-beton klasy C35/45,
-nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
-szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
-wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
-stopień wodoprzepuszczalności W12,
-stopień mrozoodporności F150,
-maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
-beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
-otwór przyłączeniowy z uszczelką  na wysokości 900 mm od dna osadnika, 
-grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika I s≥0.98, moduł odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,
-pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej zagęszczonej, o grubości 0,15 m, uformowanej
na kąt 90o, z wyrobieniem wgłębień na kielichy. Z uwagi na wytrzymałość rur, bardzo istotne
jest, aby zasypywać rury warstwami piasku z dowozu (bez kamieni, gliny itp.) z dokładnym
zagęszczeniem.  Zgodnie  z  PN–S-02205:1998,  dla  KR1  w  obrębie  drogi  wymagany  jest
wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopie Is=1.00. 
Rów kryty należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości :
- 20 cm podsypka pod rurami zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95
-obsypka na wysokość rur kanalizacyjnych,
-nadsypka o grubości do 30 cm ponad wierzch rur,
-grunt zasypowy o CBR>20, z dowozu.

Wykopy,  pod konstrukcją nawierzchni  dróg należy  zasypywać  i  zagęszczać  warstwami  o
grubości  15 cm materiałem z  dowozu np.  mieszanką  piaskową.  Materiał  do zasypywania
należy  doprowadzić  do  wilgotności  optymalnej  dla  określonego gruntu.  Jeżeli  wilgotność
materiału  do  zasypywania  wykopów  jest  większa  od  optymalnej,  to  należy  go  wówczas
osuszyć. Wilgotność optymalna gruntu, to wilgotność w której dany grunt posiada największą
gęstość objętościową szkieletu gruntowego. Dla piasków jest to wielkość  rzędu 80-82%.
Rury należy łączyć w ten sposób, aby bose końce  rur wciskane były w kielichy rur zgodnie z
kierunkiem przepływu wód w instalacji.  Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych oraz krat
wpustowych należy dostosować do rzędnych projektowanej niwelety jezdni.
Na grunt zasypowy zastosować mieszankę żwirowo-piaskową frakcji 0/32 mm o wskaźniku
różnoziarnistości Cu ≥ 4, wskaźniku krzywizny 1 ≤ Cc ≤ 3 oraz wodoprzepuszczalności  k10
> 6  m/dobę.  Grubość  zagęszczanych  warstw  nie  powinna  przekraczać  15  cm.  Wskaźnik
zagęszczenia zasypki powinien wynosić min 1,0 wg normalnej próby Proctora. Materiał użyty
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do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki  nie powinien być agresywny oraz nie
powinien zawierać związków organicznych,  zmarzlin,  itp.  Nie dopuszcza się zagęszczania
naziomu  z  zastosowaniem  walców  samojezdnych.  Zagęszczanie  należy  przeprowadzić  z
zastosowaniem płyty zagęszczającej.

Zgodnie  z  obowiązującym regulacjami  tj.  rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub
do ziemi ścieków, a także odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do
urządzeń wodnych,  w przypadku  dróg klasy  „D”,  wody opadowe i  roztopowe mogą  być
wprowadzone do ziemi lub odbiornika bez oczyszczania. Drogom klasy D nie są stawiane
wymagania  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych.

6) Drenaż
W celu przejęcia  i  odprowadzenia  wód opadowych przesiąkających  z  chodnika oraz wód
gruntowych  przedostających  się  do  konstrukcji  nawierzchni  i  infiltracyjnych  zastosowano
drenaż.
Przyjęto rury drenarskie z PE-HD  o sztywności obwodowej SN 8 kN/m², średnicy 150 mm 
i ściance profilowanej dwuściennej, w otulinie z geowłókniny o gramaturze 90-125 g/cm².
Zewnętrzna  ścianka  jest  perforowana,  a  wewnętrzna  jest  gładka.  Szerokość  szczelin
sączących  1.4  mm.  Rozstaw szczelin  równomierny,  w rzędach  na  całym  obwodzie  rury.
Drenaż  ten,  jako  odcinkowy,  włączony  zostanie  bezpośrednio  do  projektowanych  studni
rewizyjnych.  Rzędne  posadowienia  drenażu  określa  profil  podłużny  niwelety  drogi.  W
przygotowanym wykopie pod drenaż, należy ułożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną o
gęstości 250-300 g/m². Rurę drenarską układać na warstwie podsypki o grubości 20 cm z
mieszanki żwirowej. Po ułożeniu rury, wykop uzupełnić do wymaganego poziomu kruszywa
zgodnie z rys. nr D-03. Od góry, drenaż zasłonić na zakład końcami geowłókniny. 

Wymagane parametry geowłókniny separacyjno-filtracyjnej:
1. Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału w zależności od wymaganej funkcji

drenującej, która powinna wynosi minimum 4,0E-6 m²/s.
2. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma minimum 16 kN/m.
3. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma, nie mniejsza niż 60%.
4. Odporność na przebicie statyczne CBR wynosząca minimum 2300 N.
5. Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny materiału, która

powinna wynosić co najmniej 60 l/m²s.

10.Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej trasy drogi dostosowano do istniejącej jezdni oraz
przyległego terenu.

11.Roboty ziemne

Po wytyczeniu  w terenie  projektowanego  obiektu  wykonawca  dokona niwelacji  terenu,  a
następnie  korytowanie  po  konstrukcję  nawierzchni.  Roboty  prowadzić  sprzętem
mechanicznym  –  koparko-spycharką.  Nadmiar  ziemi  usunąć  poza  miejsce  prowadzonych
robót. Koryto wyprofilować i nadać 3% spadki poprzeczne zgodnie z załączonymi rysunkami.
W  rejonie  znaków  geodezyjnych,  słupków  granicznych,  studni  rewizyjnych,  podziemnej
infrastruktury   technicznej  itp.  wszelkie  roboty  należy  prowadzić  sposobem  ręcznym  z
zachowaniem należytej ostrożności, w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia.
W trakcie prowadzenia robót montażowych, wykopy należy zabezpieczyć przed napływem
wód opadowych.  Wszelkie prace w rejonie istniejących instalacji  podziemnych prowadzić
sposobem ręcznym  oraz  po  uprzednim wykonaniu  przekopów kontrolnych.   Teren  robót
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należy  zabezpieczyć  trwałymi  barierami,  zabezpieczającymi  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

12.Zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

W  przypadku  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  wymagania  dotyczące  zagęszczenia
poszczególnych warstw są następujące:
Wymagany moduł odkształcenia wtórnego:

 na wierzchu warstwy ulepszonego podłoża wartość wymaganego wtórnego  modułu
odkształcenia podłoża  E2≥80 MPa.

 na  wierzchu  warstwy  górnej  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  C90/3,  wartość
wymaganego wtórnego  modułu odkształcenia podłoża  E2≥130 MPa.

Moduł  odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla poszczególnych warstw  nie może być
większy od 2,2.

13.Organizacja ruchu

Docelowy projekt organizacji  ruchu jest  przedmiotem odrębnej dokumentacji. Przebudowa
drogi nie będzie powodowała zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr
4488 P.

14.Dane z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  10.09.2019 r  .  w sprawie  określenia
przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839)
projektowana przebudowa drogi dojazdowej dr-170 w Piętnie o długości 111,04 m nie jest
zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
Maszyny budowlane wykorzystywane do prac budowlanych muszą spełniać wymagania norm
dotyczących  emisji  spalin  oraz  nie  mogą  powodować  emisji  do  środowiska  substancji,
wynikających z ich nieprawidłowego stanu technicznego, w szczególności dotyczy to takich
zjawisk jak: nieszczelności układów paliwowych, hydraulicznych, chłodzenia i smarowania.

15.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzić w oparciu o niniejszy projekt budowlany.
2.Roboty budowlane należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
3.Należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
drogowych. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra  
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
4.Należy stosować wyłącznie materiały budowlane posiadające certyfikaty zgodności i  
  dopuszczone do stosowania w budownictwie.
5.Roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  aktualnymi  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót drogowych.
6.Przeprowadzać  co  najmniej  2  razy  w  roku  przegląd  eksploatacyjny  rowu  krytego  oraz
wylotu rowu krytego. Zapewnić bieżące utrzymanie obiektu.
7.W przypadku nagromadzenia osadów w studzienkach rewizyjnych i ściekowych, zarządca
drogi winien jest je usunać.Odpady przekazać do unieszkodliwienia na składowisko odpadów.

Projektował:
mgr inż. Jarosław Borecki
czł. ŚOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń
nr  decyzji 767/01
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

DROGI DOJAZDOWEJ DR-170 W PIĘTNIE

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Przebudowa  drogi dojazdowej dr-170 w Piętnie

Kategoria obiektu
budowlanego,

adres:

XXV – drogi  i  kolejowe   drogi   szynowe,
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Imię i nazwisko Branża
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