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Klobuck dnia, 25.10.2022 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi dojazdowej dr-170, ulicy bez nazwy,
w ramach istniejagcego pasa drogowego, zlokalizowanej w Pigtnie w gminie Tuliszkow,

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant cz. drogowe;:

mgr inz. Jarostaw Borecki

uprawnienia nr 767/01 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; L,






I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi,
dojazdowej dr-170 w ramach istniejacego pasa drogowego, ulicy bez nazwy w Pigtnie,
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr dr-170, 171/1, 171/2, 154.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DROGI W
TYM INFORMACIJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

W/w droga krzyzuje si¢ z droga powiatowg nr 4488 P (dz. nr ewid. 154) o nawierzchni
bitumicznej. W stanie istniejacym droga posiada nawierzchni¢ utwardzong kruszywem, w
ktorej wystepuja liczne nierdéwnosci, ubytki oraz wyboje z zastoiskami wody opadowe;.
Odprowadzenie woéd opadowych 1 roztopowych odbywa si¢ powierzchniowo, za
posrednictwem rowdw przydroznych w poOtnocnej czesci pasa drogowego, skad dalej
kierowane sa do przepustu w kierunku lokalnego odbiornika. Srednia szeroko$é pasa
drogowego dr-170 wynosi okoto 12 m.

W/w droga zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustlugowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura
techniczna, w szczegolnosci linia kablowa 1 napowietrzna nN oraz wodociag z PVC $rednicy
160 mm, ktéra nie bedzie kolidowaé z przedsiewzieciem. Wyzej wymieniona droga nie
zostala zaliczona do zadnej kategorii drog publicznych. Status drogi: wewngtrzna.
Administratorem w/w drogi jest Burmistrz Tuliszkowa. Administratorem drogi powiatowej
jest Zarzad Powiatu Tureckiego.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu drogowego polega na przebudowie w pasie
drogowym drogi o dtugosci 111,04 m, ktorej poczatek zlokalizowano w pkt A w km
0+010,96 stanowiagcym krawedz wlotu do drogi powiatowej 4488 P, a koniec w pkt B w km
0+122. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5 m, w przekroju ulicznym wraz obustronnymi
zatokami postojowymi i chodnikami o nawierzchniach z kostki betonowej. Odprowadzenie
wod opadowych 1 roztopowych realizowane bedzie spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi
jezdni do projektowanego rowu krytego za posrednictwem projektowanych wpustow
ulicznych, do ktorego wiaczony zostanie drenaz $rednicy 150 mm z rur perforowanych w
obsypce z mieszanek piaskowych zabezpieczonych geowldkning. Projektowana przebudowa
drogi nie bedzie kolidowac z istniejaca infrastrukture techniczng. Na posesje zaprojektowano
zjazdy indywidualne o nawierzchni twardej, z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym
wz. holland. Budowa zjazdow oraz zatok postojowych (parkingowych) w ramach
przebudowy drogi nie wymaga zgloszenia i pozwolenia na budoweg.

4. INFORMACJE 1 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W  ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Przedmiotowy teren na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt drogowy nie jest objety

zakazami i1 ograniczeniami w zabudowie wynikajacymi z przepisOw prawa miejscowego.

B) OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu wystgpowania
obszaréw lub obiektow objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie przepisow
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ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz potozone
jest poza granicami obszaréw objetych ochrona konserwatorskg. W przypadku odkrycia
znalezisk w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg
zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, ktérego oddziat miesci si¢ w Poznaniu na ulicy Golebiej 2 lub lokalne wiadze, tj.
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkéw.

C) OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami gorniczymi.

D) INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO
OTOCZENIA

Przejete rozwigzania projektowe w dalszej czg$ci niniejszej dokumentacji, nie bedg stanowic

zagrozenia dla §rodowiska oraz najblizszego jego otoczenia w sasiedztwie.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza:

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

-osuwiskami,

-obszarami ustanowionych stref ochronnych ujg¢ wod,

-obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.
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II. PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-170 W PIETNIE
-OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czeSci projektu jest projekt przebudowy drogi
dojazdowej dr-170, ulicy bez nazwy w Pietnie w gminie Tuliszkoéw, w ramach istniejacego
pasa drogowego.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zgtoszenie przebudowy drogi do organu administracji
architektoniczno-budowlanej, tj. Staro$cie Tureckiemu, ktore umozliwi Inwestorowi
rozpoczecie robot.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351),

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 2233 z pdz. zm.)

[3] Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.
1839),

[4]  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

[6] Mapa do celow projektowych sporzadzona przez P.U. PLOT-GEO Ustlugi Geodezyjne
Zbigniew Janicki ul. Kwiatowa 16a, 62-700 Turek, przyjeta do zasoboéw Starosty
Tureckiego pod nr GEOS.6640.1115.2022 w dniu 13.06.2022 r.

[7] Opinie, decyzje 1 uzgodnienia stanowigce zatacznik do niniejszej dokumentacji.

[8] Umowa o prace projektowe. Wizja lokalna w terenie.

4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnetrzna.

5.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — droga dojazdowa do poses;ji.
Funkcja obiektu: obsluga komunikacyjna zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 ustugowe;j.

Program uzytkowy:

1) droga jednojezdniowa szerokosci 5 m,

2) zatoka postojowa szerokos$ci 2,5 m na 8 miejsc postojowych wraz chodnikiem o szerokosci
1,6511,30 m po pdéinocnej stronie jezdni

3) zatoka postojowa szerokosci 5 m na 16 miejsc postojowych wraz chodnikiem o szerokosci
2,351 1,75 m, po poludniowej stronie jezdni.

Nawierzchnia twarda, z kostki betonowe;.

6. Podstawowe dane i wielko$ci charakteryzujace inwestycje:
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1) Predkos¢ projektowa 30 km/h,

2) Dhugos$¢ jezdni drogi 111,04 m

3) Szeroko$¢ jezdni : 5,0 m.

4) Przekrdj drogowy : uliczny

5) Przekroj jezdni: jednostronny 1,2%

6) Nawierzchnia $cieralna jezdni: kostka betonowa grubosci 8§ cm

7) Pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 75 cm

8) Dhugos¢ rowu krytego: 64,20 m, w tym z rur zelbetowych, witros, kI.S

srednicy 400 mm — 57 m,
srednicy 600 mm — 7,20 m
9) Studzienki rewizyjne betonowe 1200 m — 6 szt.
10)  Studzienki Sciekowe betonowe 9500 z osadnikiem i wpustem jezdniowym-— 6 szt.
11)  Dlugos¢ przykanalikow z rur PVC-U lite z wydluzonym kielichem ¢¥3200 x 5,9 PCV-U
lite, k.S, SN8— 25,10 mb,

7.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, ze
w/w rejonie pod warstwg ziemi urodzajnej o migzszno$ci okoto 30 cm wystepuja grunty
gliniaste do glebokosci ok. 200 cm. Wod gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania I.
Projektowang budowe drogi zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G3 no$nosci podtoza, grunty wysadzinowe.

8.Istniejaca zielen

Istniejaca zieleh w pasie drogowym ma charakter zieleni niskiej, w sktad ktoérej wchodza
zielence.

9.Stan projektowany

1) Jezdnia

Zaprojektowano jezdni¢ dla kategorii ruchu KR2, warstwa §cieralna z kostki betonowej
szarej, wz. holland grubosci 8 cm uktadana w jodetkg rownolegle i prostopadle do krawedzi
jezdni, obramowana krawegznikiem betonowym najazdowym utwierdzonym w tawie z betonu
cementowego kl. C12/15, wyniesionym na wysoko$¢ 4 cm ponad krawedz jezdni.
Konstrukcje nawierzchni jezdni okresla tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Lp Wyszczegolnienie warstwy Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa, wzor holland, kolor szary 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5, 20
stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem kl. C1,5/2 15
stabilizowana mechanicznie
5 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >25, stabilizowana mechanicznie 20
Grubos¢ 66

2) Stanowiska postojowe

Zaprojektowano stanowiska postojowe dla kategorii ruchu KR2, z warstwy $cieralnej z kostki
betonowej szarej, wz. behaton grubosci 8 cm, obramowane od strony jezdni krawgznikiem
betonowym najazdowym, utwierdzonym w tawie z betonu cementowego kl. C12/15.
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Konstrukcje nawierzchni zatoki postojowej okresla tabela nr 2.

Tabela nr 2
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych
Lp Wyszczegolnienie warstwy Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa, wzor behaton, kolor szary 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5, 20
stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem kl. C1,5/2 15
stabilizowana mechanicznie
5 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >25, stabilizowana mechanicznie 20
Grubosé 66

3) Chodniki i zjazdy indywidualne

Zaprojektowano chodniki 1 zjazdy indywidualne o szerokosci okreslonej na planie drogi.
Chodniki od strony zewngtrznej nalezy obudowal z obrzeza betonowego o wymiarach
8x30x100 cm, utwierdzonego w tawie betonowej z oporem. Na zjazdach, od strony jezdni
oraz posesji zaprojektowano kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, ustawiony
ze Swiattem 4 cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej, $wiezej 1 niest¢zonej tawie z betonu
cementowego klasy C12/15. Szczegoty utwierdzenia kraweznika w tawie betonowej okresla
rysunek nr D-5. Co 50 m tawe nalezy zdylatowaé dylatacja grubosci 12 mm np. drogowa
zalewg asfaltowa.

Nawierzchnia chodnikéw 1 zjazdéw twarda z kostki betonowej grubosci 8 cm, wz. holland,
kolor szary, ukladana w mijanke z przesunigciem 1/2. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw
1 zjazdow indywidualnych okresla tabela nr 3.

Tabela nr 3
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i zjazdow indywidualnych
Lp Wyszczegodlnienie warstwy Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa, wzor holland, kolor szary 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5, 20
stabilizowana mechanicznie
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem kl. C1,5/2 15
stabilizowana mechanicznie
5 Warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR >25, stabilizowana mechanicznie 20
Grubos¢ 66
4) Pobocza

Zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone, z destruktu asfaltowego o szeroko$ci 75 cm.
Grubos¢ warstwy destruktu po zageszczeniu 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczy zgodnie
z zalaczonymi rysunkami.

5) Row kryty
Uwzgledniajac  docelowe projektowane zagospodarowanie pasa drogowego, zachodzi

koniecznos$¢ ujecia 1 odprowadzenia wod opadowych z rozpatrywanego pasa drogowego do

12



odbiornika. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy row. Projektowany réw kryty
nie bedzie kolidowat z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i umozliwi podiaczenie
wpustow ulicznych.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019

r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 1. poz. 1311),

- PN/S—-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” oraz PN — EN 752 — 4
LZewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 1 oddziatywanie na
srodowisko”,

- wytyczne, rozporzadzenia, katalogi, dostepng literaturg techniczna,

- wizj¢ lokalng w terenie,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod — kan”.

Projektowang kanalizacje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z aktualnymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, instrukcjami technicznymi oraz
zalaczonymi rysunkami.

Uzbrojenie rowu krytego:

Uzbrojenie rowu krytego stanowi¢ beda:

-studnie rewizyjne wtazowe o $rednicy wewngtrznej 1200 mm z prefabrykatow betonowych

kl. C35/45 taczone na uszczelke, wraz z zelbetowa plyta pokrywowa ze stopniami ztazowymi,

-pier§cienie odcigzajace prefabrykowane, betonowe kl. C35/45,

-wlazy betonowo-zeliwne typu cigzkiego D400 o $rednicy 610 mm, wyposazone w rygle,

-studzienki uliczne o $rednicy 500 mm z prefabrykatow betonowych kl. C35/45 . Studzienka

uliczna musi posiada¢ osadnik o gitebokosci 1,0 m.

- wpusty $ciekowe jezdniowe kl. D400 z 3/4 konierza, z zawiasem i zatrzaskiem
spetniajagcym wymogi DIN 4052, ktore stanowi¢ bedg wyposazenie studzienek ulicznych,

-przewody gléwne rury zelbetowe typu witros Srednicy 400 mm

-przykanaliki rury z PVC-U S$rednicy 200/5,9 mm klasy S , (SDR34) SN=8 kPa, lite,

z wydhuzonym kielichem, tagczone kielichowo, na uszczelki gumowe.

Laczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w $ciankach betonowych studzienek
kanalizujacych przewidziano poprzez elastyczne wstawki tulejowe.

a) Wymagania dla rur rowu krytego:

-beton klasy min. C40/50,

-stopien wodoszczelnosci betonu W12,

-stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

-stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,
-klasa ekspozycji betonu minimum XC4, XD4, XF1, XA1l, XM3 (podwyzszona odpornos¢ na
Scieranie)

-przewody gtéwne $rednica 400 mm, materiat Zelbet,
-klasa obcigzen ,,S”, rury typu witros,
-odpowiadajaca klasa obcigzen wg PN-/S-10034.

b) Wymagania dla studni rewizyjnych

-beton klasy C40/50,

-nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

-szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalno$ci W12,



-stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

-stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

-do produkc;ji elementow studzienek stosowac¢ nalezy cement siarczano odporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

-uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spehniajace wymagania EN 681-1,
-studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is>0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

-pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

C) Wymagania dla studzienek wpustowych

-beton klasy C35/45,

-nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

-szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wickszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci F150,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
-otwor przytaczeniowy z uszczelka na wysokosci 900 mm od dna osadnika,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I s$>0.98, modut odksztatcenia
wtoérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

-pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej, o grubosci 0,15 m, uformowanej
na kat 90°, z wyrobieniem wglebien na kielichy. Z uwagi na wytrzymatos$¢ rur, bardzo istotne
jest, aby zasypywac¢ rury warstwami piasku z dowozu (bez kamieni, gliny itp.) z dokladnym
zageszezeniem. Zgodnie z PN-S-02205:1998, dla KR1 w obrgbie drogi wymagany jest
wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego w wykopie Is=1.00.

Roéw kryty nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci :

- 20 cm podsypka pod rurami zageszczona do wskaznika zaggszczenia 1s=0,95

-obsypka na wysokos¢ rur kanalizacyjnych,

-nadsypka o grubosci do 30 cm ponad wierzch rur,

-grunt zasypowy o CBR>20, z dowozu.

Wykopy, pod konstrukcja nawierzchni drog nalezy zasypywac i1 zaggszczaé warstwami o
grubosci 15 cm materiatem z dowozu np. mieszanka piaskowa. Material do zasypywania
nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej dla okreslonego gruntu. Jezeli wilgotnos¢
materialu do zasypywania wykopow jest wigksza od optymalnej, to nalezy go wdwczas
osuszy¢. Wilgotno$¢ optymalna gruntu, to wilgotnos¢ w ktorej dany grunt posiada najwigksza
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego. Dla piaskow jest to wielkos¢ rzedu 80-82%.
Rury nalezy faczy¢ w ten sposob, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy rur zgodnie z
kierunkiem przepltywu wod w instalacji. Rzgdne gory studzienek kanalizacyjnych oraz krat
wpustowych nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowanej niwelety jezdni.

Na grunt zasypowy zastosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowa frakcji 0/32 mm o wskazniku
roznoziarnistosci Cu > 4, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnosci k10
> 6 m/dobg. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm. Wskaznik
zageszezenia zasypki powinien wynosi¢ min 1,0 wg normalnej proby Proctora. Materiat uzyty
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do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien by¢ agresywny oraz nie
powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin, itp. Nie dopuszcza si¢ zaggszczania
naziomu z zastosowaniem walcow samojezdnych. Zaggszczanie nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem plyty zageszczajace;.

Zgodnie z obowigzujacym regulacjami tj. rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych, w przypadku drog klasy ,,.D”, wody opadowe i roztopowe moga by¢
wprowadzone do ziemi lub odbiornika bez oczyszczania. Drogom klasy D nie sg stawiane
wymagania jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych.

6) Drenaz

W celu przejecia 1 odprowadzenia wod opadowych przesigkajacych z chodnika oraz wod
gruntowych przedostajacych si¢ do konstrukcji nawierzchni i infiltracyjnych zastosowano
drenaz.

Przyjeto rury drenarskie z PE-HD o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?, $rednicy 150 mm
1 Sciance profilowanej dwusciennej, w otulinie z geowldkniny o gramaturze 90-125 g/cm?.
Zewnetrzna Scianka jest perforowana, a wewnetrzna jest gladka. Szerokos$¢ szczelin
saczacych 1.4 mm. Rozstaw szczelin rownomierny, w rzgdach na catym obwodzie rury.
Drenaz ten, jako odcinkowy, wlaczony zostanie bezposrednio do projektowanych studni
rewizyjnych. Rzedne posadowienia drenazu okresla profil podtuzny niwelety drogi. W
przygotowanym wykopie pod drenaz, nalezy utozy¢ geowldkning separacyjno-filtracyjng o
gestosci 250-300 g/m?. Rurg drenarskg uktada¢ na warstwie podsypki o grubosci 20 cm z
mieszanki zwirowej. Po ulozeniu rury, wykop uzupehi¢ do wymaganego poziomu kruszywa
zgodnie z rys. nr D-03. Od gory, drenaz zastoni¢ na zaktad koncami geowlokniny.

Wymagane parametry geowlokniny separacyjno-filtracyjnej:

1. Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie materialu w zalezno$ci od wymaganej funkcji
drenujacej, ktora powinna wynosi minimum 4,0E-6 m?/s.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz i wszerz pasma minimum 16 kN/m.
Wydluzenie przy zerwaniu wzdhiz i wszerz pasma, nie mniejsza niz 60%.
Odpornos$¢ na przebicie statyczne CBR wynoszaca minimum 2300 N.
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny materiatu, ktora
powinna wynosi¢ co najmniej 60 1/m?s.

ol

10.Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej trasy drogi dostosowano do istniejacej jezdni oraz
przylegtego terenu.

11.Roboty ziemne

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu wykonawca dokona niwelacji terenu, a
nastepnie korytowanie po konstrukcj¢ nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym — koparko-spycharka. Nadmiar ziemi usung¢ poza miejsce prowadzonych
robot. Koryto wyprofilowac 1 nada¢ 3% spadki poprzeczne zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
W rejonie znakoéw geodezyjnych, stupkoéw granicznych, studni rewizyjnych, podziemnej
infrastruktury  technicznej itp. wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym z
zachowaniem nalezytej ostroznos$ci, w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych. Wszelkie prace w rejonie istniejacych instalacji podziemnych prowadzié
sposobem recznym oraz po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych. Teren robot



nalezy zabezpieczy¢ trwatymi barierami, zabezpieczajacymi przed dostgpem 0sOb
nieupowaznionych.

12.Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

W  przypadku konstrukcji nawierzchni jezdni wymagania dotyczace zageszczenia
poszczegbdlnych warstw sg nastgpujace:
Wymagany modut odksztatcenia wtdrnego:
e na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza wartos¢ wymaganego wtdornego modutu
odksztatcenia podtoza E2>80 MPa.
e na wierzchu warstwy goérnej podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, warto$¢
wymaganego wtornego modutu odksztatcenia podtoza E2>130 MPa.
Modul odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla poszczegdlnych warstw nie moze by¢
wigkszy od 2,2.

13.0rganizacja ruchu

Docelowy projekt organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnej dokumentacji. Przebudowa
drogi nie bgdzie powodowata zmiany stalej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr
4488 P.

14.Dane z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r . w sprawie okre$lenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839)
projektowana przebudowa drogi dojazdowej dr-170 w Pietnie o dtugosci 111,04 m nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Maszyny budowlane wykorzystywane do prac budowlanych musza spetnia¢ wymagania norm
dotyczacych emisji spalin oraz nie moga powodowaé emisji do $rodowiska substancji,
wynikajacych z ich nieprawidlowego stanu technicznego, w szczego6lnosci dotyczy to takich
zjawisk jak: nieszczelnosci uktadow paliwowych, hydraulicznych, chtodzenia i smarowania.

15.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Nalezy stosowa¢ wylacznie materialty budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t drogowych.

6.Przeprowadza¢ co najmniej 2 razy w roku przeglad eksploatacyjny rowu krytego oraz

wylotu rowu krytego. Zapewni¢ biezace utrzymanie obiektu.

7.W przypadku nagromadzenia osadow w studzienkach rewizyjnych i $ciekowych, zarzadca

drogi winien jest je usuna¢.Odpady przekaza¢ do unieszkodliwienia na sktadowisko odpadow.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

nr decyzji 767/01
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mieszanka piaskowa 20cm| podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana o stahilizowana mechanicznie
mechanicznie Is=1,0 I 15 cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, kl. C15/2

20cm| warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR = 25 stabilizowana mechanicznie

Kk
A

PRZEKROJ B-B
podsypka piaskowa stabilizowana

mechanicznie Is=0,96

CHODNIK __ZATOKA POSTOJOWA 5 JEZDNIA 5 ZATOKA POSTOJOWA 5 CHODNIK )
5 165 3 250 3 500 3 500 3 235 3

+0,09 4+ 0,06 1016 HOI3

+, 0,00 10
. 1,e%
10 1,27 . , M
_ 1,2% -
AN 9 130-MPa (
o AN E2>130 MP3 120 MDA yAN \
"LI [ E7=80MP = \u #15 e — E7=80 MPa 7/ 2
| —_— 2L npn
o YA . 1,08 2y Szczegdt "A" 1,_2‘/7 Szczegot "B
AL @ 20 o @ —
rury t%pu wit&os $400 mm k { ?
mieszanka piaskowa <
stabilizowaEa C)I 8 cm [ warstwa Scieralna z kostki betonowej wz. behaton, kolor_szary
[N 41 e 3cm| pdsypka cementowo-piaskowa 1:4
mechanicznie 15-1,0 MV T gzgzgg_gt ¢ 20cm| podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
-'1,e8 ¥S- A _ stabilizowana mechanicznie
PRZEKROJ C-C a — .
dsypka piaskowa stabilizowana 15 cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, kl. C15/2
E’?echy apni cznie 15=0.9% 20cm| warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR = 25 stabilizowana mechanicznie
. ZJAZD INDYWIDUALNY . JEZDNIA . ZJAZD INDYWIDUALNY .
A A 7 +#
. 187 ) 250 ) 500 . 500 ) 237 )
A 2 A 7 # #
+ 0,19
dowigzanie do istniejgcej + 0,06 + 0,01 ~ 0.03 +0,00 + 0,03 + 0,07
kostki betonowej . 2 1.2%
Lez | 1,2% -

T
10
— { ¥—x = ( I_I ) 9 130-MPa !ﬂ
QI — E2>130 MPa ‘ I/} o~ E2=>130-MPa N / AN
o — A E2=80 MPa
=
, N ~— T i 7

o, SYA —1.08 Szczeqdt"A"  / V4 Szczeg6t "A"  / y
proj row kryty , B g : Lex
- Sif‘a

S0

J 03 *
rury typu witros G400 mm 4 ) _® Szczegot "A" _@ 3 _@
DI ?rTgB PRZEKRO D-D Utvllllerdzsnllg k;awelin{ki ggjazdowego 10 cm| destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie |
a ’ - w krawedzi jezdni skala 1:
Szczegét "B" sbracze betonowe pOBOCZE JEZDNIA POBOCZE tawa betonowa z oporem kraweznik betonowy Zamawiajqcy: Grina i Miasto Tuiszkéw, Plac Powstarictw Styczniowych 1863 r 1, 62740 Tulisakow
Utwierdzenie obrzeza, strona 530100 cm .75 15 300 15 75 beton kL. C12/15 V=0, m*/m 1 najazdowy 15x22x100 cm Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
zewnetrzna chodnika 1 8 4 A A # projektowa: 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660—940—-123
. + 0,07 %
skala 1:25 - £ + 0,03 3000 - 003 HOO  _ g0 = N PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
n oy — DR—-170 W PIETNIE
] o —_—
U,_j‘ a N Tytut rys. PRZEKROJE, TYPOWE DBOGI Branza: Faza oprac.:
7 [ - Lokalizacja obreb 0009 Pietno, dz. nr ewid. :dr-170, 171/1.
o o ~ £2>130 MDa obiokta: - jedn. ewid. 302707_5 Tuliszkéw DROGOWA | Projekt
S, E2=>80 MPa L Imig i nazwisko upn':?v:?-liegﬁ Specjalnos¢| Data Podpis | Format: A4
tawa betonowa z oporem 15 15 15 15 Projektowat: | 7197 ',{"i' Borecki 767/01 |Konstr—bud.| 30.06.2022 Skala: 1:50
beton kL C12/15 V=0,058mm 10 48y , 10 —® A PRSI SN orostou Borecld Nr rys. D5




PRZEKROJ E-E

zaprawa montazowa drogowa zalewa
szybkowigzaca asfaltowa 4 kg/mb

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm
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LU;A%V

_@

Szczegot "C", Rys. D-4

PRZEKROJ F-F skala 150 wymiary w cm
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—
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S
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15,15 ,15, 2
SONERSES
destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie

warstwa odsaczajgca z mieszanki piaskowej CBR= 25
stabilizowana mechanicznie

®

warstwa Scieralna z kostki betonowej wz. holland, kolor szary
pdsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana mechanicznie

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, kl. C15/2
warstwa odsaczajaca z kruszywa CBR = 25 stabilizowana mechanicznie

geowtdknina separacyjno-filtracyjna, taczona na zaktad po 60 cm
destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie mieszanka zwirowa 4/40

podbudowa zasadnicza niezwiazana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5 rura drenarska perforowana @150 mm

stabilizowana mechanicznie mieszanka zwirowa 4-40

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, kl. C15/2 geowtdknina separacyjno-filtracyjna

warstwa odsaczajgca z kruszywa CBR = 25 stabilizowana mechanicznie istniejgce podtoze
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prefabrykowana ptyta azurowa 90x60 cm z wypetnieniem otowréw
kruszywem

podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana _mechanicznie

podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie

prefabrykowana ptyta azurowa 90x60 cm z wypetnieniem otworéw
humusem i obsianiem trawa, z uprzednim profilowaniem skarpy

stupki drewniane $rednicy 10-12 x120 cm_w ilo$ci 5 szt/m?

palisada z kotkéw lub stupkdw drewnianych @10-12 cmx120 cm
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Koto, dnia 25.11.2022 r.

P0O.ZUZ.3.4210.235.2022.DW

Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstaficéw Styczniowych 1963r. 1
62-740 Tuliszkow

reprezentowana przez petnomocnika:
Pana Jarostawa Boreckiego

ul. Graniczna 116, 42-125 Kfobuck

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo&d Polskich w  Kole w  zatgczeniu odsyta decyzje znak:
P0.ZUZ.3.4210.235.2022.DW z dnia 25.10.2022r., z klauzulg nadania ostatecznosci.

Otrzymuja:
zl. ) Adresat reprezentowany przez petnomocnika
2.

aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kole

Ul. Prusa 3, 62-600 Koto

tel.: 63 288 01 70|e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Panstwowe

Koto, dnia 25.10.2022 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.235.2022.DW

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art.17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1

pkt 6, art. 393 ust. 4,

art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407,

art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz § 17
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do

wdd lub do ziemi sSciekdw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2022r.
(data wptywu do tut. organu 08.07.2022r.), zmienionego pismem z dnia 08.08.2022r. (data wptywu do tut

organu 12.08.2022r.),

ztozonego przez Gmine i Miasto Tuliszkdw, Plac Powstaricéw Styczniowych 1863r. 1,

62-740 Tuliszkéw, reprezentowang przez petnomocnika

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

orzeka

R Udzieli¢ Gminie i Miastu Tuliszkéw, Plac Powstaincéw Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkéw, w
ramach przebudowy drogi wewnetrznej (dz. nr ewid.: 170, 171/1) w miejscowosci Pietno, gm.

Tuliszkow, pow.

turecki, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu, polegajgca na jego zarurowaniu, na dziatce nr ewid. 170,

obreb Pietno, gm. Tuliszkow, pow. turecki, woj. wielkopolskie, o nastepujacych parametrach:

e podstawowe parametry zarurowania:

dtugosc: 64,20 m;

Srednica zarurowania:

@ 400 mm o dtugosci 57,0 m;

@ 600 mm o dtugosci 7,2 m;

materiat: rura zelbetowa typu witros kl. S;

studnie rewizyjne o $rednicy ¢ 1200 mm - 6 szt.( S1, S2, S3, S4, S5, SO), prefabrykowane z
betonu cementowego, przykryte wtazem zeliwnym;

lokalizacja przebudowy wg wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF
2000(6):

poczatek: x:5764960.0089 vy:6524251.2744

koniec: x: 5764968.6602 vy:6524196.2239



[ i r 1 ‘
| Srednica studni | | |
| Odlegtos¢ miedzy | ‘

rewizyjnej/[przekrdj =~ Pochylenie podtuzne | Rzedna wlotu | Rzedna wylotu |

| Oznaczenie studni | studniami rewizyjnymi

rowu krytego rowu krytego [ mn.p.m. ‘ mn.p.m. w
rewizyjnej [m] | }
| [mm] [%] ‘
S1/S2 10,38 | ©1200 / 400 0:5 } 135,62 V | 135,07 j
T S2/S3 2573 | ©1200/ ¢4OO 0,5 B ; 135167~~ " 135,20 ;
‘ ‘ ‘
S3/s4 1 13,47 ' #1200 / gaoo N 0,5 } o 1155,20 } 135;,27
S1/:85 ‘ 7,42 N 617200 / 400 05 ‘ 135,02 135,40
S1/ Sd 7,20 . ©1200 / #600 | o 03 V 135,02 | 135,00
SUMA 64,20“7
.

W miejscu gdzie zlokalizowany jest réw przydrozny otwarty, zaprojektowano réw kryty z rur
zelbetowych, taczonych kielichowo za posrednictwem uszczelek zintegrowanych z rurami. Na rowie
krytym zostang zabudowane betonowe studnie rewizyjne do ktdrych wtgczone zostang studzienki
Sciekowe za posrednictwem przykanalikdw.

Réwnolegle do rowu krytego zostanie utozony drenaz D1 dtugosci 49 m i D2 dtugosci 21 m z rur
perforowanych srednicy 150 mm z PVC w otulinie z geowtdkniny, w obsypce zwirowe] zabezpieczonej
geowtdkning oraz wtgczenie drenazu D1 i D2 do studni S1iS4.

Celem przebudowy urzadzenia wodnego - rowu jest urzadzenie w tej cze$ci pasa drogowego, drogi
wewnetrznej (dz. nr ewid.: 170, 171/1) w miejscowosci Pietno, chodnika ze stanowiskami postojowymi
z parkowaniem réwnolegtym do osi projektowanej jezdni. W pozostatej cze$ci pasa drogowego zostanie
zaprojektowana jezdnia o szerokosci 5 m, stanowiska postojowe z parkowaniem prostopadtym do osi
drogi oraz chodnik.

2. usfuge wodng obejmujgcg odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych (pochodzacych z
odwodnienia terenu przebudowywanego odcinka drogi w miejscowosci Pietno), do urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego otwartego, za pomocg wylotu istniejgcego przepustu, na dziatce nr
ewid. 154, obreb Pietno, gm. Tuliszkéw, pow. turecki, woj. wielkopolskie.

llos¢ odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych:
e Q maxs. = 0,00405 m3/s;
e  Qéroc= 627,06 m3/rok.
Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej:
e  powierzchnia rzeczywista: 0,13865 ha;
e  powierzchnia zredukowana: 0,1191 ha.
Podstawowe urzadzenia oczyszczajace wody opadowe lub roztopowe:
e  studzienki Sciekowe z osadnikiem.
Miejsce wylotu wéd opadowych lub roztopowych:
e odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych, do urzadzenia wodnego - rowu
przydroznego otwartego, zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 4488P w miejscowosci
Pietno, odbywa sig za pomocg istniejgcego wylotu przepustu z rur betonowych o srednicy @
600 mm.
Lokalizacja wylotu wg wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000(6):
x: 57649447 y:6524191.4

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl



Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z odwodnienia terenu przebudowywanego odcinka drogi w
miejscowosci Pietno, odprowadzane beda spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni drogi w
kierunku projektowanego systemu kanalizacji deszczowej tj. studzienek s$ciekowych, przykanlikdw i
studzienek rewizyjnych do wnioskowanego rowu krytego, ktdéry zostanie potgczony z istniejacym
przepustem zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4488P, nastepnie wody
opadowe lub roztopowe odprowadzane beda do rowu przydroznego otwartego za pomocg istniejgcego
wylotu przepustu jw.

Il.  Ustalic, ze:

1. Wartosci dopuszczalnych stezert zanieczyszczen odprowadzanych w wodach opadowych lub
roztopowych, zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeri wodnych, nie powinny
przekraczad:

e  zawiesiny ogdlne <100 mg/I
e weglowodory ropopochodne <15 mg/l

2.  Postepowanie w sytuacjach awaryjnych:
W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, nalezy niezwtocznie przystgpié
do ich naprawy (lub wymiany).

1l Zobowigzac uprawnionego niniejszg decyzja do:

1.  Bezwzglednego przestrzegania warunkdw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

2.  Gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

3. Pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkéd spowodowanych wykonaniem robdt objetych
udzielonym pozwoleniem.

4.  Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglagdéow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych wody opadowe lub roztopowe.

5. Eksploatacji urzadzen oczyszczajacych zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji oraz
odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynnosci z nig zwigzanych.

6. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych (zachowanie ich funkcji),
urzadzend oczyszczajacych oraz urzadzen stuzgcych do odprowadzania do $rodowiska wéd
opadowych lub roztopowych.

7. Utrzymania i partycypacji w kosztach eksploatacji przepustu pod drogg powiatowg zgodnie z
warunkami okreslonymi przez zarzgdce drogi.

IV. Zastrzec, ze:
1.  Pozwolenie wodnoprawne mozna cofng¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:

e wnioskodawca zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu;

® urzadzenie wodne przebudowane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie jest nalezycie utrzymywane;

e wnioskodawca nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajgcych, z pozwolenia
wodnoprawnego innych niz okre$lone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie
korzystat z tych uprawnien przez okres co najmniej dwdch lat.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy urzadzenia
wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stato sie
ostateczne.
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3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzers wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnied oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji
wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Wniosek z dnia 07.07.2022r. (data wptywu do tut. organu 08.07.2022r.), zmieniony pismem z dnia
08.08.2022r. (data wptywu do tut organu 12.08.2022r.), ztozony przez Gmine i Miasto Tuliszkéw, Plac
Powstaricow Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkéw, reprezentowang przez petnomocnika oraz
uzupetnienia do wniosku z dnia 08.08.2022r. (data wptywu 12.08.2022r.), z dnia 14.09.2022r. (data
wptywu 23.09.2022r.) i z dnia 26.09.2022r. (data wptywu 30.09.2022r.).

2. Operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-cu sierpniu 2022 r.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkdw, przedtozony
pismem Urzedu Gminy i Miasta Tuliszkow, znak: RRG.6727.124.2022 z dnia 20.09.2022r.

5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania.
Pismo Zarzadu Drdg Powiatowych w Turku, znak: ZDP.4402.16/2022 z dnia 12.09.2022r., dotyczace
zgody na odprowadzanie wod opadowych.

7. Inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania.

VI. Nie ustala sig czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego,
zgodnie z art. 400 ust. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Vil. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu, wydaje sie na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym
decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

Dnia 08.07.2022r. do Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole wptynat wniosek z dnia 07.07.2022r., zmieniony

pismem z dnia 08.08.2022r. (data wptywu do tut organu 12.08.2022r.), ztozony przez Gmine i Miasto Tuliszkdw,

Plac Powstaricow Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkéw, reprezentowang przez petnomocnika, w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

— przebudowe urzgdzenia wodnego - rowu, polegajaca na jego zarurowaniu, na dziatce nr ewid. 170, obreb
Pietno, gm. Tuliszkdw, pow. turecki, woj. wielkopolskie;

— ustuge wodng obejmujgca odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych (pochodzacych z odwodnienia
terenu przebudowywanego odcinka drogi w m. Pietno), do urzgdzenia wodnego - przydroznego rowu
otwartego, za pomocg wylotu istniejgcego przepustu, na dziatce nr ewid. 154, obreb Pietno, gm. Tuliszkdw,
pow. turecki, woj. wielkopolskie.

Po stwierdzeniu brakéw w przedtozonej dokumentacji Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole pismem z

dnia 29.07.2022r. oraz pismem z dnia 07.09.2022r. i z dnia 12.09.2022r. wezwat wnioskodawce do uzupetnienia

brakow i ztozenia wyjasnie. Wnioskodawca pismem z dnia 08.08.2022r. (data wptywu 12.08.2022r.), z dnia

14.09.2022r. (data wptywu 23.09.2022r.) i z dnia 26.09.2022r. (data wptywu 30.09.2022r.), przedtozyt braki i

wyjasnienia do ztozonego wniosku. Po przedtozeniu wszystkich brakdw i wyjasnien wniosek spetniat wymogi art.

407, art. 408 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dotgczono m.in.: operat wodnoprawny z wersja elektroniczng opracowany w m-cu sierpniu
2022r. oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych; Wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw, przedtozony pismem Urzedu Gminy i
Miasta Tuliszkéw, znak: RRG.6727.124.2022 z dnia 20.09.2022r.; uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla
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nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania; Pismo Zarzgdu Drdég Powiatowych w Turku, znak:
ZDP.4402.16/2022 z dnia 12.09.2022r., dotyczace zgody na odprowadzanie wéd opadowych. Nie zatgczono
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz inwestycja nie wymaga takiej decyzji.

Wymég posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego oraz na ustuge
wodng obejmujgcy odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego, okreéla art. 389
pkt 1 i pkt 6 w nawigzaniu do art. 16 pkt 65 lit. a w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole jest
organem wiasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wedtug danych zawartych w przedtozonym operacie wodnoprawnym zakres zamierzonego korzystania
z wod obejmuje ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych, do urzadzenia
wodnego — rowu oraz przebudowe urzadzenia wodnego — rowu, polegajgcg na jego zarurowaniu. Wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z odwodnienia terenu przebudowywanego odcinka drogi w miejscowosci
Pietno, odprowadzane bedg za pomocg projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do rowu krytego, ktdry
zostanie potaczony z istniejagcym przepustem zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr
4488P, nastepnie wody opadowe lub roztopowe odprowadzane bedg do rowu przydroznego otwartego za
pomocay istniejgcego wylotu przepustu jw.

Przedtozony operat wodnoprawny obejmuje potozenie i parametry przebudowy urzgdzenia wodnego,
ktore okreslono w pkt | ppkt 1 niniejszej decyzji, a takze ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych lub
roztopowych oraz powierzchnie rzeczywiste i zredukowane zlewni odwadnianej, ktére okreslono w pkt | ppkt 2
niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem nie powinny przekraczaé wskaznikéw
parametrow okreslonych w pkt Il ppkt 1 przedmiotowej decyzji, zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych.

Whnioskodawca w pkt Ill niniejszej decyzji zostat zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym; gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach;
pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkdd spowodowanych wykonaniem robdt objetych udzielonym
pozwoleniem; przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych wody opadowe lub roztopowe; eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych zgodnie z instrukcjg
obstugi i konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynnosci z nig zwigzanych; utrzymywania
w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych, (zachowanie ich funkcji), urzadzen oczyszczajacych oraz
urzgdzen stuzgcych do odprowadzania do $rodowiska wdd opadowych lub roztopowych; utrzymania i
partycypacji w kosztach eksploatacji przepustu pod drogg powiatowg zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzadce drogi. ,

W punkcie IV ppkt 3 spetniono obowigzek wynikajacy z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne odno$nie
zamieszczenia informacji, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniert 0séb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodng
obejmujacy odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego, wydaje sie na okres 30
lat, liczony od dnia w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja
znajduje sie na terenie Jednolitej Czesci Wdd Powierzchniowych o nazwie ,Powa” o kodzie JCWP
PLRW600023183529, potozonej w regionie wodnym Warty, dla ktdrej ustalono jako cel srodowiskowy: dobry
stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP okreslono jako zty, a osiggniecie celdéw
Srodowiskowych jako zagrozone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest réwniez na terenie Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600071, dla ktdrej ustalono jako cel srodowiskowy: dobry stan
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chemiczny i dobry stan ilosciowy. Aktualny stan chemiczny oraz ilosciowy, okreslono jako dobry, a osiagniecie
celédw $rodowiskowych jako zagrozone.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole ustalit, ze wnioskowany sposéb i zakres
korzystania z wdd oraz rodzaj planowanych do wykonania robdt nie narusza i nie stoi w sprzecznosci
z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W $wietle powyzszego tut. organ nie znajduje
przestanek uzasadniajacych ewentualng odmowe udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym
zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego strony postepowania zostaty
poinformowane pismem z dnia 07.10.2022r. o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci
zapoznania sig z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy
Prawa wodne, informacje o wszczeciu postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen:

- Zarzadu Zlewni w Kole,
- Urzedu Gminy i Miasta Tuliszkdw,
a takze poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ administracji, przed
wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwit stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i
wypowiedzenie sig co do zebranych dowoddéw i zgdan — strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwéw.

Podstawe materialno — prawng stanowia przepisy prawa podane na wstepie decyzji.

Majgc na wzgledzie powyzZsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wdéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdéd
Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 & 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotana, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystklch stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania. STTeSTUHG b B

Otrzymujg strony za zwrotnym potwierdzeniem wedtug rozdzieinika:
@ Whioskodawca, reprezentowany przez petnomocnika

2. Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

3. Starosta Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Do wiadomosci:

1. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznah — SIGW

2. Aa
Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz z obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 29.09.2021r. (M.P.2021.932), pobrano optate za wydanie dwdéch pozwolen wodnoprawnych w kwocie 475,74 zt, na
rachunek Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
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Turek, dnia 12.09.2022 r.

ZDP.4402.16/2022

Biuro Projektéw Budowlanych VIA
Jarostaw Borecki

ul. Graniczna 116,

42-125 Klobuck

Dotyczy: zgody na odprowadzenie wéd opadowych z pasa drogowego drogt dojazdowej dr-170,. 171 /1w
Pietnie

Zarzad Dt6g Powiatowych w Turku odpowiadajac na pisma dotyczace zgody na

odprowadzenie wéd opadowych z pasa drogowego drogi dojazdowej di-170, 171/1 w Pietnie,
informuje, ze po przeanalizowaniu przedlozonych dokumentow wyraza zgode na odprowadzenie wod
opadowych pod warunkiem rozwiazania zapewniajacego prawidlowe wlaczenie w istniejacy przepust
pod droga powiatowa. Z uwagi na ilosci wlotow proponujemy zaprojektowanie komory w ktorg
wlaczone by byly wszystkie urzadzenia. Powyzsze pozwoli na uporzadkowany splyw wod oraz
umozliwi dokonywania konserwacji i oczyszczania miejsca wlotu do przepustu ktory z uwagi na ilos¢
splywajacy wod moze wymagaé czestego oczyszczania. Odprowadzane wody opadowe z pasa
drogowego dzialki nr 170, 171/1 beda przekazywane za pomocy projektowanego systemu kanalizacjt
deszczowej do istniejacych urzadzent (przepusty) do miejsca wlotu istniejacego rowu przydroznego
drogi powiatowej nr 4488P dz. nr 154 skad przepustem pod przedmiotows droga beda przekazywane
dalej na grunty gm. Tuliszkow.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.)
niniejsza zgoda jest rtéwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia o nr ewid. 1541171 J2
obteb 0009 Pietno na cele budowlane w zakresie i na warunkach ktére beda okreslone w umowie
zawartej na podstawie art. 22 ust.2 Ustawy o Drogach Publicznych (t). Dz. U z 2021 1. poz. 1376 ze
zm.) O zawatcie przedmiotowej umowy nalezy wystapi¢ z dwumiesi¢cznym wyprzedzeniem przed
terminem planowanych prac.

Dodatkowo Zarzad Drog Powiatowych informuje, ze zwiazku z przedmiotows zgoda na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w powyzszej umowie zostana zawarte zapisy

okreslajace warunki utrzymania 1 partycypacji w kosztach przy eksploatacji przepustu pod droga

powiatowa.
z powazaniem
Otrzymuja;: =" R
{

1. adresat Al
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