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|.  OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujace materiaty wyjsciowe:

—  Umowa z Inwestorem,

—  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

—  Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie,
—  Wytyczne i normatywy projektowania drog.

Stan istniejacy i zakres opracowania
2.1 Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 1/1, 22/1, 29, 30/2, 32, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 74, 76/2,
77, 78, 79, 81/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85, 217 (obreb nr 0011). Aktualnie droga wyposazona jest w nawierzchnie
0 konstrukcji asfaltowej. Stan nawierzchni kwalifikuje sie jako bardzo zty.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje poszerzanie jezdni oraz remont gornych warstw nawierzchni drogi gminnej nr 393029T na
tacznym odcinku 1125,00 mb. Lokalizacje i geometrig budowli przedstawiono na Planie Sytuacyjnym (Rys.1).

Elementy projektowane
3.1 Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym pokazano zakres prac zwigzanych z budowg. W opracowaniu uwidoczniono granice
nieruchomosci oraz przylegajacq zabudowe. Dla projektowanej jezdni przyjeto nastepujace wymiary geometryczne:

—  szeroko$¢ jezdni: 3,50m

—  szeroko$¢ pobocza: 0,50m (obustronne)

—  catkowita dtugo$¢: L=1125,00 m

—  spadek poprzeczny: daszkowy 2% (szczegoty wg Rys. 2).

3.2 Profil podiuzny

Naktadka asfaltowa po istniejacej niwelecie drogi

3.30dwodnienie

Odwodnienie odbywa sie¢ powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.
3.4Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Na przekroju charakterystycznym pokazano projektowang konstrukcje jezdni.

Konstrukcje przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. Nr43z1999r.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
dla nastepujacych danych wyjsciowych:

— kategoria ruchu KR-1
— obcigzenie pojazdem o masie rzeczywistej catkowitej do 40 T.
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W miejscu istniejacej nawierzchni przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych (A i B):

A. od km 0+000 do km 0+880
— w-wa Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr.4cm
— w-wa wyréwnawcza, mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W §r. 150kg/m?

— istniejgca konstrukcja

B. odkm 0+880 do km 0+125
— w-wa $Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr.4cm
— istniejaca konstrukcja

Dla projektowych poboczy przejeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
— wymiana materiatu na poboczu, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie gr.15cm

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa.

Sie¢ uzbrojenia terenu przebiega na gtebokosci ok. 30 cm ponizej planowanych robét ziemnych, niemniej jednak prace
zwigzane z robotami ziemnymi w obrebie istniejacej sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci.

3.5. Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robot wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany
przez siebie system oznakowania.

Projekt docelowej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres prac:

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— roboty przygotowawcze: odhumusowanie,

—  Cczyszczenie rowow,

— remont przepustoéw - wymiana na nowe,

— wykonanie koryta pod pobocza,

— whbudowanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie poboczy z kruszywa,

— montaz znakéw pionowych,

— roboty wykoriczeniowe i zabezpieczajace.
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