Obowigzuje dla nastepujacych systemow:

RECYFIX GUGIBLOC 200

*y = wysoko$¢ korytka wraz z podwyzszeniem
Klasa obcigzenia wedtug normy PN EN 1433 / DIN 19580
Fundament: szeroko$¢ x / grubo$é z / wysokos¢é y (w cm)
Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1/
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

E 600
20/20/*

C 30/37 XF 4
C 30/37 XD 1

Przyktad zabudowy
Nawierzchnia betonowa E 600

3-5 mm podwyzszenie

Szczelina dylatacy jna

\ Beton jezdny

h

Warstwa nosna

\ Podloze mrozoodporne

NAZWA | Instalacja Biologicznego Przetwarzania Frakcji Organicznej Ze Strumienia Odpadéw Komunalnych na- | SKALA NRRYS.
ADRES OBIEKTU terenie 2.0.0. w Sianowie bls 2
INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0,
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
PREEDMIOT Zabudowa betonowa koryta - Remont odwodnienia liniowego BRANZA
RYSUNKU i g SANITARNA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWAL mgr. inz. Edward Brzéska 11.2020r.
PROJEKTOWAL mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska 170/S2/2002 11.2020r.




