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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogdlne", odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i Przejecia Robot, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji
przedsiewziecia "Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instalacji biologicznego przetwarzania frakgji
organicznej ze strumienia odpadow komunalnych na terenie Z.0.0. w Sianowie przy ul. tubuszan 80".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogdlne" jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukgji i przepisdw w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig Dokumentow Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
S-00 Wymagania Ogdlne
S-01 Roboty ziemne
S02 Roboty sanitarne.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Kontraktowych normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoiny opis planowanych Robét objetych ST

5.3.1.Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy SN8 o $rednicy D= 160 mm o dtugosci 1,5-2,0 m,
- odwodnienie liniowe - wymiana - o dtugosci ok 80,0 mb

- odwodnienie liniowe - montaz 10 kpl studzienek rewizyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
-ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
-SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie

a) Dokumentacja budowy projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréow czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
b)Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
c)Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
d)Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy
e)Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
f)Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
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g)Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci

wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem Budowlanym, i Specyfikacjg Techniczng

-Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢

techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

-Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

-Plac Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy,

-Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w dokumentacji

- Przedmiar robdt - cze$¢ skladowa  dokumentacji  projektowej  zawierajgca  szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego

zakonczenia realizacji inwestycji

-BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

-BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i
przepisdw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Dokumentow Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili wystawienia
przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentdw Przetargowych zawiera:

Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi oraz rysunki.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostang: w nawigzaniu do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i uzgodnione przez
urzedy do tego powotane

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Roboét. Instrukcje obstugi i konserwacji
zgodne beda z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania Ogodlne".

1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb Ilub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagdan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci  Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.6.10. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt. Inspektor moze wstrzymac roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreSlone w art 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo
budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wiasciwe oznaczonych,
posiadajgcych” certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze
prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych Robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
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jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢ za  doktadne  wytyczenie w  planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.  Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.  Wykonawca jest odpowiedzialny za  petng  kontrole robot i jakosci  materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawcg dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw. W szczegdlnosci materiaty posiadajagce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatdbw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Remont odwodnienia liniowego boksdw Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow

robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i

dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury.

b)Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

c) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary j badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:

a) odbidr czesciowy, odbidr ostateczny, odbidr pogwarancyjny

Remont odwodnienia liniowego boksdw Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakdi organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
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7.2. 0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- spos6b wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg
i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego, do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

- jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- wykonanie fundamentow,

- szczelnosci przewodow,

- przygotowanie i wykonanie podtoza,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

- oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,

- wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych obiektow;

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

- dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje,, ze jakos¢ wykonywanych robdot w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
niecna wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce elementy:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST, oraz inne dokumenty
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potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania uzytych materiatdw w budownictwie,

4. opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

j) wykaz wspdtrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

1) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbidr ostateczny robdt".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych-materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej powinny byc
uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okresSlone marki zastosowane w projekcie. Jakiekolwiek
Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ traktowane jako: , Polskie
Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w
stopniu, w ktorym sg dopuszczalne w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
S-01
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
ziemnych zwigzanych z zadaniem "Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instalacji biologicznego
przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpadéw komunalnych na terenie Z.0.0. w Sianowie przy ul. tubuszan
80".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robdt ziemnych zwigzanych z budowa, rozbudowag
sieci, instalacji sanitarnych obejmuja:

1. ciecie betonu, rozbidrka betonu

2.wykopy w gruntach luznych z elementami betonu,

3.wykonanie podsypki i obsypki,

4.zasypanie wykopow wraz zageszczeniem.

5. odwodnienie liniowe o dtugosci ok 80,0 mb i studzienki rewizyjne 10 kpl

6. roboty betoniarskie wokét odwodnienia liniowego, pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-86/B-02480
»Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow", PN-74/B-04452 ,Grunty budowlane, badania
polowe", PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw", PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST ,Wymagania Ogdlne".

1.3.1.Gtebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

1.3.2.0dktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow. Pozostate okreslenia sg
zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa, ST.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST, Wymagania Ogdlne".

2. Materialy
Na podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny, zwir) zgodnie z PT.
Beton zgodnie z zaleceniami producenta odwodnienia liniowego

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

- koparka gasienicowa, spycharka gasienicowa,

- samochdd samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, ciggnik kotowy z przyczepa, zageszczarka wibracyjna,

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno
w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
na terenie Z.0.0. w Sianowie przy ul. fubuszan 80
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5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robét i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji i harmonogram
Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robot
ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i
zawierac wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej ST.

5.2. Ogolne warunki wykonania Robot.
Ogdlne warunki wykonania Robodt ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogdlne". Do zasypywania wykopu mozna
przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.

5.3. Wykonanie wykopodw.

Przed przystagpieniem do wykonywania Robot ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Mechaniczne wykonywanie Robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi recznie.

W rejonie niezabudowanym wykopy nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0 - 0,8 z
odktadem urobku wzdtuz wykopu, za$ w rejonie zabudowanym jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
szalowanych wypraskami lub $ciankg szczelng w zaleznosci od poziomu wod gruntowych z wywozem urobku na
odktad czasowy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych,
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy
wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang
warstwe gruntu usungc recznie. Dno wyréwnac, a nastepnie przystgpic do wykonania podtoza. Napotkane, w
obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie
do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikdw tych urzadzen. W przypadku odkopania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

5.4. Wykonanie podsypki.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke grubosci do 10 cm. Materiat na podsypke nie powinien:

- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- by¢ zmrozony, zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze by¢ uzyty jako podsypka i osypka rurociggow.
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu.

5.5. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze byé wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy
utozy¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle
po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po
zageszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke, zasypanie i zageszczenie obsypki

5.6. Zasypanie wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami materiatem z wykopu.

6. Kontrola jakosci Robét.

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogole zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

Kontrole jakosci Robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie prdébek
gruntéw.", PN-68/B -06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze." Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do: dziennika
laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokétéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Przejecie Robot.

7.1. Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

7.2. Przejecie Robot moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
na terenie Z.0.0. w Sianowie przy ul. fubuszan 80
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8. Podstawa platnosci.
Ogdle zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

9. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodo. i Kan. Warunki techniczne
wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-03

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI ODCIEKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w
ramach inwestycji: "Remont odwodnienia liniowego bokséw Zelbetowych instalacji biologicznego przetwarzania
frakgji organicznej ze strumienia odpadow komunalnych na terenie Z.0.0. w Sianowie przy ul. tubuszan 80".

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu sieci i instalacji sanitarnych i
obejmuja:

. montaz rurociggdw i ksztattek z PCV od studzienek do studni,

. montaz odwodnienie liniowe o dtugosci ok 80,0 mb

. montaz studzienek rewizyjnych 10 kpl

. wykonanie wiaczenia do istniejgcej studni.

. roboty uzupetniajgce drogowe nawierzchniowe zwigzane z uktadaniem betonu.

a b wWN -~

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci saniarnych ujeto w ST S-02. Roboty Ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny
— PN-92/B-10735-Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
— PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
— PN — B — 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod — kan
— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robaét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania
Ogdlne". Kierownik Robdt winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci sanitarnych wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. rury i ksztaltki PCV SN8 o pofaczeniach kielichowych,

2.2. odwodnienie liniowe o dtugosci ok 80,0 mb

2.3. studzienek rewizyjnych 10 kpl

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine".
1.4.1.Samochdd skrzyniowy,
1.4.2.Przyczepa skrzyniowa,
1.4.3.Ciagnik kotowy,
1.4.4.Wciggnik przejazdowy,
1.4.5.Samochdd samowytadowczy,
1.4.6.Samochdd dostawczy,
1.4.7.Zuraw samochodowy,
1.4.8.Spychacz gasienicowy,
1.4.9.Pompa wirnikowa spalinowa.
W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:
Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
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-zestaw igtofiltrow o dtugosci max 6,0 m,
-pompe z agregatem pradotwdrczym.

4. Transport

4.1. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

Transport powinien zapewniac:

-stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
-zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
-kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robdt i harmonogram Robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem sieci sanitarnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z
odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robodt
zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty,
armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

5.2. Ogdélne wymagania dotyczace Robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne"

5.3. Zakres wykonywanych Robét.

5.3.1. Zakup transport i skladowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania Robét.
Miejsca pozyskania elementow sieci sanitarnych musza uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Transport materiatow
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Skfadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ pfaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

- gdy rury PE s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m.

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 10 cm i grubos$ci 2,5 cm. Rozstaw podpor nie wiekszych od 2m.

- w stercie rur nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m.

5.3.2. Roboty montazowe.

Rury uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Po wykonaniu montazu
nalezy wykonaé proby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu proby szczelnosci z
wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopdw.

Montaz odwodnienia liniowego zgodnie z wytycznymi producenta

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogolne"

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robdt.

- sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociggowych z Dokumentacjg Projektowa, ST,
- sprawdzenie jakosci wykonania,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Remont odwodnienia liniowego boksow Zelbetowych instaladji biologicznego przetwarzania frakgji organicznej ze strumienia odpaddw komunalnych
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6.3.  Prdby szczelnosci:
Sieci i instalacje nalezy poddac¢ prodbie szczelnosci, zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

7. Obmiar Robét
Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru. Ogdlne zasady obmiaru Robét podane sg w ST ,Wymagania Ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest:

- 1 mb - dla rurociggéw kanalizacji,

- 1 kpl - dla studzienki rewizyjnej,

- 1 kpl - dla wykonania préb szczelnosci,

8. Przejecie Roboét

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

8.2. Przejecie Robdét nalezy dokonywaé zgodnie z  PN-81/B-10725  ,Wodociggi.  Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

8.3. Przejecie Robdot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociggu sieci sanitarnej.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl studni rewizyjnej.
Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie 1 kpl préby szczelnosci.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Poprawki; 1, BI nr 6/93, poz.
43

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

KB-38.4.3/1/73 Ptyty pokrywowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i

drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
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