WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA ADAPTACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA ZLOBEK
w budynku nr 398 (I pietro)
przy ul. 28 Czerwca 1956 r.

1. Dane o budynku

Budynek gtowny (nr 398)
a) powierzchnia wewnetrzna ~1903,00 m? (istn)
w tym pw zlobka 221,00 m?

b) powierzchnia zabudowy ~530,00 m? (istn)
c) wysokos¢ (budynek sredniowysoki SW) 12,54 m (istn)
d) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 4  (istn)
e) ilo$¢ kondygnacji podziemnych brak  (istn)
Budynek boczny (stanowiacy 1 strefe pozarowa z budynkiem nr 398)

f) powierzchnia wewnetrzna ~513,00 m? (istn)
g) powierzchnia zabudowy ~203,00 m? (istn)
h) wysokos¢ (budynek niski N) 7,5 m (istn)
1) 1lo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 (istn)
J) 1lo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (istn)

2. Lokalizacja

a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlane;j ~7,60 m (istn)
b) odleglos¢ od najblizszego budynku P.M. ~30,00 m (istn)
c) odleglos¢ od najblizszego budynku ZL (bud. boczny) ~6,00 m (istn)
d) odleglos¢ strefy ZLII w budynku gtéwnym

od najblizszego budynku ZLIII (budynek boczny) ~13,00 m (istn)

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Drewno, drewnopochodne:
— latwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg
Papier, karton
— latwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
Tkaniny bawetniane:
- fatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 225 °C,
Tworzywa sztuczne /polietylen, PCV/
- palne,
- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielaja duze iloSci dymow i gazow toksycznych.



4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

5. Kwalifikacja pozarowa

a) kategoria zagrozenia ludzi budynku
ZLIII - istniejacy budynek biurowy gtdéwny
ZLIII — istniejgcy budynek boczny, zlokalizowany 6m od budynku glownego

b) kategoria zagrozenia ludzi cze¢sci budynku lub pomieszczen,
w budynku nr 398: ZLII (projektowany ztobek)
1 ZLIII (istniejaca cze$¢ biurowa — do zachowania)

c) przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji w budynku nr 398
Parter: pow. uzytk. 415,42m2, ilo$¢ zatrudnionych osob 15.
I pigtro:  pow. uzytk. 461,35m2 ilo$¢ osob:
- W czgsci biurowej 15,
- w zlobku 42, w tym max. 35 dzieci,
II pigtro: pow. uzytk. 460,70m2 ilo$¢ zatrudnionych oséb 17,
III pietro: pow. uzytk. 454,00m2 ilo$¢ zatrudnionych osob 23.
Uwaga: Ze wzgledu na fakt, ze pomieszczenia biurowe w budynku przeznaczone
sg na wynajem, ilo$¢ zatrudnionych os6b moze ulec zmianom.

d) przewidywana liczba 0s6b w poszczegolnych pomieszczeniach.
Dotyczy wytacznie ztobka:

Pom nr 2: 1 osoba

Pom. nr 4: 20 (2 osoby doroste + 18 dzieci)
Pom. nr 6: 11 (2 osoby doroste + 9 dzieci)
Pom. nr 8: 1 osoba

Pom. nr 13: 10 (2 osoby doroste + 8 dzieci)

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty ani czasowy pobyt ludzi.
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem.

7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Strefa I

Pomieszczenia socjalno- biurowe - kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

Budynek nr 398 - powierzchnia wewnetrzna : 1748,79m?.

Cze$¢ nadziemna budynku bocznego stanowi jedng strefe pozarowa — pw: 342 m?

Strefa 11
Zlobek — kategoria zagrozenia ludzi ZL 11.
Powierzchnia wewnetrzna : 221,00 m?



8.

Klasa odpornosci

a) klasa odpornosci pozarowej budynku,

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie jw. budynki §redniowysokie (SW) posiadajace kategori¢ zagrozenia ludzi
ZL 1II oraz ZLII kwalifikuje si¢ do klasy ,,B”” odpornosci pozarowe;.

b) klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,( ...)
W tabeli podano klas¢ odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow budynku
zakwalifikowanego do klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gltdéwna konstrukcja [konstrukcja [strop $ciana $ciana przekrycie

nosna dachu zewngtrzna (wewnetrzna |[dachu

R 120 R 30 RE 1 60 E160 E130 RE 30
(o)

Elementy budynku nr 398 w czg$ci przeznaczonej na ztobek:

Sciany zewnetrzne nosne - ramowe (prefabrykowane) elementy w osiach
podluznych $cian zewnetrznych, z wypelieniem z bloczkow betonu
komorkowego (w czeSci podparapetowej) — odpornos¢ ogniowa REI 120.
Warunek spetniono.

Stropy - z plyt stropowych typu kanatowego — odpornos¢ ogniowa REI 60.
Warunek spetniono.

Sciany wewnetrzne — zelbetowe gr. min. 8 cm, z cegly pelnej, oraz z lekkie z phyt
g-k na stelazu systemowym - odpornos¢ ogniowa EI 30. Warunek spetniono.
Konstrukcja dachu — stropodach kryty papa

Szerokos$¢ pasa migdzykondygnacyjnego: 1,60 m.

Sciana oddzielenia ppozarowego:

Migdzy strefag ZLII 1 ZLIII wykonano $ciang oddzielenia pozarowego.

W tabeli podano klas¢ odpornosci ogniowej elementoéw oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw w budynku
zakwalifikowanego do klasy ,,B” odpornos$ci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowe;j
elementow oddzielenia drzwi
przeciwpozarowego przeciwpozaro
scian i stropow w ZL [wych lub
stropow, z innych
wyjatkiem zamknig¢
stropow w ZL przeciwpozaro
wych
RET120 RET60 E160

Warunki spetniono.

Przy $cianie oddzielenia ppozarowego na calej wysokosci Sciany zewnetrznej
zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci > 2 m i klasie



a)

odpornosci ogniowej E I 60 — przez wymiang okien istniejgcych na okna o
odpornosci ogniowej EI60.

Klatka schodowa K02 jest wylaczona ze strefy pozarowej ZLII 1 wydzielona
scianami o odpornosci ogniowej REI60. Przeszklenia migdzy klatka schodowa 1
zlobkiem majg odpornos¢ ogniowa EI60.

c) stopien rozprzestrzeniania ognia: — wszystkie elementy bud. zaprojektowano o
cesze NRO ,

d) elementy wykonczenia wnetrz,

Wyktadziny sklasyfikowane sg jako trudnozapalne.

Oslony grzejnikow z drewna. Nalezy zabezpieczy¢ lakierem ogniochronnym
UNIPAL DREW AQUA 1 - K (Aprobata techniczna ITB: AT-15-85776 z 2011 r)

Warunki ewakuacji

szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen (m)

90 cm, za wyjatkiem:
- wyjscia z sypialni dla dzieci najmlodszych (pom nr 5) - 88cm (drzwi istn)
- wyj$cia z pom. gospodarczego (pom. nr 9) i magazynu (pom. nr 10) — 80 cm

b)

c)
d)
e)
f)
2
h)

i)

3

k)
I

10.

szerokos¢ wyjs¢ z budynku (m)

min. 120 cm (min. 90+30)

kierunek otwierania drzwi: z budynku 1 z sal przeznaczonych dla co najmniej 7-ro
dzieci — na zewnatrz

lo$¢ drzwi — z pomieszczen wymagane 1,

rodzaj drzwi - rozwierane

dtugos¢ przejs¢ (m)

nie wigcej niz 40 m

szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m)

1,72 m

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (m)

2,29 m

rodzaj klatki(ek) schodowych

Klatki schodowe obudowane 1 zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
shuzace do usuwania dymu (stan istniejagcy — poza opracowaniem ).

Klatka schodowa 1 wiatrofap (pom. nr 1

dtugos¢ dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m) - <10 m

przy co najmniej dwoch kierunkach (m) <40 m

Zaprojektowano dojs$cia: — jedno na zewnatrz budynku i drugie do strefy pozarowej
ZLIII

Klatka schodowa KO?2 jest wylaczona z ewakuacji ztobka.

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog 1 pomieszczen zgodnie z PN,
Pomieszczenia ztobka beda wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne —
korytarz, wiatrotap (1 lampa dodatkowo nad wyj$ciem na zewnatrz),

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Budynek nalezy wyposazy¢ w:



a) instalacje odgromowa
Budynek 398 i1 budynek boczny wyposazone sg w instalacj¢ odgromowa.

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,
Klapy ppoz o odpornosci ogniowej EI120 — na kanatach wentylacyjnych
przechodzacych przez $ciang oddzielenia pozarowego 1 klapy EI60 na istn. kanatach
wentylacyjnych przechodzacych przez stropy (w pom. 3 1 5).

c) kanaly wentylacyjne — materialy niepalne,

Cieplo z sieci miejskiej — pomieszczeni techniczne zlokalizowane jest w budynu

bocznym, w poziomie piwnicy

d) instalacja elektryczna (musi spelnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, ktérym
bedzie funkcjonowata)
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng.

11.  Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wymaga wyposazenia w nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:
a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano
b) hydranty wewnetrzne 25
Na I pigtrze zlokalizowane sg 2 hydranty wewnetrzne @ 25 z wezem potsztywnym:
jeden w czesci przeznaczonej na zlobek (w pom. nr 4), drugi — w korytarzu cze¢sci
biurowej, w poblizu wyjacia na klatke schodowg K02. zawory hydrantowe
c) przeciwpozarowe klapy odcinajace
Klapy ppoz o odpornosci ogniowej EI120 — na instalacjach przechodzacych przez
sciang oddzielenia pozarowego 1 klapy EI60 na istn. kanatach wentylacyjnych
przechodzacych przez stropy (w pom. 3 15).
d) urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem
Oddymianie klatek schodowych K01 1 K02:
- klatka schodowa KO1: mechaniczna instalacja oddymiania
- Klatka schodowa K02: klapy oddymiajace zamontowane w $cianie klatki o taczne;j
czynnej powierzchni oddymiania: 1,5 m2
- na kazdej kondygnacji czujki dymu oraz przycisk recznego otwierania klap
dymowych (klatka K02)
e) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Wyltacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany jest na poziomie parteru przy wejsciu
bocznym.

12.  Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)
Zlobek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC o masie srodka gasniczego 6
kg.

13.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia
pozaru w analizowanym przypadku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
srednicy 80mm..

Zaopatrzenie wodne dla gaszenia pozaru przedmiotowego obiektu stanowi istniejgca sie¢
hydrantow  rozmieszczonych wzdluz ul. 28 Czerwca 1956r. Wydajno$¢
przeciwpozarowego hydrantu zewngtrznego DN 80, przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosi¢ co najmniej
10 dm3/s.



14. Droga pozarowa
Do budynku dojazd pozarowy zostat zapewniony od strony ul. 28 Czerwca 1956r.
Istnieje mozliwos¢ dojazdu samochodow pozarniczych do obiektu drogg pozarowa o
minimalnej szeroko$ci 4 metrow przebiegajaca rownolegle do dtuzszego boku budynku.
Na tym odcinku nie zastosowano statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia
terenu.

Opracowala:
dr inz. arch. Agnieszka Kolodzinska



