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Poznan, sierpien 2021 r.

Prawa autorskie zastrzezone




1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja "Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego", dla budynku biurowego, usytuowanego w Poznaniu przy ul. 28 czerwca
1956 r. nr 400. Podstawg merytoryczng opracowania sg:

e wizja w obiekcie bedacym przedmiotem opracowania Aneksu,

e instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu PPTP z grudnia 2017 roku,

e aneks do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu PPTP z czerwca
2019 roku,

e postanowienia aktow prawnych, przepisow i norm technicznych w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

2. Postanowienia ogolne

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktére wplywaja na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowej (§ 6.7 Rozporzadzenia ministra spraw
wewnetrznych 1 administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow).

Do zapoznania si¢ z wprowadzonymi zmianami do Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego 1 przestrzegania jej ustalen zobowigzani sa wszysCy pracownicy, bez
wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji  pracownicy —powinni
potwierdzi¢ wlasnorecznie ztozonym podpisem na oswiadczeniu /o$wiadczenie takie
powinno by¢ umieszczone w aktach osobowych pracownika, wzglednie w inny sposéob
(np. lista imienna z datami i podpisami - zatacznik 1).

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego musi si¢ znajdowaé w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych (np. na portierni).

3. Charakterystyka ogolna budynku

Przedmiotowy budynek zostat wyremontowany i przebudowany w 2017 roku,
a istniejgce w nim warunki techniczno-budowlane i bezpieczenstwa pozarowego zostaty
doprowadzone do aktualnie obowigzujacych w tym zakresie przepisOw. Budynek
5 kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym.

Obiekt stanowi czes¢ obiektow biurowych wchodzacych w sktad Poznanskiego
Parku Technologiczno-Przemystowego oraz jest zakwalifikowany do budynkow
sredniowysokich (SW). Kwalifikuje si¢ on do kategorii zagrozenia ludzi ZL III -
budynek uzytecznosci publicznej. Klasa odpornosci pozarowej opisanego obiektu:
klasa B.

W ponizszej tabeli zostala przedstawiona ogdlna charakterystyka:



BUDYNEK BIUROWY 400

Lp. Charakterystyka obiektu

1. Powierzchnia uzytkowa 1684,50 m?

2. [Kubatura 6555,00 m*

3. [Wysoko$¢ 15,90 m
Powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych kondygnacji

4. Poziom -1 350,00 m?

5. |Poziom 0 340,19 m?

6. Poziom 1 350,88 m?

7. |Poziom 2 351,23 m?

8. |Poziom 3 350,88 m?

9. |Poziom 4 351,23 m?

4. Naniesione zmiany do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Zmiany dokonano aktualizujgc graficzne plany ewakuacji bedace czegscia
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktore zostaly dolaczone do niniejszego aneksu

(zatacznik 2).



Zalacznik 1

Lista oséb, ktora zapoznala si¢ z Aneksem do Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego budynku biurowego nr 400 Poznanskiego Parku Technologiczno-
Przemyslowego przy ul. 28 czerwca 1956.

Nazwisko i imie Data Podpis
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