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1  Warunki przeprowadzania przegladow na podstawie wytycznych zawartych w PB,
WT.
Zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo budowlane, wiasciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany
prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego nie bedacego budynkiem ksigzke obiektu
budowlanego, stanowigca dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych przeprowadzanych
badan i kontroli stanu technicznego, remontdw i1 przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu
budowlanego. Z obowigzku prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zwolnieni sg jedynie
wlasdciciele 1 zarzadcy budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, obiektow budowlanych
budownictwa zagrodowego 1 letniskowego oraz obiektow wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, tzn. obiektéw, ktorych budowa nie wymaga pozwolenia na budowe. Wymog nie
dotyczy rowniez wihascicieli lub zarzadcow drog lub obiektow mostowych, poniewaz obowigzek
prowadzenia ksigzki drogi lub ksigzki obiektu mostowego zostat na nich natozony na podstawie
przepiséw o drogach publicznych.
Wzér ksigzki obiektu budowlanego i sposob jej prowadzenia okreslit Minister Infrastruktury w
rozporzadzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1134).
Ksigzka powinna by¢ zalozona w dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania i
systematycznie prowadzona przez okres jego uzytkowania az do rozbiorki obiektu.
Wpisy do ksigzki powinny by¢ dokonywane w dniu zaistnienia okolicznosci, dla ktorej jest
wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do ksigzki powinien zawiera¢ dane
identyfikujace dokument, bedacy przedmiotem wpisu, okresla¢ wazne ustalenia w nim zawarte
oraz dane identyfikujace osobg, ktora dokument wystawila oraz cechowaé si¢
jednoznaczno$cig 1 zwieztoscia. Wpisy w ksigzce powinny by¢ wykonywane starannie, a
przede wszystkim czytelnie. Wpiséw dokonuje wiasciciel lub zarzadca obiektu albo osoba
upowazniona przez wiasciciela lub zarzadce. Sprostowania btedow we wpisach dokonuje sig¢
przez przekre$lenie wyrazow pojedyncza linig oraz umieszczenie daty i podpisu 0soby

dokonujacej zmiany. Blednych wpisow nie wolno zamalowywac, wydrapywac ani zaklejac.

! Prawo budowlane — tekst jednolity
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2 Obowiazkowe kontrole obiektu budowlanego

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania

poddawane przez wlasciciela lub zarzadce¢ okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w

przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2 000 m?, oraz innych

obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1 000 m?, co najmniej dwa razy w

roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz.

665) polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci:

. elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
1 niszczace dziatania czynnikdéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

o instalacji urzadzen stuzacych ochronie §rodowiska,

o instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych 1

wentylacyjnych).

Co najmniej raz na 5 lat budynki nalezy poddawac okresowej kontroli, polegajacej na
sprawdzeniu:

. stanu sprawnosci technicznej,

. wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

e  estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w
zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen 1 $rodkow ochrony od porazen,
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

Wriasciwy organ moze - W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego czgséci, mogacego spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia, srodowiska - nakaza¢ przeprowadzenie, w kazdym terminie, kontroli
stanu technicznego a takze zazada¢ przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub
jego czesci.

Kontrole techniczng obiektéw budowlanych mozna powierzy¢ osobom posiadajgcym
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamigtaé, ze im obiekt
bardziej skomplikowany lub stwarzajacy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie
dla zycia 1 zdrowia ludzi, tym wyzsze musza by¢ kwalifikacje osoby dokonujacej okresowej

kontroli. W takim przypadku powinny to by¢ osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
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posiadajace zaréwno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w szczegélnych

wypadkach posiadajgce uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Kontrole obejmujg nastepujace elementy lub instalacje budynku:
e  clementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,
. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu,
. instalacje 1 urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,
o instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
o instalacje elektryczne i piorunochronne,
o stan sprawnosci technicznej i warto$ci uzytkowej catego obiektu budowlanego,
e  estetyka obiektu oraz jego otoczenia.
Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych
powinny przeprowadzaé osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzen energetycznych.
Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych moga wykonywac osoby posiadajace
kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim, dla przewodéw dymowych oraz grawitacyjnych
przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci, w odniesieniu do przewodéw kominowych oraz do komindow
przemystowych, kominéw wolno stojacych oraz kominéw lub przewodéw kominowych, w
ktorych cigg kominowy jest wymuszony pracg urzgdzen mechanicznych.
Szczegotowy zakres kontroli niektorych budowli oraz obowigzek przeprowadzania ich czgsciej,
niz podano wyzej, moze zosta¢ okreslony w szczegdtowych przepisach prawa budowlanego oraz
w instrukcjach eksploatacji obiektu. Dotyczy to gtéwnie urzadzen energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz kolejowych.
Kontrole stanu technicznego powinny zosta¢ zakonczone protokotami. Kazdy protokél musi
posiada¢ swdj numer rejestracyjny, ale numeracja protokotow jest dowolna i nieograniczona
przepisami prawa. Nalezy jednak stosowaé taka numeracje¢, ktora umozliwi ich jednoznaczng
identyfikacje. Z tego powodu najlepszym rozwigzaniem jest przypisywanie im kolejnych
numerow, niezaleznie od rodzaju 1 zakresu protokotu.
Protokot powinien zawiera¢ informacje o:

e  terminie przegladu,
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e  zakresie przegladu,

. osobie przeprowadzajacej przeglad,

. wyniku przegladu,

. terminie, w jakim powinien zosta¢ dokonany kolejny przeglad,

o o pracach, jakie nalezy wykona¢ w celu utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu,

o o terminie, w ktérym prace te powinny zosta¢ wykonane.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie lub

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego

czgdci, usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz uzupehni¢ braki, ktére moglyby spowodowaé

zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczego6lnosci

katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pragdem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego. Osoba

dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwlocznie przesta¢ kopie tego protokotu do

wlasciwego organu.

3 Uzytkowanie i konserwacja poszczegolnych elementéw budowlanych.

3.1 Konstrukcja obiektu
311  Konstrukcja zelbetowa — istniejaca

Wykonywanie systematycznych przegladow okresowych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz instrukcji eksploatacji 1 uzytkowania obiektu. Zabrania si¢ jakiejkolwiek
ingerencji w konstrukcje zelbetowa bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu
uzytkowania elementow budynkéw powodujace zwigkszenie projektowanego obcigzania
konstrukcji wymagaja zgody projektanta.
Wiasciciele 1 zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadaja nie tylko za zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale réwniez w
sytuacji oddzialywania na ten obiekt réznych czynnikow zewnetrznych np. za usuwanie
zalegajacego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).
Przypadki stwierdzenia ponadnormowych ugie¢ stropow (efektem, czego mogg by¢
uszkodzenia $cianek dziatowych, odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowan

(niewtoskowatych) ptyt stropowych nalezy zglosi¢ Wykonawcy.
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31.2  Konstrukcja stalowa

Wykonywanie systematycznych przegladow okresowych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz instrukcji eksploatacji i uzytkowania obiektu. Zabrania si¢ jakiejkolwiek
ingerencji w konstrukcje stalowa bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu
uzytkowania elementow budynkéw powodujace zwickszenie projektowanego obcigzania
konstrukcji wymagaja zgody projektanta.
Wiasciciele 1 zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadaja nie tylko za zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnosci technicznej, ale roéwniez w
sytuacji oddzialywania na ten obiekt réznych czynnikdw zewngtrznych np. za usuwanie

zalegajacego na dachach $niegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).

3.2 Sciany

321  Sciany murowane z betonu komérkowego i cegly dziurawki — $ciany istniejace
Istniejace $cianki dzialowe zostaly wykonane z cegly dziurawki lub z bloczkéw z betonu

komorkowego. Ingerencja w $ciany (np. wkuwanie instalacji wod-kan) moze spowodowac

utrate parametréw akustycznych, cieplnych, oraz no$nych.

Sciany te nie wymagaja szczegdlowych zabiegéw konserwacyjnych, niezbedne jest

wykonywanie systematycznych przegladow okresowych.

322  Sciany dzialowe i zabudowy $cienne z plyt gipsowo kartonowych wykonane w
systemie suchej zabudowy SINIAT NIDA Sciana 125A75/Expert i NIDA Tynk
C50-25/Woda

Wazne jest, aby $ciany nie byly poddawane obcigzeniom wigkszym niz wynika to z

norm i projektu. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen gwarancyjnych w

przypadku stwierdzenia ingerencji oséb trzecich. Sciany nie wymagaja szczegélowych

zabiegdw konserwacyjnych. Niezbednym jest, wykonywanie przegladow okresowych.

Przegrody budowlane wykonane z ptyt gipsowo kartonowych Siniat w celu zapewnienia ich
funkcjonalnosci, statecznos$ci oraz jakosci powierzchni musza by¢ uzytkowane zgodnie z
nastgpujacymi zasadami:
Przegrody musza funkcjonowaé w zakresie odpornosci na uderzenia zgodnie z kategorig
uzytkowania okreslong przez projektanta budynku.
Przegrody nie moga by¢ narazone na obcigzenia powierzchniowe wieksze niz 150 Pa.
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Przegrody musza funkcjonowaé¢ w warunkach stabilnej temperatury powietrza nie mniejsze;j
niz 5°C.

Przegrody musza funkcjonowa¢ w warunkach stabilnej wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz
70% dla ptyt typu F (ognioodpornych) oraz A (zwyktych).

Przegrody musza funkcjonowaé¢ w warunkach stabilnej wilgotno$ci powietrza nie wigkszej niz
85% przez 10 godzin na dobg dla ptyt typu H2 (wodoodpornych).

Przegrody z plyt gipsowo kartonowych nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
wody. W przypadku zalania lub przemoczenia ptyt gipsowo-kartonowych, wskutek
bezposredniego dziatania wody, ich wilgotno§¢ masowa wzrasta wiclokrotnie. W tym
wypadku nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem wytrzymato$ci mechanicznej plyt o 50%. Plyty
przemoczone nie stanowig bezpiecznej okladziny przegrody i w takim wypadku zaleca

wymiang¢ oktadziny.

Mocowanie obciazen do $cian i przedscianek:

W przypadku $cian z okladzing z plyt gipsowo-kartonowych dopuszczalne obcigzenie
wspornikowe wynosi 0,7 kN/m (70 kg/m) dtugosci $ciany.

W przypadku mocowania w $cianach szkieletowych elementéw sanitarnych, ich catkowity
ciezar (ciezar wiasny, osprzegtu, wypetnienia wodg oraz innych ewentualnych obcigzen) nie
moze przekracza¢ powyzszych wartosci. Przy wyzszych warto$ciach nalezy zastosowac
odpowiednig konstrukcje wsporczg.

W przypadku mocowania do $cian szkieletowych obcigzen o wartosci do 1,5kN na metr
dtugosci $ciany obcigzenia te nalezy przenie$¢ na konstrukcje budynku za pomoca stojakow
nosnych z profili UA. Profile UA powinny by¢ stosowane na petng wysokos¢ pomieszczenia 1
mocowane do surowej posadzki i stropu za pomoca katownikow drzwiowych lub gigtych
elementow taczacych do profili UA. Przy montazu takich elementow jak zlewy czy umywalki
bezposrednio do $ciany szkieletowej zalecane jest zastosowanie odpowiedniej dodatkowej
konstrukcji wsporczej.

Do montazu dodatkowych elementow do okladziny S$ciany szkieletowej proponujemy
zastosowanie odpowiednich kotkéw stalowych do pustych przestrzeni z wkretem M5 lub M6.
W tym przypadku dopuszczalne obcigzenie na 1 kotek wynosi 0,50 kN (50 kg).

Mocowanie obcigzen wspornikowych odbywa si¢ zawsze za pomocg co najmniej 2 kotkéw do
pustych przestrzeni (na szerokos$ci elementu do 1200 mm). Liczba tacznikow zalezna jest od
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rozmiaru mocowanego elementu, nos$nosci tgcznikéw oraz grubosci oktadziny. Rozstaw
facznikéw od 75 mm do 200 mm).
Sciany szkieletowe oraz montaz dodatkowych obcigzen musi by¢ wykonany zgodnie z

wytycznymi 1 zasadami montazu oraz instrukcja producenta danego elementu.

Haki do zawieszania obrazow — lekkie, plaskie przedmioty (e <= 50 mm), zawieszane na

optytowaniu.
Dopuszczalne obcigzenie na gwozdz wynosi 5 kg.

Planujac rozmieszczenie szafek wieszanych na §ciankach w systemach SINIAT nalezy
oszacowac ich cigzar (Q) podczas uzytkowania. Bardzo waznym parametrem jest tez

odlegtos¢ od powierzchni $ciany do $rodka cigzkosci wiszacego przedmiotu.

3.3 Sufity podwieszone.
3.3.1  Sufity podwieszone mineralne Rockfon Sofit i Rockfon Artic

Sufitéw systemowych nie nalezy dodatkowo obcigza¢, ani przerabia¢, wszelkie takie
dzialania skutkowa¢ mogg utratg gwarancji.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen gwarancyjnych w przypadku
stwierdzenia ingerencji 0sob trzecich w strukture sufitu podwieszanego, montowania urzadzen
1 elementdw nie przewidzianych w projekcie, oraz w miejscach innych niz wskazano na
dokumentacji (montaz punktow oswietleniowych, elementow instalacji itp.).
Wazne jest, aby sufity nie byly poddawane obcigzeniom wigkszym niz wynika to z norm i
projektu.
Sufity podwieszane nie wymagaja szczegdtowych zabiegéw konserwacyjnych. Niezbgdnym

jest, wykonywanie przegladow okresowych.
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Uzytkowanie i konserwacja:

Dziatania zwigzane z konserwacja sufitu podwieszanego moga by¢ prowadzone dopiero po
catkowitym okresleniu ich wptywu technicznego na sufit podwieszany. Sufit podwieszany
firmy Rockfon nie wymagaja wickszego zakresu konserwacji niz standardowe, malowane
sufity. Jednakze przy czyszczeniu nalezy zachowaé pewne S$rodki ostroznosci w celu
zachowania technicznych i estetycznych cech sufitu.

Powazne uszkodzenia plyt mozna usungé poprzez wymian¢ uszkodzonych produktow na
nowe. Jednakze nowo zamontowane produkty moga rézni¢ si¢ kolorystycznie od produktow
wcezesniejszych. W takim przypadku w miejscu uszkodzenia plyt lepiej jest uzy¢
zamontowanych juz ptyt pochodzacych zinnego, mniej istotnego wizualnie miejsca sufitu

podwieszanego.

Czyszczenie sufitow:
Odkurzanie: Powierzchnia ptyt moze by¢ odkurzana za pomoca nasadki z migkka szczotka.
Czyszczenie na mokro: Powierzchnia ptyt moze by¢ czyszczona przy uzyciu gabki badz

$ciereczki z lekko zasadowym detergentem (pH od 7 do 9) bez alkoholu, amoniaku lub chloru.

Mocowanie obcigzen:

Producent sufitu podwieszanego mineralnego Rockfon nie dopuszcza mocowania
jakichkolwiek dodatkowych elementéw do powierzchni plyt z welny mineralnej oraz do
systemowej konstrukcji sufitu. Wg wytycznych producenta uzyty system sufitu
podwieszanego przenosi tylko i wylacznie wlasny cigzar a wszystkie dodatkowe elementy
muszg by¢ mocowane niezaleznie do konstrukcji budynku (strop zelbetowy).

Jesli zachodzi potrzeba by mniejsze elementy instalacyjne byly zintegrowane z sufitem, mozna
je zamontowaé w obrebie ptyty sufitu rozktadajac ich cigzar za pomoca plyty wsporczej. W
innym przypadku urzadzenie te musza by¢ niezaleznie podwieszane. Plyte wsporcza mozna
wykona¢ z ptyty G-k lub podobnego cienkiego, lecz sztywnego materiatu. Bardzo istotne jest

upewnienie si¢, ze wybrany materiat nie wptywa na reakcje na ogien plyty sufitowe;.

3.4 Posadzki
341  Posadzka piwnicy betonowa przemystowa w technologii Sika.

Posadzka betonowa w piwnicy jest utwardzana powierzchniowo i musi by¢ poddawana
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okresowym zabiegom czyszczenia. Brak okresowego czyszczenia moze skutkowac,
szybszym zuzyciem powierzchni posadzki, $cieraniem, powstawaniem plam po blocie.
Okresowo$¢ czyszczenia posadzki nalezy dobra¢ do por roku i warunkoéw pogodowych.

Wazne jest, aby wszelkie nieczystosci byly usuwane z posadzkai na biezaco.

Instrukcja pielegnacji posadzki betonowej

1.Posadzka betonowa jest kamieniem sztucznym o obrobionej powierzchni, jako element
wigzagcy uzyty zostal cement hutniczy. Warstwa wierzchnia zostata uszlachetniona
poprzez powierzchniowe utwardzenie posypka Sika Chapdur Extra. Posadzka jest
wrazliwa chemicznie na silne kwasy i/lub tugi mogace rozbija¢ wigzania cementowe
oraz mechanicznie na czgstki mineralne, ktére moga pod naciskiem miejscowo
wyciera¢ warstwy wierzchnie posadzki.

2.Posadzke betonowag nalezy regularnie zamiataé¢/odpyla¢ przy uzyciu zamiataczy
akrylowych. Szczegolna uwage zwracac nalezy na odpylanie obszaréw drzwi.

3.Posadzke nalezy systematycznie zmywaé recznie i/lub automatem zmywajacym
zaopatrzonym w pady o jasnym zabarwieniu (biaty, r6zowy) lub szczotki o migkkim
wlosiu. Do zmywania nalezy uzywaé 1-3% roztwordw roboczych sporzadzonych na
bazie preparatow pielegnujaco-myjacych o odczynie zasadowym.

4. Gruntowne czyszczenie uzytkowanej posadzki wykona¢ nalezy jezeli jest to
uzasadnione znacznym stopniem zabrudzenia posadzki (posadzka intensywnie
uzytkowana). Po gruntownym czyszczeniu zaleca si¢ konserwacje nawierzchni
posadzki przez nalozenie akrylowego badz krzemianowego preparatu impregnujacego.
Preparat naktada¢ jednokrotnie cienka warstwa unikajac tworzenia kaluz. Celem
impregnacji jest ponowne zamknigcie tych poréw i kapilarnych otworéw w posadzce,

ktore zostaly otwarte w trakcie jej uzytkowania i podczas gruntownego czyszczenia.

34.2  Posadzki holi windowych z kamienia naturalnego Granit Strzegomski.

Posadzki wykonane z kamieni naturalnych znajduja si¢ w miejscach gdzie wystepuje
zwigkszone obcigzenie ruchem pieszym a co za tym idzie, narazone sg na zwigkszone zuzycie
(Scieranie), ze wzgledu na wnoszony kurz, piasek i1 wode. Czesto$¢ czyszczenia takiej
posadzki powinna by¢ dobrana do materialu z ktérego posadzka jest wykonana oraz do

nate¢zenia ruchu.
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Niezwykle istotng sprawa jest dobor srodkow czyszczacych. Konieczne jest sprawdzenie czy
stosowane $rodki nie powoduja degradacji fug, czego nastepstwem bedzie ich wykruszanie sig.

Kazde wykruszenie powinno by¢ natychmiast uzupetiane.

W okresie zimowym szczeg6lng uwage nalezy zwraca¢ na posadzki znajdujace si¢ blisko
wejscia do obiektu. Stosowane w tym czasie do od$niezania sole przenoszone sa na posadzki
wewnatrz obiektu wywotujac nieodwracalne zmiany 1 zniszczenia posadzki. Dlatego

niezmiernie istotne jest wlasciwe utrzymanie czystosci i biezace usuwanie naniesionej soli.

Niezaleznie od wielko$ci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezaco byly usuwane
zabrudzenia a stosowane $rodki czyszczace nie powodowaly degradacji posadzki. Konieczne
jest systematyczne wykonywanie warstwy impregnacyjnej posadzki w trakcie uzytkowania
obiektu.

Mechaniczne uszkodzenia elementéw posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po

stwierdzeniu zdarzenia.

Zalecenia dotyczace biezacej konserwacji elementow wykonanych z granitu.

Granit jest skatg glebinowa sktadajaca si¢ ze skalenia (glinokrzemian potasu 1 krzemian
wapniowosodowy), kwarcu i miki.

Wiasciwosci: stabilny, twardy, nadajacy si¢ do szlifowania, odporny na dziatanie pogody,
alkaliow, rozpuszczalnikow 1 w wigkszosci rowniez kwasow.

Uwaga: Jednostronne silne przegrzanie moze doprowadzi¢ do peknigcia. Utrata wody
krystalicznej objawia si¢ czesto rdzawo wygladajagcymi plamami i zylkami. Kwas
fluorowodorowy powoduje uszkodzenie materiatu. Unika¢ dluzszego kontaktu z substancjami
oleistymi, jezeli takie wystgpuja mozna uzy¢ odpowiedniego impregnatu.

Plamy wodne moga powodowac czasowe (krotkotrwate) zmiany barwy kamienia.

Czyszczenie i pielegnacja:
Ewentualne zabrudzenia powierzchni granitu nalezy usuwac¢ lekko wilgotng $ciereczka a
biezace utrzymywanie czystosci nalezy przeprowadza¢ przy pomocy padow polerujacych. W
celu utrzymania powierzchni mozna stosowa¢ odpowiednie impregnaty oraz S$rodki
czyszczace. Do usuwania zanieczyszczen z cementu zaleca si¢ stosowanie kwasnych srodkow.
Ze wzgledu na wlasciwosci powierzchni granitu (zbity, twardy, ew. polerowany) nalezy raczej

Przedsigbiorstwo Budowlano — Ustugowe

,BUDOPOL - POZNAN” Spéika  o.0.

61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10

tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-13 -


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

zrezygnowa¢ z akrylowania za pomoca zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych. W
zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia czyszczenie zachowawcze moze by¢ przeprowadzane
przy uzyciu wszystkich dostepnych $rodkéw czyszczacych do tego przeznaczonych. Aby nie
wplywaé negatywnie na czesto pozadany efekt miki (btyszczenie) nie zaleca si¢ stosowania

produktow pielegnujacych do przecierania.

3.43 Posadzki wewnetrzne z plytek gresowych.

Posadzki wykonane z kamieni sztucznych znajduja si¢ w miejscach gdzie wystepuje
zwigkszone obcigzenie ruchem pieszym a co za tym idzie, narazone sg na zwigkszone zuzycie
(Scieranie), ze wzgledu na wnoszony kurz, piasek i wodeg. Czgsto$¢ czyszczenia takiej
posadzki powinna by¢ dobrana do materialu z ktérego posadzka jest wykonana oraz do
natezenia ruchu.

Niezwykle istotng sprawg jest dobor srodkoéw czyszczacych. Konieczne jest sprawdzenie czy
stosowane $rodki nie powoduja degradacji fug, czego nastepstwem bedzie ich wykruszanie sig.

Kazde wykruszenie powinno by¢ natychmiast uzupetniane.

W okresie zimowym szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na posadzki znajdujgce si¢ blisko
wejscia do obiektu. Stosowane w tym czasie do odsniezania sole przenoszone sg na posadzki
wewnatrz obiektu wywotujac nieodwracalne zmiany 1 zniszczenia posadzki. Dlatego

niezmiernie istotne jest wlasciwe utrzymanie czystosci i biezace usuwanie naniesionej soli.

Niezaleznie od wielkosci powierzchni najwazniejsze jest, aby na biezagco byly usuwane
zabrudzenia a stosowane $rodki czyszczace nie powodowaty degradacji posadzki.
Mechaniczne uszkodzenia elementow posadzki nalezy wymieni¢ w trybie pilnym po

stwierdzeniu zdarzenia.

Zalecenia do czyszczenia i konserwacji plytek RAKO z serii Taurus - klatki schodowe,
lazienki i kuchnie na wszystkich kondygnacjach.

1. Sprzatanie mocno zabrudzonych ptytek (szczegodlnie kamien, osady mineralne rdza)
utatwi $rodek CL 801, ktory jest specjalnym $rodkiem czyszczacym lekko i silnie
zabrudzone szkliwione i nieszkliwione gresowe ptytki ceramiczne, serii TAURUS.
Zastosowanie: okresowe i dzienne mycie powierzchni.
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Na powierzchnie, gdzie powstaje kamien wapienny, osady mineralne, rdza (baseny,
balnea). Zalecenia stosowania: Do pojemnika z wodg odmierzy¢ ilo$¢ §rodka zalezng
od stopnia zabrudzenia: 40-100 ml na 10 1 wody, nastepnic wyciera¢ mopem lub
szmatg. Zastosowanie innego, niz zalecane st¢zenia moze doprowadzi¢ do odbarwienia
fugi. Nie nalezy stosowaé w polaczeniu z chlorem oraz na materialy nieodporne na
dziatanie kwasow. Po usunigciu zabrudzen zaleca si¢ optukanie powierzchni czysta

woda.

2.Sprzatanie zatluszczonych powierzchni oraz usuwanie organicznych zabrudzen usuwa
CL810. Srodek CL 810 z wyjatkowa sita usuwa tluste zabrudzenia oraz 100%
biologicznych odpadow. Bez problemu radzi sobie z usuwaniem plam po oponach na
ptytkach ceramicznych. Zastosowanie: przemystowe czyszczenie wszelkich
powierzchni odpornych na wodg, jak ptytki ceramiczne, granitowe i1 marmurowe
oktadziny, lastryko, wyktadziny gumowe. Mozna stosowac recznie lub maszynowo.
Zalecenia stosowania: Zaleznie od stopnia zabrudzenia, stosowa¢ 40-100 ml na 10

litrow wody. Nadaje si¢ do recznego i maszynowego mycia.

3.Do co dziennego sprzatania polecamy srodek CL 803.

Srodek CL 803 zostal przygotowany w celu mycia i nablyszczania powierzchni w
jednym kroku.

Zastosowanie: gtownie na powierzchnie podatne na uszkodzenie i zmatowienie, jak
polerowane marmury, granity i naturalne oraz sztuczne kamienie. Mozna stosowa¢ na
tworzywa sztuczne (ramy okienne). Idealny do mycia podtég woskowanych, badz
impregnowanych.

Zalecenia stosowania: Zaleznie do stopnia zabrudzenia, nalezy stosowa¢ 20-100 ml na
10 1 wody. Srodek przeznaczony do mycia recznego mopem lub szmatka z

mikrowldkien, w celu osiggnigcia pelnego efektu potysku.

4.Do zaimpregnowania powierzchni i przez to ulatwienia czyszczenia i1 ograniczenia
srodkow na chemig czyszczacg polecamy produkt CL 809.
Srodek CL 809 jest przeznaczony do impregnacji materialéw nieporowatych.
Wytwarza na powierzchni warstwe ochronng, ktoéra nie dopuszcza do przenikania

wody, oleju i ogranicza osadzanie si¢ brudu. Powierzchnia jest tatwiejsza w
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utrzymaniu czysto$ci, uzyskuje dlugotrwala poprawe wygladu, a nawet ulatwia
usuwanie graffiti.

Zastosowanie: polerowane ptytki ceramiczne, kuchenne blaty robocze, blaty, parapety,
gzymsy kominkow itp.

Uwaga: impregnacja nie pogarsza przeciwposlizgowosci ptytek. Przed naniesieniem
impregnacji powierzchnia musi by¢ pozbawiona wszelkich zabrudzen!

Zalecenia stosowania: Na dokladnie wyczyszczong i suchga powierzchni¢ nanosic¢
rOwnomiernie impregnat. Za pomocg mopu z mikrowldkna nalezy impregnat
rOwnomiernie rozetrze¢ i pozostawi¢ ok. 4 godzin do zaschnigcia. W razie potrzeby
mozna nalozy¢ druga warstwe. Powierzchni¢ mozna obcigza¢ po 6 godzinach a my¢

dopiero po 24 godzinach. Zuzycie: 200-300 ml na 10 m2.

3.5 Slusarka i stolarka
351  Slusarka i stolarka aluminiowa

Elementy wykonane z profili aluminiowych nie wymagaja szczeg6lnych zabiegdéw
konserwacyjnych za wyjatkiem cyklicznego usuwania zewngetrznych

zanieczyszczen/zabrudzen uzytkowych.

Uzytkowanie

W oknach uchylnych obrét klamki o 90° powoduje uchylenie okna.

Nie wolno blokowa¢ okien lub drzwi przy uzyciu kawatka drewna lub innych przedmiotéw
mogacych spowodowac uszkodzenie profili, a takze uszczelek.

W przypadku drzwi wyposazonych w samozamykacz nie zostawia¢ zablokowanych w pozycji
otwartej na dtugi okres czasu. Moze to spowodowac rozregulowanie samozamykacza.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przez drzwi i okna prowizorycznych instalacji i zamykanie
skrzydet na przewodach.

W przypadku wystepowania zjawiska roszenia nalezy czasowo usprawni¢ wentylowanie

pomieszczenia — np. poprzez rozszczelnienie lub uchylenie okna.

Mycie profili i szyb
Zalecang metodg czyszczenia powierzchni lakierowanych jest regularne mycie roztworem
fagodnego detergentu nie zawierajacego elementow $ciernych mogacych porysowaé

powierzchni¢ (np. 5% ptynu do mycia naczyn) w cieptej wodzie. Wszystkie powierzchnie
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powinny by¢ czyszczone gabka lub szmatka. Nie nalezy stosowaé szczotek twardszych niz z
naturalnego wlosia (mycie szyb moze by¢ dla wygody przeprowadzone réwnoczes$nie).
Zalecane jest sprawdzenie wptywu $rodka czyszczgcego na lakier w miejscu niewidocznym.
Nie stosowac¢ srodkow o silnych wlasciwosciach $ciernych i kwasnym odczynie. Mogg one
spowodowac uszkodzenie powierzchni lakierowanych np. profili.

Jesli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowaty trudno usuwalne plamy, do ich usunigcia
z powierzchni lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie
stosowac¢ materiatow $ciernych (papier i kostki $cierne, pasty polerskie), ani rozpuszczalnikow
zawierajacych ketony, estry lub alkohole.

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunigcia
zabrudzen.

Szyby nalezy czysci¢ dostgpnymi w sprzedazy preparatami do czyszczenia szkta.

3.52  Drzwi stalowe Mercor

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie drzwi przeciwpozarowych oraz zachowac

prawa wynikajace z gwarancji, nalezy poddawac¢ drzwi okresowym przegladom technicznym 1
wykonywa¢ czynno$ci konserwacyjne przynajmniej raz na 6 miesiecy.

Wysoce zalecane jest, aby przegladu technicznego oraz czynno$ci konserwacyjnych
dokonywat

autoryzowany serwis ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z 0.0.

Przeglad techniczny powinien obejmowac nastepujace czynnosci:
1. Sprawdzenie funkcjonowania drzwi - kontrola okresowa drzwi jest zwigzana bezposrednio z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego drzwi, co za tym idzie utrzymania
zakladanych funkcji (przeciwpozarowos¢, dymoszczelnos¢, akustyka, funkcjonalnose¢
mechaniczna)
2. Sprawdzenie szczeliny pomig¢dzy posadzka a skrzydtem (luz musi wynosi¢ maksymalnie 8
mm),
3. Sprawdzenie powloki lakierniczej,
4. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, rygli - zamek nie powinien
wykazywac trudnosci przy otwieraniu za pomocg klamki lub/i klucza. Klamka musi wraca¢ do
pierwotnego potozenia po zwolnieniu. Jezyk zamka nie moze si¢ zacina¢ i blokowaé drzwi
przy swobodnym zamykaniu drzwi przez mechanizmy samozamykajace. Sprawdzenie $rub
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mocujacych zamek (ewentualne dokrecenie), kontrola luzu zapadki 1 poprawnos¢ jej
funkcjonowania. Sprawdzenie mocowania klamek do plyty drzwiowej i tozyska klamek.
Konserwacja: Zaleca si¢ okresowe nasmarowanie wszystkich ruchomych elementow,
oliwienie zapadki i rygla. Wymiana: W razie trwalego uszkodzenia zamka lub klamek
zalecana jest wymiana catego mechanizmu. Zamek wymieni¢ po uprzednim zdemontowaniu
oku¢

5. Sprawdzenie stanu uszczelki pgczniejacej - uszczelke nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
funkcjonalnym. Powinna przylega¢ na catym obwodzie. Nie powinna wykazywa¢ uszkodzen,
wyraznych znieksztatcen lub spgcznien.

Wymiana: Odklei¢ uszczelkg na calej dlugosci. Usunaé ewentualne, pozostale fragmenty.
Wyczysci¢ srodkiem odthuszczajacym. Przyklei¢ nowa uszczelke na wyschnieta powierzchnig.
6. Regulacja samozamykaczy Kontrola funkcjonowania i regulacja samozamykacza
(sprawdzenie naciggu sprezyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej korekty
sity zamykania (sprawdzenie naciggu sprezyny samozamykacza oraz przeprowadzenie
ewentualnej korekty sily zamykania).

7. Przesmarowanie zawiasOow 1 innych elementow ruchomych Zawiasy powinny funkcjonowacé
bez skrzypienia i zacigé. Trzpienie wewnetrzne bez uszkodzen, zamocowane rownomiernie w
zaleznosci do wyregulowania drzwi. Sprawdzenie mocowania zawiasow do plyty drzwiowej 1
do oscieznicy. Zawias z funkcja samozamykajacag nie moze wykazywac zacie¢ badz uszkodzen
sprezyny. Blokada naprezenia sprezyny samozamykajacej w zadnym wypadku nie moze
przeszkadza¢ w funkcjonowaniu.

Konserwacja: Okresowe smarowanie zawiasOw 1 w razie potrzeby korekta ustawienia
zawiasOw

Wymiana: Wybi¢ uszkodzony trzpien i zamontowa¢ nowy po wczesniejszym nasmarowaniu
miejsca mocowania. Sprezyn¢ w zawiasie samozamykajagcym wymieni¢ dopiero po wybiciu
catego trzpienia. Nalezy pamigta¢ o regulacji drzwi po catkowitej wymianie.

8. Sporzadzenie protokotu przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych.

Po przegladzie nalezy wymieni¢ albo naprawi¢ czgsci uszkodzone lub zuzyte.

3.5.3 Drzwi drewniane produkcji Porta
Konserwacja drzwi drewnianych odbywa si¢ poprzez wykonanie zabezpieczenia

materialu, z ktorego sa wykonane. Sa to miedzy innymi zabiegi polegajace na lakierowaniu,
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impregnowaniu i malowaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego powtoki
malarskiej drzwi niezwlocznie trzeba to uszkodzenie zabezpieczy¢ przed dalsza degradacja.

Zamki, zawiasy 1 inne elementy ruchome nalezy oczy$ci¢ i smarowac. Czestotliwose
powyzszych zabiegdw nie jest okre§lona 1 wynika jedynie z czgstotliwosci 1 czystosci
pomieszczen, w ktérych si¢ znajduja. W celu utrzymania szczelnosci drzwi konieczna jest
wymiana uszczelek. Nie wolno stosowa¢ do czyszczenia drzwi agresywnych $rodkow

chemicznych, ktére moga spowodowac uszkodzenie powtoki zewngtrzne;.

Wstep

Niniejsza Instrukcja ma na celu zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem wyrobu, jego
budowa, zasadg dziatania, warunkami uzytkowania oraz konserwacji.

Pracownicy odpowiedzialni ze strony Uzytkownika za prawidlowe dzialanie stolarki powinni
zapoznac si¢ Z ponizszymi wskazéwkami Producenta.

Nieprzestrzeganie przez Uzytkownika drzwi zalecen zawartych w niniejszej Instrukcji moze

spowodowac¢ zwolnienie producenta z wszelkich zobowigzan gwarancyjnych.

Przeglad techniczny
Co 6 miesigcy nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego stolarki poprzez ogledziny
zewngtrzne, sprawdzenie dzialania zamka, regulacji samozamykacza .

Okresowemu smarowaniu podlegaja zawiasy i zamek.

Zasady konserwacji

Z uwagi na meblowe wykonczenie powierzchni, drzwi konserwowac ogoélnodostgpnymi na
rynku preparatami do czyszczenia i konserwacji mebli.

Po wczesniejszym oczyszczeniu z kurzu wilgotng miekka tkaning lub odkurzaczem z migkka
szczoteczka.

Unika¢ stosowania proszkéw i past powodujacych zarysowania.

Podczas konserwacji drzwi nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dzialania zamkow oraz
ewentualnie odkreci¢ sruby mocujgce zamki 1 klamki.

Zamki 1 klamki nalezy naoliwi¢ oraz odkreci¢ w razie potrzeby §ruby mocujace.

Nalezy sprawdzi¢ przyleganie uszczelki w razie potrzeby uszkodzong wymienic.
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Instrukcja uzytkowania

Drzwi powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich konstrukcja i przeznaczeniem w
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi
oraz przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

W toaletach dla niepelnosprawnych, w ktoérych zlokalizowano natryski nalezy zwrdcié

szczegbdlng uwage aby nie dopusci¢ do dzialania wody na stolarke drzwiowa.

Warunki gwarancji i eksploatacji

Gwarancja wygasa w przypadku:

- samowolnego dokonywania przez uzytkownika lub nieupowaznione osoby naprawy oraz
przerobki naruszajace konstrukcje wyrobu,

- usunigcia tabliczek znamionowych z wyrobow certyfikowanych,

- nieprawidlowej konserwacji wyrobu.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych uszkodzen wyrobow powstatych na skutek nieprzestrzegania prawidtowych
zasad eksploatacji,

- odksztalcen elementow drewnianych na skutek wysokiej wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 50 %,

- naturalnego zuzycia wyrobu podczas eksploatacji,

- brakow ilosciowych akcesoriow (samowolny demontaz zawiasOw, zamkow, klamek, itp.).

3.54  Systemowe $ciany dzialowe wraz z drzwiami do wykonywania kabin sanitarnych
systemu SNALU10HPL

System kabin sanitarnych SNALU1OHPL jest fatwy do utrzymania w czystoSci.

Powierzchnie $cian, okué, profili aluminiowych czy$cimy okresowo stosujac

ogo6lnie dostepne pltyny do mycia wg przepisu ich uzywania przy zachowaniu zasady

stosowania jak najmniejszej ilosci wody (lekko wilgotne $cierki). Nie wolno

stosowac¢ do mycia $cian kabin sanitarnych myjek cisnieniowych.

W przypadku wystapienia na §ciankach zabrudzen o wigkszym nasyceniu, stosowac

nalezy mleczka czyszczace wg przepisu ich uzycia.

Mycie i czyszczenie powierzchni musi byé KAZDORAZOWO zakonczone

wytarciem jej do SUCHA.
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UWAGI:
Instrukcje niniejsza nalezy przedtozy¢ osobom odpowiedzialnym za konserwacje.
Niestosowanie si¢ do powyzszych =zalecen moze spowodowaé nieuznanie

ewentualnych reklamaciji.

3.5.5 Okno oddymiajace.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow z
(Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny
by¢ przeprowadzone w okresach i W sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta
(dokumentacja techniczno-ruchowa) jednak nie rzadziej jednak niz raz w roku. Czynnosci
konserwacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, przez autoryzowany serwis dostawcy
urzadzen. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbedne w celu zachowania udzielonej

gwarancji..

3.6 Wykonczenia $cian
3.61  Tynki

Ingerencja w S$ciany np. czeSciowe wyburzenia moze rdéwniez spowodowac utrate
parametréw nosnych przegrod, co skutkowac¢ moze powstawaniem zarysowan tynku 1 §cian.
W przypadku wystapienia zarysowan na tynku, ktore przenosza si¢ na elementy konstrukcyjne
budynku niezbedne jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku oraz monitorowanie
rys za pomocg plomb kontrolnych zdje¢ fotogeometrycznych, testometréw mechanicznych,
czujnikéw indukcyjnych lub pomiaréw geodezyjnych oraz niezwloczne powiadomienie
Generalnego Wykonawcy oraz projektanta budynku. Wykonawca zastrzega sobie prawo do
odrzucenia roszczen gwarancyjnych spekan tynku w przypadku stwierdzenia ingerencji osob

trzecich w $ciany dzialowe 1 konstrukcyjne budynku.

3.6.2 Okladziny ceramiczne $cian w toaletach kondygnacji 0 do +4 z plytek RAKO
seria System typ WAAV4000.
Zalecenia jak dla ptytek podtogowych RAKO z serii Taurus wg. pkt. 3.4.3.
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3.7. Elewacja
Majac na uwadze, iz jest to zewngtrzna cz¢$¢ budynku, uzytkownik zobowigzany jest
do szczegdtowej kontroli stanu elewacji co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja
do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz. 665). W przypadku
zauwazenia uszkodzen, zobowigzany jest do poinformowania Generalnego Wykonawcy, w
celu naprawy. Wszelkie koszty zwigzane z naprawami uszkodzen mechanicznych elewacji -

uzytkowe, konserwacyjne w catosci obcigzajg zarzadzajacego.

3.7.1. Bezspoinowy system ocieplen (BSO) firmy Mitech
Konserwacja systeméw ocieplen obejmuje wszystkie dzialania zmierzajace do
utrzymania i odtworzenia stanu pozadanego. Konserwacja obejmuje dziatania zapobiegawcze
przeprowadzane w trakcie procesu uzytkowania, w celu zapobiegania usterkom i1 innym
szkodom. Szeroko rozumiany proces konserwacji mozna podzieli¢ na nastgpujace grupy
dziatan:
- okresowy przeglad techniczny

- naprawa biezaca

Okresowe przeglady techniczne naleza do obowigzkoéw wiasciciela lub zarzadcy
budynku 1 powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wedtug
nastepujacej czestotliwosci: - minimum raz w roku — w okresie wiosennym - sprawdzenie
stanu technicznego elementéw narazonych na szkodliwy wptyw warunkoéw atmosferycznych i
niszczgce dziatanie czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu - co najmniej dwa
razy w roku — w terminie do 31 maja oraz d o 30 listopada w przypadku budynkéw o
powierzchni elewacji powyzej 2000 m2. - co najmniej raz na 5 lat — sprawdzenie stanu
technicznego, przydatnosci do uzytkowania, estetyki budynku oraz jego otoczenia. Gtéwnym
celem przegladow technicznych jest wczesne rozpoznanie odchylen miedzy uzgodniong
jakoscig stanu elewacji 1 jej] wykonaniem po rozpoczeciu uzytkowania systemow ocieplen.
Przeglady cykliczne pozwalaja na uniknigcie powstawania wigkszych szkod oraz utrzymania
uzytecznos$ci i funkcjonalnos$ci systemu w prawidtowym stanie. Przeglad techniczny polega na
wzrokowej obserwacji elewacji, szczeg6lnie miejsc charakterystycznych detali. W zwigzku z
tym regularng kontrolg powinny by¢ objete w szczegdlnosci: - polaczenia i przepusty, miejsca
penetracji i przenikania wody opadowej - zlacza systemowe - Szczeliny dylatacyjne -
krawedzie otworow - cokoly i miejsca narazone na rozpryski wody - podokienniki -
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zewngtrzna powierzchnia systemu ocieplen. Po dokonaniu przegladu technicznego nalezy
sporzadzi¢ wniosek o wykonanie niezbednych dzialan naprawczych. Stwierdzone podczas

przegladu usterki powinny by¢ usuwane na biezaco.

Naprawa biezaca elewacji to prace remontowe o charakterze doraznym majace na celu
zapobieganie skutkom zuzycia i utrzymanie jej w nalezytym stanie technicznym. Naprawy w

oparciu o wyniki przegladow nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie najszybszym terminie.

3.8. Elementy $lusarki (porecze, balustrady)
3.8.1. Ocynkowane, malowane proszkowo
Balustrady nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposob nie powodujacy ich
dewastacji. Powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Nie dopuszcza si¢ zmian i przerdbek
konstrukcji oraz ingerencji w warstwe antykorozyjng. Zaleca si¢ okresowe prowadzenia

zabiegow pielggnacyjnych (czyszczenia) w zalezno$ci od stopnia zabrudzen.

WARUNKI KONSERWACIJI KONSTRUKCIJI ZE STALI ZWYKLEJ

Proces konserwacji balustrad ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie nalezy
wykonywa¢ cyklicznie, najbardziej istotna jest konserwacja po okresie zimowym — dotyczy to
gtownie konstrukcji montowanych na zewnatrz pomieszczen oraz konstrukcji narazonych na
dziatanie wilgoci, odpryski powtoki malarskiej spowodowane ruchem pieszych itp.
Pierwszymi oznakami zuzywania si¢ powloki malarskiej jest niewatpliwie jej stan — nalezy
sprawdzi¢, czy na powierzchni farby nie pojawiaja si¢ pekniecia, rysy lub wieksze odpryski
odstaniajace ukryty pod spodem metal. Wymienione symptomy sg pierwszymi pojawiajacymi
si¢ na drodze do najwigkszego zagrozenia — Korozji.

W razie wykrycia ubytkow w powloce malarskiej lub ognisk korozji — stal nalezy ponownie
zakonserwowac - usuwajac rdz¢ 1 odtltuszczajac powierzchnie np. benzyng ekstrakcyjng. Po
odtluszczeniu powierzchni mozna przystapi¢ do malowania. Nalezy dobra¢ farbe¢ w mieszalni
farb zblizonej odcieniem do koloru zamontowanych balustrad wraz z utwardzaczem, ktory

wydluzy trwatos¢ powtoki.

Przedsigbiorstwo Budowlano — Uslugowe
,BUDOPOL - POZNAN” Spétka z o.0.
61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10
tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-23-


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

3.9. Dach
Uwagi ogolne:

Poza konieczno$cig od$niezania oraz cyklicznych przegladow, ruch na dachu np. do

pomieszczen technicznych zlokalizowanych na nim powinien odbywaé si¢ po z gory
wytyczonych trasach. Ruch na dachu i tarasie +5 (uzytkowy w calosci) w strefie
niebezpiecznej tj. 2,0 m od attyki powinien odbywac si¢ z wykorzystaniem urzadzen
indywidualnej ochrony przed upadkiem. Na dachu zamontowano punkty kotwiczace. Kazde
wejscie na dach powinno zostaé odnotowane w ksigzce do tego przeznaczonej wraz z
podaniem daty icelu wejscia. O wszystkich niepokojacych spostrzezeniach dotyczacych

dachu, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce.

3.9.1. Dach izolowany papa

Warstwy izolacji wodoszczelnej na powierzchniach dachéw plaskich powinny
podlega¢ przegladom technicznym wykonywanym przez zarzadzajacego minimum dwa razy
do roku na wiosng i jesienig (w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci
nalezy poinformowaé¢ Generalnego Wykonawce. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie
droznosci wpustow, rynien i rur spustowych (3 wpusty na dachu i 4 na tarasie). Przegladowi
takze musza podlega¢ miejsca zgrzewu arkuszy papy, przelewy awaryjne, wywinig¢cia na
attyki lub podstawy urzadzen, miejsca obrobek przej$¢ instalacyjnych.
W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na powierzchni dachu (np. od$niezanie) nalezy
zachowa¢ daleko idaca ostrozno$¢ ze wzgledu na duza tatwo§¢ mechanicznego uszkodzenia
warstwy hydroizolacyjnej narzedziami do usuwania $niegu lub wnoszonymi urzadzeniami.
Zabronione jest w trakcie od$niezania gromadzenie $niegu w jednym miejscu gdyz moze to
spowodowaC przecigzenia konstrukcji oraz odksztatcenie izolacji termicznej. Nie wolno
gromadzi¢ $niegu przy wywiewnych wentylatorach dachowych w celu jego rozpuszczenia.
W trakcie przegladu wiosennego zarzadzajacy zobowiazany jest do zwrdcenia szczegélnej
uwagi na uszkodzenia spowodowane w izolacji jak 1 instalacji odgromowej przez od$niezanie
dachu. W przypadku zauwazenia takich uszkodzen zobowigzany jest do poinformowania
Generalnego Wykonawcy w celu naprawy. Wszelkie koszty zwigzane z naprawami uszkodzen

mechanicznych izolacji w catosci obcigzajg zarzadzajacego.
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3.9.2. Obrobki blacharskie
Nie wymagaja zadnych prac konserwacyjnych. Sprawdzeniu w trakcie przegladu
nalezy poddawac¢ miejsca przy ktorych nastgpita ingerencja w strukturg obrébek blacharskich

(demontaz, przebicia powierzchni), taczenia kolejnych arkuszy oraz mocowanie do attyki.

3.9.3.  Rynny i rury spustowe

Systemy rynnowe trzeba przynajmniej dwa razy do roku sprawdzi¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen naniesionych przez wiatr, a w terenach zadrzewionych ktopotliwe do usunigcia
beda liscie. Pierwsze czyszczenie trzeba przeprowadza¢ wiosng, jednoczesnie zwracajac
baczng uwage na ewentualne uszkodzenia spowodowane przez zalegajacy $nieg. Kolejny
przeglad rynien nalezy przeprowadzi¢ na jesieni, by oczys$ci¢ je z zalegajacych tam lisci
drzew. Rynny trzeba czysci¢ rowniez wtedy, gdy zalozone sa na nich siatki ochronne —
zatrzymuja one jedynie ptaskie liscie, ale ,,przepuszczaja” igliwie oraz drobne galazki. Prace
konserwacyjne wymagaja wejscia na dach, co moze by¢ niebezpieczne dla osoby wykonujace;j
konserwacje. Warto zatrudni¢ do tego specjalistyczng firme. Jesli okap dachu znajduje si¢ na
wysokosci 3-4 m, rynny mozna czy$ci¢ stojagc na specjalnym rusztowaniu (mozna je
wypozyczyc¢).
Do usuwania zanieczyszczen nie wolno uzywac ostrych szufelek, metalowych pazurkow, gdyz
fatwo wowczas mozna uszkodzi¢ ochronng powtoke cynkowa lub lakierniczag. Dobrym
sposobem na usunigcie lisci jest uzycie wody pod duzym ci$nieniem z weza ogrodniczego, lub
zastosowanie myjki wysokoci$nieniowej. Taki wodny zabieg rozpoczyna si¢ od wylotu z
rynny do rury spustowej i kolejno sptukuje porcje zanieczyszczen. Uzycie wody pozwala
réwniez sprawdzi¢ szczelnos$¢ rynien 1 prawidlowy jej spltyw. Polega to na zatkaniu otworu
odptywowego 1 napelieniu rynny woda do 1/4-1/2 jej wysokos$ci. Teraz trzeba uwaznie
obserwowaé, czy gdzie§ nie wystgpuja przecieki. Przy okazji przegladow, nalezy zwrdcié

uwage na stan powierzchni rynien, fartuchow nadrynnowych oraz ich zamocowanie.

3.10. Place, chodniki i zielen
Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Poza miejscami wyznaczonymi do ruchu
samochoddéw osobowych zabrania si¢ wjazdu, parkowania samochodow, sktadowania ci¢zkich

elementéw, materialow budowlanych itp.
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Pielegnacja zieleni powinna by¢ prowadzona przez profesjonalng firme¢ ogrodnicza zgodnie

z zaleceniami umieszczonymi ponize;j.

3.10.1. Wymagania dotyczace pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym

Rosliny i trawniki:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- cigciu pielegnacyjnym,

- koszeniu trawnikow

Podlewanie
Stosowanie do warunkéw atmosferycznych. Dla prawidlowego rozwoju systemu
korzeniowego roslin i trawnikow korzystniejsze jest podlewanie wigkszymi dawkami wody

ale rzadziej, niz czesto mniejsza dawka.

Odchwaszczanie — stosowanie wg potrzeb
Chwasty ze skupin krzewow i mis drzew nalezy usuwac regularnie, zeby nie konkurowaty z
ro$linami ozdobnymi. Chwasty z trawnikow usuwac recznie lub chemicznie przy

zastosowaniu dopuszczonych §rodkdéw o dziataniu selektywnym.

Nawozenie
- corocznie jednokrotne nawozenie drzew, krzewow 1 bylin nawozami dtugodziatajacymi,
- nawozenie nawozami o wyzszej zawartosci fosforu i potasu — wzmocni rosliny, poprawi

kwitnienie,

Ciecie
- wiosng pierwszego roku po posadzeniu krzewy nalezy przyciaé¢ w celu rozkrzewienia,
- w koronach drzew nalezy wycina¢ pedy krzyzujace si¢ 1 wzrastajace do srodka korony,

- nalezy regularnie usuwac odrosty korzeniowe oraz z pnia
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Koszenie trawnikow
- pierwsze koszenie nalezy wykonaé gdy trawnik osiggnie ok. 12 cm wysokosci, przyciaé na

wysokos¢ ok. 6 cm,

- nastgpne koszenia nalezy wykonywac sukcesywnie wg potrzeb i warunkéw atmosferycznych
w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata ok.
8 cm, przycia¢ na wysoko$¢ ok. 4 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie nalezy wykona¢ w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, powinno by¢ jednak wykonane do konca pazdziernika.

3.11.  Rolety okienne wewnetrzne materialowe przeciwstoneczne firmy Jutrzenka z
materialu ,Kenia 11” , sterowanie reczne — mechanizm lancuszkowy z kasetq i
prowadnicami bocznymi.

Instrukcja konserwacji zamontowanych rolet
Elementy wykorzystane do produkcji rolet wykonane sa z wysokiej jako$ci materiatéw,
niewymagajacych konserwacji. Tkaniny s3a impregnowane, dlatego niewskazany jest

bezposredni kontakt materiatu z woda. Ewentualne zabrudzenia usuwaé lekko wilgotna

gabka.

Obsluga zamontowanych rolet

Uzytkowanie rolety przebiega za pomoca lancuszka sterujacego. W celu prawidlowej obstugi
nalezy zachowa¢ jedno nawinigcie tkaniny na rurke, aby nie spowodowac jej odklejenia.
Sterowanie tancuszkiem powinno przebiega¢ w pozycji pionowej. Przecigganie tancuszka na

boki moze powodowa¢ uszkodzenia mechanizmu.

3.12.  Blaty pod umywalkowe wykonane z kamienia Granit Strzegomski
Zalecenia dotyczace biezacej konserwacji elementow wykonanych z granitu.
Granit jest skata glebinowa sktadajaca si¢ ze skalenia (glinokrzemian potasu i1 krzemian
wapniowosodowy), kwarcu i miki.
Wiasciwosci: stabilny, twardy, nadajacy si¢ do szlifowania, odporny na dziatanie pogody,
alkaliow, rozpuszczalnikow 1 w wigkszosci rowniez kwasow.
Uwaga: Jednostronne silne przegrzanie moze doprowadzi¢ do peknigcia. Utrata wody

krystalicznej objawia si¢ czesto rdzawo wygladajacymi plamami i1 zylkami. Kwas
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fluorowodorowy powoduje uszkodzenie materiatu. Unika¢ dluzszego kontaktu z substancjami

oleistymi, jezeli takie wystgpuja mozna uzy¢ odpowiedniego impregnatu.

Ze wzgledu na wyciete otwory umywalkowe, nie wolno nadmiernie obcigza¢ blatow.

Plamy wodne moga powodowac¢ czasowe (krotkotrwate) zmiany barwy kamienia.

Czyszczenie i pielegnacja:

Ewentualne zabrudzenia powierzchni granitu nalezy usuwaé lekko wilgotng S$ciereczka a

biezace utrzymywanie czystosci nalezy przeprowadzac przy pomocy padow polerujacych. W

celu utrzymania powierzchni mozna stosowa¢ odpowiednie impregnaty oraz S$rodki

czyszczace. Do usuwania zanieczyszczen z cementu zaleca si¢ stosowanie kwasnych srodkow.

Ze wzgledu na wlasciwosci powierzchni granitu (zbity, twardy, ew. polerowany) nalezy raczej

zrezygnowa¢ z akrylowania za pomocg zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych. W

zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia czyszczenie zachowawcze moze by¢ przeprowadzane

przy uzyciu wszystkich dostepnych $rodkow czyszczacych do tego przeznaczonych. Aby nie

wplywaé negatywnie na czgsto pozadany efekt miki (btyszczenie) nie zaleca si¢ stosowania

produktéw pielegnujacych do przecierania.

3.13. Galanteria lazienkowa Merida

Galanteria tazienkowa firmy Merida zamontowana w toaletach og6lnodostepnych wykonana

jest ze stali OH18N9

Gatunek wg
EN

Gatunek wg
AlSI

Gatunek wg
PN

Rzeczywisty przecietny sktad chem. %

C

Cr

Ni

1.4301

304

OHI8N9

0,07

17-19

9-11
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Metody czyszczenia

Rodzaje zabrudzen

Preparat (dozowanie)

Przebieg procesu

Lekkie zabrudzenia

- élady palcéw
- tluszcze roslinne

M 520 lub
G 515 Reso Clean
Mieszaniny gotowe
MERIDA LUXIN
Symbol M240
10m1/0,5 1 wody

Niewielka dawke mieszaniny naniesé na
delikatna sciereczke najlepiej z mikrowtdkna i
przetrze¢ zabrudzone powierzchnie. W
przypadku nadmiaru mieszaniny usunaé sucha
czedcia sciereczki lub recznikiem papierowym

Mocne zabrudzenia

- oleje, smary

MERIDA FATEX
symbol M242
10 ml/0,5 1 wody

Gotowy roztwor naniesé na sciereczke najlepiej
z mikrowtokna lub delikatny zmywak i usunaé
zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizowaé
woda i przetrzeé do sucha

Osady wapienne

MERIDA SANITIN
symbol M110
15 ml/0,5 1 wody

M 540
Mieszanina gotowa

Gotowy roztwor nanies¢ na sciereczke najlepiej
z mikrowtokna lub delikatny zmywak i usuna¢
zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizowa¢
woda i przetrze¢ do sucha

Konserwacja

W miejscach narazonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o

wysokim stopniu  wilgotno$ci  zabieg czyszczenia nalezy zakonczy¢ zabiegiem
konserwacyjnym.
Preparat Metoda konserw acyjna
NIRAL GARD Ma sucha powierzchnig delikatnej sciereczki lub recznika
symbol NG10 papierowego naniesc mieszaning i przetrzec dokladnie cala
Mieszanina golowa powierzchnie urzadzenia. Nadmiar mieszaniny usunac
Uwaga

1. W agresywnych srodowiskach stal nierdzewna moze ulec korozji , dlatego tak wazne jest
stosowanie prawidtowych zabiegdw mycia i konserwacji.

2.Do mycia nie nalezy stosowac preparatow na bazie kwasu solnego, wybielaczy a takze
srodkow do czyszczenia srebra.

3.Do mycia urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy stosowa¢ kwasow,
zasad oraz wszystkich substancji zawierajacych chlorki, bromki i jodki. Stosowanie
podanych powyzej substancji spowoduje trwate uszkodzenie czyszczonych urzadzen i
wyklucza jakakolwiek mozliwos¢ reklamacji.

4.Urzadzen wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy polewa¢ woda.
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Wymienione produkty myjaco konserwujace dostepne sg w ofercie firmy Merida.

Rodzaje Preparat Przebieg
zabrudzen (dozowanie) procesu
Lekkie Mieszanina Niewielka dawke
zabrudzenia gotowa: mieszaniny lub gotowego
- Slady symbol M520 roztworu nanie$¢ na
palcow lub Sciereczke (najlepiej z
- thuszcze G515 Reso mikrowldkna) i przetrzeé
roslinne Clean zabrudzone
Koncentrat: powierzchnie.  Usung¢
MERIDA suchg cze$cig Sciereczki
LUXIN lub recznikiem
Symbol M240 papierowym nadmiar
(10ml/0,5 1 srodka.
wody)
Mocne Koncentrat: Gotowy roztwor nanies$¢
zabrudzenia MERIDA na $ciereczke (najlepiej z
- oleje, FATEX mikrowtokna lub
smary symbol M242 delikatny  zmywak) i
(10ml/0,51 usungé zabrudzenia.
wody) Powierzchnie
zneutralizowa¢ woda 1
przetrze¢ do sucha.
Osady Mieszanina Niewielka dawke
wapienne gotowa: mieszaniny lub gotowego
Naloty symbol M540 roztworu nanies¢ na
cynkowe Koncentrat: Sciereczke (najlepiej z
MERIDA mikrowlokna lub
SANITIN delikatny ~ zmywak) i
symbol M110 usunaé
(25ml/o,51 zabrudzenia.
wody) Powierzchnie
zneutralizowa¢ wodg 1
przetrze¢ do sucha

3.14. Podnosnik dla osob niepelnosprawnych Jura 14.10
Informacje ogolne
Urzadzenie podnoszace, ktore umozliwia pionowy transport osob niepetnosprawnych i
ich opiekunow, stuzace do pokonywaniu barier wysokosciowych migdzy dwoma poziomami
w zakresie do 2999 mm. Naped platformy zapewnia §ruba maszynowa, po ktorej przemieszcza

si¢ specjalistyczna nakretka, napedzana za pomocg silnika elektrycznego.
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Platforma pionowa (dalej zwana platformg) jest przeznaczona do transportu jednej 0soby
niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim zdolnej do samodzielnego sterowania oraz jednej
osoby towarzyszacej, ktorych taczna waga nie przekracza 385 kg. Urzadzenie moze by¢
wykorzystywane wylgcznie przeze osoby, ktore przeczytaty niniejszg instrukcje 1 zrozumiaty
jej tres¢. Platforma ma wymiary 1410 x 910 mm oraz wysoko$ci 600 mm. Platforme
przymocowuje si¢ do podstawy betonowej ramy gtownej, podestu gornego. Platforma jest w
wersji przelotowej i zapewnia transport osob migdzy dwoma poziomami. Platforma
wyposazona jest w naped srubowy. Zespot napgedowy sterowany jest za pomocg przyciskow,
ktore wymagajg podtrzymania (praca monostabilna). Przyciski sterownicze umieszczone sg na

podescie platformy oraz przystankach.

Bezpieczenstwo uzytkowania platformy
- Korzysta¢ z platformy tylko po przeczytaniu instrukcji obstugi i przestrzeganiu jej zapisow.
- Uzytkowa¢ platformg¢ tylko i wylacznie zgodnie z przeznaczeniem, a takze nie wykonywacé
na podescie zadnych niepotrzebnych ruchow.
- Nie przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu platformy.
- Platforma nie jest przeznaczona do transportu towarow.
- Nie uzytkowac¢ platformy podczas pozaru, skrajnie niebezpiecznych warunkow
atmosferycznych oraz w srodowisku zagrozonym wybuchem.
- Podczas jazdy w poblizu obudowy oraz platformy nie moga znajdowac si¢ luzne fragmenty
odziezy pasazera lub innej osoby.
- Zadne czeci ciala ani elementy wozka inwalidzkiego nie moga wystawaé poza obszar
podlogi oraz barier zabezpieczajacych podestu.
- Wstrzymac niezwlocznie dyspozycj¢ jazdy, gdy w obszarze ruchu platformy znajda
si¢ przedmioty lub inne przeszkody.
- W czasie jazdy obserwowac docelowy przystanek w kierunku ruchu podestu.
- Nie wktada¢ przedmiotéw ani nie wlewac ptynow w szczeliny lub inne otwory, nawet
W czasie postoju urzadzenia.
- Zabrudzenia platformy usuwa¢ wilgotng Sciereczka lub politura, zabrania si¢ kierowania
strumienia wody w kierunku platformy.
- Nie demontowac, nie roztaczac, nie deformowac oraz nie obstugiwac przy uzyciu sity
zadnych elementow platformy ani jej czg$ci sterowania.
- Otwiera¢ drzwiczki tylko gdy podest znajduje si¢ na przystankach, nie stosowa¢ do
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tego nadmiernej sily.

- Nie usuwac tabliczek nalezacych do platformy.

- Platforma 1 jej tor jazdy podestu muszg by¢ odpowiednio o§wietlone. Oswietlenie
elektryczne musi by¢ niezalezne od okresowych wytaczen zasilania.

- Naprawy pozostawi¢ wytacznie wykwalifikowanym w tym zakresie osobom.

Zywotnosé

Zywotno$¢ i sprawne dziatanie platformy bedzie trwaé dtuzej, jezeli zostanie dotrzymana
regularno$¢ przegladoéw serwisowych przeprowadzanych przez producenta lub firme¢
serwisowg dysponujaca wyszkolonymi w tym celu pracownikami stosujgc wymagane przez
producenta $rodki do konserwacji i smarowania.

Liczba przegladow serwisowych zalezy od czestotliwos$ci uzytkowania platformy.

W przypadku codziennego uzytku (np. w instytucjach publicznych) zalecane s3 comiesi¢czne
przeglady serwisowe.

W przypadku okazyjnego uzytkowania (np. dla klientéw indywidualnych) nalezy
przeprowadza¢ przeglad przynajmniej raz na kwartal.

Niezawodno$¢ dzialania platformy jest zachowana przy zakresie temperatur roboczych od

—15°C do +45°C.

Rysunek pogladowy
Platforma pionowa (dalej zwana platforma) sktada si¢ z nastepujacych czgsci gtownych:
1 - Konstrukcja no$na platformy z wozkiem platformy
2 - Podtoga platformy
3 - Ogrodzenie boczne podestu
4 - Bramka na platformie
5 - Bramka gorna z ramg
6 - Ramig¢ kotwiczace
7 - Ostony boczne
8 - Tablica sterowa platformy wraz z wyswietlaczem diagnostycznym
9 - Wylacznik gléwny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronng)
10 - Awaryjny naped reczny (umieszczony za zdejmowalng blachg ochronng)
11 - Przyciski sterowania na platformie
12 - Przycisk sterowania na przystanku dolnym
Przedsighiorstwo Budowlano — Uslugowe
"61.248 Porna, l. Driadossaisks 10

tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-32-


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

13 - Przycisk sterowania na przystanku gérnym

14 - Listwa bezpieczenstwa na platformie

\Bﬁ%\_\*

\ﬁ
S

11
8
12

1 - Konstrukcja no$na stanowi podstawowg czes$¢ platformy. Jest to konstrukcja spawana

z profili stalowych. Konstrukcja no$na jest fabrycznie zmontowana i ustawiona dla gérnej
granicy podanego zakresu wysokosci podnoszenia. Sktadnikiem tej calo$ci jest rowniez
podwozie, ktore zapewnia jazde platformy w kierunku pionowym. Konstrukcja zawiera
roOwniez instalacje elektryczng. Awaryjny naped reczny znajduje si¢ pod pokrywa zamykanag
na klucz trojkatny w gdrnej czg$ci maszynowni.

2 - Podloga platformy jest wykonana w formie spawanej ramy stalowej, ktora podczas
instalacji przymocowuje si¢ do wozka za pomoca zawiasOw mocujacych. Powierzchnia
najazdowa podtogi jest wykonana z antyposlizgowej blachy duraluminiowej z wypustkami
(blacha ryflowana). Od spodu podtoga jest wyposazona w dno ochronne (podioga aktywna),
ktoére zabezpiecza przestrzen pod platformg podczas ruchu w dot.

3 - Ogrodzenie boczne podlogi jest przytwierdzone do podestu jezdnego. Wypetnienie
stanowi poliweglan komorowy, tworzywo akrylowe bezpieczne lub szkto bezpieczne, ktore
wzdhuz obwodu jest przymocowane do spawanej ramy z zamknigtych profili stalowych.

4 - Bramka na platformie jest wykonana z zamknigtych profili stalowych z zalozonym
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wypelieniem ze poliwgglanu komorowego, tak samo jak w przypadku krawedzi boczne;.
Konstrukcja bramki i uzyte zawiasy umozliwiajg bardzo tatwg zmian¢ orientacji otwierania
bramki stosownie do potrzeb uzytkownika podczas instalacji platformy. Bramka w pozycji
zamknigtej jest zabezpieczona przed niepozadanym otwarciem przez elektrorygiel.

5 - Bramka gorna z ramg stanowi uniwersalng cato$¢ z lewa lub prawg orientacja

otwierania. Bramka jest zabezpieczona w pozycji zamknietej przez elektromagnetyczne
zamkniecia drzwiowe i tacznik drzwiowy. Do wypelnienia bramki uzyto poliwgglanu
komorowego. Podczas instalacji platformy nie mozna zmieni¢ orientacji otwierania bramki
gornej, musi ona zosta¢ okreslona juz przy sktadaniu zaméwienia. Rozwigzanie konstrukcyjne
umozliwia dodatkowg zamian¢ bramki gornej z ramg jako catosci na wariant odwrocony.

6 - Ramiona kotwiczace sg bardzo waznymi elementami dla zapewnienia stabilno$ci
platformy w sytuacji, kiedy nie jest mozliwe przymocowanie konstrukcji nosnej do przylegle;j
$ciany. Ramiona sg przymocowane do konstrukcji no$nej tworzac stabilny uktad. Ramiona
osadzone sg na odpowiednio przygotowanym podtozu (fundamencie).

7 - Ostony boczne to odpowiednio wyprofilowane blachy ze stali ocynkowanej pokrytych
farbg proszkowa. Stanowig one zabezpieczenie elementdw napedu i instalacji elektryczne;.
Dodatkowo sa one wyltozone matami akustycznymi, zmniejszajacymi dzwigki pracy
urzadzenia.

8 - Tablice rozdzielcze znajduja si¢ pod pokrywami zamykanymi na klucz maszynowy
trojkatny. Pod pokrywa znajduje si¢ ztacze diagnostyczne umozliwiajace szybkie
stwierdzenie usterek.

9 - Pod gdrng ostong zamykang na klucz trdjkatny znajduja si¢ zabezpieczenia

elektryczne platformy oraz wylacznik gtowny krzywkowy. Obok znajduje si¢ miejsce
wlozenia korby awaryjnego napedu (10).

Wilacznik glowny platformy Miejsce instalacji korby

awaryjnego napedu
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11 - Przyciski sterowania na platformie

Na podescie platformy umieszczone sg przyciski dyspozycji jazdy w gore, dyspozycji
jazdy w dot, awaryjny przycisk STOP, przycisk ALARM oraz dioda LED sygnalizujgca
przeciazenie platformy oraz zadziatanie modulu bezpieczenstwa.

12,13 -Przycisk sterowania na przystankach

Przyciski sterowania na przystankach maja funkcje przywotan do zadane;j
kondygnacji. W panelu oprocz przycisku zintegrowana jest stacyjka umozliwiajaca
uruchomienie urzadzenia.

14 - Listwa bezpieczenstwa na podescie wozka to element zabezpieczajacy, ktory

zapobiega zakleszczeniu podczas jazdy w gore.

Opis dzialania urzadzenia i instrukcja obslugi

Jazda platformy mozna sterowac przy pomocy kaset sterowania umieszczonych na przystanku
dolnym i gornym. Przyciski na kasecie pozwalajg na przywotanie podestu. Panel sterowniczy
znajduje si¢ na przedniej $cianie platformy i jest potaczony z porgcza. Kasety przywotan
posiadaja jeden przycisk oraz mogg (nie musza) zawiera¢ w zalezno$ci od opcji:

kluczyk(kluczyki), czytnik lub drugi przycisk.
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Przywolanie platformy

Aktywujemy system sterowania za pomoca:

- pilota, wciskajac przycisk ,,on” (lub 1), kaseta przywotania zostanie podswiectlona na kolor
czerwony (jezeli winda znajduje si¢ na przystanku aktywowanej kasety)

- kluczyka, przekrecajac go w pozycje ,,zataczony™ 1 przytrzymujac go minimum 2 sekundy,
kaseta przywotania zostanie pod$wietlona na kolor czerwony (jezeli winda znajduje si¢ na
przystanku aktywowanej kasety)

- pastylki Dallas, przyktadajac ja do gniazda czytnika, kolor pod$wietlenia gniazda ulegnie
zmianie oraz kaseta przywotania zostanie podswietlona na kolor czerwony

- wysylajac ustalong komend¢ sms, na przyporzadkowany urzadzeniu numer telefoniczny,

kaseta przywotania zostanie pod$wietlona na kolor czerwony.

UWAGA: aktywowanie systemu moze trwac kilka sekund. Dezaktywacja systemu jest
automatyczna i nastepuje po 15 minutach, jezeli w tym czasie nie nastgpit ruch platformy w
dowolnym kierunku, wyjatek stanowi system kluczykowy. Po pozostawieniu kluczyka w

pozycji ,,zataczony”, system nie ulega automatycznej dezaktywacji.

Jezeli platforma nie znajduje si¢ na pozadanym przystanku, przywotujemy ja naciskajac
przycisk na kasecie i trzymajac wcisniety do momentu zatrzymania platformy na poziomie
wybranego przystanku. Platforma porusza si¢ wtedy, kiedy przycisk jest wcisniety, W
przypadku puszczenia przycisku, platforma natychmiast si¢ zatrzymuje.

Jazda platformy moze by¢ zablokowana, jezeli jedna z bramek nie jest zamknieta i
zabezpieczona, lub jezeli podczas jazdy w dot zostata uruchomiona ,,aktywna podtoga™

platformy.
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Wejscie na platforme

Po przyjezdzie na pozadany przystanek platforma automatycznie zatrzymuje si¢ i nastepuje
odblokowanie rygla bramki na czas rowny ok. 15 sek. Jezeli nie zdazymy otworzy¢ bramki w
tym przedziale czasowym, mozna jg odblokowaé, ponownie naciskajgc na przycisk
przywotania znajdujacy si¢ na kasecie badz pulpicie sterowniczym.

Wjezdzamy wozkiem lub wchodzimy na platforme mniej wigcej na $rodek podtogi (tak, aby
moéc dosiggnaé panelu sterowania). Wozek nalezy trwale zahamowaé. W przypadku osoby
stojacej, podczas jazdy musi si¢ ona trzyma¢ uchwytu znajdujacego si¢ tuz obok panelu
sterowania.

UWAGA! Podczas ruchu platformy, zabrania si¢ trzymania rgkoma za inne czgéci platformy
niz uchwyt! Nalezy §ledzi¢ ruch platformy. Podczas jazdy nalezy zachowywac si¢ spokojnie,
nie podskakiwa¢, nie porusza¢ si¢ po platformie i nie wysuwaé ragk za boczne elementy

platformy.

Jazda platforma

Po wjezdzie lub wejsciu na platforme nalezy zamkna¢ bramke tak, aby nastapito zablokowanie
rygla. W przypadku nieprawidtowego zamknigcia bramki platforma blokuje si¢ na przystanku
1 jazda jest niemozliwa. Jezeli bramka jest prawidlowo zamknigta, a rygiel jest zabezpieczony
mechanicznie 1 elektrycznie, mozna wybraé pozadany kierunek jazdy naciskajac i
przytrzymujac wcisniety przycisk kierunku jazdy. Platforma porusza sig, kiedy przycisk jest
wcisniety 1 trzymany. Jezeli podczas jazdy nastepuje zwolnienie przycisku, platforma
zatrzymuje si¢, a jazde mozna kontynuowaé¢ dopiero po ponownym wyborze kierunku jazdy,
po okoto 10 sekundach. Po przyjezdzie na przystanek platforma automatycznie zatrzymuje si¢

i nastepuje odblokowanie rygla bramki. Dalsze czynnosci sg identyczne, jak przy wej$ciu na

platforme.
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Po opuszczeniu platformy nalezy ponownie zamkna¢ bramke, aby platforma byta gotowa do
uzycia przez nastgpng osobe. Jezeli bramka pozostanie otwarta, platforma bedzie zablokowana
na przystanku i dalsza jazda bgdzie niemozliwa.

Jezeli podczas jazdy dojdzie do zatrzymania platformy poza przystankiem, nalezy natychmiast
pusci¢ przycisk kierunku jazdy. Jezeli podczas jazdy w dot platforma dotknie przedmiotu
znajdujacego si¢ pod nig, czujniki ,,aktywnej podlogi” automatycznie zatrzymaja platforme.
Dalsza jazda jest mozliwa wytacznie w odwrotnym kierunku.

Platforma jest wyposazona w czujnik przecigzenia. Po przekroczeniu nominalnego udzwigu
platforma zablokuje si¢ i uaktywni si¢ lampka przecigzenia oraz syrena sygnalizacyjna na
panelu gldéwnym platformy. Nalezy wtedy opusci¢ platforme i obcigzy¢ ja mniejsza waga.
UWAGA! Nie wolno przekracza¢ udzwigu nominalnego platformy!

Platforma wyposazona jest w ruchomg barier¢ ochronng (listwg bezpieczenstwa) Umieszczong
w gornej czgsci wozka platformy obok maszynowni. Wcisnigcie bariery powoduje
natychmiastowe zatrzymanie si¢ i unieruchomienie podestu. Po zwolnieniu blokady po

uptywie kilkunastu sekund jazda moze by¢ dalej kontynuowana.

Awaryjne zatrzymanie platformy

Platform¢ mozna zatrzyma¢ w kazdej chwili, puszczajac przycisk kierunku jazdy. Inny
mozliwy sposOb zatrzymania platformy to nacisnigcie czerwonego przycisku ,,STOP* na
panelu sterowania w przypadku naglej potrzeby lub ewentualnego podejrzenia co do
mozliwo$ci zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

Przycisk ten po naci$nigciu blokuje sie, jednoczesnie zapala si¢ dioda sygnalizacyjna.
Podswietlenie przyciskow dyspozycji na panelu platformy zaczyna naprzemiennie migac.
Zwolnienie przycisku ,,STOP” jest mozliwe poprzez przekrecenie go zgodnie z kierunkiem
strzalek w prawo. Po zwolnieniu przycisku ,,STOP*“ mozna kontynuowaé jazd¢ — po
kilkunastu sekundach - naciskajgc i przytrzymujac weisnigty przycisk kierunku jazdy.

Jezeli platforma zatrzyma si¢ 1 dojechanie do przystanku jest niemozliwe, osoba
transportowana naciska przycisk sygnalizacji awaryjnej (ALARM) w celu wezwania pomocy.
Platforma jest standardowo wyposazona w syren¢ alarmowg zainstalowang w panelu

sterowania.

Jazda awaryjna platformy

Opuszczanie awaryjne odbywa si¢ za pomocg napedu rgcznego, zestawu sktadajacego
Przedsigbiorstwo Budowlano — Uslugowe
,»BUDOPOL - POZNAN” Spétka z o.0.
61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10
tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-38 -


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

si¢ z korby (ktéra powinna znajdowac si¢ w miejscu tatwo dostgpnym dla uzytkownika oraz
opiekuna lub pod gdérng ostong maszynowni) oraz reduktora umieszczonego w gornej czesci
maszynowni. Platforme¢ opuszcza si¢ awaryjnie do dolnego przystanku w przypadku awarii
zasilania lub innej, ktéra skutkuje utknieciem platformy z osobg transportowang miedzy
przystankami. Jazda awaryjna platformy jest konieczna rowniez w przypadku dziatania
awaryjnych wytacznikow krancowych na przystanku dolnym lub gérnym (jazda musi mie¢

kierunek odwrotny niz poprzednio — zgodnie z kierunkiem strzatek).

Czynnosci podczas awaryjnego opuszczania platformy:

- nalezy otworzy¢ zamek gornej pokrywy maszynowni za pomoca specjalnego klucza
trojkatnego (dotaczonego w zestawie), nastgpnie pokrywe lekko odsunaé i odtozy¢ w
bezpieczne miejsce — uwaga istnieje ryzyko upuszczenia pokrywy, prosze zachowaé
szczegolng ostroznos$¢ podczas jej zdejmowania 1 zakladania,

- odlaczy¢ zasilanie za pomoca wylacznika gléwnego,

- dotaczong do zestawu korbg¢ nalezy wsuna¢ o otworu reduktora, po czym urzadzenie
przelaczy si¢ w tryb awaryjny, sygnalizujac miganie wszystkich przyciskéw jedna
czestotliwosciag,

- UWAGA: najpierw mocno wcisng¢ korbg w kierunku reduktora w celu odblokowania
specjalnej zapadki- ruch obrotowy korby jest mozliwy tylko po odblokowaniu zapadki

- prosz¢ nie robic tego ,,na sit¢”, duzy opor oznacza nie odblokowanie zapadki - nastgpnie
dotaczy¢ ruch obrotowy, krecac korbg w kierunku (prawym lub lewym w zalezno$ci od wersji
usytuowania maszynowni — Prawa maszynownia — ruch w prawo; Lewa maszynownia — ruch
w lewo) powodujacym opuszczanie podestu, jednoczesnie pamigtajac o nieustanym wciskaniu
korby; podest platformy zostanie powoli opuszczony,

- wyjac korbe, po dojechaniu do dolnego przystanku otworzy¢ awaryjnie furtke za pomoca
specjalnego klucza (ktory powinien znajdowac si¢ w miejscu tatwo dostepnym dla
uzytkownika oraz opiekuna),

- po opuszczeniu pasazera nalezy zamkna¢ bramke i ponownie zabezpieczy¢ rygiel, aby
platforma byta gotowa do dalszego uzytku, odtozy¢ korbe¢ na swoje miejsce, wlaczy¢

zasilanie 1 zamkna¢ pokrywe maszynowni.
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Post¢powanie w przypadku wadliwego dzialania

Jezeli podczas eksploatacji urzadzenia wystgpity problemy z jego dziataniem przed
zawiadomieniem konserwatora lub producenta o usterce nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i

wykona¢ kilka czynno$ci, ktore wyklucza niepotrzebne wezwania serwisantow.

Platforma nie reaguje na kontrol¢ dost¢pu

Jesli po wlozeniu klucza do stacyjki nie obserwuje si¢ zapalenia podswietlen przyciskow
dyspozycji nalezy sprawdzi¢ czy do platformy podtaczone jest zasilanie (ogledziny domowe;j
rozdzielnicy, z ktorej zasilana jest platforma) oraz czy wytacznik gtowny platformy,

znajdujacy si¢ pod ostong maszynowni, znajduje si¢ w pozycji ,,WLACZONY”

Drzwi platformy nie otwierajq sie¢
Nalezy upewnic si¢ ze platforma jest zasilana. Powtorzy¢ czynno$¢ aktywacji sterowania za

pomoca klucza w kasecie przywotania pamigtajac, ze czas otwarcia rygla po aktywacji to 15s.

Platforma nie reaguje na wcisniecie przycisku dyspozycji jazdy
Nalezy upewni¢ si¢ czy wszystkie drzwi sa prawidlowo zamknigte, czy nie zostal wcisnigty
czerwony przycisk awaryjny ,,STOP”, czy nie zostata wcisnigta ktorakolwiek z barier

bezpieczenstwa (bariera wozka, czujniki aktywnej podtogi, kontakt przecigzenia).

Platforma zatrzymala si¢ podczas jazdy, nie reaguje na przycisk dyspozycji
Nalezy zaobserwowac podswietlenie przyciskow dyspozycji. Sprawdzi¢ czy nie zostata
wyzwolona bariera wozka lub kontakty podtogi aktywnej. Odczeka¢ 30 sekund, wcisnaé

ponownie przycisk dyspozycji jazdy. W przypadku braku mozliwosci jazdy wezwac

Przedsigbiorstwo Budowlano — Uslugowe
,BUDOPOL - POZNAN” Spétka z o.0.
61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10
tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

- 40 -


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

pomoc i serwis.

Platforma wydaje glo$ny dzwiek i pali si¢ czerwonym kolorem kontrolka na panelu
wewnatrz platformy
Platforma wykryta przeciazenie. Nalezy opusci¢ platforme, zredukowac obcigzenie i

sprobowac przemiesci¢ si¢ ponownie.

Platforma przejechala poza dany przystanek

Jesli platforma przemiesci si¢ poza strefy przystanku wtedy zostanie zatrzymana przez
wylacznik krancowy lub podtoge aktywna. Nalezy wykonaé procedure awaryjnego
opuszczania tak, by zréwnac si¢ z przystankiem i otworzy¢ drzwi. Bezwzglednie wezwac

konserwatora oraz opisa¢ okolicznosci zdarzenia.

Lokalizowanie i usuwanie usterek
Platforma pionowa wyposazona jest w sterownik mikroprocesorowy oraz diodowy System
diagnostyczny, ktore utatwiajg zdiagnozowanie usterki przez konserwatora lub w niektorych
przypadkach przez uzytkownika. Zastosowano specjalne oznaczenie kodéw bleddw, ktore
wyswietlajg si¢ na ekranie sterownika oraz diodowy wskaznik, dzigki ktoremu uzytkownik po
zdjeciu pokrywy jest w stanie odczytac kolor oraz numer sygnalizujacej diody.
Oznaczenie komunikatow diodowego wyswietlacza diagnostycznego:
1. Czerwony — Btad zasilania silnika

Z6tty — Brak napiecia sterowniczego
2. Czerwony — Zadziatat wytacznik podtogi

76ty — Zadziatat wylgcznik awaryjnego opuszczania
3. Czerwony — Zadziatat wylacznik rygla podestu

Z6tty — Zadziatat wytacznik rygla gérnego przystanku
4. Czerwony - Zadziatal wylacznik listwy bezpieczenstwa

Z6lty — Zadziatat wylgcznik awaryjny pulpitu
5. Czerwony - Zadziatat wyltacznik przekroczenia jazdy

Z6tty — Zadziatat wytacznik nakretki
Gdy zostanie przekroczona liczba godzin pracy urzadzenia lub jeden z przyciskow ulegnie
awarii to przyciski na pulpicie wewnetrznym beda miga¢ jednakowa czgstotliwoscia,
spowoduje to rowniez zatrzymanie urzadzenia. Nalezy w takim przypadku wezwac serwisanta.
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Dioda na pulpicie wewnetrznym sygnalizuje przecigzenie urzadzenia czerwonym kolorem,
natomiast zottym informuje o zadziataniu modutu bezpieczenstwa — urzadzenie nie jest

gotowe do jazdy lub nastgpita jego awaria.

Instrukcja konserwacji
Przeglady konserwacyjne moze wykona¢ tylko osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia
wydane przeze Urzad Dozoru Technicznego, uprawniajace do konserwacji podnos$nikéw dla

niepetnosprawnych.

Przeglady konserwacyjne — dzieli si¢ na przeglady podstawowe i glowne

a) Przeglad podstawowy - wykonywany nie rzadziej jak co 30 dni w przypadku instalacji
ogolnodostepnej, natomiast dla uzytkownikéw indywidualnych (os6b fizycznych, majacych
jednoosobowy nadzor nad urzadzeniem) nie rzadziej jak raz na 3 miesigce. Gtownym celem
tego przegladu jest biezgce sprawdzenie platformy pod katem bezpieczenstwa jego
uzytkowania.

b) Przeglad glowny - wykonywany co roku. Jest to przeglad konserwacyjny glowny,
ktorego celem jest gruntowa obstuga techniczna poszczegolnych podzespotdow 1 elementow

platformy.

Zakres prac przegladu podstawowego:

- Kontrola dziatania przycisku awaryjnego zatrzymania na pulpicie wewngetrznym.

- Kontrola dziatania listwy bezpieczenstwa na barierze podestu.

- Kontrola dziatania 1 zamocowania ptyty bezpieczenstwa podtogi, ruch do dotu musi
by¢ wstrzymany podczas aktywowania podtogi ruchem do gory

- Kontrola dziatania tacznikow rygli, zostawiajac przystanki z otwartymi drzwiczkami 1
zada¢ dyspozycje jazdy w wybranym kierunku. Podest nie powinien wykona¢ ruchu w
zadnym kierunku.

- Sprawdzi¢ 1 wykona¢ smarowanie $ruby napedowej i prowadnic.

- Przy pierwszej konserwacji sprawdzi¢ potaczenia Srubowe.

- Sprawdzi¢ mocowanie klucza rygla znajdujacego si¢ na drzwiczkach platformy, w
szczegblnosci sruby mocujace;;

- Wyczysci¢ elementy wykonane ze stali nierdzewnej za pomocg preparatow
przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej;
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- W przypadku powstania zanieczyszczen organicznych(np. odchody ptakow)
I atmosferycznych (osady zawierajace metale mogace powodowac korozje¢), koniecznie
usung¢ je za pomocg delikatnych srodkow czyszczacych nie zawierajgcych proszkow

sciernych;

Zakres prac przegladu gtownego:

- Wykona¢ wszystkie punkty przegladu podstawowego.

- Przy pierwszej konserwacji, a nastepnie raz na rok, sprawdzi¢ potaczenia Srubowe.

- Kontrola dziatania tgcznika trybu awaryjnego poprzez wprowadzenie korby do reduktora
awaryjnego opuszczania, sprawdzi¢ rowniez dziatanie r¢cznego opuszczania awaryjnego;
sprawdzi¢ rowniez dziatanie opuszczania elektrycznego o ile zostato zainstalowane;

- Kontrola dziatania wytacznika krancowego poprzez jego zalaczenie podczas jazdy do
gory. Kontrola dziatania tacznika nadzorujacego nakretke napedowa przez jego
aktywowanie podczas jazdy do goéry. Sprawdzi¢ wlasciwe zamocowanie tacznika,
kotko trzpienia musi znajdowac si¢ ok. 0,5 mm od powierzchni nakretki.

- Kontrola zuzycia nakretki napedowej poprzez zdemontowanie dolnego panelu z przodu
maszynowni 1 zdj¢ciu ostony platformy na podescie za pomoca klucza trojkatnego.

Na nakretce fabrycznie oznaczona jest odleglo$s¢ pomiedzy nakretka napedowa a
bezpieczenstwa. Nalezy dokona¢ pomiaru odlegtosci pomiedzy nakretkami za pomoca
suwmiarki, jesli warto$¢ ta jest mniejsza o co najmniej 1,5 mm od oznaczonej wartosci to
nalezy bezzwtocznie skontaktowac si¢ z producentem w celu wymiany zespotu nakretek.

- Raz na 3 lata, nie rzadziej, nalezy wymieni¢ akumulatory znajdujace si¢ w szafie

sterowanej zamontowanej w maszynowni, przy wytaczniku gtéwnym
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Smarowanie

Zdja¢ panele z przodu maszynowni i zdemontowaé oston¢ platformy na podescie kluczem
trojkatnym. Elementami jakie nalezy smarowac sg $ruba napedowa oraz prowadnice od strony
toru ruchu s$lizgaczy. Aplikowa¢ rownomiernie smar na $rub¢ napedowa, pojecha¢ platformag
do gory i do dotu kilka razy, do momentu az §ruba zostanie posmarowana na calej Swej
dhugos$ci. Usung¢ nadmiar zgromadzonego smaru na nakretce.

Do smarowania $ruby stosuje si¢ smar przeznaczony do smarowania otwartych przekladni
srubowych, ciegien, lin, tahcuchéw oraz mocno obcigzonych tozysk §lizgowych. Odpowiedni
dobor smaru redukuje tarcie i zuzycie podzespotdéw napedu Srubowego. Prowadnice
Smarujemy nanoszac réwnomiernie $rodek smarny w postaci aerozolu z dodatkiem PTFE.
Przed zakupem $rodkow smarnych nalezy skontaktowaé si¢ z producentem platformy

pionowej JURA 14.10.

Dane techniczne zalecanego smaru dla sruby napedowe;:

- Dobra ochrona antykorozyjna, Odporny na starzenie i utlenianie, Dobra odporno$¢ na
ci$nienie 1 wode

- Baza: Olej mineralny, PAO

- Klasa: NLGI 2

- Penetracja: 265 / 295

- Zakres temperatur pracy: od -30°C do 200°C.

Dane techniczne zastosowanego smaru dla prowadnic:

- Syntetyczny smar w aerozolu, odporny na bardzo wysokie temperatury z dodatkiem PTFE.
- Tworzy skuteczng warstwe antykorozyjna.

- Brak utwardzenia smaru do +200°C krotkotrwale do +250°C.

Smary mozna zakupi¢ u producenta podnosnika.

3.15.  Dzwig osobowy RS031117 Q=525kg firmy ,,R&S WIND” Sp. z 0.0
Niniejsza instrukcja obstugi dZwigu zawiera zbidr informacji dotyczacych mozliwosci

dzwigu, jego prawidlowej obstugi 1 konserwacji. Aby moc zapewni¢ maksymalne
wykorzystanie przy jak najnizszych kosztach eksploatacji, nalezy starannie przeczytac
instrukcje 1 stosowa¢ si¢ do jej zalecen. Instrukcje nalezy przechowywaé w stosownym
miejscu, tak aby zawsze mie¢ ja pod reka.
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Standardowy sposob korzystania z dzwigu Drzwi automatyczne

- Pasazer po przyj$ciu przywotuje dzwig na przystanek wyjsciowy (przystanek, na ktérym
znajduje si¢ pasazer) przez nacisni¢cie przycisku na kasecie wezwan (umieszczonej na
kazdym pigtrze) i czeka na przyjazd kabiny.

- Po przybyciu kabiny otwieraja si¢ drzwi i pasazer moze bezpiecznie wejs¢ do kabiny dzwigu.

- W przypadku wickszej liczby wsiadajacych oséb kazda z nich moze od razu wybraé zadany
przystanek na panelu dyspozycji w kabinie. Przycisk zostanie pod$wietlony, aby
zasygnalizowa¢ stan dokonania wyboru przystanku.

- Po uptywie 6 sekund od wyboru zamykajg si¢ drzwi i kabina rusza do zagdanego przystanku.

- Po przybyciu na przystanej otwieraja si¢ drzwi i pasazerowie mogg ponownie bezpiecznie
Wysiasé 1 wsiase.

- W kabinie znajduje si¢ roéwniez przycisk z symbolem dzwonka przeznaczony do korzystania
w sytuacjach wyjatkowych.

- Ponadto umieszczono w niej przycisk ponownego otwarcia drzwi, oznaczony symbolem
strzalek skierowanych na zewnatrz.

- O przeciazeniu kabiny informuje lampka sygnalizacyjna w kabinie. DZwig nie ruszy z
przystanku, dopdki obcigzenie nie bedzie zgodne z udzwigiem.

- W kabinie umieszczono rowniez urzadzenie do komunikacji awaryjnej, z ktérego mozna
skorzysta¢ w razie potrzeby.

- Mozliwe jest rowniez zainstalowanie w kabinie klucza blokujacego drzwi w potozeniu
otwartym w celu zatadunku lub wytadunku. Z blokowania drzwi w potozeniu otwartym
nalezy korzysta¢ nie dtuzej, niz jest to konieczne.

- Mozliwe jest rOwniez zainstalowanie w kabinie klucza zapewniajacego pierwszenstwo opcji

wyboru jazdy w kabinie (np w celu ewakuaciji).

Sytuacje niestandardowe
- W sytuacji przerwy w zasilaniu pradem elektrycznym z gléwnego zrodta zasilania dzwigu
nie jest konieczne rgczne uwalnianie osob znajdujacych si¢ w kabinie dzwigu przez shuzby
ratunkowe czy przeszkolong osobe. Dzwig posiada zapasowe zrodlo zasilania - UPS, ktore
zapewnia automatyczny dojazd kabiny na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi.
- Kabina przez caty czas pozostaje o§wietlona przez o$wietlenie awaryjne zasilane z
akumulatora. Rownoczesnie uruchamiane jest urzadzenie do komunikacji awaryjnej,
umozliwiajace potaczenie pomigdzy kabing a maszynownig.
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- W przypadku przecigzenia kabiny korzystanie z dzwigu jest niemozliwe ze wzglgdu na
blokad¢ wyboru w kabinie w obu kierunkach jazdy. Po odcigzeniu kabiny na mas¢ zgodng z
udzwigiem podanym na tabliczce w kabinie mozliwe jest ponowne korzystanie z dzwigu w

pelnym zakresie.

Bezpieczenstwo podczas jazdy

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa jazdy poprzedzone zostaly przez wyrazenia o
nast¢pujgcym znaczeniu:

UWAGA: Wazna informacja ostrzegajaca przed sytuacja, ktora w razie nieprzestrzegania
wskazowek moze spowodowac cigzkie obrazenia ciala i szkody majatkowe.

Ostrzezenie: Wazna informacja o sposobie zapobiegania uszkodzeniom urzgdzenia lub

sytuacji mogacych spowodowac niewielkie obrazenia ciata.

Ostrzezenie:

- W przypadku uzytkowania dzwigu w sposob niezgodny z opisanym w niniejszym
dokumencie dostawca dzwigu nie ponosi odpowiedzialno$ci za powstate w ten sposob szkody.
- Uzytkownik dzwigu zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw podanych w instrukcji, w

przeciwnym razie traci prawa wynikajace z gwarancji.

UWAGA:

- Nieprzecigza¢ dzwigu, przestrzega¢ maksymalnej wartosci obcigzenia, ktorg podano na
tabliczkach w kabinie i na przystankach.

- Ladunek lub bagaze odpowiednio zabezpieczy¢, aby nie utrudniaty zamykania drzwi lub nie
powodowaty ich uszkodzenia.

- Nie ciggna¢ ani nie naciska¢ drzwi, jezeli dzwig jest otwarty.

- Nie czysci¢ woda kabiny dzwigu ani innych jego czg¢sci. W razie potrzeby uzy¢ do
czyszczenia wilgotnej szmatki, a nastepnie wysuszy¢ powierzchnie.

- Dostep do wejs$cia do maszynowni nalezy utrzymywac w czystosci i bez przeszkaod.

- Jezeli podczas pracy dzwigu zostanie zauwazony podwyzszony poziom hatasu, drgania, dym,
zapach, niedokladne zatrzymywanie si¢ lub inne nietypowe dzialanie dzwigu, nalezy

zaprzestac jego uzytkowania i niezwtocznie zglosi¢ usterke organizacji serwisowe;.
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- Jezeli niektore czegsci dzwigu nie dziatajg prawidlowo, np. nie dziata o§wietlenie, wentylator,
doktadne zatrzymywanie czy funkcje jazdy, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ usterki organizacji
Serwisowej.

- Z dzwigu nie nalezy korzysta¢ w innych celach niz do jakich zostat zaprojektowany.

- W szczegolnos$ci nalezy zapobiec korzystania z dzwigu przez dzieci bez osoby
towarzyszace;j.

- Osobom niezdolnym do samodzielnej obstugi dzwigu, np. dzieciom lub osobom
niepetnosprawnym ruchowo w stopniu znacznym, musi towarzyszy¢ inna osoba.

- Nalezy zapobiega¢ umys$lnym ingerencjomi w otwieranie i zamykanie drzwi, ktore mogloby
spowodowac¢ wciagniecie odziezy lub palcow pomiedzy panele drzwiowe lub pomiedzy panel

a o$cieznicg drzwiowa.

Konserwacja powierzchni dzwigu

Do ogodlnego czyszczenia nalezy uzywac wilgotnej $ciereczki a powierzchni¢ wysuszy¢.

Dla doktadnego czyszczenia trzeba trzeba dobra¢ $rodek do rodzaju powierzchni:

- w przypadku materiatow nierdzewnych - pianka do czyszczenia stali nierdzewnej

- dla powierzchni malowanych — érodki do czyszczenia lakierow samochodowych

- dla szklanych powierzchni i luster - ptyn do mycia szyb, bez elementow $ciernych

- dla podtogi — srodki do poditdg winylowych lub plytek ceramicznych

Uwaga: w przypadku uzycia duzych ilosci ptynu moze dojs$¢ do zalania czgsci elektrycznych
dzwigu i jego uszkodzenia.

Do czyszczenia nie nalezy stosowac produktow zawierajacych chlor.

Instrukcja obslugi r¢cznego przemieszczania awaryjnego dla dzwigow

Niniejsza instrukcja stuzy do awaryjnego uwalniania os6b w przypadku uwigzienia w kabinie
dzwigu elektrycznego niewyposazonego w recznie obstugiwane koto zamachowe. Uwalnianie
moga wykonywa¢ wylacznie osoby wyznaczone do tej czynnosci, ktore zostaty pouczone o
zasadach bezpieczenstwa, zapoznaly si¢ z niniejsza instrukcja i posiadaja doswiadczenie

praktyczne.

UWAGA: Zabrania si¢ manipulowania przyrzadami w rozdzielnicy dzwigu!
W przypadku wystapienia innych usterek postgpowac zgodnie z ponizszg instrukcja:

1. Ustali¢ polozenie kabiny i nawigza¢ kontakt z osobami uwi¢zionymi w kabinie windy.
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A) Uwalnianie pasazeréw z zastosowaniem przyciskéw GORA, DOL w szafie sterowej.
2. Sprawdzi¢, czy drzwi szybowe i kabinowe sg zamknigte, w razie potrzeby je zamknac.
3. Przy pomocy zataczonego klucza przekrecic tacznik kluczykowy - "JAZDA
AWARYINA" w potozenie 1.

4. Poinformowac¢ uwig¢zione osoby o planowanym ruchu kabiny.

5. Naciskajac przycisk GORA lub DOL sprowadzi¢ kabing na najblizszy przystanek. W
przypadku obciazenia <50%, sprowadzi¢ w gore, przy obciazeniu >50% w dot. Sledzi¢
kierunek ruchu kabiny, sledzi¢ predko$¢ jazdy. Dioda w rozdzielnicy sygnalizuje wejscie
w strefe odryglowania na poziomie przystanku. Jezeli po nacisnigciu przyciskow kabina
nie rusza, postgpowac zgodnie z punktami 11 do 15.

6. Wylaczy¢ wylacznik gtowny.

7. Otworzy¢ drzwi szybowe i1 kabinowe 1 wezwac znajdujace si¢ w kabinie osoby do jej
opuszczenia. W razie niemozliwosci otwarcia drzwi szybowych uzy¢ do odbezpieczenia
drzwi Klucza do otwierania awaryjnego. Jezeli drzwi szybowe nie dajg si¢ otworzy¢
kluczem, przesungé kabing powyzej lub ponizej strefy odryglowania (sygnalizacja przez
zgasnigcie diody w rozdzielnicy). Otworzy¢ drzwi szybowe kluczem do otwierania
awaryjnego.

8. Po wyjsciu osob z kabiny zamkna¢ drzwi szybowe 1 kabinowe 1 sprawdzi¢ zamknigcie
drzwi szybowych na pozostatych przystankach. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
uwie¢zienia w kabinie 0sob niepelnosprawnych ruchowo lub wzrokowo, ktérym nalezy
pomoc podczas wychodzenia z kabiny.

9. Jezeli uwigzienie nie nastgpito wskutek usterki, ale np. w wyniku przerwy w dostawie
pradu elektrycznego, wlaczy¢ wytacznik glowny.

10. Jezeli uwigzienie nastapito wskutek usterki, pozostawi¢ dzwig wylaczony 1

poinformowac firm¢ serwisowa. Proces uwalniania os6b zostal wtedy zakonczony.

B) Uwalnianie pasazeréw wylacznie z wykorzystaniem drzwi szybowych:
11. Wylaczy¢ wylacznik gtéwny dzwigu i zabezpieczy¢ w polozeniu wylaczenia.
12. Ustali¢, czy kabina znajduje si¢ blizej przystanku nad czy pod kabing.
13. Przy pomocy klucza do otwierania awaryjnego drzwi szybowych odbezpieczy¢ 1
otworzy¢ drzwi szybowe na blizszym przystanku, mocno naciskajgc w kierunku
otwierania si¢ drzwi. Jezeli dzwig znajduje si¢ w strefie odryglowania przystanku,
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zostang otwarte rowniez drzwi kabinowe (w przeciwnym razie nalezy je otworzy¢
recznie, stosujac mocny nacisk W Kierunku otwierania).

14. Po otwarciu drzwi szybowych, jezeli przejscie jest wystarczajaco duze, pomoc
osobom w wyjsciu z kabiny na poziom dolnego lub gérnego przystanku (jezeli jest,
opusci¢ sktadany fartuch drzwi kabinowych, zabezpieczajac go w potozeniu wysunigtym,
aby zapobiec wpadni¢ciu 0s6b do szybu).

Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig znajdowania si¢ w kabinie osob niepetnosprawnych
ruchowo lub wzrokowo, ktorym nalezy pomoc podczas wychodzenia z kabiny.
UWAGA: Podczas schodzenia na nizszy przystanek istnieje niebezpieczenstwo
wpadnigcia uwalnianych oséb do szybu przez otwor pod podtoga kabiny.

W przypadku niewystarczajacej wielkosci przej$cia, wezwac firme serwisowa i zaczekac
do jej przybycia.

15. Po uwolnieniu oséb z kabiny zamkna¢ lub odpowiednio zabezpieczy¢ przed
otwarciem drzwi szybowe i wezwac firme¢ serwisowg (jezeli jest, podnie$¢ i wsungé z

powrotem sktadany fartuch drzwi kabinowych).

C) Sytuacje, w ktorych uwolnienie moze wykona¢ wylacznie uprawniony pracownik
Serwisowy

- Jezeli kabina dzwigu podczas prob uwolnienia 1 poruszania awaryjnego nie porusza si¢
w zadanym Kierunku.

- Jezeli zatrzymanie kabiny nastgpilo z innej przyczyny niz przerwa w zasilaniu pradem
elektrycznym.

Po uwolnieniu awaryjnym spowodowanym przez przerwe w zasilaniu pradem
elektrycznym uruchomienie dzwigu mozliwe jest przy pomocy wytacznika glownego.
Jezeli dZwig samoczynnie zjechal na najblizszy przystanek i po wezwaniu otwierajg si¢
drzwi, dzwig nadaje si¢ do bezpiecznego uzytku. W przeciwnym razie nalezy wylaczy¢

dzwig z eksploatacji i wezwac firm¢ serwisowa.

Instrukcja konserwacji dzwigu
Informacje dla wtasciciela dzwigu
a) Badania i przeglady
Po zakofczeniu montazu przeprowadzane sg proby pomontazowe. Przed wprowadzeniem
Przedsigbiorstwo Budowlano — Ustugowe
,BUDOPOL - POZNAN” Spéika  o.0.
61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10

tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

- 49 -


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

dzwigu do eksploatacji wykonywane sg badania rejestracyjne 1 badania zgodnosci przez
jednostke notyfikowana.

W trakcie eksploatacji nalezy dokonywac przegladow 1 badan w nastepujacych odstepach
Czasu.

- Przeglad operacyjny co miesigc

- Przeglad specjalistyczny co 3-4 miesigce, w zaleznosci od sposobu uzytkowania

W okresie gwarancji nalezy dokonywac¢ napraw gwarancyjnych.

b) Konserwacja
Konserwacja obejmuje zachowanie w czystosci progéw wszystkich drzwi przystankowych
oraz progow drzwi kabinowych. Klientowi przekazywane jest nasmarowane urzadzenie.
P6Zniejsze smarowanie nalezy wykonywaé zgodnie z planem smarowania i instrukcji

konserwaciji.

¢) Gwarancja i zywotnos$¢ dzwigu
Warunkiem koniecznym zachowania waznosci gwarancji jest zawarcie przed
wprowadzeniem do eksploatacji umowy serwisowej z wyspecjalizowang organizacjg
serwisujacg - producentem, ewentualnie partnerem zatwierdzonym przez producenta. Przy
zatozeniu nalezytego serwisowania, gwarantowany przez producenta okres zywotnosci

dzwigu wynosi 20 lat.

d) Urzadzenia zabezpieczajace przed niezamierzonym ruchem kabiny
W dzwigu zainstalowano urzadzenia zabezpieczajace przed niezamierzonym ruchem
kabiny. W przypadku wiaczenia si¢ urzadzen ich przywrocenie do poprzedniego stanu
wymaga ingerencji upowaznionej osoby. Sprawdzenia dziatania urzadzen dokonuje si¢ w
ramach przegladu specjalistycznego, zgodnie z procedurg opisang w instrukcji badan.
Konserwacj¢ urzadzen szczegdtowo opisano w instrukcji konserwacji ogranicznika

predkosci i chwytaczy.

e) Korzystanie z dZwigu przez osoby niepelnosprawne
- DZwig jest dostepny do uzytkowania przez osoby o ograniczonej sprawnosci ruchowej i
orientacji i trzeba zapewni¢ bezpieczny i i bezbarierowy dostep do dzwigu i kaset

wezwan na przystankach
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- Jesli to konieczne, mozna zmieni¢ dlugos¢ czasu otwarcia drzwi w przedziale 2-20 s —
wykonywane przez pracownika serwisu w tablicy sterowej

- Jesli to konieczne, mozna zmieni¢ poziom sygnatéw akustycznych - wykonywane przez
pracownika serwisu w tablicy sterowej

- Potrzebna jest osoba do ratowania oséb uwiezionych w kabinie, ktéra bedzie reagowaé
natychmiast na sygnat systemu tacznos$ci awaryjnej gdy uwi¢ziona osoba nie odpowiada
- Potrzebna jest osoba przeszkolona specjalnie do ratowania 0sob niepetnosprawnych

- W ramach inspekcji nalezy sprawdzac¢ funkcje dzwigu przeznaczone do bezpiecznego

korzystania z windy przez osoby niepetnosprawne

Wymagania dotyczace wlasciciela dzwigu
- Utrzymywanie urzadzen w stanie spelniajacym warunki bezpiecznego uzytkowania. W
celu spetnienia wymogu wiasciciel musi korzystac z ushug organizacji serwisujacej
spelniajacej wymagania tej normy.
- Przestrzega¢ wszystkich przepiséw krajowych i innych zwigzanych wymogow
dotyczacych konserwacja.
- Zapewni¢ dokonywanie planowej konserwacji przez organizacj¢ serwisujaca nie pozniej
niz w chwili wprowadzenia urzadzenia do eksploatacji lub w przypadku dtuzszego okresu
nieczynnosci urzadzenia przed pierwszym przywrdoceniem do eksploatacji.
- W przypadku zainstalowania w tym samym szybie wielu urzadzen, korzystanie z ustug
tej samej firmy serwisujace;j.
- Utrzymywa¢ $rodki tgcznosci dwukierunkowej w stanie sprawnosci 1 potagczenia z
catodobowg stuzbg ratunkowg przez caty czas mozliwego uzytkowania urzadzenia.
- W razie braku dziatania srodkow lacznosci dwukierunkowej wycofanie dzwigu z
eksploataciji.
- Wycofanie urzadzen z eksploatacji w sytuacji zagrozenia.
- Powiadamianie firmy serwisujacej:

¢ niezwlocznie o kazdym przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dzialania

urzadzenia lub nietypowej zmiany w jego bezposrednim otoczeniu,
e niezwlocznie po wycofaniu urzadzenia z eksploatacji w sytuacji zagrozenia,

e po kazdej akcji uwalniania przez upowazniong/e przeszkolona/e osobg/y,
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e przed kazda modyfikacja zwigzang z urzadzeniem i/lub jego otoczeniem czy

uzytkowaniem,

e przed kontrolg przeprowadzang przez dowolng upowazniong strong trzecia lub

prowadzeniem innych niz konserwacyjnych prac przy urzadzeniach,

e przed dluzszym wycofaniem urzadzenia z eksploatacji,

e przed ponownym wprowadzeniem urzadzenia do eksploatacji po dluzszym postoju,
- Uwzglednianie wnioskéw z ocen ryzyka przeprowadzonych przez organizacje
serwisujaca.

- Zapewni¢, aby ocen¢ ryzyka przeprowadzono:

1. w razie zmiany organizacji serwisujacej,

2. w razie zmiany w uzytkowaniu budynku i/lub urzadzen,

3. po dokonaniu wiekszych modyfikacji urzadzenia lub budynku,

4. po awarii zwigzanej z urzadzeniem, o ile taka miata miejsce.

- W oparciu o wyniki oceny ryzyka upewni¢ sig, ze:

1. otoczenie dzwigu byto w najwyzszym mozliwym stopniu bezpieczne i pozbawione
zagrozen szkodliwych dla zdrowia; dotyczy to réwniez dojazdu do obiektu, dostgpu do
zainstalowanych urzadzen, jego cze$ci i materialdow uzywanych zgodnie z zasadani
korzystania z urzadzen roboczych na stanowisku pracy.

2. osoby korzystajace z terendw zakladowych powiadomione zostang o wszelkich
utrzymujacych si¢ zagrozeniach.

3. wykonywane sg czynno$ci wynikajace z oceny ryzyka.

- Zapewnienie, aby réwniez uzytkownicy dysponowali nazwg 1 numerem telefonu
organizacji serwisujacej, i ich umieszczenie w sposob trwaty i dobrze czytelny.

- Zapewni¢, aby w budynku zawsze byty dostepne klucze do drzwi (wtazow) maszynowni
I obszaru krazkow linowych oraz do drzwi (wtazow) inspekcyjnych i awaryjnych oraz
aby z wykorzystywaty je do wstepu wytacznie osoby upowaznione.

- Zapewni¢ organizacji serwisujacej dokonujacej uwolnienia 0os6b bezpiecznego dostepu
do budynku i urzadzen, bez wzglgedu na okolicznosci.

- Utrzymywac bezpieczny 1 swobodny dostep do przestrzeni 1 pomieszczen roboczych
przez pracownikoéw serwisowych i powiadamia¢ organizacje serwisujaca o kazdym
zagrozeniu lub zmianie w miejscu pracy i/lub na drogach dojazdowych (o$wietlenie,

przeszkody, wlasciwosci podiog itp.).
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- We wlasnym interesie regularnie wykonywac nastgpujace czynnoSci:
1. jazda w gore i w dot na calej wysokosci podnoszenia w celu stwierdzenia zmian
jakosci jazdy lub uszkodzen urzadzenia,
2. sprawdzanie nast¢pujacych elementow pod katem wiasciwego potozenia, braku
uszkodzen i prawidtowego dziatania:

e drzwi szybowe i dolne prowadnice drzwi,

¢ niedoktadne zatrzymywanie,

e pigtrowskazy umieszczone w powszechnie dostepnych miejscach,

e przyciski sterowania na przystankach,

e przyciski sterowania w kabinie,

e przyciski sterowania otwieraniem drzwi,

e $rodki tacznosci dwukierunkowej umozliwiajace potaczenie pomigdzy kabing a

statg stuzba ratownicza,

¢ normalne o$wietlenie kabiny,

e mechanizm nawrotu drzwi,

e znaki/piktogramy bezpieczenstwa.
Wymagania dotyczace organizacji serwisujacej:
- Koniecznos¢ wykonywania prac konserwacyjnych zgodnie z instrukcjg konserwacji
oraz wynikajacych z systematycznych czynnosci kontrolnych.
- Aktualizacja oryginalnej instrukcji konserwacji w przypadku zmiany przeznaczenia
urzadzenia lub warunkow otoczenia po zakonczeniu jego instalacji.
- Zapewnienie, aby sporzadzono oceng ryzyka dla kazdego pomieszczenia roboczego 1
kazdej czynnosci konserwacyjnej z uwzglednieniem instrukcji konserwacyjnej
wykonawcy urzadzenia i wszystkich informacji przekazanych przez wilasciciela
urzadzenia.
- Powiadamianie wta$ciciela urzadzenia o kazdej pracy, ktorej konieczno$¢ wynika z
oceny ryzyka, w szczegdlnosci w odniesieniu do dostepu do urzadzenia lub jego
otoczenia w budynku.
- Sporzadzenie planu konserwacji, tak aby zapewni¢ odpowiednig dla urzadzenia
konserwacj¢ prewencyjng wykonywalng w stosunkowo krotkim czasie, jednak bez

ograniczania czasu postoju urzadzenia do minimum kosztem bezpieczenstwa osob.
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- Dokonywanie zmian planu konserwacji z uwzglednieniem wszystkich przewidywanych
usterek, np. wskutek niewtasciwego uzytkowania, btednej obstugi, zniszczen itp.

- Wykonywanie czynnos$ci konserwacyjnych przez wyspecjalizowanych pracownikow
serwisowych wyposazonych w odpowiednie narzedzia i sprzet.

- Utrzymywanie kompetencji specjalistycznych pracownikow serwisowych.

- Dokonywanie regularnej konserwacji.

- Czestotliwos$¢ czynnosci konserwacyjnych nalezy okresli¢ na podstawie:

1. liczby jazd w roku, czasu eksploatacji i wszystkich okresow postoju,

2. wieku i stanu urzadzenia,

3. lokalizacji i rodzaju budynku, w ktérym znajduje si¢ urzadzenie, oraz potrzeb
uzytkownikdéw i/lub rodzaju przewozonego tadunku,

4. lokalnego otoczenia urzadzenia oraz Srodowiskowych czynnikow zewnetrznych, takich
jak warunki pogodowe (deszcz, upat, chtod itp.) czy wandalizm

- Catoroczne, calodobowe $wiadczenie ustug uwalniania osob.

- Zapisywanie wynikow kazdej ingerencji w przypadku awarii urzadzenia. W zapisach
nalezy podawac rodzaj awarii, aby mozliwe byto stwierdzenie kazdego ponownego
wystapienia. Zapisy nalezy udostepni¢ wilascicielowi na zadanie.

- Jezeli organizacja serwisujaca stwierdzi podczas dokonywania konserwacji wystgpienie
sytuacji zagrozenia, ktérego natychmiastowe usuni¢cie nie jest mozliwe, wycofanie
urzadzenia z eksploatacji i powiadomienie jego wlasciciela o koniecznosci postoju
urzadzenia az do jego naprawienia.

- Dostarczanie w sposdb zorganizowany cz¢sci zamiennych potrzebnych do dokonania
kazdej naprawy.

- W przypadku kazdej kontroli wykonywanej przez upowazniong strong trzecig lub
przebiegajacych w budynku prac konserwacyjnych wykonywanych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla organizacji serwisujacej, powiadomienie z wyprzedzeniem o
obecno$ci wyspecjalizowanego pracownika/ow.

- Systematyczne powiadamianie wtasciciela urzadzenia o koniecznosci dokonywania jego
stopniowych ulepszen.

- Organizacja czynnosci uwalniania, w razie potrzeby w wspotpracy z poddostawca/ami,

stosowac $rodki zaradcze na wypadek pozaru, paniki itd.
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Instrukcja konserwacji elementéw bezpieczenstwa
Rygiel drzwi
Co 3 miesigce nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania ryglowania zgodnie z Instrukcja
regulacji ryglowania drzwi szybowych. Konserwacja obejmuje regularne smarowanie
sworznia zaczepu rygla drzwiowego i sworznia dzwigni otwierania awaryjnego, zgodnie
z planem smarowania.
Zderzaki
Konserwacja obejmuje czyszczenie i sprawdzenia w celu usuwania ze zderzakow
substancji stalych lub ciektych. Zderzaki nie moga by¢ poddawane zadnym statym
obcigzeniom, w tym uzywane jako powierzchnie podporowe do prac naprawczych i
konserwacyjnych.
Chwytacze
Konserwacja obejmuje sprawdzenie, czy wewnatrz chwytaczy nie znajduja si¢ zadne
czasteczki. Oprocz tego nalezy sprawdzaé dzialanie cze$ci ruchomych chwytaczy.
Chwytacze sg fabrycznie powlekane wierzchnig warstwa przeciwkorozyjna, nalezy
jednak dokonywac kontroli, aby ewentualna korozja nie miata wptywu na dziatanie
chwytaczy.
Ogranicznik predkosci
Konserwacja obejmuje sprawdzenie:
- 2x w roku dziatania ogranicznika predkosci.
- Uszkodzen lub odksztalcen ogranicznika predkosci i jego czg$ci.
- Zuzycia rowkow kot ogranicznika predkosci 1 rowka kota linowego obcigzki (jesli
istnieje)
- Jezeli w rowkach kot ogranicznika predkosci widoczne sg slady splotek liny, istnieje
niebezpieczenstwo przerwania linki.
- Ruchu popychacza i uktadu dzwigni uruchamiajgcych. W razie potrzeby nasmarowac.
- Linki ogranicznika predkosci. W razie potrzeby wymienic.
- Dziatania tacznika bezpieczenstwa.
Wciagarka
Osoba prowadzaca eksploatacje dzwigu zobowigzana jest do surowego przestrzegania
przepiséOw dotyczacych eksploatacji, konserwacji i przegladow, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa konstrukcji dzwigowych,
takich jak EN 81-1+A3 i inne istotne przepisy.

e

61-248 Poznai, ul. Dziadoszariska 10

tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-B5-


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

Instrukcja wykonywania czynnosci serwisowych przy wciggarce umieszczonej w
nadszybiu :

Czynnosci serwisowe wymagajg stosowania srodkow pomocniczych, nalezy zachowac
zwiekszong ostroznosc¢ 1 postgpowac zgodnie z ponizszg instrukcja:

e Ustawi¢ kabing (jadac na dachu jazda rewizyjng) w dogodnej pozycji wzgledem
weciagarki korzystajac z przyciskow "w gore" 1 "w dot" na kasecie jazdy rewizyjne;.
Nacisna¢ przycisk STOP na kasecie jazdy rewizyjnej.

¢ Wysuna¢ mechaniczne zapadki blokujace w gornej czgsci ramy kabiny w kierunku do
prowadnic i zabezpieczy¢ je w potozeniu wysunigtym. Z zapadki nalezy wysung¢
dwa prety 1 umiescic¢ pod i nad nimi ptaskowniki, ktére nalezy umocowaé przy
pomocy par zaciskow do prowadnic. Kabina jest teraz zabezpieczona mechanicznie
przed ruchem w obu kierunkach i mozna przystapi¢ do czynnosci serwisowych.

e Przywrocenie normalnej pracy dzwigu wykonuje si¢ przez wykonanie w odwrotnym
kierunku czynnos$ci opisanych w kroku 2. Zapadke blokujaca nalezy wsuna¢ z
powrotem i zabezpieczy¢ w skrajnym potozeniu zsunigtym, aby nastapita aktywizacja

tacznika bezpieczenstwa i mozliwa byta normalna praca dzwigu.

Okresy konserwacji
* sprawdzenie zabrudzenia wciggarki, przede wszystkim powierzchnie tarcz hamulcowych
muszg by¢ czyste i suche, nalezy rowniez zapobiec przedostaniu si¢ na tarcze hamulcowe
smaru czy ciat obcych.
* sprawdzenie hamulcow
* sprawdzenie mocowania do ramy wsporczej
* sprawdzenie kota zdawczego
* sprawdzenie ogdlnego stanu (hatas, przewody, potaczenia srubowe)
Sprawdzenie hamulcow
Podczas kazdego przegladu sprawdzi¢ czystos$¢ 1 ogolny stan hamulca. Postepowac
zgodnie z instrukcjg producenta wciggarki.
Kolo cierne i jego ewentualna wymiana
Nalezy szczego6lnie uwazaé na rownomierno$¢ obcigzenia poszczegolnych lin .
W razie zuzycia rowkow kota ciernego , nalezy postgpowac w sposdb opisany w

Instrukcji Konserwacji Wciggarek VM.
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Lozyska

Woeciagarka dzwigu wyposazona jest w tozyska zamknigte z dozywotnim wktadem smaru.
Lozyska nie wymagaja konserwacji, nalezy tylko §ledzi¢ podczas przegladoéw, czy nie
wzrasta glosno$¢ pracy wciggarki. Wymiany tozysk moze dokonywaé wylacznie
producent lub zatwierdzony zaktad serwisujacy.

Lista czesci zamiennych

Weciggarka charakteryzuje si¢ minimalnymi wymaganiami konserwacji. Ewentualne
cze$ci zamienne przeznaczone sg wylacznie do wymienialnego kota ciernego i hamulca.

Wymiany enkoderéw i tozysk moze dokonywa¢ wytacznie producent lub autoryzowany

Serwis.
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Dkresy smarowania 34 miesiecy
TS e smar
Prowadnice kabiny - urpetnisnie automatyczne) o] 5 220
SIMARWINCY

Prowadnice preeciwwagi - uzupeinienie automatyczne] obej 5 220
SITAMWINCY

Cropy chwytacza, ogranicenila | medhanizmy wyzwalania e PRS0
Crop rygla drowiowego o] OL— M6
Cropy derwi seybowych olef OL - M6
Cropy drrwi kabinowych ol OL — 346
Cropy kofa oddhylajacego (jesli jest) oief PRS0
Dkresy smarowania roCEny

e e smar

Cropy skiadamych aderzakdw | poreczy (jefli &) oief PP S0
Wiciagarka - bokyska sinika, wymiana obaju p'zﬁmmgiamma
Brak okrestw smarowania [smarcwnice 2 dokywotnim

whiadam)

e fare

Kratki prowadzace - lnkyska

Ogranicznik predkodc - hdyska

Instrukcje badan i wymian

1. Badania wylacznikow krancowych

Podczas jazdy rewizyjnej obstugiwanej z rozdzielnicy dzwig nie reaguje na czujniki,
zatrzymujac si¢ dopiero po zadzialaniu wylacznika krancowego.

2. Badania przekroczenia czasu jazdy

Ustawi¢ w rozdzielnicy predkos$¢ dzwigu na 0,05 m/s.

Wysta¢ dZwig na inny przystanek.

Po przekroczeniu czasu jazdy zostanie wylaczony stycznik.

3. Badania chwytaczy

Wylaczy¢ obwdd bezpieczenstwa chwytaczy 1 ogranicznika predkosci. Kabina zjezdza w
dot. W rozdzielnicy znajduje sie przycisk z napisem "TOR", powodujacy wyzwolenie
ogranicznika przy pomocy cewki magnetycznej, a nastgpnie wigczenie chwytaczy.
Kabina jedzie w gore. Po recznym odblokowaniu hamulca przez nacisnigcie odpowiednio
oznaczonego przycisku w rozdzielnicy pusta kabina rusza w gore, po czym po

przekroczeniu predkos$ci nastepuje wilaczenie chwytaczy.
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4. Badania dzialania urzadzen zabezpieczajacych przed niezamierzonym
ruchem kabiny

Uktad sterowania tg funkcjg jest czgscig uktadu sterowania dzwigiem. Dzwig stoi na
przystanku z otwartymi drzwiami. Po odblokowaniu hamulca przez nacisnigcie

odpowiednio o0znaczonego przycisku w rozdzielnicy dzwig rusza. Dzwig powinien

zareagowacé przez wlaczenie urzadzenia i zatrzymaniem kabiny w maks. odlegtosci 1,0 m

pod poziomem podestu przystanku lub 0,9 m nad poziomem podestu przystanku w
przypadku kabiny z progiem statym lub 0,6 m nad poziomem podestu przystanku w
przypadku kabiny z drzwiami z fartuchem sktadanym.

5. Instrukcja wykonania pomiaru rezystancji izolacji .

Przed przystapieniem do pomiaréw nalezy wytaczy¢ wylacznik gtowny dzwigu HLV
oraz wszystkie wytaczniki w tablicy sterowej

Pomiary opornosci izolacji wykonuje si¢ miernikiem do pomiaru izolacji o napigciu 500

Pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika wzgledem PE nalezy wykona¢ w maszynowni

po odfaczeniu przewodow od zaciskow U, V, W i TH, THL.

Pomiar rezystancji izolacji cewki hamulca jest mozliwy po odtaczeniu zaciskow 41, 42
Rezystancjg¢ izolacji w obwodzie bezpieczenstwa mierzy si¢ wzgledem PE. Przed
pomiarem nalezy odtaczy¢ obwdd bezpieczenstwa od innych obwodow w sterowaniu.
Wykonuje si¢ to poprzez wylaczenie wytacznika réznicowo pradowego FA2. Pomiary
wykonywane sa dla catego obwodu bezpieczenstwa jako calo$ci na zacisku G1.

Po wykonaniu pomiarow nalezy przylaczy¢ uprzednio odtagczone przewody, wiaczy¢

wytacznik gtowny HLV oraz pozostate wytaczniki.

3.16. Instalacje wod-kan i c.o.
Przedmiotem opracowania jest instrukcja uzytkowania, obstugi i eksploatacji uzytych
wyrobow urzadzen instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania.

Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie personelu obstugi i dozoru z zainstalowanymi

urzadzeniami i1 armaturg w celu zapewnienia cigglosci eksploatacji, bezawaryjnej pracy i

bezpieczenstwa pracy obstugi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Instrukcja przewidziana jest dla personelu eksploatacyjnego odpowiedzialnego za stan
urzadzen oraz za wszelkie awarie wynikle z niewlasciwe] eksploatacji i konserwacji
poszczegdlnych urzadzen 1 instalacji.

Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone
i posiadajace uprawnienia do eksploatacjiu rzadzen elektroenergetycznych pod fachowym
nadzorem kadry kierowniczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz.
U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Wskazane jest aby w/w prace dokonywane byly wylacznie przez Autoryzowane Serwisy

zastosowanych urzadzen gwarantujac niezawodng i bezawaryjng prace przez dlugie lata.

UWAGA:
W niniejszej instrukcji podano jedynie najwazniejsze czynnosci eksploatacyjne i
konserwacyjne gdyz szczegdtowe dane zawarte sg w poszczegolnych instrukcjach

fabrycznych, dokumentacji techniczno-ruchowej.

ZAKRES INSTRUKCJI
Instrukcja swoim zakresem obejmuje czynnosci eksploatacyjne zwigzane z obstugg urzadzen 1

materiatdw wbudowanych zwigzanych z poszczeg6lnymi instalacjami:

Instalacja centralnego ogrzewania
Glowne przewody instalacji grzewczych, w tym wszystkie przewody prowadzone w
pomieszczeniach technicznych oraz szachtach instalacyjnych wykonano z rur stalowych o
polaczeniach spawanych. Pozostale przewody instalacji grzewczych wykonano w systemie
Wavin Tigris z rur PE-Xc/AI/PE-HD.
Odejscia na poszczegdlne piony instalacyjne uzbrojono w zawory regulacyjne Stromax Herz
nr 4117 po stronie zasilania oraz po stronie powrotu w zawor odcinajacy kulowy oraz zawor
regulacyjny roznicy cis$nienia Herz nr 4002. Przewody rozprowadzajace instalacji centralnego
ogrzewania systemu grzejnikowego na poszczegolnych kondygnacjach prowadzone w
warstwach izolacyjnych podtogowych.
Wszystkie rurociagi grzewcze zaizolowano otulinami z pianki polietylenowe;.
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Zamontowano grzejniki ptytowe z podejsciem ,,0d dotu” typu V, dla pomieszczen higieniczno
— sanitarnych grzejniki tazienkowe drabinkowe. Wszystkie grzejniki produkcji V&N COSMO.
Na podejsciach do grzejnikow zintegrowanych zamontowano zawory odcinajace typu
COSMOBLOCK, natomiast do grzejnikow tazienkowych zawory powrotne Cosmocontrol3 |
zawOr termostatyczny Cosmocontrol1.Grzejniki wyposazone w glowice termostatyczne firmy
Cosmohead.

Jako gléwne odpowietrzenia instalacji zamontowano automatyczne zawory odpowietrzajace

wraz z zaworami kulowymi w najwyzszych punktach instalacji.

Instalacja wody
W miejscu zakonczenia przytacza zamontowano zestaw wodomierzowy, na ktory
sktadaja sie: wodomierz POWOGAZ JS10 dn32 (do 10m3/h), zawory odcinajace dn50, filtr do
wody dn50. Na gtéwnym rurociggu za wodomierzem wykonano rozgatezienie instalacji na
instalacj¢ wodociagowa bytowa oraz na instalacj¢ wodociggowa dla celow ppoz. —
hydrantowa. Na rozgalezieniu wody bytowej zamontowano zawory odcinajgce oraz zawoOr
priorytetu dla instalacji hydrantowej prod.Honeywell DH300/DH100 , PN16, DN4O0.
Dodatkowo na odgat¢zieniach wody uzytkowej oraz hydrantowej zamontowano zawory
zwrotne antyskazeniowe SOCLA EA 291NF, dn50 na instalacji hydrantow wewnetrznych
oraz dn40 na instalacji wody uzytkowe;.
Instalacj¢ wody zimnej na poziomie piwnicy, piony p.poz. do hydrantéw oraz piony dla celéw
socjalno bytowych wykonano z rur stalowych ocynkowanych. Rury prowadzone w piwnicy
oraz piony zabezpieczono izolacja z pianki PE. Piony oraz rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach sanitarnych wykonano w systemie PP-R produkcji Detal-MetSystem
POL. Na kazdej kondygnacji w szachcie zostaly zamontowane zawory odcinajace kulowe z
dostepem od strony pomieszczenia gospodarczego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w piwnicy zamontowano hydranty wewngtrzne dn 52
mm za$ na kazdej kondygnacji hydranty wewnetrzne dn 25 mm. Calo$¢ instalacji p.poz. w
piwnicy oraz piony hydrantowe wykonano z rur stalowych ocynkowanych.
Ciepta woda przygotowywana jest na kazdej kondygnacji z pojemnosciowego elektrycznego
podgrzewacza BIAWAR VIKING 100 E100 zlokalizowanego w pomieszczeniu
gospodarczym. Przed kazdym zasobnikiem pojemnosciowym, na instalacji wody zimnej, w
miejscu jej podtaczenia do zasobnika, zamontowano naczynie wzbiorcze do wody uzytkowe;j,
REFIX DE18 oraz zawor bezpieczenstwa dostarczany wraz z zasobnikiem.
e o
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku gléwne poziomy rozprowadzajace prowadzone pod stropem piwnicy w
pomieszczeniu rozdzielni ciepta. Wszystkie piony kanalizacji montowane w szachtach
instalacyjnych. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem i piony powyzej
stropu garazu wykonano z rur PCV o potaczeniach kielichowych, uszczelnionych uszczelka
gumowa na wcisk. Podejscia do przyboréw wykonano z rur PPHT. Piony kanalizacyjne

wyposazone w rury wywiewne i rewizje.

Rozdzielnia ciepla dla celéw c.o.

W pomieszczeniu nr 103 rozdzielni ciepla zostaly zamontowane dwa rozdzielacze z rur
stalowych dn 100 powrotny i zasilajacy potaczone z przytaczem ciepta 2 x dn 50.Na
przewodzie zasilajacym rozdzielacz zostaly zamontowane : zawor kulowy odcinajacy, filtr
koierzowy FS-1, manometry,licznik ciepta prod.Kamstrup Multical 602.Na przewodzie
powrotnym rozdzielacza zostaly zamontowane : zawor kulowy odcinajacy, zawor regulacyjny
hydrocontrol. Kazdy z rozdzielaczy ma dwa wyjscia/wejscia dla zasilania I powrotu instalacji
€.0. Obwod I : piony G,F,E,D.Obwod 11 : piony A,B,C.

Do kontroli temperatur i ci$nien na rozdzielaczach i obwodach zostaty zamontowane
odpowiednio thermometry tarczowe bimealiczne i manometry tarczowe.

Kazdy z obwodow 1 rozdzielaczy ma kurki spustowe umozliwiajace oproznienie instalacji.

CZYNNOSCI OBOWIAZKOWE ORAZ ZABRONIONE
Instalacja centralnego ogrzewania
Czynnosci obowigzkowe:
W ramach biezacych czynno$ci serwisowych wykonywanych minimum 2 razy w roku przez
odpowiednie stuzby techniczne nalezy :
. Na poczatku sezonu grzewczego dopilnowac catkowitego otwarcia zaworow
termoregulacyjnych na wszystkich grzejnikach w celu zapobiegania zapowietrzeniu.
. Odpowietrzy¢ instalacj¢ przy pomocy odpowietrznikodw zlokalizowanych na
koncowkach piondow oraz na grzejnikach.
. Skontrolowa¢  prace glowic termostatycznychgrzejnikow.
. Skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen zawordw odcinajacych ,regulacyjnych.
. Zawory kulowe 1 x/6 m-cy dokona¢ operacji zamknigcia | otwarcia zaworu w celu
przetarcia kuli zaworu z powstatych osadow
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Czynno$ci zabronione:

. Zabrania si¢ siadania na grzejnikach ptytowych

. Zabrania si¢ wieszania na grzejnikach fazienkowych rzeczy, przedmiotow za wyjatkiem
recznikow, porannikow itp.

. Zabrania si¢ demontazu grzejnikow, gdyz grozi to zapowietrzeniem instalacji a w
konsekwencji zakldceniem pracy instalacji grzewczej (mniejsza wydajnosc).

. Zabrania si¢ demontowania oraz przerabiania instalacji.

Instalacja wody

Czynnosci obowigzkowe:

W ramach biezacych czynnosci serwisowych wykonywanych minimum 2 razy w roku
odpowiednie stuzby techniczne nalezy :

. Skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen zawordow odcinajacych i regulacyjnych,
pomiarowych, zaworéw zwrotnych antyskazeniowych

. Skontrolowa¢ hydranty zgodnie z zatagczong instrukcja konserwacji

. Dokona¢ przeptukania instalacji hydrantowej w celu wyeliminowania powstania i

rozwoju bakterii 1 mikroorganizméw w stojacej wodzie

. Skontrolowac¢ prace zaworow antyskazeniowych zwrotnych , odcinajacych
. Skontrolowaé¢ poprawnos¢ dziatania stelazy, baterii, elementow biatego montazu.
. Ceramika, kabiny prysznicowe, $cianki szklane, baterie i pozostate elementy

wyposazenia sanitarnego tazienek nalezy czysci¢ i1 pielegnowac zgodnie z zataczonymi
warunkami gwarancji producentow

. Skontrolowac¢ prace podgrzewaczy elektrycznych zgodnie z zataczong instrukcja obstugi
urzadzenia

. Zawory kulowe 1 x/6 m-cy dokona¢ operacji zamkniecia I otwarcia zaworu w celu

przetarcia kuli zaworu z powstatych osadow

Czynno$ci zabronione :

. Zabrania si¢ uzywania hydrantéw do celow innych niz ochrony pozarowe;.
. Woda z instalacji pozarowej nie jest przeznaczona do spozycia.
. Zabrania si¢ demontowania oraz przerabiania instalacji
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Czynnosci obowigzkowe:

W ramach biezacych czynnos$ci serwisowych wykonywanych minimum 2 razy w roku przez
odpowiednie stuzby techniczne powinny:

. kontrola stanu czystosci oraz drozno$ci rurociggdw poprzez rewizje zlokalizowane na
pionie kanalizacyjnym ( w pomieszczeniu nr 103 piwnicy)

. Skontrolowaé czysto$¢ wpustow podtogowych oraz sprawdzi¢ stan zalania syfonu woda

(lraz/2tyg)

Czynno$ci zabronione:

. Zakazuje si¢ wchodzenia i siadania na zamknieta deske sedesowa

. Zakazuje si¢ wrzucania do misek ustepowych : r¢cznikéw papierowych, podpasek
higienicznych, butelek, opakowan z tworzyw sztucznych i papieru, czesci statych odpadow
komunalnych

. Zakazuje si¢ nadmiernego obcigzania (ponad normatywne wynikajace z prawidtowej
eksploatacji — obcigzenie statyczne do 150 kG ) brodzikow

. Zakazuje si¢ wylewania do kanalizacji resztek farb, klejow, zapraw, srodkow Zracych,
kwasow oraz innych odpadow statych 1 ptynnych.

. Zabrania si¢ demontazu jakichkolwiek elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

— grozi to, bowiem nieszczelnos$cia rurociaggéw, oraz mozliwos$cig powstania zatorow.

Rozdzielnia ciepta dla celéw c.o.

Czynnosci obowigzkowe:

W ramach biezacych czynnosci serwisowych wykonywanych minimum 1 raz w miesigcu w
okresie grzewczym przez odpowiednie stuzby techniczne nalezy:

. Kontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen armatury I urzadzen pomiarowych.

. Kontrolowa¢ stopien zanieczyszczenia osadnika kotnierzowego FS-1 na zasilaniu
rozdzielacza od strony przylacza cieplnego.W przypadku zauwazalnej rdéznicy ci$nien na
manometrach przed i za filtrem nalezy dokona¢ czyszczenia filtra.

. Kontrolowa¢ poziom cis$nienia w instalacji max. ci$nienie 5,0 bar.

Czynno$ci zabronione:

. Zabrania si¢ demontazu jakichkolwiek elementow instalacji
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NAPRAWY

Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym podlegajace gwarancji nalezy bezwzglednie
zglasza¢ do gwaranta.

Wszelkie naprawy moga by¢ wykonywane przez osoby uprawnione do obstugi urzadzen

elektroenergetycznych, serwisy autoryzowane.

CZYSZCZENIE, MYCIE, KONSERWACJA:

Utrzymanie czystoSci przewodow wod-kan oraz centralnego ogrzewania lezy po stronie
uzytkownika obiektu. W szczeg6lnosci uzytkownik musi sam ustali¢, w oparciu o
obowigzujace przepisy prawne dotyczace utrzymania obiektow budowlanych - czasookresy

pomiedzy kolejnymi przegladami i czyszczeniem.

Grzejniki, oraz elementy biatlego montazu nalezy czysci¢ srodkami o tagodnym dziataniu

zgodnie z warunkami gwarancji producentow

DOBRE PRAKTYKI | ZALECENIA

Zalecenia dotyczace ochrony zdrowia i bhp

Urzadzenia mogg spowodowac powstanie zagrozenia, jesli obstlugiwane beda w
nieprawidlowy sposob przez niewyszkolony personel lub uzyte zostang w niezgodny z ich
przeznaczeniem sposob. Kazda z osob, ktdra bedzie si¢ zajmowac konserwacja 1 naprawami,
musi przeczytac 1 zrozumie¢ instrukcje obstugi.

Do obstugi moga by¢ dopuszczone osoby posiadajgce znajomos¢ zasad eksploatacji 1 obstugi
urzadzen zawartych w DTR, a w szczeg6lnos$ci znajomos$¢:

dokumentacji technicznej instalacji wod-kan oraz instrukcji obstugi,

czynnosci zwigzanych z ruchem i zatrzymaniem urzadzen,

zasady eksploatacji aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,

sposobow postepowania w przypadkach zagrozenia awarig i w przypadku awarii,

O O 0o o O

konserwacji urzadzen dla dotrzymania warunkéw eksploatacji, przepiséw i wymagan z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,
(1 zasad udzielania pierwszej pomocy w nieszczesliwych wypadkach,
(1 podstawowych wiadomosci o fizycznych i chemicznych wtasciwosciach wody, energii

cieplnej i elektrycznej.
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Przed rozpoczeciem wszystkich prac elektromontazowych podgrzewaczy pojemnosciowych i
innych urzadzen elektrycznych nalezy wylaczy¢ zasilanie elektryczne na czas trwania naprawy
1 przestrzega¢ obowigzujacych norm bezpieczenstwa.

Naprawy i przegladu urzadzen zasilanych energia elektryczng moze dokonywac tylko
uprawniony elektryk.

Uzytkownik jest zobowigzany:

(1 eksploatowa¢ urzadzenia zgodnie z niniejszg instrukcja obstugi, dokumentacjami
techniczno-ruchowymi i wskazowkami dotyczacymi uzytkowania,

(1 umozliwi¢ przeprowadzenie urzedowych okresowych kontroli,

[1  przeprowadza¢ obowigzkowe prace obstugowo — konserwacyjne.

Jezeli zobowigzanie to nie bedzie wypetniane, zanika umoéwione rozszerzenie gwarancji
dotyczace szkodd materiatu, uszczerbkéw na zdrowiu, wypadkow, przerw w pracy i szkod
powstatych w nastepstwie wyzej wymienionych czynnikdw.
Personel obstugi musi nosi¢ odpowiedni ubior ochronny. Jesli w pojedynczych przypadkach
powstatyby jakiekolwiek niejasnosci, konieczne wyjasnienia muszg zosta¢ udzielone przez
dostawce produktu. Wszelkie uktady techniczne, podczas poszczegdlnych procesow
uzytkowych jak np. prace naprawcze i1 konserwacyjne, stanowig dla laikéw ryzyko.
Z tego wzgledu wszystkie prace przy poszczegdlnych uktadach powinny by¢ prowadzone
przez przeszkolony personel techniczny i nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 do§wiadczenie.
Nalezy przestrzega¢ ustawowych przepiséw BHP:
(1 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844; tekst jednolity
Dz.U. 2003.169.1650).
(1 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
1999.80.912).
1 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.
1996.62.285).
Do obstugi urzadzen mechanicznych instalacji moga by¢ dopuszczone osoby posiadajace:
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[ kwalifikacje zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z
dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji 0os6b zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen
energetycznych (Dziennik Ustaw z 1973 r. nr 19 poz. 113),

1 znajomo$¢ zasad eksploatacji 1 obstugi urzadzen zawartych w DTR, a w szczego6lnosci
znajomos¢:

dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi,

czynno$ci zwigzanych z ruchem i zatrzymaniem urzadzen,

zasad eksploatacji aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,

sposobow postgpowania w przypadkach zagrozenia awaryjnego 1 w przypadku awarii,
konserwacji urzadzen dla dotrzymania warunkéw eksploatacji i gwarancji,

przepisow i wymagan z zakresu bhp oraz ochrony p-poz,

zasad udzielania pierwszej pomocy w nieszczesliwych wypadkach,

O o oo oo oo d

podstawowe wiadomosci o fizycznych i chemicznych whasciwosciach wody i pary

wodnej.

Uzytkownik winien prowadzi¢ dziennik eksploatacji urzadzen poszczegolnych
instalacji. Wg wymagan w dzienniku nalezy wpisywac uwagi o pracy urzadzen w tym:
zauwazone usterki, zgloszenia nieprawidtowej pracy instalacji, przerwy w zasilaniu pradem,

fakty spuszczenia ztadu oraz dane dotyczace uzupetniania ztadu.

Podstawowe procedury i dzialania

Czynnosci przed uruchomieniem instalacji wodnych

. Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczym i wytycznymi
zawartymi w Instrukcjach eksploataciji.

. Skontrolowa¢ szczelno§¢ wykonanych polaczen kotnierzowych, gwintowanych i

spawanych oraz zamontowanej armatury.

Uruchomienie instalacji wodnych
W przypadku instalacji wodnych pod pojgciem uruchomienia instalacji nalezy rozumieé
napeltnienie rurociggéw woda.

. Sprawdzi¢ potozenie wszystkich zaworéw odcinajacych na instalacji 1 ustawic je w
potozeniu wymaganym podczas normalnej pracy. Sprawdzi¢ czy sg otwarte zawory odcinajace
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przy gtéwnych urzadzeniach rozdzielni ciepta jak rowniez przy wszystkich odbiornikach
rozmieszczonych w obiekcie.

. W pozycji zamknigtej musza pozostaé zawory spustowe.

. Po zakonczeniu procesu napetniania instalacji nalezy dokona¢ ogledzin instalacji w celu
stwierdzenia czy nie wystepuja wycieki wody. W razie stwierdzenia wycieku nalezy usungé
przyczyng nieszczelnosci. Po 1h nalezy ponownie sprawdzi¢ cisnienie na manometrze czy nie

nastgpit spadek ci$nienia.

Oproéznianie fragmentu lub catego ztadu instalacji wodnej

. Do napraw lub wymiany urzadzen czy armatury nalezy opréznia¢ z wody jak
najmniejsza cz¢$¢ instalacji tylko w wybranym fragmencie.

. Otworzy¢ zawory spustowe. Predko$¢ wyptywu wyregulowac stopniem otwarcia
zaworOow odcinajacych tak aby nie przekroczy¢ mozliwos$ci odbioru kratek $ciekowych.

. Pozostawi¢ otwarte zawory spustowe, az do oproznienia calej instalacji.

. W sytuacji, gdy oprézniony ma zosta¢ tylko wybrany fragment instalacji przed
rozpoczeciem spustu wody nalezy odcia¢ wybrany fragment od pozostalej czgsci instalacji
poprzez zamknigcie odpowiednich zaworow odcinajacych.

Obstuga urzadzen

. Przy konserwacji 1 naprawach wurzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do wytycznych zawartych w DTR urzadzen, instrukcjach eksploatacji poszczegolnych

urzadzen 1 ksigzka przegladow i konserwacji urzadzen.

Procedury zapobiegawcze
Eksploatacja, konserwacja oraz ewentualne naprawy musza by¢ dokonywane przez
uprawnione 1 przeszkolone osoby, ktore obowiazuje znajomos¢ zasad eksploatacji i obstugi
urzadzen zawartych w DTR, a w szczego6lnosci:
- dokumentacji technicznej instalacji wod-kan, wentylacji oraz instrukcji obstugi,
- czynno$ci zwigzanych z ruchem i zatrzymaniem urzadzen,
- sposobow postepowania w przypadkach zagrozenia awarig i w przypadku awarii,
- konserwacji urzadzen dla dotrzymania warunkow eksploatacii,
- przepisOw 1 wymagan z zakresu bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz ochrony ppoz.,
- zasad udzielania pierwszej pomocy w nieszczesliwych wypadkach.
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UWAGA:

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z ponizsza instrukcja,
ksiazka przegladéw i konserwacji urzadzen oraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi jak i

wymaganiami serwisowymi majacymi wptyw na zachowanie gwarancji producenta urzadzen.

Niedostosowanie si¢ do powyzszej uwagi spowoduje utrate gwarancji udzielonej przez firme
PRI-INSAN Sp. z o.0. dla calej instalacji.

Integralng czescia niniejszego opracowania sg instrukcje i wymagania obstugowe wydane przez

producentéw, zataczone do niniejszej instrukcji.

3.17.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Instalacja wentylacyjna i klimatyzacji
. w ramach okresowych czynno$ci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne powinny
raz na rok przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego i droznosci przewodoéw wentylacyjnych.
. wymienia¢ zuzyte filtry na nowe w centralach rekuperacyjnych DAIKIN VAM350FC z
chwila, gdy sygnalizuje to Ikona na Sterowniku nasciennym BRC1E52
. zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentéw urzadzen (centrale went,
wentylatory kanalowe i1 dachowe) przeprowadza¢ przeglady okresowe tych urzadzen, dla

zachowania udzielonej na nie gwarancji jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Zakres czynnosci obslugowo-serwisowych

Poza uktadami freonowymi zakres czynno$ci serwisowych to glownie:
. Wymiana filtréw powietrza

. Kontrola stanu izolacji termicznej,

. Kontrola pracy instalacji odprowadzania skroplin,

. Dostep inspekcyjny do wentylatorow kanatowych oraz central rekuperacyjnych.

. Kontrola szczelnos$ci potaczen przewodow,

. Kontrola stanu mechanicznego urzadzen wentylacyjnych,

. Kontrola mechanicznej pracy urzadzen: Klapy ppoz. Przeptyw powietrza w kanale i w

pomieszczeniach, Temperatura nawiewanego powietrza, Kontrola nat¢zenia halasu, Nastawy
mechanicznych elementow regulacyjnych (przepustnice z r¢cznym pokrettem), Kontrola

poprawnosci montazu sitownikéw przepustnic.
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Utrzymanie urzadzen — zakres czynnoS$ci obslugowo-serwisowych

Wszelkie urzadzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne nalezy uzytkowac zgodnie z zatagczonymi
do niniejszej dokumentacji powykonawczej Dokumentacjami techniczno — ruchowymi lub
Instrukcjami Obstugi producentéw oraz stosowac si¢ do wymogdéw producentéw zawartych w
kartach gwarancyjnych. Powyzsze ma szczegolne znaczenie w przypadku przysztych
roszczen gwarancyjnych do Wykonawcy. W odniesieniu do urzadzen wymagajacych
okresowego autoryzowanego przegladu na uzytkowniku obiektu cigzy spelnienie wymogow
producentow urzadzen (DTR, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne), niezbednych do
zachowania pelnego czasookresu gwarancji. Wigzac si¢ to moze z koniecznoscig odptatnych
przegladéw autoryzowanych serwisow, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urzadzen lub

zapewnienia zapasu czgsci zamiennych (wktady filtracyjne, zapasowy osprzet elektryczny,

itp.).

Filtry urzadzen wentylacyjnych

Czasookres wymiany filtréw nalezy ustali¢ indywidualnie na podstawie wskazan sterownika
nasciennego BRC1E52 nie rzadziej niz raz na 6 miesi¢cy. Sposob wymiany filtréw zgodnie z
DTR urzadzen.

W przypadku urzadzen wentylacyjnych takich jak: klimatyzatory czasookresy wymiany
filtrow nalezy ustali¢ w zaleznosci od informacji zawartych w DTR przedmiotowych jednak
urzadzen nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy. Filtry siatkowe przemywac¢ zimna woda do

wysuszenia a filtry weglowe wymieniac.

Izolacja termiczna (welna mineralna)

Izolacja nie wymaga zabiegow konserwacyjnych poza oczyszczaniem z warstwy kurzu
nawierzchni aluminiowej, zaleznie od wymogow utrzymania czystosci na obiekcie (zgodnie z
przyjetymi przez uzytkownika procedurami). W takim przypadku nie nalezy korzysta¢ z
przyrzadoéw 1 srodkow czyszczacych powodujacych zadrapania 1 uszkodzenia folii

aluminiowej.

Ustawienia przepustnic wentylacyjnych (bez silownikow)
Przepustnice wentylacyjne regulacyjne stuzg do ustawienia wymaganych przeptywow na
instalacji. Ich ustawienie lezy w gestii Wykonawcy. Obstuga obiektu ma bezwzgledny zakaz

zmiany potozenia przepustnic. Podczas wszelkich czynnosci serwisowych lub podczas
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czyszczenia instalacji w przypadku demontazu przepustnic nalezy w pierwszej kolejnosci
oznakowac potozenie i nastawe przepustnicy, tak aby podczas ponownego montazu byta
mozliwa jej praca wedlug pierwotnej nastawy.

Przez okres$lenie przepustnice wentylacyjne nalezy rozumie¢ réwniez przepustnice bedace
elementem kratek wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce rozregulowania instalacji ponowne

doprowadzenie jej do stanu pierwotnego bedzie lezalo po stronie uzytkownika

Utrzymanie czystosci instalacji wentylacyjnej

Utrzymanie czystosci przewodoéw wentylacyjnych oraz anemostatow nawiewno/wywiewnych
lezy po stronie uzytkownika obiektu. W szczego6lnosci uzytkownik musi sam ustali¢, w
oparciu o obowigzujace przepisy prawne dotyczace utrzymania obiektéw budowlanych -
czasookresy pomig¢dzy kolejnymi przegladami 1 czyszczeniem.

Instalacje wentylacyjne wyposazone zostaty w elementy umozliwiajace przeprowadzenia
czyszczenia mechanicznego:

. - Anemoststy wentylacyjne z ramkami montazowymi umozliwiajagcymi demontaz kratki

bez koniecznosci jej odkrecania (zamek zatrzaskowy),

Instalacja chltodu

W przypadku urzadzen takich jak: klimatyzatory nascienne czasookresy wymiany filtrow
nalezy ustali¢ w zalezno$ci od informacji zawartych w DTR przedmiotowych urzadzen jednak
nie rzadziej niz raz na 6 miesi¢cy. Klimatyzacje w pomieszczeniach serwerowni ze wzgledu na

cato roczng prac¢ urzadzenia zaleca si¢ serwisowac co 3 miesigce.

Instalacja freonowa
W ramach okresowych czynnos$ci serwisowych odpowiednie stuzby techniczne (najlepie;j
autoryzowany serwis z firmy dostarczajacej dane urzadzenie) powinny raz/dwa razy na rok

przeprowadzi¢ kontrole¢ instalacji, w ramach ktorej nalezy:

. dokona¢ przegladu technicznego agregatéw klimatyzacji zlokalizowanych na dachu
budynku.
. dokona¢ przegladu technicznego jednostek wewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych

w serwerowniach oraz sali konferencyjne;.

. sprawdzi¢ stan izolacji termicznej instalacji czynnika R410a
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sprawdzi¢ stan mechaniczny wentylatoréw skraplacza

sprawdzi¢ stan mechaniczny wentylatoréw parownika

Sprawdzi¢ polaczenia elektryczne.

sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji 1 w razie potrzeby uzupetnic ja freonem do wymaganego

ci$nienia.

dokumentowac zgodnie z przepisami gospodarke freonem;

TABELA PRZEGLADOW OKRESOWYCH DLA INSTALACJI WENTLACII I
KLIMATYZACIJI

l.p. Typ Nr fabryczny /Nazwa Lokalizacja Serwis do Zalecane
urzadzenia utrzymania czestotliwo$é
gwarancji serwisu.
producenta.
1 Wentylator DV-ROF-R-225 Dach Dwa razy w Dwa razy w
dachowy - roku roku
Piwnica
2 Wentylator DV-ROF-R-225 Dach Dwa razy w Dwa razy w
dachowy - roku roku
Toalety
3 Wentylator DV-ROF-R-225 Dach Dwa razy w Dwa razy w
dachowy — roku roku
Pom. Socjalne
4 Wentylator TD2000/315 3V Pomieszczenie | Dwa razy w Dwa razy w
Wyciggowy techniczne na roku roku
parter - 4 kazdej z
pietro kondygnacji
5 Klimatyzacja | FTXK35A/RXK35A Dach Dwa razy w Dwa razy w
DAIKIN sala K001053/K003089 roku roku
konferencyjna
parter FTXK35A/RXK35A
K004365/K004053
6 Rekuperacja | VAM350FC/J003645 Parter Dwa razy w Za kazdym
DAIKIN sala | VAM350FC/J003643 roku razem gdy
konferencyjna sterownik
- parter BRC1D52
zasygnalizuje
czyszczenia
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filtra
7 Klimatyzacja | FTXS35K3/RXS35L3 Dach Dwa razy w Cztery razy w
DAIKIN J107651/J111022 roku roku
serwerownia -
parter
8 Klimatyzacja | FTXS35K3/RXS35L3 Dach Dwa razy w Cztery razy w
DAIKIN J107633/J96969 roku roku
serwerownia -
pigtro 1
9 Klimatyzacja | FTXS35K3/RXS35L3 Dach Dwa razy w Cztery razy w
DAIKIN J107645/J96980 roku roku
serwerownia —
pigtro 2
10 Klimatyzacja | FTXS35K3/RXS35L3 Dach Dwa razy w Cztery razy w
DAIKIN J107641/J096971 roku roku
serwerownia —
pigtro 3
11 Klimatyzacja | FTXS35K3/RXS35L3 Dach Dwa razy w Cztery razy w
DAIKIN J107629/J096983 roku roku
serwerownia -
pietro 4
12 Nawiewniki VENT F1250/F2500 | Kondygnacje Raz w roku Raz w roku
okienne Piwnica —
4Pietro
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4. Procedury serwisowe

Zgodnie z umowa, P.B.U. Budopol Poznan sp z 0.0. udzielit Gwarancji Jakos$ci wykonanych
robot oraz r¢kojmi, okres Gwarancji Jakosci 1 rekojmi rozpoczynaja swoj bieg od dnia
wydania Swiadectwa Przejecia.

Na okres udzielonej gwarancji i r¢kojmi oraz w zakresie przewidzianym umowa P.B.U.
Budopol-Poznan sp z 0.0., dalej zwanym Wykonawca, ustanawia przedstawiciela, tj.:

Mariusz Strecker

tel. komoérkowy 609715221, adres e-mail mariusz-strecker@wp.pl,

mariusz.strecker@budopol.poznan.pl

Na okres udzielonej gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy ustanowi swojego Przedstawiciela lub
Przedstawiciela firmy upowaznionej do reprezentowania Zamawiajacego, (przywolanie w
dalszej cze$ci Zamawiajacego oznacza rowniez jego Przedstawiciela), w formie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy z podaniem: firma, adres siedziby firmy, imi¢ i nazwisko

upowaznionego Przedstawiciela, nr telefonu i faks-u, ew. adres e-mail.

4.1. Procedura zglaszania reklamacji

Zamawiajacy zglasza Wykonawcy reklamacje faksem lub drogg elektroniczng (e-
mail), potwierdzonym nastepnie listem poleconym kierowanym na adres:
P.B.U. ,,Budopol-Poznan” sp. z o0.0.
ul. Dziadoszanska 10
61-248 Poznan
tel.: 061 875 80 72, e-mail.: budopol-poznan@post.pl
tel.: 609715221, e-mail.: mariusz-strecker@wp.pl, mariusz.strecker@budopol.poznan.pl
Zgloszenie nalezy dokona¢ na zatagczonym formularzu ,,Zgtoszenie Reklamacji” (

Zalgcznik nr 1), w terminie 5 dni roboczych od powzigcia o niej wiedzy.
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ZGLOSZENIE REKLAMACJI NR ....cccveeveeneee.

Obiekt

(nazwa)

Zamawiajacy/Zglaszajacy:

(firma, Nazwisko i Imig)
adres:

(kod pocztowy, miejscowos¢, ulica nr)

Miejsce wystapienia wady: (uscislenie miejsca wystgpienia wady np.: nr lokalu, miejsce opisowo,
wspdtrzedne wg dokumentacii, itp.)

Opis wady: (krotki, mozliwie techniczny opis zaobserwowanej wady, data wystgpienia lub ujawnienia)

Przyczyny powstania wady ( opinia konserwatora lub zarzadcy nieruchomosci):

Zwigzane przedmiotowo osoby i ich numery telefonow, adres e-mail: (np.: wlasciciel lokalu, w ktérym
jest zlokalizowana wada)

Podpis Przedstawiciela Zamawiajacego:
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4.2 Procedura wspolpracy Zamawiajacego z Wykonawca w aspekcie ustalania
terminu, zakresu i technologii naprawy wady.
Po otrzymaniu zgloszenia wady, Wykonawca przedstawi termin przegladu 1 weryfikacji
zgloszonej wady.

Zamawiajacy zatwierdzi lub uzgodni z Wykonawcag inny termin przegladu lub
weryfikacji zgloszonej wady. W ustalonym terminie przegladu lub weryfikacji zgloszonej
wady, Zamawiajacy i Wykonawca dokonajg oceny zasadno$ci roszczenia gwarancyjnego.
Wykonawca nie jest zobowigzany do usuni¢cia wady, za powstanie ktorej nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W przypadku nie uczestniczenia przedstawiciela jednej ze stron w przegladzie lub
weryfikacji zgloszonej wady, kwalifikacja wady dokonana zostanie jednostronnie, a ustalenia
staja si¢ wigzace dla drugiej strony. Protokét z takich ustalen zostanie dor¢czony stronie
nieobecnej, a w przypadku uznania odpowiedzialnosci Wykonawcy za wade i

zakwalifikowania jej do usuni¢cia, strony uzgodnig termin jej usunigcia.

W przypadku braku jednoznacznych przyczyn powstania wady oraz braku wskazania

osoby odpowiedzialnej za wade, strony ustalg dalszy tryb postgpowania ( ,,notatka ze

spotkania”).

W przypadku bezzasadno$ci zgloszenia wady, Budopol-Poznan Sp. z o.0., ul
Dziadoszanska 10, 61-248 Poznan, zastrzega sobie prawo do zadania zwrotu poniesionych
kosztow wyniktych z podjetych czynnosci, np: weryfikacji, przegladu, kosztow badan, pracy

sprzetu 1 ludzi.

W przypadku potwierdzenia zasadno$ci roszczenia gwarancyjnego, WWykonawca uzgodni

z Zamawiajagcym warunki wykonania prac naprawczych, tj.: dataly, godzinal/y, lista
pracownikow, sprzet, pobor energii elektrycznej, wody, technologia prac naprawczych lub

termin ich przedstawienia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do udostgpnienia obiektu (lub jego czesci) w celu
wykonania prac naprawczych. W przypadku gdy uzytkownik obiektu/lokalu nie udostepnia
lokalu w terminie ustalonym lub wskazanym w umowie z Inwestorem, Wykonawca moze

ustali¢ inny termin naprawy. Jezeli rowniez w tym dodatkowym terminie obiekt/lokal nie
Przedsigbiorstwo Budowlano — Uslugowe
,»BUDOPOL - POZNAN” Spétka z o.0.
61-248 Poznan, ul. Dziadoszanska 10
tel. 61 875-80-72, tel./fax. 61 875-84-18
adres e-mail: budopol-poznan@post.pl

-77 -


mailto:budopol-poznan@post.pl

Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 w Poznaniu — etap |

zostanie udostepniony w celu usuni¢cia wady, firma Budopol Poznan Sp. z o.0., ul

Dziadoszanska 10, 61 -248 Poznan, zwolniona zostaje z obowigzku naprawy

4.3 Procedura odbioru i potwierdzenia usuniecia wad
Zakonczenie prac naprawczych i gotowo$¢ przystapienia do ich odbioru Wykonawca zglasza
Zamawiajgcemu listem poleconym, faksem.
Zamawiajacy, zobowigzany jest, przystapi¢ do odbioru prac naprawczych w terminie 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odbioru prac naprawczych dokonywac bedg umocowani Przedstawiciele Zamawiajgcego
I Wykonawcy, potwierdzenie usunigcia wady zostanie potwierdzone na PROTOKOLE
USUNIECIA WADY (zatacznik nr 3). Prace naprawcze bedg odebrane z dniem ich

odbioru.
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PROTOKOL USUNIECIA WADY NR................

Obiekt:

(nazwa)

Zglaszajacy wade:

data zgloszenia:

Opis wady:

Termin rozpoczecia prac naprawczych:

Termin zakonczenia prac naprawczych:

Potwierdzenie usuniecia wady:

Osoba odpowiedzialna za serwis gwarancyjny Klient

(firma, imi¢ i nazwisko) (firma, imi¢ i nazwisko)
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4.4 Procedura rozsadzania kwestii spornych

W przypadku rozbieznosci w ocenach, co do kwalifikacji wady w postepowaniu wedtug
procedury p.4.2, decydowac¢ bedzie ocena powotanego przez Strony rzeczoznawcy. Kosztami
powolania rzeczoznawcy zostanie obarczona Strona, ktéra nienalezycie zakwalifikowata wade.
Wszelkie spory, ktorych Strony nie rozstrzygna w drodze wzajemnych negocjacji, podlegaja

rozpatrzeniu przez Sad Powszechny.
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