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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i wytyczne Inwestora.

Zaktualizowana mapa z uzbrojeniem terenu.

Plan zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne Miejskiego Zarzadu Drog w Cieszynie

Przedmiotowe normy i przepisy.

Podstawy prawne stanowia:

m USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j. z p6zn. zm.).

m  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 t.j. z pézn.
zm.)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1311).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenie sciekéw deszczowych z istniejgcego placu z kostki
betonowej poprzez projektowane odwodnienie liniowe zabudowane na wjezdzie przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z istniejgcego placu przewidziano poprzez zabudowe
odwodnienia liniowego i dalej poprzez projektowany odcinek kanalizacji deszczowej @160 mm PVC wraz z
nabudowg studni ,kd1” @600 mm PP na kanalizacji deszczowej ¢300 mm.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV @160x4,7 taczonych na kielich i uszczelkg
gumowg. Rury uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i zasypac¢ piaskiem
obustronnie zageszczajac, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Szczegoty realizacji obrazuje cze$¢ rysunkowa projektu.

Gtebokos¢ i rzedne utozenia projektowanego kanatu - wg zatgczonego profilu.

Rury taczy¢ na uszczelki gumowe, zwracajgc szczegdlng uwage na szczelnosc potgczen.

Przewody i studzienki nalezy podda¢ prébie cisnienia zgodnie z PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji prowadzone powyzej poziomu przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ np. warstwg
keramzytu, uzupetniajgcego zgdang gteboko$¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze mieé bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).



3.1 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zlewnie wod opadowych stanowi dziatka nr 41/4 o powierzchni catkowitej 0,4343 ha
llos¢ wdd deszczowych zostata okreslona wg wzoru:

O=WI[DIlg!lF [I/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni w [ha]

q - natezenie deszczu przy czasie trwania 15 minut - 270,1[[// s [ha]

W - wspotczynnik opdznienia sptywu - 0,05 do 1,0

@ - wspétczynnik sptywu powierzchniowego - 0,10 do 0,90

Czestotliwosé wystepowania deszczu

p= 20%
c=5(raznab lat)
Lp. Rodzaj podtoza Wspotczynnik | Wspotczynnik | Powierzchnia Deszcz llo$¢ wéd
sptywu ® opo6znienia zlewni [ha] miarodajny opadowych
spiywu [dm® | s Cha) | [dm /5]
1. Istniejacy teren utwardzony z 0,6 1,0 0,0323 270,1 5,23
kostki betonowej
2. Projektowany teren utwardzony 0,6 1,0 0,0415 270,1 6,72
z kostki betonowej
Suma: 11,95

4. KANALY Z RUR PVC.

Przedmiotowe przykanaliki kanalizacji deszczowej, realizowa¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8 i
Srednicy @160 mm.
Budowa kanatu prowadzi¢ w wasko-przestrzennym wykopie umocnionym (szalunkiem petnym).
Kanat z rur PVC utozy¢ na wyréwnanej, zageszczonej do DPR 292 (292% wg zmodyfikowanej metody
Proctora) podsypce piaskowej gr. ~20 cm a po utozeniu rur obsypac zasypka boczng (wyprowadzong min. 30
cm nad rure) i zageszczong do DPR = 95. Rzedne posadowienia kanatu przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.
Rury PVC potaczy¢ kielichowo, stosujgc zalecane przez producenta rur, uszczelki gumowe. Rury utozy¢ w ten
sposob, aby kielich znajdowat sie od strony naptywu sSciekéw. Rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Spadki podtuzne przewodu wykonac $cisle wg profilu podtuznego.
Roboty budowlano-montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejgcego uzbrojenia, prowadzi¢ pod
nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia, zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

Wymagania projektowe dla rur kanalizacyjnych w ramach realizacji budowy kanalizacji deszczowe;j:
] specjalnie wydtuzona mufa zapobiega wysuwaniu sie konca bosego przy przemieszczaniu sie gruntu i
zapewnia w ten sposob szczelnos¢ przewodu;
grubosé scianki wg PN-EN 1401, klasa SN 8; dtugosci: 3m;
zakresy Srednic @160
masywna budowa scianki o jednorodnej strukturze;
bez wypetniaczy - przez to gwarantowana dtugotrwata stabilnos¢ materiatu;
rura spetniajgca wymogi PN-EN 1401.

5. MATERIAL. ]
5.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i woudowanie.

Na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ ztgcza kielichowe przed ich
rozszczelnieniem.

Kineta powinna by¢ zalana betonem klasy, co najmniej B 25 wg PN-88/B-06250 (wytrzymatos$¢ na Sciskanie 25
MPa), a powierzchnia zalania powinna obejmowac, co najmniej 100mm poza ztgcze kielichowe i ponad
koncowki przytaczeniowe, a minimalna grubos¢ powtoki betonowej powinna wynosi¢ 100mm.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Catos¢ robot ziemnych prowadzono zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejace uzbrojenie, w trakcie wykonywania robdt, zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownikéw danego uzbrojenia.
Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych wykonaé recznie pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkoéw, stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢ mniejsza niz 4,0m wykopy prowadzi¢
recznie, jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami
drewnianymi lub $ciankg ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji, nad wykopem na czas wykonania prac utozy¢ mostki drewniane z
krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub $wierkowego | lub Il klasy. Wszelkie
ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drég, na roboczo, uzgodni¢ z administratorem drogi.

7. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE.

B Przed przystgpieniem do robot potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w projekcie istniejgcych
studniach kanalizacyjnych.

B Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

B Przed przystagpieniem do robé6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i witascicieli
uzbrojenia technicznego, ktore znajduje sie w obrebie lokalizacji sieci, o terminie rozpoczecia robot.

B Przed przystapieniem do robét, nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem ustalenia trasy urzadzen
podziemnych.

B W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng na dokonanie pomiaru dla wtasciwej
lokalizacji projektowanych urzadzen w terenie i pomiaru powykonawczemu.

B Rozpoczecie rob6t budowlanych poprzedzone bedzie ztozeniem zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych
do Miejskiego Zarzadu Drég w Cieszynie zgodnie z procedurg wynikajagcg z zatgczonej do warunkow
technicznych — instrukciji.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
szt./mb/kpl.
1. Rura kanalizacyjna z PVC SN8 ¢160x4,7 mm 20,0 mb
2. Studnia niewtazowa @425 mm PP h = wg profilu 2 szt.
3. Studnia niewtazowa @600 mm PP h = wg profilu 1 szt.
4, Odwodnienie liniowe 9,5m




