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1. Dane ogólne  

1.1. Cel opracowania  
Celem opracowania jest budowa wiaty za budynkiem OSP w Cieszynie - Marklowicach wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół niej. Teren ten docelowo ma być udostępniany do użytkowania 
okolicznym mieszkańcom.   

1.2. Podstawa opracowania 
 Umowa z Inwestorem, 

 Opinia geotechniczna Dokumentacja z badań podłoża Projekt geotechniczny dla ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia wiaty i zbiornika retencyjnego przy OSP w dzielnicy 
Marklowice ul. Zagrodowa 2 w Cieszynie opracowana w maju 2023 r przez mgr inż. Jaroslawa 
Łukasińskiego, 

 Uchwała nr XXVII/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 
obejmującego obszar Marklowic, 

 Uzgodnienia z zarządcami sieci, 

 Mapa do celów projektowych, 

 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, 

 Prawo budowlane, przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy. 
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2. Stan istniejący zagospodarowania 

2.1. Położenie terenu opracowania 
Teren opracowania znajduje się w północnej części Cieszyna w dzielnicy Marklowice. W 

najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna. Na terenie opracowania funkcjonuje 
Ochotnicza Straż Pożarna. Właścicielem terenu jest Gmina Cieszyn. 

2.2. Obiekty budowlane 
W obszarze opracowania znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Marklowice. 

Wg odrębnego zadania projektowany jest tam również budynek stacji Trafo należący do Tauronu. 
Na terenie znajdują się również obiekty małej architektury: elementy placu zabaw oraz ławki i 

stoły biesiadne. 

2.3. Układ komunikacyjny 
Teren jest dostępny z drogi publicznej (ul. Zagrodowej) poprzez istniejący zjazd prowadzący na 

utwardzony kostką betonową plac przed budynkiem OSP. W ramach odrębnego opracowania 
zaprojektowany został dojazd techniczny z przedmiotowego placu do projektowanego budynku stacji 
trafo. 

2.4. Uzbrojenie terenu 
Przez teren opracowania przebiegają następujące sieci: 

 przyłącze wodociągowe, 

 przyłącze gazowe, 

 kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć teletechniczna podziemna i napowietrzna. 

2.5. Ukształtowanie terenu 
Teren opracowania jest stosunkowo płaski, jedynie ze skarpą przebiegającą wzdłuż zachodniej i 

południowej granicy. 

2.6. Ogrodzenie terenu 
Całość terenu opracowania ogrodzona jest ogrodzeniem panelowym oraz ogrodzeniem z siatki. 

2.7. Zieleń istniejąca 
  Wzdłuż zachodniej granicy terenu opracowania występują zakrzewienia oraz pojedyncze 
drzewa. Poza tym na terenie występują nieliczne krzewy ozdobne, a większość terenu pokrywają 
koszone trawniki. 

2.8. Zestawienie powierzchni - stan istniejący 
Powierzchnia terenu opracowania: 4341,68 m² 
Opracowanie obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 41/4. 
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Szczegółowe zestawienie powierzchni  Powierzchnia [m2] 
- powierzchnia zabudowy istniejąca 215,93 
- powierzchnia zabudowy projektowana wg odrębnego 
opracowania 

72,00 

- nawierzchnia utwardzona istniejąca 332,91  
- nawierzchnia utwardzona projektowana wg odrębnego 
opracowania 

292,43 

- nawierzchnia piaszczysta istniejąca 161,62  
- trawniki  3266,79  
Razem 4341,68 

2.9. Dane o wpisie do rejestru zabytków i inna ochrona terenu.  
Teren opracowania nie jest objęty żadnymi formami ochrony.  

2.10. Warunki górnicze  
Obszar opracowania znajduje się poza obszarem górniczym. 
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3. Projektowane zagospodarowanie działki 

3.1. Obiekty budowlane 
 W ramach projektu, za budynkiem OSP wybudowana zostanie wiata o wymiarach 10x18 m i 
wysokości 6 m. Wiata będzie miała konstrukcję drewnianą oraz posiadała będzie dach skośny 
dwuspadowy o kącie nachylenia ~35˚.  
Projekt zakłada również budowę elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów 
piknikowych i stojaków rowerowych.  
Dodatkowo projekt zakłąda budowę retencyjnego zbiornika kanałowego w północnej części działki w 
formie poszerzonego kanału. 

3.2. Obiekty budowlane – elementy małej architektury 
Ławki i kosze na śmieci zlokalizowano wzdłuż ścieżek. Stoły piknikowe wraz z ławami będą 

wolnostojące - zlokalizowane pod wiatą, jednakże będzie możliwość ich dowolnego usytuowania w 
zależności od potrzeb użytkowników.  

Wszystkie elementy małej architektury z wyjątkiem stołów i ław piknikowych przymocowane 
zostaną na stałe do gruntu poprzez fundamentowanie. 
Projektowane elementy zostały rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT w części graficznej projektu 
zagospodarowania, ilość i rodzaj zgodnie z Załącznik nr 1 – zestawienie małej architektury. 

3.3. Układ komunikacyjny  
Dostęp do drogi publicznej pozostaje bez zmian - teren dostępny jest z ulicy Zagrodowej porzez 

istniejący zjazd. 
Na terenie opracowania projektuje się utwardzenie terenu pod wiatą oraz połączenie jej z placem 

przed budynkiem OSP za pomocą bocznych dojść. Nawierzchnia projektowanych utwardzeń będzie 
wykonana z kostki betonowej bezfazowej.  

Nachylenie poprzeczne chodników zaprojektowano na 2%.  

3.4. Ogrodzenie terenu 
Istniejące ogrodzenie terenu bez zmian. 

3.5. Uzbrojenie terenu 
Na terenie OSP projektuje się następujące instalacje: 

 budowę odwodnienia liniowego na zjezdzie na teren działki wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym kanałowym i przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 

 rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP na cele zasilania wiaty  

 Projektuje się również montaż 6 sztuk latarnii solarnych oświetlejących teren wokół wiaty. 
Dodatkowo w wyznaczonych miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu planuje 
się zainstalowanie 2 fotopułapek, które będą zasilane akumulatorowo i obsługiwane zdalnie poprzez 
moduł GSM. Fotopułapki zamontowane będą na słupach latarni oświetleniowych. 

3.6. Odwodnienie terenu 
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Wody deszczowe z projektowanych chodników odprowadzane będą na własny nieutwardzony 
teren. Spadki poprzeczne na projektowanych ścieżkach wynosić będą maksymalnie 2% (zgodnie z 
częścią graficzną opracowania). 

Na wjeździe na teren OSP projektuje się odwodnienie liniowe w celu przechwycenia wód 
opadowych płynących ul. Zagrodową. Odwodnienie liniowe zostanie podłączone do projektowanego 
zbiornika retencyjnego kanałowego podłączonego przyłączem do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

3.7. Projektowana zieleń 
W południowej części opracowania projektuje się wprowadzenie drzew dających cień na placu za 

wiatą oraz krzewów ozdobnych. Pozostały teren pokryty będzie w dalszym ciągu trawnikami.  

3.8. Zestawienie powierzchni 

Szczegółowe zestawienie powierzchni  Powierzchnia [m2] 
ISTNIEJĄCE – do zachowania  
powierzchnia zabudowy istniejąca i projektowana wg odrębnego 
opracowania 

287,93 

nawierzchnia utwardzona istniejąca i projektowana wg odrębnego 
opracowania 

625,34 

nawierzchnia piaszczysta istniejąca 161,62 
 1074,89 
PROJEKTOWANE   
powierzchnia wiaty 180,00 
nawierzchnia z kostki betonowej 415,53 (180 m2 pod wiatą) 
geokrata wypełniona trawą 16,31 
trawniki, nasadzenia 2834,95 

 3266,79 
Razem 4341,68 

3.9. Ukształtowanie terenu 
Projekt zakłada zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. Niewielkie zmiany zostaną 
wprowadzone w obrębie projektowanych ścieżek, na ktorych zaprojektowano spadki poprzeczne 2%.  

3.10. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
Na terenie opracowania projektuje się miejskie kosze na śmieci, wywożone każdorazowo po 
napełnieniu się. 

3.11. Zagrożenia dla środowiska 
Planowane roboty nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska.  

3.12. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu 
Projekt został wykonany zgodnie z Uchwałą nr XXVII/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Cieszyna obejmującego obszar Marklowic. 
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Obszar opracowania znajduje się w strefie 2U - tereny zabudowy usługowej. 

§ 6. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
(...) 3) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych (siding) i blach, za 
wyjątkiem systemowych ścian warstwowych, 

-- warunek spełniony 
§ 14.4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działki, 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji miejskiej lub do cieków 
wodnych z zastosowaniem rozwiązań ograniczających ilość odprowadzonych wód i 
spowalniających ich  odpływ. 

-- warunek spełniony 
§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 6U ustala się: 
1) lokalizację zabudowy usługowej, 
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,50, 

-- warunek spełniony (zgodnie z definicją z miejscowego planu:  
„powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię kondygnacji parterowej 

budynku lub sumę powierzchni parterów budynków znajdujących się na określonej działce lub 
terenie, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku, z uwzględnieniem powierzchni znajdującej się 

pod prześwitami i podcieniami” powierzchnia zabudowy dotyczy jedynie budynków - nie 
projektuje się nowych budynków, jedynie wiatę) 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej –30%, 
-- warunek spełniony -- pow. biologicznie czynna stanowi 65% powierzchni działki 

budowlanej 
4) intensywność zabudowy: minimalna – 0,10, maksymalna – 1,00, 

-- warunek spełniony (intensywność zabudowy bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego) 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 
 a) budynki usługowe –12 m, 
 b) garaże i budynki gospodarcze – 5 m, 
 c) inne obiekty – 6 m, 

-- warunek spełniony (projektowana wiata ma wysokość do najwyżej położonego jej 
elementu równą 6 m) 

6) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych – 3. 
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków zamieszkania 
zbiorowego i stacji paliw. 
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) wszystkie formy dachów, 
2) realizację urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych niezbędnych 
dla obsługi terenu i zabudowy. 
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U dopuszcza się utrzymanie i budowę 
budynków i budowli oraz realizację urządzeń przeznaczonych do zarządzania, eksploatacji i 
utrzymania linii kolejowej. 
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5. Dla budynku chronionego ustaleniami planu zlokalizowanego na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 6U i oznaczonego graficznie na rysunku planu, obowiązują ustalenia 
zawarte w § 8 pkt 3 i 4. 

-- warunki spełnione - projekt jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestzrennego 

 

3.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Zamierzenie projektowe nie wymaga zaprojektowania dróg pożarowych. 

3.14. Obszar oddziaływania 
Zgodnie z art. 20 ust.1c, art. 34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. określa się obszar oddziaływania 
projektowanego obiektu do terenu działek na których jest zlokalizowany. 
 

Tabelaryczne zestawienie obszaru odziaływania inwestycji 
Lp. Podstawa prawna / opis Zakres oddziaływania 
1. §12* - Zabudowa i zagospodarowania działki   nie dotyczy 
2. §18, §19* - Miejsca postojowe nie dotyczy 
3. §23.1* - Miejsca gromadzenia odpadów stałych oddziaływanie w obrębie terenu 

inwestycji 
4. §13, §57-60* - Przesłanianie i zacienianie nie dotyczy 
5. §31* - Studnie nie dotyczy  
6. §36.1, §38* - Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe 
nie dotyczy 

7. §40* - Zieleń i urządzenia rekreacyjne w obrębie przedmiotowej działki 
8. §271-273* - Usytuowanie budynku z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe 
brak 

9. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
  

brak 

10. Hałas, wibracje i promieniowanie brak 
11. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

gleby, wody powierzchniowe i podziemne 
w obrębie przedmiotowej działki 

12. Uwarunkowania wynikające z regulacji MPZP/ WZ spełnione - opis w punkcie 3.12 
niniejszego opracowania 

13. Uwarunkowania wynikające z innych nie powołanych 
wyżej przepisów 

nie określono 

* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
 

3.15. Dostępność osób niepełnosprawnych 
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Teren będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, 
które utrudniałyby swobodne użytkowanie. Wszystkie nawierzchnie projektuje się na jednym poziomie - 
bez uskoków, wystających krawędzi.  

Projektowane ścieżki o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 6% zapewniają dojście do 
wiaty. Elementy małej architektury zlokalizowano poza głównymi ciągami pieszymi.  

Projektowane zagospodarowanie terenu spełnia wymagania służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami określone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami", a w szczególności zapewnia wolne od barier 
poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne. 

3.16. Rozbiórki 
 W ramach projektu projektuje się rozbiórki następujących elementów zagospodarowania: 

 fragmentu nawierzchni na zjeździe na teren OSP w celu zainstalowania tam odwodnienia 
liniowego. 
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4. Szczególne rozwiązania projektowe 

4.1. Nawierzchnie 
Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004 
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2≥45MPa. 
W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża – zgodnie z zał. nr 4, pkt. 
5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., 
nr 43, poz. 430). 
Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004. 
 
Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien 
wynosić E2≥80MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2. 
 
Podłoże wysadzinowe doprowadzić do nośności E2≥45Mpa 
 
Prace ziemne 
Z całej nawierzchni terenu w miejscu wykonywanych ścieżek należy zdjąć min. 30 cm warstwy humusu            
i gruntu (chyba, że w opisie poniżej podano grubszą warstwę). Koryto należy wyprofilować i zagęścić.  
Projektowane nawierzchnie wykonać na wysokościach opisanych w części graficznej. 
Różnicę pomiędzy projektowanymi warstwami poniżej, a wyprofilowanym dnem należy wykonać  z 
piasku stabilizowanego mechanicznie. W pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego (wodociągowego, 
gazowego, energetycznego i innych) roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora stosownego gestora sieci. Szczególnie ostrożnie 
należy również prowadzić prace w sąsiedztwie systemów korzeniowych. Pnie, korony i systemy 
korzeniowe nalezy chronić przed uszodzeniem. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je 
zabezpieczyć, odgrodzić agrowłókniną i zasypać ziemią z hydrożelem. W wykopie nalezy dokonać 
wymiany gruntu na mieszanką z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonywaną poza 
budową. Nadmiar wybranego gruntu należy wywieźć i zutylizować. 
 
UWAGA!  W obszarze stref technicznych wodociągów, gazu, zakazuje się mechanicznego 
zagęszczania podbudowy projektowanych ścieżek, zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 
UWAGA!  W obszarze stref ochrony drzew zakazuje się mechanicznego zagęszczania 
podbudowy projektowanych ścieżek. 
 
D01 - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 
6 cm kostka betonowa prostokątna bezfazowa 
4 cm podsypka piaskowo-cementowa (3:1) 
15 cm podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm 
10 cm podbudowa z tłucznia 31,5-60 mm 
Należy zastosować obrzeże betonowe 8x25 cm. 
 
D02 - nawierzchnia z geokraty 
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4 cm geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV, wypełniona humusem zagęszczonym 
 ręcznie i obsiana mieszanką traw 
- warstwa separacyjna z geowłókniny 
15 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 80 MPa 
- warstwa separacyjna z geowłókniny 
- grunt rodzimy G4  
 
Humus o odczynie pH 5,5 – 6,5 / mieszanka trawnikowa + nasiona traw  
Należy zastosować kratkę trawnikową wykonaną z PP PE HDPE (poliolefiny) w kolorze czarnym, 
odporną na działanie kwasów, ługów i alkoholi. Wymiar kraty min. (dł. x szer) 60x40 cm, o 
wytrzymałości na obciążenie  250 ton/m2 zapewniającą powierzchnię biologicznie czynną min. 83%.  
UWAGA: Należy wykonać nawierzchnię i podbudowę zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Do wysiewania geokraty należy zastosowac mieszankę traw: życica trwała (Lolium perenne), kostrzewa 
czerwona rozłogowa (Festuca rubra subsp. rubra), kostrzewa czerwona kępowa (Festuca rubra 
comutata), kostrzewa szczeciniasta (Festuca ovina durisculla (L). Koch.). 
 
D03 - nasadzenia roślin ozdobnych 
5 cm kora przekompostowna 
30 cm humus - nasadzenia krzewów 
 agrowłóknina 
 grunt rodzimy 
 
D04 - trawnik 
 mieszanka traw rekreacyjnych 
10 cm  humus 
 grunt rodzimy 
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NAWIERZCHNI 
Lp. Rodzaj nawierzchni Zdjęcie poglądowe kolorystyki 
1. Nawierzchnia z kostki betonowej 

prostokątnej bezfazowej 
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2. Nawierzchnia z geokraty 
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5. Uwagi  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
1. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem, Autorem projektu. 
2. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa dopuszczenia do 

stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały powszechnie znane i stosowane. 
Prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych" oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poż . 

3. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
4. Przejmując niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego częściami,  Wykonawca 

akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, zgłosi te kwestie Projektantowi lub 
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego. 

 
 
  
 

Architekt Agnieszka Majewska 
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Agnieszka Majewska Bartosz Majewski Katowice, 24.06.2023 r. 
(imię i nazwisko projektanta) (imię i nazwisko sprawdzającego) (miejscowość i data) 

ul. J. Baildona 24c/10 
40-115 Katowice 

ul. J. Baildona 24c/10 
40-115 Katowice 

 

(adres) (adres)  

OŚWIADCZENIE 
projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
oświadczam, że projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany): 
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - Marklowicach, w 

ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach 
przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone" 

(nazwa inwestycji) 
ul. Zagrodowa 2 , 43-400 Cieszyn 

(adres budowy) 
Gmina Cieszyn  

(nazwa inwestora) 
Rynek 1 , 43- 400 Cieszyn 

(adres inwestora) 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, biorące udział w 
opracowaniu projektu: 

 
Projektanci sprawdzający, którzy dokonali sprawdzenia projektu: 
 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień lub nr decyzji nadającej uprawnienia 

Architektura 
mgr inż. arch. Bartosz 

Majewski 
uprawnienia nr 30/08/SLOKK 

Instalacje Sanitarne mgr inż. Marcin Szafarz uprawnienia nr SLK/1939/POOS/07 

Instalacje 
Elektryczne 

Jerzy Fojcik uprawnienia nr SLK/IE/4003/01 

 
      

 
       (podpis projektanta) 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień lub nr decyzji nadającej uprawnienia 

Architektura 
mgr inż. arch. Agnieszka 

Majewska 
uprawnienia nr 51/06/SLOKK/II 

Instalacje Sanitarne mgr inż. Magdalena Stolarska uprawnienia nr SLK/5720/PWOS/14 

Instalacje 
Elektryczne 

mgr inż. Tomasz Bienek uprawnienia nr SLK/0996/PWOE/05 
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Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - 
Marklowicach, w ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz 
dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne 
dzielnice - uspołecznione działania zielone" 

 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
ZAŁĄCZNIK NR 1  
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Projektowane elementy zostaną rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez część graficzną 
projektu zagospodarowania. Montowane urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające 
poszczegolne elementy do użytkowania w miejscach publicznych a w szczególności oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa. Montaż elementów (za wyjątkiem stołów i ław piknikowych) do podłoża za 
pomocą fundamentów betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. 
Fundamenty zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. 
 
Prace wykonać według detali zawartych w projekcie wykonawczym.  
Lp. Nazwa 

elementu 
zagospodaro
wania 

Charakterystyka  materiałowa Zdjęcie  
(poglądowe, kolor wg opisu) 

Ilość 

1. Ławka z 
oparciem  

Wymiary: 
- długość: 150 cm 
- szerokość: 70cm 
- wysokość oparcia: 82 cm 
 
Materiał: Konstrukcja stalowa w 
kolorze antracytowym (RAL 7016), 
siedzisko i oparcie z kompozytu 
 
Mocowanie: Wykonać fundament 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
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2. Stół 
piknikowy z 
ławkami z 
oparciem 

Stół: 
Wymiary: 150x76x77 cm 
 
Ławki: 
Wymiary: 150x70x82 cm 
 
Materiał:  Konstrukcja stalowa w 
kolorze antracytowym (RAL 7016), 
blat stołu oraz siedzisko i oparcie 
ławki z kompozytu 
 
Mocowanie: Swobodnie ustawione 
na kostce betonowej pod wiatą. 

 

10 stołów i 
20 ławek 
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3. Kosz na 
odpady z 
daszkiem i 
popielniczką 

Wymiary: 
- szerokość: 31,5 cm 
- głębokość: 31,5 cm 
- wysokość: 107,5 cm 
 
Materiał: konstrukcja stalowa w 
kolorze antracytowym (RAL 7016), 
popielnik ze stali nierdzewnej, strona 
zewnętrzna z drewnianych szczeblin 
 
Mocowanie: Wykonać fundament 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4 

4. Stojak na 
rowery 

Wymiary: 
- szerokość: 54 cm 
- wysokość: 71 cm 
- grubość: 18,5 cm 
 
Materiał: konstrukcja stalowa w 
kolorze antracytowym (RAL 7016) z 
drewnianym elementem 
 
Mocowanie: Wykonać fundament 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5. Latarnia 
solarna 

Wymiary: 
- wysokość: 443,5 cm 
 
Materiał: Rury stalowe pokryte 
powłoką antykorozyjną, maskownica 
żeliwna,  
elementy ozdobne oraz oprawa 
oświetleniowa- odlewy aluminiowe,  
całość malowana w kolorze RAL 
7021, 
. 
Mocowanie: Wykonać fundament 
zgodnie z zaleceniami producenta.  
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