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GLOWNA TABLICA ROZDZIELCZA
ZAKRES ROZBUDOWY
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L1,L2,L3,N, PE YKXSzo 5x10 mm2

UWAGI:

1/ System ochrony - wylaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN-S

2/ Napigcie zasilania 400/230 V

3/ Kable zasilajace prowadzié w rurze ochronnej

4/ Uziemienie rozazielni elektrycznej wiaty nalezy wykonaé na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm

[ Rozdzielnia elekiryczna |

dtugosé I=~50 m

L xRN iFeZn 30x4
— R<100

5/ Wszystkie pofaczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie,
pofaczenia spawane naleZy zabezpieczy przed korozjg.
6/ Nalezy wykonac pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia

nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

7/ Dhugoéci kabli podane orientacyjnie, dokfadne dfugoéci kabli okreslic na etapie rob6t kablowych
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40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c¢/10
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biuro@amayaarchitekci.pl

temat:

Budowa wiaty i zagospodarowanie
terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach
projektu: ,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewzigcia
Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycii:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

temat rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA WIATY

projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Tomasz Bienek T Beul

upr. specj. instal. elekdr. nr upr. bud. SLKI0S96/PWOEIS

sprawdzajacy instalacji elekirycznych:

Jerzy Fojcik SET
upr. spegj. instal. elektr. nr upr. bud. 118/80
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