AMAYA Architekci Katowice, ul. Baildona 24¢/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone
Na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych: KNR 2-15, KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR 2-19, KNR 4-
01
ADRES INWESTYCJI  : ul. Zagrodowa 2, 43-400 Cieszyn - Marklowice
INWESTOR : Gmina Cieszyn
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
BRANZA :  instalacyjna - przytgcze kan. deszcz.
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Magdalena Stolarska
DATA OPRACOWANIA :08.2023
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300-8 |Roboty demontazowe i przygotowawcze
1|KALK. INDY-|Wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu |szt.
d.1|WID. trasy wodociggu - pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia istniejgcego
szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KALK. INDY-|Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|WID.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45230000-8 |Kanalizacja deszczowa
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
20*1.5*1 m3 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.2|0501-02
20*1.5*1*.15 m2 4.500
RAZEM 4.500
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka rurocig- |m?2
d.2/0501-03 goéw
20*1.5*1*.2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
20*1.5*1*.65 m3 19.500
RAZEM 19.500
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2|/0408-02
z.82.3.4.
9908
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |[szt
d.2|1417-01 stozkiem betonowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 600 mm - zamknigcie stoz- |szt
d.2|0517-01 kiem betonowym
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.2|0610-01 waniem kruszywa
20*1.5*0.4 m3 12.000
RAZEM 12.000
11|/KNR 2-01 Analogia: Obsypka rurociggu piaskiem ms3
d.2|0610-01
20*1.5*0.2 m3 6.000
RAZEM 6.000
12|kalk. indywid.| Odwodnienie liniowe 1=9,5m kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25723 Uzytkownik: MS-PRO




