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ZESTAWIENIE DREWNA
WIATA

Symbol Wysokość Szerokość Długość Ilość Kubatura Ilość 
elem.

Kubatura 
razem

cm cm m szt. m3 szt.m3
K1 18 10 6,60 42 4,990 1 4,990
J1 18 10 4,20 21 1,588 1 1,588
T1 10 10 2,00 36 0,720 1 0,720
T2 10 10 2,10 8 0,168 1 0,168
T3 10 10 2,10 8 0,168 1 0,168
T4 10 10 1,00 8 0,080 1 0,080
B1 18 12 6,60 2 0,285 1 0,285
B2 18 12 6,10 2 0,264 1 0,264
B3 25 25 6,60 4 1,650 1 1,650
B4 25 25 6,10 2 0,763 1 0,763
B5 12 18 6,60 4 0,570 1 0,570
B6 12 18 6,10 2 0,264 1 0,264
B7 25 25 7,40 4 1,850 1 1,850
S1 25 25 3,30 8 1,650 1 1,650
S2 18 10 2,30 24 0,994 1 0,994
Z1 18 10 2,60 8 0,374 1 0,374
Z2 12 12 1,90 8 0,219 1 0,219
Z3 12 12 1,50 12 0,259 1 0,259
N1 18 7,5 1,00 16 0,216 1 0,216

Razem [m3] 17,070 17,070
OGÓŁEM [m3] 17,070

Uwagi:
- wymiary w [cm]
- drewno klasy C24, wilgotność ≤18%
- elementy drewniane stykające się z 
betonem/gruntem odizolować  przekładką z 
papy izolacyjnej lub folii PE 0,5mm.
- drewno zabezpieczyć przed owadami i 
korozją biologiczną oraz do klasyfikacji NRO 
przez impregnację środkami do 
zabezpieczenia drewna

06.202302_23/
data:nr rysunku:

adres inwestycji: 

temat:
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu 
OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - 
Marklowicach

inwestor: 

skala:

faza projektu: 
PROJEKT BUDOWLANY

sprawdzający:
mgr inż. Paweł Kołodziej
upr. specj. konstr-bud. b/o nr SLK/9131/PWBKb/21

projektant:
mgr inż. Michał WAŁKUSKI
upr. specj. konstr-bud. b/o nr SLK/1478/PWOK/06

40-115  Katowice, ul. J. Baildona 
24c/10 
tel. 0 607 44 95 40       0 609 99 68 18 
biuro@amayaarchitekci.pl

temat rysunku:

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Zmiany zatwierdzić z głównym 
projektantem.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z 
branżami architektoniczną, elektryczną, 
sanitarną.
5. Całość prac budowlanych i 
montażowych należy wykonać pod 
nadzorem dostawców technologii; 
wykonywać je zgodnie z wytycznymi, 
normami i warunkami wykonawstwa oraz 
zasadami sztuki budowlanej.
6. Przez rozwiązanie "systemowe" 
rozumie się kompletną atestowaną 
technologię lub wyrób określony przez 
producenta jako przeznaczony do 
konkretnego zastosowania z 
zagwarantowaną niezmiennością 
parametrów technicznych.
7. Należy zastosować produkty 
zastosowane w projekcie lub 
równoważne!
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KONSTRUKCJA WIATY

K02

Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

ul. Zagrodowa 2, 
43- 400 Cieszyn


