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Uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
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INSTALACJA ODGROMOWA:

1/ Zwody poziome podwyZszone wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8, wykorzystac metalowe elementy dachu
(obrobki blacharskie, metalowe osfony) i pofaczy¢ je z instalacjq odgromows

2/ Elementy budowlane wystajace ponad powierzchnig dachu wyposazyé w zwody i pofgczy¢ z siatkg zwodéw poziomych

3/ Przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8 w rurze ochronnej

4/ Zaciski kontrolne instalowac w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowsj, zacisk kontrolny zainstalowac migdzy
przewodem odprowadzajacym a uziemieniem

5/ Przewody odprowadzajgce pofqczyc z uziemieniem bednarkq stalowq ocynkowang FeZn 30x4 poprzez ztgcza kontrolne

6/ Wykonac uziom ofokowy/powierzchniowy bednarkq stalowg ocynkowang FeZn 30x4 i pofaczy¢ go z instalacjg odgromowq

7/ W migjscu przerwy uziomu lub w przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia zabudowac uziomy szpilkowe pionowe ze
stali ocynkowanej ogniowo @20 o dfugosci minimum 3 m

8/ W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz migjsca wyjscia ze Sciany, podfogi lub fundamentunalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie powfoki silikonowo - kauczukowej lub bifumicznej na odcinku 50 mm na zewnatrz oraz 50 mm wewnafrz
Sciany (fundamentu)

9/ Wszystkie pofgczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie, polgczenia spawane naleZy zabezpieczy¢ przed korozjg
10/ Na uziomie w miejscu krzyZowania sig z sieciami zewngtrznymi naleZy nafozy¢ rurg ochronng @75, ktérq na koricach
uszczelnic od przedostawania sig wody

11/ Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 100

12/ Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady
0gélne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia lub zgodhnie z przepisami
réwnowaznymi

LEGENDA:
[ ] Polgczenia instalacji odgromowej
= = Przewdd instalacji odgromowe] - drut stalowy ocynkowany FeZn @8,

= = = Uziom instalacji odgromowej - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
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