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Wykaz prętów dla 1 szt.
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt.] Ø8 Ø12

Fundament F1
1 12 203 24 48,72
2 12 303 16 48,48
3 12 111 12 13,32
4 8 213 8 17,04
5 8 180 8 14,40

Długość całkowita wg średnic [m] 31,5 110,6
Masa 1 m pręta [kg/m] 0,395 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 12,4 98,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 110,6
Masa całkowita [kg] 111

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

Fundament F1
wyk. x 8szt.
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Wykaz prętów DLA 1mb.
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt.] Ø8 Ø12

FUNDAMENT F2 (1 mb.)
1 12 125 14 17,50
2 8 307 5 15,35
3 8 54 20 10,80

Długość całkowita wg średnic [m] 26,2 17,5
Masa 1 m pręta [kg/m] 0,395 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 10,3 15,5
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 25,8
Masa całkowita [kg] 26

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)
Nr 1 wydano jednostkowo dla 1mb ławy fudamentowej z naddatkiem na 
zakłady 25%.
Nr 2 i nr 3 wydano jednostkowo odpowiednio 5szt. i 40szt. 
dla 1mb ławy fundamentowej.
Masa razem dla 37mb = 962kg.

Podstaw słupa 
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Fundament F2
wyk. x 37mb.
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Uwagi:
- beton C25/30
- stal:
  ≤Ø8 - B500SP (lub B500A, B500B)
  >Ø8 - B500SP
- klasa ekspozycji XC2
- otulina:
  cnom=50mm
- maks. stosunek w/c=0,60
- minimalna zawartość cementu: 280 kg/m3

- średnica gięcia prętów wg PN-EN-1992-1-1 
jeśli na rysunku nie zaznaczono inaczej
- fundamenty wykonać na warstwie izolacji z 
folii PE 0.5mm, ściany pionowe zaizolować 
masami bitumicznymi
- zbrojenie ław wykonać jakociągłe przez 
stopy fundamentowe lub kotwić na długość 
min. 80cm.
- zbrojenie ław wydano jednostkowo na 1mb 
ławy z naddatkiem 25% na zakłady
- roboty prowadzić w umocnionych i 
odwodnionych wykopach
 

06.202302_23/
data:nr rysunku:

adres inwestycji: 

temat:
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu 
OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie - 
Marklowicach

inwestor: 

skala:

faza projektu: 
PROJEKT BUDOWLANY

sprawdzający:
mgr inż. Paweł Kołodziej
upr. specj. konstr-bud. b/o nr SLK/9131/PWBKb/21

projektant:
mgr inż. Michał WAŁKUSKI
upr. specj. konstr-bud. b/o nr SLK/1478/PWOK/06

40-115  Katowice, ul. J. Baildona 
24c/10 
tel. 0 607 44 95 40       0 609 99 68 18 
biuro@amayaarchitekci.pl

temat rysunku:

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Zmiany zatwierdzić z głównym 
projektantem.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z 
branżami architektoniczną, elektryczną, 
sanitarną.
5. Całość prac budowlanych i 
montażowych należy wykonać pod 
nadzorem dostawców technologii; 
wykonywać je zgodnie z wytycznymi, 
normami i warunkami wykonawstwa oraz 
zasadami sztuki budowlanej.
6. Przez rozwiązanie "systemowe" 
rozumie się kompletną atestowaną 
technologię lub wyrób określony przez 
producenta jako przeznaczony do 
konkretnego zastosowania z 
zagwarantowaną niezmiennością 
parametrów technicznych.
7. Należy zastosować produkty 
zastosowane w projekcie lub 
równoważne!
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
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Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

ul. Zagrodowa 2, 
43- 400 Cieszyn


